
281  TEMRES

Nylon  

Ademende micro-geventileerde

Polyurethaancoating

BESCHRIJVING

•

- Waterdicht

- Ademend membraan tussen coating en voering

- Volledig dekkende en dubbele Polyurethaancoating

- Micro-geruwde Nitrilcoating op de vingertoppen

- Naadloze voering

- Anatomische vorm

VOORDELEN

• Droge handen door ademende technologie

• Membraan voorkomt indringing van water en zorgt ervoor dat

warme lucht en vocht van binnen naar buiten kan

• Bescherming van handen tegen water en andere vloeistoffen*

dankzij vloeifstofdichtheid (* geen chemicalien bestendigheid)

• Betere bescherming en optimale greep door vingertopcoating

• Flexibiliteit en gevoeligheid dankzij dunne coating en naadloze

voering

• Ergonomisch ontwerp vermindert vermoeidheid van de handen

• Schuringsweerstand niveau 4

• Geen irritatie door naadloze voering

• Maximale bescherming tegen allergieën

VERKRIJGBARE MATEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LENGTE

Afhankelijk van de maat, in mm (vlak) 270-280
VERPAKKING

10/60
KLEUR VAN VOERING/COATING

blue

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

• Niet gebruiken in geval van chemische, elektrische of thermische risico’s.

• Niet bewaren in omgevingen blootgesteld aan licht en vochtigheid

• Wassen bij maximum 40 °C

• Prestatieniveau volgens EN388 niet gegarandeerd na wassen

[ Bijgewerkt 09/08/13 ]

AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip

Lichte montagewerken

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

LandbouwLandbouw

AutomobielAutomobiel

LogistiekLogistiek

Maritieme sectorMaritieme sector

EC-conformiteitsattest afgeleverd door de aangemelde instantie 0075

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003

4121

SCHUURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4

SCHEURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 

SNIJBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 5 

PERFORATIEBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 


