
DG10 vaten klem

De Rema DG10 vatenklem is een innovatieve gepatenteerde vinding voor 
het snel en veilig aanslaan van 220 liter stalen- en kunststof vaten met 
een rand diameter van 590 mm.  De klem is zelf centrerend en houdt de 
last onder alle omstandigheden vast.  Zowel op oneffen bodem, op open 
zee, liggend, in een groep met andere vaten of besmeurd met olie of vet, 
u bent ervan verzekerd dat de DG10 vatenklem veilig en eenvoudig is 
te hanteren.  Het vat wordt altijd in staande / verticale positie gehesen 
en getransporteerd. Ook hijst u probleemloos van liggend naar staand 
zonder dat de klem het vat loslaat.  Verder kunt u eenvoudig een vat uit 
het midden van een groep vaten tillen, zonder dat andere vaten ver-
plaatst moeten worden, ook is het mogelijk in dezelfde situatie het vat 
terug te plaatsen. Hierdoor bespaart u moeite en kostbare tijd om vaten 
op een eenvoudige en veilige manier te verplaatsen. Ook het handmatig 
transporteren van lege vaten door een persoon is eenvoudig door het 
draaibare hijsoog. De Rema DG10 vatenklem is een veilige, innovatieve, 
gebruiksvriendelijke universele vatenklem, welke in iedere situatie kan 
worden toegepast, zodat u alle andere type vatenklemmen snel zult ver-
geten als u eenmaal de Rema DG10 vatenklem hebt ervaren. 

Nieuw

Toepassingen:
- Olieverwerkende industrie - Afvalverwerkende industrie
- Chemische industrie - Voedingsindustrie
- Werkplaatsen - Magazijnen
- Agrarische sector - Vervoerssector

- Militaire doeleinden
- Scheepvaart 



DG10 vaten klem

SAFETY FIRST.
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Gebruiksinformatie:
Het aanslaan gaat eenvoudig, door de blauwe beweegbare grijparm over de rand van het 
vat te drukken. Het lossen van het vat gaat in omgekeerde volgorde als het vat ondersteund 

wordt.
De Rema DG10 vatenklem houdt het vat onder alle omstandigheden vast door de gecen-
treerde spanningsdruk welke de verende polyurethaan band op het vat uitoefent, zelfs bij 

diverse grove vormen van schokbelastingen, zoals stuiteren, slingeren, botsen etc. 
Uiteraard dient men deze grove vormen van schokbelasting altijd te voorkomen.

Voordelen:
- Veilig - Lange levensduur
- Eenvoudig en snel in gebruik - Zelf centreren
- Eenvoudig transportabel - Robuust en betrouwbaar onder zware conditie
- Voorkomen van verwondingen - Gecontroleerd kantelen voorkomt morsen
- Gebruik met bijna elke hijsinrichting - Haalt een vat uit een cluster van andere vaten
- Nagenoeg onderhoudsvrij - Toepasbaar bij zowel liggende als staande vaten

Technische informatie & specificaties:
- Gepatenteerd - Veilige werk belasting 1000 kg
- Proefbelasting 2000 kg - Veiligheidsfactor 5
- Getest volgens AS 4991-2004 - Nodulair gietijzer
- Chemisch bestendige polyurethaan - Hoog gelegeerde stalen bevestigingen en bouten
- Stalen en kunststof vaten met kraag - Geschikt voor 220 liter vaten 
- 360° Draaibaar hijsoog - Poedercoating
- Kleurstelling oranje/ blauw - Aanslaan en lossen met de blauwe beweegbare arm.
- Afmeting (LXBXH) 580 X 460 X 310 mm - Hijsoog 280 mm boven vat 
- Eigen gewicht 8 Kg

Mogelijke hijsinrichtingen:
- Bovenloopkranen - Portaalkranen
- Scheepskranen - Torenkranen
- Portaalkranen - Zwenkkranen
- Autolaadkranen - Werkplaatskranen
- Davids - Hijslieren
- Takels 

Mogelijke aanslagmiddelen:
- Hijskettingen - Staalkabelstroppen
- Hijsbanden - Rondstroppen
- Heftruck vorkhijshaak - Heftruck kraanarm
- Hijshaken - Sluitingen


