
De ProfiMaster is een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/óf regel-
matig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze 
kunnen eenvoudig verwisseld worden. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een 
actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het 
lasproces effectief afgezogen.

Accessoires

»» Automatische start/stop 

Varianten

»» Meerdere aansluitspanningen

»» Verschillende armlengtes en 
-uitvoeringen

ProfiMaster
Robuuste kwaliteit met een krachtig filter

Gebruik
»» Eenvoudige filtervervanging door 

onderhoudsdeur

»» Motordraaiveld indicator

»» Positioneren van de afzuigarm 
minder vaak nodig door de vorm-
geving van de afzuigkap

»» Verhoogde veiligheid door 
filterbewaking

Toepassingen
»» Geschikt voor chroom-nikkel-staal

»» Beperkte tot gemiddelde hoeveel-
heden lasrook

»» Incidenteel en/óf regelmatig 
gebruik

Eigenschappen
»» Draaibare afzuigkap

»» Tweetrapsfilter

»» Automatische start/stop 
(optioneel)

»» Afzuigarm tot 4 m

Basisgegevens  

Afmetingen (b x d x h) 785 x 730 x 950 mm

Gewicht zonder arm ca. 106 kg

Diameter afzuigarm 150 mm

Motorvermogen   1,1 kW

Voedingsspanning  3 x 400 V / 50 Hz

Stuurspanning 24 V, DC

Nominale stroom   2,3 A

Geluidsniveau ca. 70 dB(A)

Afzuigvermogen met arm max. 1.100 m³/h

Maximale zuigkracht 2.100 Pa

Aanvullende informatie  

IFA-certificering  (Situatie 08/13) In behandeling 

Technische gegevens

Filter  

Uitvoering 2-traps

Filtertype Éénwegsfilter

Filteroppervlakte ca. 17 m²

Filterreiniging > 99%

Filtermateriaal Glasvezel

Lasrook classificatie W3

Extra filters Voorfilter

Omschrijving Artikelnr.

Slanguitvoering, 2 m 60 650 100

Slanguitvoering, 3 m 60 650 101

Slanguitvoering, 4 m 60 650 102

Buisuitvoering, 2 m 60 650 103

Buisuitvoering, 3 m 60 650 104

Buisuitvoering, 4 m 60 650 105

Algemene informatie

Bestelnummers

Mobiele toestellen Mobiele toestellen
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