
KERAMISCHE MONTAGEPASTA

RALTEC Keramische Montagepasta is een univer-
seel toepasbare antivreet-/montagepasta met 
uitmuntend smerende eigenschappen en houdt 
schroefdraadverbindingen gangbaar, ook na
lange inwerking van warmte en atmosferische 
invloeden.

RALTEC Keramische Montagepasta bevat water-
verdringende eigenschappen en beschermt 
tegen corrosie. De hechting is uitstekend.

Bij de formulering werden geen metalen zoals 
koper, nikkel, molybdeen e.d. toegepast, maar is 
uitgegaan van natuurlijke grondstoffen. 

RALTEC Keramische Montagepasta spaart dan 
ook het milieu, vervuilt niet het grondwater (voor 
Duitsland WGK = 0) en voldoet aan het Besluit 
Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.

RALTEC Montagepasta is geschikt als montage-
pasta van alle onderdelen en schroefdraden die 
normaal met pasta’s worden behandeld.

RALTEC Montagepasta kan uitstekend toege-
past worden op assemblagetoepassingen zoals: 
schroefdraadverbindingen, wentel- en glijlagers, 
pasranden, remdelen, uitstekend te gebruiken bij 
het monteren van bougies en thermisch belaste 
delen.

Gebruiksaanwijzing:

Dun opbrengen op een bij voorkeur schoon en 
droog oppervlak. Niet vermengen met gewone 
vetten.
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Kleur Off-white

Componenten Hoog moleculaire olie, keramische materialen, 
anorganisch bindmiddel, additieven

Dichtheid ca. 1 kg/l

NLGI-Klasse ca. 2

Globaal Temperatuurwerkgebied Als pasta -20°C tot +150°C, de vaste smeerstoff-
en tot maximaal +1700°C


