
 
Technisch Informatieblad 

 
 
Productnaam : MoTip Snij- en Boorolie 
Artikelnummer : 090407 
 
Leverancier/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 2 
   8471 XC  WOLVEGA 
   Telefoon nummer 0561 – 69 44 00 
   Telefax nummer 0561 – 69 44 31 
 
 
 
Productomschrijving 
Kwalitatief hoogwaardige olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en 
boorwerkzaamheden. 
 
 
Toepasssingen 
Snijden 
Zagen 
Draaien (op draaibank) 
Frezen 
Boren 
 
 
Productkenmerken 
Beschermt en smeert het gereedschap 
Vermindert slijtage van het gereedschap 
Siliconenvrij 
Niet corrosief 
 
 
 
 
Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 500 ml 
Basis : Minerale Oliën 
VOS-gehalte : Circa 50% w/w 
Kleur : Transparant lichtbruin 
Geur : Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,85 gr/ml 
Spuit opbrengst : 1,77 gr/sec. 
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 
 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
 
 
Het gereedschap en het materiaal vóór bewerking rijkelijk inspuiten. Het is belangrijk dat zowel het 
gereedschap als het materiaal vochtig blijft. 
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