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Productnaam : MoTip Airco Reiniger 
Artikelnummer : 090508 
 
Leverancier/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 2 
   8471 XC  WOLVEGA 
   Telefoon nummer 0561 – 69 44 00 
   Telefax nummer 0561 – 69 44 31 
 
 
 
Productomschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig reinigingsschuim voor het conditioneren van de airconditioning in motorvoertuigen. 
 
 
 
Toepassing 
Airconditioning 
 
 
 
Productkenmerken 
Effectief werkzaam schuim 
Aangename geur 
Optimaliseert de werking van de airconditioning 
Voorkomt storingen 
 
 
 
Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 500 ml 
Basis : Tenside oplossing 
VOS-gehalte : Circa 27% w/w 
Uiterlijk : Wit schuim 
Geur : Mint - Menthol 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,967 gr/ml 
Rendement : Eén (1) behandeling 
pH-waarde : 10 – 11 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 
 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
 
Voor het behandelen, de motor en elektrische installaties uitschakelen. 
 
Het reinigingsschuim moet aangebracht worden op de condensator van de airconditioner, door middel van 
de bijgeleverde adapter. De adapter circa 30 centimeter in de luchtinlaat van de airconditioner inbrengen en 
de bus volledig leegspuiten. 
 
De luchtinlaat bevindt zich onder de motorkap aan de voorruitzijde, doorgaans achter een kunststof 
beschermkap. De exacte plaats is merkafhankelijk. Bij twijfel adviseren wij uw merkdealer te raadplegen. 
 
Na het aanbrengen, de motor en elektrische installaties minimaal een half uur niet inschakelen. Het 
aangebrachte schuim zal gedurende dit half uur breken en het systeem als vloeistof via de 
condenswaterafvoer verlaten. 
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