
Kolmat® Hennep

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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Voor het afdichten van metalen 
schroefdraadverbindingen

Productomschrijving
Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen.

Toepassingsgebied
Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. (drink)water-
, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met 
Kolmat® Fitterskit (Alu) of Silpat®. Niet geschikt voor zuurstof.

Voorbereiding
Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken goed reinigen en ontvetten.

Verwerking
Gebruiksaanwijzing:  
1. Hennep aanbrengen op de schroefdraad (met de schroefdraad meedraaien). 
2. Pasta royaal en gelijkmatig aanbrengen op de gehele schroefdraad. 3. 
Verbinding monteren.
Vlekken/resten: Resten verwijderen met een ontvetter.

Technische eigenschappen
Waterbestendigheid: Zeer goed
Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +130°C
 

Technische specificaties
Basisgrondstof: Vlasvezel
Kleur: Bruin

Opslagcondities
Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge 
plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.
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