
 

 

Beschrijving  

      

      

 

� Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt 
voor bijv. vliegvelden.  

� De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. 
Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet 
zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.  

� De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen 
warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die 
van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.  

� MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de 
schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.  

� Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.  
� De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.  

Metaalvrij. Waterafstotend. Vetersluiting. TPU neusbescherming. Geschikt voor knielend 
werk. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele 
cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Smalle overneus. 
Non marking zool. Twee componenten zool van PU/PU. De zool is hittebestendig tot 
140° C. Profieldiepte 2,5 mm. Laddergrip. De schokabsorberende inlegzolen zijn 
uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief 
weggevoerd. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens 
DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.  
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Meer info

Kleuren  

Maten  

Klik hier om ons maatschema te bekijken.  

Materiaal  

Leder, Maat 42: 602 g  

Onderhoudsinstructies/Info  

  

 

Bouw en installatie. Lichte industrie en logistiek.  

EU maat: 39-48 Wijdte 11 | UK maat: M 6-13

EU maat

1139 M 6
1140 M 6.5
1141 M 7
1142 M 8
1143 M 9
1144 M 10
1145 M 10.5
1146 M 11
1147 M 12
1148 M 13

Onder voorbehoud van productveranderingen. 

  

 

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345 2011, veiligheidsklasse S3 SRC.  


