Flamco

%

Flexcon expansievaten snel monteren,
demonteren en controleren!

Een Flexcon vat kan natuurlijk direct aan een Flexconsole Plus

leiding worden bevestigd. Maar het is slimmer om een Een bijzonder compleet product in dezelfde rode kleur
van de hier getoonde Flexfast snelkoppelingen, als de Flexcon vaten. Deze moeten verticaal, hangend
Flexconsoles of Flexcon aansluitgroepen te aan de wateraansluiting, worden gemonteerd.
gebruiken. Want dan is het veel makkelijker om de Wordt geleverd inclusief een:

druk af te lezen, of het vat los te koppelen zonder de * Flexcon manometer.

installatie af te tappen of drukloos te maken. * Flexvent vlotterontluchter.

* Flamco veiligheidsventiel.
* Flexfast snelkoppeling.
* Bevestigingsset.

Klep gesloten.

Klep open.

FLEXCONSOLE PLUS

Klep gesloten.
Flexconsole

Deze uitvoering wordt geleverd
met een V2" radiatorstop
inclusief handontluchter.

Vat aangesloten op de installatie. ~ Vat losgekoppeld van de installatie. FLEXCONSOLE

Flexfast snelkoppelingen maken het Flexfast
mogelijk om de voordruk van Flexcon » Uitvoering met 3" binnendraad en %" buitendraad.
vaten tot en met 25 liter snel en * Makkelijk monteren met het juiste gereedschap en
eenvoudig te controleren c.q. het vat daarna de delen handvast in elkaar draaien.
: te vervangen, zonder de installatie * Aanzienlijke tijdbesparing bij onderhoud aan het
FLEXFAST 3" drukloos te maken of af te tappen. Flexcon vat.

Productcatalogus * Mederland Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel.



Toebehoren voor koel-, verwarmings- en solarinstallaties

5’ gﬂ.
MB

Geschikt voor Flexcon en Airfix A/D expansievaten van 8 - 25 liter. Voorzien van sleuf waarin de
klemrand precies past. Aandraaien van twee bouten is alles wat nodig is om het vat stevig te
bevestigen.

WANDMONTAGE

» Materiaal: DCO1 A-m, verzinkt

* Aan de muur te bevestigen met de twee meegeleverde @8 pluggen en twee @6 schroeven met
hexagonkop (maat 10).

* Bevestiging van het vat aan de MB door middel van M5 bouten met kruiskop.

* Sets van vijf spanbanden ter bevestiging van vaten zonder klemrand
(max. afmeting ong. @ 325 mm) (ook los verkrijgbaar).

* MB 3: Met veer en adapter voor nog meer montagegemak.

Type Afmetingen @ Code-
nummer
B H
(mm) (mm)
Montagebeugel MB 2 94 113 25 27913
Montagebeugel MB 3 94 113 25 27903

Flexconsole %

Geschikt voor expansievaten van 8 - 25 liter. Bij de Flexconsole wordt het expansievat verticaal,
hangend aan de wateraansluiting, met de waternippel aan de /4" aansluiting van de console
gemonteerd, terwijl de expansieleiding aan de /2" aansluiting wordt gemonteerd.

* Wordt geleverd met een /2" radiatorstop inclusief handontluchter.

Voor een passende en perfecte bevestiging aan de wand is de Flexconsole Plus uitgerust met
een muurplaat met twee sleufgaten.

Type Aansluitingen @ Code-
nummer
Systeem (bi.) Vat (bi.)
Flexconsole 3/, 1" 34" 1 27910
Flexconsole 3/, wit " 30" 1 27989

Flexconsole Plus

voorzien van:

* Prescor veiligheidsventiel /2 - 3 bar.

* Flexvent %/s viotterontluchter met ventielhuls.

* Flexfast snelkoppeling.

* Flexcon manometer (0 - 4 bar) met ventielhuls.

De Flexconsole Plus heeft dezelfde specificaties als de gewone Flexconsole, maar is tevens

\oor een passende en perfecte bevestiging aan de wand is de Flexconsole Plus uitgerust met
een muurplaat met twee sleufgaten.

Type Aansluitingen @ Code-
nummer
Systeem (bi.) Vat (bi.)
Flexconsole Plus 3a" 3" 1 27996
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