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Voorkom waterslag op een eenvoudige
en effectieve manier

De Flexofit waterslagdemper is speciaal
ontwikkeld voor het opvangen van waterslag
in sanitaire koudwaterinstallaties en is
vervaardigd van verchroomd messing.

Mogelijke oorzaken van waterslag zijn:

* Een snelsluitende (magneet)klep of kraan.
¢ De keerklep.

* Een pomp die plotseling in- of uitschakelt.

Gaskussen met voordruk.

Rubber membraan.

Ruimte welke in verbinding staat met de installatie.

T-stuk.

De Flexofit waterslagdemper vangt de drukgolf op
voordat deze zich kan ontwikkelen tot waterslag.
Daartoe bevat de Flexofit twee, door een rubber
membraan gescheiden, ruimtes. Aan de ene zijde
bevindt zich een gaskussen onder druk, terwijl de
andere zijde in verbinding staat met de installatie.
De drukgolf wordt geabsorbeerd door samenpersen
van het gaskussen.

Productcatalogus * Mederland Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel.



Toebehoren voor sanitaire installaties

Selectietabel
Systeemdruk in bar 2 25 [ 3 35 ‘ 4 [ 45 ‘ 5 [ 5,5 ‘ 6 [ 6,5 ‘ 7
Pijpmaat Max. pijplengte Aantal te monteren
tot 1{' I;cu:hl Flexofit S waterslagdempers
m
%" (15 mm) 15 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
20 1 1 1 1 1 2 2 2 2
30 1 1 2 2 2 2 2 2 - - -
%" (22 mm) 7.5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
15 1 1 2 2 2 2 2 - - -
20 2 2 2 2 2 - - - - - -
1" (28 mm) 7.5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 - -
15 2 2 2 2 2 - - - - - -
20 2 - - - - - - - - - -
1%" (35 mm) 7.5 2 2 2 2 2 - - - - -

Deze tabel is gebaseerd op een stroomsnelheid van 3 m/s.

Een Flexofit bij een toiletdrukspoeler.

Waterslag kan worden omschreven als een druk-
verandering in gesloten leidingen als gevolg van

plotselinge snelheidsveranderingen in de vloeistofstroom.
Hierdoor ontstaat een drukgolf die zich zeer snel door

de leiding voortplant. Het gevolg van deze drukgolf

kan trillingen, geluidsoverlast, een leidingbreuk zijn, of
ernstige beschadigingen aan apparatuur en pompen.

Voorkomen van waterslag is dus van groot belang.

Productcatalogus * Nederland

In combinatie met een wastafel.

Toegepast bij een wasmachine.
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FLEXOFIT T-STUK

Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel.



Flamco

%

FLEXOFIT S WATERSLAGDEMPER

De Flexofit S waterslagdemper is speciaal ontwikkeld voor het voorkomen van waterslag in drinkwaterinstallaties.

* Inhoud: 160 cm?.

* Maximale werkdruk: 10 bar.

* Maximale bedrijffstemperatuur: 90 °C (363 K).
* Kiwa goedgekeurd.

Flexofit S .
Type Voordruk Afmetingen Aansluiting @ Code- ' ~ \
(bar) nummer v |
@ H LY
(mm) (mm) !
Flexofit S 1/, 2 83 102 /2" bu. 20 24980
Flexofit S '/; + T-stuk 2 83 130 34" bi.x | 20 24989
34" bu. ‘j
kiwa
T-stuk Flexofit S
Type Aansluiting Code-
@ nummer
T-stuk Flexofit S 34" bi. x /2" bi. x 4" bu. 1 24985
WANDMONTAGE

SB-A spanband
Geschikt voor Airfix P expansievaten van 2 - 35 liter.

Type Toepassing @ Code- /"- \

nummer

SB-A Te combineren met MB 2 5 27914 v

MB

Geschikt voor Flexcon en Airfix A/D expansievaten van 8 - 25 liter.
Voorzien van sleuf waarin de klemrand precies past. Aandraaien van twee bouten is alles wat
nodig is om het vat stevig te bevestigen.

* Materiaal: DCO1 A-m, verzinkt

¢ Aan de muur te bevestigen met de twee meegeleverde @8 pluggen en twee @6 schroeven met
hexagonkop (maat 10).

¢ Bevestiging van het vat aan de MB door middel van M5 bouten met kruiskop.

* Sets van vijf spanbanden ter bevestiging van vaten zonder klemrand
(max. afmeting ong. @ 325 mm) (ook los verkrijgbaar).

* MB 3: Met veer en adapter voor nog meer montagegemak.

Type Afmetingen Code-
@ nummer
B H
{mm) (mm)
Montagebeugel MB 2 94 113 25 27913
Montagebeugel MB 3 94 113 25 27903

Productcatalogus * Mederland Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel.



