@ Flamco

VEILIGHEIDSVENTIELEN

Voor de Prescor veiligheidsventielen is een compleet programma beschikbaar van 72" tot en met 2", met een standaard
insteldruk van 3 bar. Afwijkende insteldrukken kunnen bij bestelling opgegeven worden.

Prescor
* Veiligheidsventielen voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties.
e Geschikt voor temperaturen van - 10 °C (263 K) tot 120 °C (393 K).
e Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.
Type Afsteldruk Aansluitingen Afblaas- @ Code-
(bar) capaciteit nummer
Ingang Uitgang (kW)
Prescor '/, 1,5 /2" bi. /2" bi. 85 50 27608
Prescor '/, 3,0 /2" bi. 1/2" bi. 125 50 27665 cenes A
Prescor '/, 4,0 /2" bi. /2" bi. 155 50 27606 TBERD g
Prescor '/, M 3,0 /2" bu. /2" bi. 125 50 27675
Prescor ¥/, 1,5 3/," bi. 3/," bi. 115 50 27023
Prescor ¥/, 2,5 3/4" bi. 3/4" bi. 150 50 27026
Prescor 3/, 3,0 3/," bi. 3/4" bi. 165 50 27025
Prescor ¥/, 4,0 3/4" bi. 3/4" bi. 200 50 27028
Prescor 1 1,5 1" bi. [11/4" bi. 275 16 27042
Prescor 1 2,0 1" bi. |1 /4" bi. 320 16 27043
Prescor 1 3,0 1" bi. | 17/4" bi. 395 16 27045
Prescor 1 3,5 1" bi. |11/4" bi. 445 16 27047
Prescor 1 4,0 1" bi. | 11/," bi. 485 16 27040
Prescor 1 5,0 1" bi. |1 1/4" bi. 580 16 27049
Prescor 1/, 3,0 11/4" bi. |11/2" bi. 580 16 27056
Prescor 11/, 4,0 114" bi. |[11/7" bi. 710 16 27037
Prescor 11/, 5,0 11/4" bi. |11/2" bi. 845 16 27039
Prescor 1/, * 2,5 /2" bi. 3/4" bi. 50 1 27630
Prescor '/, * 3,0 /5" bi. 3/4" bi. 50 1 27634
Prescor '/, M * 3,0 /2" bu. 3/4" bi. 50 1 27623
Prescor %/, * 3,0 3/," bi. 1" bi. 100 40 27024
Prescor %/, * 2,5 3/4" bi. 1" bi. 100 40 27020
Prescor 1 * 2,5 1" bi. [11/4" bi. 200 16 27044
Prescor 1 * 3,0 1" bi. |1 /4" bi. 200 16 27048
Prescor 11/, * 2,5 114" bi. |1"bi. 350 16 27055
Prescor 11/, * 3,0 114" bi. |11," bi. 350 16 27057

* Conform TRD richtlijnen vervaardigd.

Prescor Solar

e Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

e Geschikt voor temperaturen van -30 °C (243 K) tot 160 °C (403 K).
De werktemperatuur is 120 °C (393 K) continu.

e Voor gesloten Solarinstallaties.

* Volgens TUV. SV.08-118.SOL.

Type Afsteldruk Aansluitingen Afblaas- @ Code-
(bar) capaciteit nummer
Ingang Uitgang (kW) CEss
Prescor Solar '/, 3,0 /2" bi. 3/4" bi. 50 40 28310
Prescor Solar '/, 6,0 /2" bi. 34" bi. 50 40 28311
Prescor Solar %/, 6,0 3/4" bi. 1" bi. 100 40 28316
Prescor Solar ¥/, 8,0 %/," bi. 1" bi. 100 40 28317
Prescor Solar 3/, 10,0 3/4" bi. 1" bi. 100 40 28318
Prescor Solar 1 6,0 1" bi. |14" bi. 200 16 28321
Prescor Solar 1 8,0 1" bi. |1 1/4" bi. 200 16 28322
Prescor Solar 1 10,0 1" bi. |1 1/4" bi. 200 16 28323
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