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FLEXVENT VLOTTERONTLUCHTERS

Flexvent viotterontluchters zijn geschikt voor gesloten c.v.- en koelinstallaties met glycoloplossingen tot 50%.

Flexvent
=]

Voorzien van anti-lek mechanisme, waardoor eventuele lekkage wordt voorkomen. . 1
e Maximale aanvoertemperatuur (piekbelasting): 120 °C (393 K). | —.i’
e Maximale werkdruk: 10 bar. i g
Type Afmetingen Aansluiting[ Ventiel- @ Code- [ 5 J "*
(bu.) huls nummer &
Q H i
(mm) (mm) -
Flexvent '/, 30 67 R /" nee 50 27775
Flexvent 3/, 30 78 R 3/g" ja 50 27750
Flexvent 3/; zonder ventielhuls 30 66 G %/g" nee 100 27725
Flexvent '/; - 3/, 30 86 -75,5 R1s"/ ja 50 27780
R 9"
Flexvent '/, 30 75,5 R 1" ja 50 27740
Flexvent '/, vernikkeld 30 80 R 1" ja 50 27742
Flexvent 3/, 30 74,5 R 3/," ja 50 27735
Flexvent 3/, 30 74,5 R3/," ja 50 27735
Ventielhuls Flexvent 3/g x 3/ - 23 G 3/8" x - 100 27700
incl. afdichting R 3/s"
Beluchtingsstop voor Flexvent 16 28 M12x 1 - 25 27755

Flexvent H .

Voorzien van anti-lek mechanisme, waardoor eventuele lekkage wordt voorkomen.

* Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C (393 K). G
e Maximale werkdruk: 10 bar.
Type Afmetingen pansluting| Ventiel- | gy Code- ' ' “Pfg
(bu.) huls nummer A =
@ |(QDincl.{ H | "\?
(mm) | aansl. | (mm)
(mm)
Flexvent H '/, vernikkeld 31 50,5 | 70 R1/" nee 50 27710
Flexvent H '/, wit 31 50,5 70 R1/," nee 50 27711
Ventielhuls Flexvent H '/, - - - R 15" - 25 27703
Flexvent Top
e Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C (393 K).
e Maximale werkdruk: 10 bar.
Type Afmetingen Aansluiting| Ventiel- @ Code-
huls nummer
(6] H

(mm) (mm)
Flexvent Top 52 86 Rp /2" bi. nee 25 28515
Flexvent Top wit 52 86 R 3/s" bu. ja 20 28510
Flexvent Super pr—
» Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C (393 K). 3
e Maximale werkdruk: 10 bar.
Type Afmetingen Aansluiting| Ventiel- @ Code-

huls nummer
(6] H

(mm) (mm)
Flexvent Super '/, 73 119 /5" bi. nee 1 28520
Ventielhuls Flexvent Super = = p" - 1 28525
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