Gebrunksaanwuzmg en installatievoorschriften
6 x DC/DC Voltage Transformer

De Voitage Transformer is inzetbaar voor die situaties, waarin een {boot)aanhanger door zowel 12 als
24 Volt voertuigen wordt getrokken.

De volgende aanslhitpunten zijn op de voltage transformer beschikbaar.

1 IN/OUT Verlichting links Zwart 30w

2 IN/OUT Kmpperllcht links. Geel 21w

3 IN/OQUT Remlichten : Rood 40W

4 IN/OUT Verhchtmg rechts Bruin 30w

5 IN/OUT Knipperlicht rechts Groen 21w

6 IN/OUT Mistachterlicht - Blauw 21 W

oV Massa aansluiting Wit

ilnstallatie

1) Om kortslultlng te voorkomen, moet u voor het inbouwen de negatieve accu kiem
IOSTTlaken i

2) Monteer d% omvormer met behulp van de meegeleverde schroeven op een daartoe

geélgende plaats. Om een goede en storingsvrije werking te waarborgen, moet de omvormer
op een goed geventileerde plaats gemonteerd worden. sluit de bedrading naar de aanhanger
aan op de|12 Volt uitgang. Slmt de bedrading van het 24 Volt voertuig aan op de 24 Volt
ingang van de omvormer.

3) Sluit de lnkomende en uitgaande massa van de voltage converter bij voorkeur aan op een
gemeenschappelqk massapunt (chassis) nabij het apparaat

Kleurkodering van de aansluitkabels en aansluitpunten op de stekkers zijn middels intemationale
normen vastgelegd én dienen als volgt te zijn :

7 polig/ 24 VoIt 7 polig/ 12 Volt 13 polig/ 12 Volt Funktie

2 zwart 7 zwart 7 'verlichting links

3 geel 1 geel 1 ‘knipperlicht links

4 rood 6 rood 6 remlichten

6 bruin 5 bruin 5 -verlichting rechts

5 groen 4 groen 4 knipperlicht rechts

- - 2 mistachterlicht

1 wit é wit 3* :massa (*contact 1-8)
Overige aansluitingen :

- - 8 -achteruitrijlamp

- - g + 12 Volit continu

- - 10 laadstroom voor extra accu
- 2 bauw 11 vrij contact

- - 12 vrij contact

- - 13" massa (*contact 9 t/m 12}
7 blauw - - remcontrole voor aanhangers
Technische gegevens

Ingang 12-30 VDC

Uitgang 12 VDC

Vermogen 80 W / uitgang

Afmetingen Ixbxh 92 x 148 x:66 mm

Gewicht 450 gram



