
Technisch Informatieblad 
 
 
Productnaam : MoTip Anti Roest Waxcoating 
Kleur : Transparant Bruin Zwart 
Artikelnummer : 00129 00135 
 
Leverancier/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 2 
   8471 XC  WOLVEGA 
   Telefoon nummer 0561 – 69 44 00 
   Telefax nummer 0561 – 69 44 31 
 
 
 
Productomschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig beschermingsmiddel op wasbasis voor ondergronden van behandeld en 
onbehandeld metaal. 
 
 
 
Productkenmerken 
Uitstekende corrosiewerende werking 
Zeer goede hechting 
Bestand tegen weersinvloeden 
Bestand tegen zout, water en zwakke zuren en basen 
Aan te brengen in dikke lagen 
 
 
 
Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 500 ml 
VOS-gehalte (%) : Circa 73% w/w 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 
 
Behandelen 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de 
spuitbus 2 minuten goed schudden. 
 
De Anti Roest Waxcoating in meerdere lagen aanbrengen. 
 
 
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden 
ingedrukt houden). 
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