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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons 

onderzoekswerk en praktische ervaringen.  Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij 
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Professioneel gamma 

Hydraulic Valve Lifter 

Concentrate 
LOW SAPS COMPATIBEL 

Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate is een olie 

oplosbaar additief, ontwikkeld om de goede werking van 

hydraulische klepstoters te herstellen. 

 

 

� Maakt door vervuiling vastzittende onderdelen van de hydraulische klepstoters los. 

� Dempt geluid van het kleppenmechanisme. 

� Lost vervuiling, gomaanslag en lak in de oliekanalen op. 

� Bevat antislijtage additieven als extra bescherming. 

� Tast de werking van de katalysator niet aan. 

� Is mengbaar met alle minerale en synthetische monograde en multigrade oliën en is 

geschikt voor gewone en LOW SAPS toepassingen. 
 

 

 

� Aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren met of zonder turbolader. 
 

 

 

Uitzicht  : bruine vloeistof 

Dichtheid bij 15°C : ca. 0,904 kg/dm 

Brekingsindex bij 20°C : ca. 1,492 

Viscositeit bij 40°C : ca. 18,9 mm²/s  

 

 
 

� Aan motorolie toevoegen. 

� Het product kan in de olie blijven tot de volgende olieverversing. 

� 1 bus van 325 ml behandelt 3 tot 6 liter motorolie. 
 

 

Eigenschappen 

Toepassingen 

Kenmerken 

Gebruiksaanwijzing 
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PN 76841 – 24x325 ml – NL/FR/DE/IT/DA/NO/HU 
 

 

 

 
 

 

Verpakking 


