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et preparaat en de vennootschap/onderneming.

Handelsnaam:
ZP-TEROSTAT-8596 Inter

Gepland gebruik:
verlijmings en afdichtingsmateriaal voor direct-glazing
Verantwoordelijk voor het veiligheidsdatablad:
ua-productsafety.benelux@be.henkel.com

Inlichtingen bij noodgevallen:
Noodnummer (24 h): +32 70 222 076

NVIC Nederland, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel:+31 (0)30 2748888 (Uitsluitend voor een behandelend
arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Personen die allergisch reageren op isocyanaten dienen de omgang met het product te vermijden.

Algemene chemische karakterisering:
1 K-vocht hardende dichtingsmassa
Basisstoffen van de toebereiding:
polyurethaan-prepolymeer met vrije 4,4-methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)

Ingrediéntendeclaratie volgens (EG) nr. 1907/2006:

Gevaarlijke componenten EINECS Gehalte Classificatie
no. CAS ELINCS
Diisonony] ftalaat 249-079-5 20- 30 % Geen classificatie nodig.
28553-12-0
Difenylmethaan-di-isocyanaat 202-966-0 01- 09 % Xn - Schadelijk; R20
101-68-8 Xi - Irtiterend; R36/37/38
R42/43

De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zi¢ hoofdstuk 16 "verdere informatie".

Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben,

e

egelen.

inademen:
Frisse lucht, toevoer van zuurstof, warmite, bij voortdurende klachten specialist consulteren .
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huidcontact:
Afspoelen met water en zeep.
Bij aanhoudende klachten arts consulteren,

oogeontact:
direct onder stromend water spoefen (10 minuten lang), specialist consulteren.

verslikken:
Mondhoite spoelen, 1-2 glazen water drinken, geen braken opwekken, arts consulteren.

Geschikt blusmiddel:
water, kooldioxide, schuim, poeder

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
persoonlifke veiligheidskleding dragen.
Van de omgevingsiucht onafhankelijk ademmasker dragen,

Verbrandingsproducten of ontstane gassen:
koolstofoxiden, Isocyanaatdampen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Persoonlijke veiligheidskieding dragen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Milieumaatregelen:
mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen,

Procedure voor het reinigen en opnemen:

Gemorst materiaal met betrekking tot de isocyanatengroepneutralisieren met een mengsel uit alcohol, water en een
verbindingsmiddel event. met toevoeging van 1% ammoniak.

Gebruik:

VYoor goede ventilatie/afzuiging op de werkplek zorgen.
Huid- en oogeontact vermijden.

Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril

Opslag:
Zorg voor een voldoende ventilatie,
Koel en op een goed geventileerde plaats opslaan,
Verpakking na gebruik weer luchtdicht sluiten,
Opslag bij 15 to 25°C wordt aanbevolen.

Bestanddelen met speciale controle parameters voor arbeidsplaatsen:

Geldig voor
Nederland
Basis
| Inhoudsstof lppm Img[ms | Type | Categorie IOpmerkinﬁen |

Aanwijzingen voor de opstelling van technische installaties:
Zorg voor een voldoende ventilatie.
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Ademmasker:
Bij onvoldoende ventilatie een geschikt masker dragen.

Handbeveiliging:
Chemicalicbestendige veiligheidshandschoenen {EN 374). Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd:
ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Butylcaoutchouc (IIR; >=
0,7 mm laagdikte) Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met
> 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Butylcaoutchouc (IIR; >= 0,7 mim laagdikie} De gegevens baseren op
literatuurgepevens en informaties van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgslijke stoffen afgeleid.
Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van
de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berckende permeatietijd kan zijn. Bij
slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen.

QOogbeveiliging:
Veiligheidsbril

Lichaamsbeveiliging:
geschikte veiligheidskleding

Algemene voorzorgs- en hygiénische maatregelen:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen.

Algemene eigenschappen:

Uitzicht pasta
pasteus
zwart

Geur; geurloos

Fysische en chemische eigenschappen:

Densiteit 1,2 g/em3
(20 °C (68 °F)}

Viscositeit (dynamisch) 4.000 Pas
(; 20 °C (68 °F); Conc.: 100 % product)

Oplosbaarheid kwalitatief onoplosbaar
(20 °C (68 °F); Oplosmiddel: water)

vast bestanddeel 99 %

VOC-gehalte 0,00 %

(VOCV 814.018 VOC regulation CH)

Fe vermijden voorwaarden:
Temperaturen boven ca. 250 °C
Vochtigheid

Te vermijden stoffen:
Reactie met water, alcoholen, amine.
Reageert met water: Druktoename in gesloten vat {CO2).

Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bij kontakt met vocht ontstaat kooldioxide en daardcor overdruk in gesloten vaten - gevaar van barsten!
Bij hogere temperaturen is een afsplitsing van isocyanaat mogelijk.
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Algemene informatie over de toxicologie:
Bij het betreffende produkt gaat het om een bereiding in de zin van het chemikalienrecht, De volgende indeling werd aan de
hand van toxikologische data en massagehaltes van de aparte bestanddelen bepaald.
Personen die allergisch reageren op isocyanaten dienen de omgang met het product te vermijden.

Sensibilisering:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing,

Algemenc informatie over de ecologie:
mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

Verwijdering van het product:
De EAK-afvalcodes richten zich niet naar het product maar voor het grootste gedeelte naar de herkomst. De fabrikant kan
daarom voor de artikelen c.q. producten die in de verschillende bedrijfstakken worden toegepast geen afvalcode noemen.,
Deze kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.
Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen.

Algemene informatie:
Green gevaatlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

Gevaarsymbolen:

Xn - Schadelijk

Bevat
Difenylmethaan-di-isocyanaat

R-zinnen:
R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing,

S-zinnen:
523 Damp niet inademen.
524/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
836/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
545 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts taadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
851 Uttsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
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Extra aanwijzingen:
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

VOC verven en vernissen (EU):
Produkt (sub)categorie: Dit product is niet onderworpen aan de richtlijn 2004/42/EC

Volledige tekst van de relevante R-zinnen die in het betroffen veiligheidsinformatieblad afgekort worden vermeld, in de
rubrieken 2 en 3. Zie rubriek 15 voor het kenmerken van het product.

R20 Schadelijk bij inademing.

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

Overige informatie:
De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt.
In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het
toepassingsgebied.
Dit veiligheidsblad werd opgesteld in overeenstemming met de Richlijn 67/548/EEC van de Raad en zijn ammendementen,
en Richtlijn 1999/45/EC van de Commissie.



