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1.0 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 
Producttype:  ISO pompolie 
Chemische naam: Synthetische basisvoorraad en 
additieven  
Fabrikant/Leverancier: 
Graco Inc. 
P.O. Box 1441 
88 11th Ave. NE 
Minneapolis, MN 55413–1441 

Informatie voor noodgevallen 
Gezondheidsdringendheid (RMPC): (303)– 623–5716 
 
Gemorste chemische stoffen (Chemtrec): 
(800)– 424–9300 
 

Bestelnummer(s):  217374, 218656, 204559  

Toepassing: Smeermiddel gebruikt in olietas bij het pompen van materialen bestaande uit meerdere 
componenten.  

Andere toepassingen (namen): Tandwielkastolie, Tandwielsmeerolie  
 

 
DEEL 2 GEVARENIDENTIFICATIE 
 
EU-CLASSIFICATIE: Bevat geen schadelijke stoffen volgens de criteria die uiteengezet worden in EU-
richtlijn 88/379/EEG 
EU-LABEL: n.v.t. 
 
NOODOVERZICHT 

UITERLIJKE KENMERKEN: Heldere amberkleurige vloeistof. 
ONMIDDELLIJK SCHADELIJKE EFFECTEN: 
 Veroorzaakt oogirritatie. 
 Kan huidirritatie veroorzaken. 
 Schadelijk voor de ademhalingsorganen. 

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID 
 OGEN: Kan aanzienlijke irritatie aan de ogen veroorzaken. 
 HUID: Kan aanzienlijke irritatie aan de huid veroorzaken. 
 INSLIKKEN: Kan aanzienlijke irritatie aan het maag-darmkanaal veroorzaken. 
 INADEMING: Kan aanzienlijke irritatie van de longen, de luchtwegen en de neus veroorzaken. 
 
SYMPTOMEN BIJ TE STERKE BLOOTSTELLING 
 OGEN: Roodheid en mogelijk jeuk aan en tranen in de ogen. 
 HUID: Roodheid en mogelijk een brandend gevoel van de huid. 
 INSLIKKEN: Kan mogelijk leiden tot misselijkheid, overgeven en/of maagkrampen. 
 INADEMING: Hoesten, een brandend gevoel, druk op de borst en/of kortademigheid. 
 
DEEL 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 

GEVAARLIJKE COMPONENTEN % CAS-NUMMER EINECS-NUMMER 
Intens waterstofbehandelde lichte 
naftapetroleumolie 

>85 8042-47-5 232-455-8 

Gedeponeerde additieven <10 Mengsel UCVB 
 



 2

DEEL 4 MAATREGELEN VOOR EERSTE HULP 
 
 OOGCONTACT: Spoel de ogen twee à drie minuten met een ruime hoeveelheid water. Verwijder 

eventuele contactlenzen en blijf nog vijftien minuten doorspoelen. Roep medische hulp in als de irritatie 
niet overgaat.  

 HUIDCONTACT: Spoel de blootgestelde delen van de huid met een ruime hoeveelheid water en 
zeep. Verwijder besmeurde kleding, inclusief de schoenen, en was deze voor ze weer worden gebruikt. 

 INSLIKKEN: Wek GEEN braken op. Als het slachtoffer bij bewustzijn is, dien dan water of melk 
toe om de maaginhoud te verdunnen. Warm en stil houden. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Dien 
nooit iets oraal toe aan iemand die bewusteloos is. 

 INADEMING: Gebruik de juiste ademhalingsbescherming en verwijder het slachtoffer onmiddellijk 
uit het blootstellingsgebied. Dien kunstmatige ademhaling toe als de ademhaling is gestopt. Laat in 
rustpositie liggen. Ga naar een arts als het slachtoffer gaat hoesten of als er andere symptomen 
verschijnen. 

 
DEEL 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 
NFPA-CODES: GEZONDHEID – 1 
  ONTVLAMBAARHEID – 1 
  REACTIVITEIT – 0 
  SPECIAAL – Niet van toepassing. 
VLAMPUNT: 190 °C (347 °F) (COC). 
GRENSWAARDEN VOOR ONTBRANDING: UEL 7,0%  LEL 0,9% 
ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR: Niet bepaald. 
ALGEMENE GEVAREN: Evacueer het personeel weg van het vuur tegen de windrichting in, om zo inademing 
van irriterende of schadelijke dampen en rook te voorkomen. 
BLUSMIDDELEN: Chemische schuimsoorten, kooldioxide, droge chemicaliën, waterdamp. 
GEVAARLIJKE VERBRANDINGSPRODUCTEN: Dampen, rook, kooldioxide, koolmonoxide (giftig), 
zwaveloxiden (giftig) en zwavelhydroxiden (giftig en explosief)  
BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES: Koel de aangrenzende gebouwen en bescherm het personeel 
met behulp van waterspray. Sluit de ‘brandstof’ naar het vuur af. Gebruik de hierboven aangegeven 
brandblusmiddelen om het vuur te doven. 
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN: Voorkom dat u water rechtstreeks in grote containers spuit 
vanwege het gevaar van overkoken. 
BLUSAPPARATUUR: Luchtwegen- en oogbescherming zijn vereist voor brandweerpersoneel. Bij alle 
binnenbranden en grotere buitenbranden moet volledig beschermende apparatuur en kleding worden 
gebruikt (bunkermateriaal) alsmede ademhalingsapparatuur met luchtflessen. Voor kleine buitenbranden die 
eenvoudig kunnen worden geblust met een draagbare brandblusser is het gebruik van ademhalingsapparatuur 
met luchtflessen mogelijk niet noodzakelijk. 
GEVOELIGHEID VOOR STATISCHE ONTLADING: Niet bepaald. 
SCHOKGEVOELIGHEID: Materiaal is niet schokgevoelig. 
OPMERKING: Bij kleine houders met dit materiaal moet worden bekeken of het mogelijk minder 
schadelijk is om het materiaal volledig uit te laten branden in plaats van om het vuur te bestrijden en zo 
milieuverontreiniging of andere problemen te veroorzaken. 
 
DEEL 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 
 
MORSEN OP HET LAND: Draag de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven 
in DEEL 8 en verplaats de container, sluit de kleppen of plaats er een kap overheen en/of blokkeer of dicht 
het gat in de lekkende container en breng het materiaal over naar een andere materiaalcontainer als dit 
veilig kan gebeuren. Dijk de gemorste vloeistof in met zand of aarde. Pomp het weer op (gebruik 
ontploffingsbestendige apparatuur) of gebruik een geschikt absorptiemiddel. Als de vloeistof te viskeus is om 
op te pompen, schraap het dan op met een schop of emmers en stort het in een geschikte container voor 
hergebruik of afvoer. Neem contact op met een expert met betrekking tot de afvoer van het verzamelde 
materiaal en houd u aan de ter plekke geldende milieuregels voor het afvoeren van afvalstoffen. 
MORSEN IN OPEN WATER: Waarschuw overige schepen. Waarschuw de havenautoriteiten of andere 
relevante autoriteiten en houd het publiek uit de buurt. Sluit de bron af als dit mogelijk is zonder gevaar. 
Indien mogelijk insluiten met behulp van absorberende drijfarmen of ander daarvoor geschikt drijvend materiaal. 
Van de oppervlakte verwijderen door af te romen of met daarvoor geschikte absorberende materialen Indien 
toegestaan door plaatselijke en milieuautoriteiten kan afzinken en/of gebruik van daartoe geschikte 
emulsies in open water worden toegepast. Raadpleeg een expert met de betrekking tot de afvoer van het 
verzamelde materiaal en houd u aan de ter plekke geldende milieuregels voor het afvoeren van afvalstoffen. 
ALGEMENE PROCEDURES: Elimineer indien mogelijk ontstekingsbronnen, zonder onredelijke risico’s 
voor mensen of het milieu te veroorzaken. Verwijder containers met sterk oxiderende stoffen uit het gebied 
waar het materiaal is vrijgekomen. 
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OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT VRIJKOMEN: Als het vrijgekomen materiaal potentieel terecht 
kan komen in een waterweg, met inbegrip van beken die van tijd tot tijd droog staan, waarschuw dan de lokale 
autoriteiten. In de VS moet u contact opnemen met de U.S. Coast Guard National Response Center 
(gratis) op 800-424-8802. 
 In geval van een ongeluk of vrijkomen op de weg: 
 In VS: ChemTrec op 800-424-9300. 
 In Canada CANUTEC op 613-996-6666. 
 Overige landen: ChemTrec +1 202 483 7616. 
AANVULLENDE INFORMATIE: Zie DEEL 13 voor informatie over afvoer en DEEL 15 voor wettelijke 
vereisten. Wat een grote of een kleine hoeveelheid gemorst materiaal is, kan per gebruiker nogal 
verschillen afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid. Daarom moet dit worden bepaald door technisch 
bevoegd personeel op de plek waar het materiaal is vrijgekomen. 
 
DEEL 7 BEHANDELING EN OPSLAG 
 
BEHANDELING: Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven in DEEL 8. 
Hanteer in een goed geventileerde ruimte. Hanteer en gebruik het product in een goed geventileerde 
ruimte en dit conform goede industriële en fabricagetechnieken en –praktijken. 
OPSLAG: Koel en droog opslaan in ongeopende containers. Niet opslaan samen met of in de nabijheid van 
oxiderende stoffen. Niet behandelen, opslaan of openen in de buurt van open vuur, warmtebronnen 
of ontstekingsbronnen. Bescherm het materiaal tegen rechtstreeks zonlicht. Dit materiaal kan worden 
beschouwd als een accumulator van statische elektriciteit – werk met goede verbindings- en/of 
aardingsprocedures. 
AANVULLENDE INFORMATIE: Containers niet onder druk zetten, snijden, verhitten of lassen. Lege 
producthouders kunnen nog achtergebleven product bevatten. Lege houders niet opnieuw gebruiken zonder 
dat ze op professionele wijze zijn gereinigd of weer geschikt voor gebruik zijn gemaakt. 
 
DEEL 8 MAATREGELEN TEGEN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING 
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN VOOR DE COMPONENTEN: 
 OSHA 

(Amerikaanse
gezondheids

dienst) 
TGG (TWA)

NIOSH 
TGG (TWA)

ACGIH 
(Amerikaanse 
gezondheids
dienst voor 

de industrie) 
TGG (TWA) 

CANADA 
TGG (TWA)

Waterstofbehandelde lichte distillaten 
(petroleum) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

Bedrijfseigen materialen 5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

5 mg/m³ 
(olienevel) 

     
      
NL = Niet in de lijst 
Opmerking: Blootstellingslimieten hebben betrekking op olienevel in het algemeen. 
DEEL 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
FYSIEKE STAAT: Vloeibaar. 
GEUR: Lichte zwavelgeur. 
VERSCHIJNINGSVORM: Heldere amberkleurige vloeistof. 
pH: Niet van toepassing. 
DAMPDRUK: Niet bepaald. 
DAMPDICHTHEID: Groter dan lucht. 
KOOKPUNT: Niet bepaald. 
VRIES-/SMELTPUNT: Niet bepaald. 
OPLOSBAARHEID IN WATER: Verwaarloosbaar. 
VERDAMPINGSSNELHEID (n-Bu Acetaat=1): Verwaarloosbaar. 
RELATIEVE DICHTHEID: 0,869 bij 15,6 °C (60,0 °F). 
VISCOSITEIT: 44,9 cSt bij 100 °C (212 °F), 449,5 cSt bij 40 °C (104 °F). 
MOLECULAIR GEWICHT: Niet van toepassing (mengsel). 
DMSO-EXTRACT (uitsluitend mineraalolie), IP-346: <3% wt. 
 
DEEL 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 
STABIEL: Ja. 
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GEVAARLIJKE POLYMERISATIE: Nr. 
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN: Hitte. 
TE VERMIJDEN STOFFEN: Sterk oxiderende stoffen. 
GEVAARLIJKE POLYMERISATIE: Nr. 
GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN: Dampen, rook, kooldioxide, koolmonoxide (giftig), zwaveloxiden 
(giftig) en zwavelhydroxiden (giftig en explosief)  
 
DEEL 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 
ACUUT 
 INADEMING: Verwaarloosbaar gevaar bij kamer- of aanbevolen mengtemperatuur. Hoge 

concentraties damp of aerosol (boven circa 700 ppm) veroorzaken irritatie aan de ogen en de 
luchtwegen; en kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, een verdoofd gevoel, bewusteloosheid 
en ander gevolgen voor het centrale zenuwstelsel veroorzaken, met inbegrip van de dood. 

 HUIDCONTACT: Lage giftigheidsgraad. Herhaald of langdurig contact kan lichte irritatie of een 
onprettig gevoel aan de huid veroorzaken. Huidcontact kan een bestaande dermatitis verergeren. 

 OOGCONTACT: Zal licht ongemak aan de ogen veroorzaken, maar geen oogweefsel beschadigen. 
 INSLIKKEN: Minimale giftigheid. Kleine hoeveelheden vloeistof die in de luchtwegen terechtkomen 

tijdens het slikken of door overgeven kunnen lichte tot ernstige schade aan de longen veroorzaken 
en mogelijk leiden tot de dood. 

VERZAMELT ZICH IN BEPAALDE ORGANEN: Ogen, huid, maag-darmkanaal, luchtwegen. 
KANKERVERWEKKENDHEID 
 IARC: Geen vermelding. 
 NTP: Geen vermelding. 
 OSHA: Geen vermelding. 
GENETISCHE MANIPULATIE: Niet beschikbaar. 
EFFECTEN OP DE VOORTPLANTINGSORGANEN: Niet beschikbaar. 
GEVOLGEN VOOR ZWANGERSCHAPPEN: Niet beschikbaar. 
 
DEEL 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 
 
MILIEUGEGEVENS: Kan nadelige effecten hebben op het milieu als het materiaal in de waterwegen 
terechtkomt. 
ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Een lage acute giftigheid voor in water levende organismen is te 
verwachten. 
TOXICITEIT VOOR HET MILIEU: Dit materiaal bevat op mineraalolie lijkende materialen, en blijft daarom 
op water drijven en kan van water op land belanden. 
MILIEUAFBREEKBAARHEID: Dit materiaal wordt niet geacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar te zijn. 
 
DEEL 13 AFVOEROVERWEGINGEN 
 
Onderstaande informatie heeft alleen betrekking op het product zoals het wordt geleverd en betreft 
algemene aanbevelingen. Een combinatie met andere materialen kan de manier wijzigen waarop een 
product kan worden verwijderd. Als u twijfelt, neem dan contact op met de lokale autoriteiten over de juiste 
afvoermethoden. 

 
AFVOERMETHODE: Dit product wordt als een olie beschouwd. Het product is niet geschikt voor afvoer 
via stortplaatsen, rioleringen, of natuurlijke stromen en rivieren. Het product produceert as als het wordt 
verbrand en kan in daarvoor goedgekeurde verbrandingsinstallaties worden verbrand. Als het materiaal 
met benzine is gemengd, voer het dan als afvalbenzine af. Voer het product altijd onder toezicht en in 
overeenstemming met de betreffende wetgeving en reguleringen af middels verbrandingsinstallaties of 
andere toegestane afvalverwerkingsmethoden. 
LEGE MATERIAALHOUDERS: Lege vaten moeten worden meegenomen voor hergebruik, recycling of 
afvoer door een daartoe gekwalificeerd of erkend bedrijf. Let erop dat wordt voldaan aan de Europese, 
landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving. 
Kunststof materiaalhouders moeten ter plekke worden hergebruikt als de inhoud op is. 
 
DEEL 14 TRANSPORTINFORMATIE 
 
SEA (IMO/IMDG) 

DE JUISTE VERZENDNAAM: Niet gereguleerd voor zeetransport. 
LABEL: Niet van toepassing 

AIR (ICAO/IATA) 
DE JUISTE VERZENDNAAM: Niet gereguleerd voor luchttransport. 
LABEL: Niet van toepassing. 
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DEEL 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 
VERENIGDE STATEN 
 SARA TITLE III (VS-wet: Superfund Amendments and Reauthorization Act) 
  311/312 GEVARENCATEGORIEËN: 
   ACUUT: JA. 
   BRAND: NR. 
   DRUK: NR. 
   REACTIVITEIT: NR. 
  313 TE MELDEN INGREDIËNTEN: 
 Dit materiaal bevat de volgende giftige chemicaliën die vallen onder de 

meldingsplicht van Artikel 313 van de Amerikaanse wet: Emergency Planning and 
Community Right-to-Know Act of 1986 en 40 CFR 372: 

Zinkdithiofosfaat CAS# 68649-42-3 1-5% 
 CERCLA (Amerikaanse wet: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act) 
  VERMELDE COMPONENTEN: Geen componenten vermeld. 
  TE MELDEN HOEVEELHEID: Niet van toepassing. 
 TSCA (Toxic Substance Control Act) = de Amerikaanse wet op de giftige stoffen 
 TSCA-REGELGEVING: Alle bedoelde bestanddelen staan op de lijst van de TSCA. 

NATIONAL RESPONSE CENTER: U.S. Coast Guard National Center, telefoonnummer  
1-800-424-8802. 

CANADA 
WHMIS: Informatiesysteem voor gevaarlijke materialen voor medewerkers (Worker 
Hazardous Materials Information System): Dit product is geen WHMIS-gereguleerd product.  

   
EUROPESE GEMEENSCHAP 

EU-CLASSIFICATIE: Bevat geen gevaarlijke stoffen zoals vastgelegd in de criteria van de EU-
richtlijn 88/379/EEG en wijzigingen. 

 
 EU-LABELSYMBOOL: n.v.t. 
 
 EUROPESE REGELGEVING: Alle bedoelde bestanddelen staan op de Europese lijst van de 

EINECS. 
 LEIDENDE RICHTLIJN: EU-richtlijn 88/379/EEG en wijzigingen. 
   
 
DEEL 16 OVERIGE INFORMATIE 
 
NFPA:  GEZONDHEID – 1    HMIS:  GEZONDHEID – 1 
  ONTVLAMBAARHEID – 1     ONTVLAMBAARHEID – 1 
  REACTIVITEIT – 0      REACTIVITEIT – 0 
  SPECIAAL – Niet van toepassing    BESCHERMING – B 
 
 
Opgesteld door  

 
Graco, Inc. 

Dit veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet) met de informatie die erin staat wordt u in goed vertrouwen 
aangeboden als zijnde accuraat. De hierin opgenomen informatie uit bronnen buiten ons bedrijf zijn door ons nagekeken. 
Wij menen dat deze informatie juist is, maar kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De gezondheids- 
en veiligheidsmaatregelen die in dit gegevensblad zijn beschreven zijn mogelijk niet voor alle individuen en/of situaties adequaat. 
De gebruiker is verplicht om het product veilig te evalueren en te gebruiken, en om te voldoen aan alle geldende wetten en 
voorschriften. Geen enkele uitspraak uit dit gegevensblad mag worden opgevat als een toestemming of aanbeveling voor 
het gebruik van enig product op een manier die inbreuk maakt op bestaande octrooien. Er wordt geen garantie verleend, noch 
uitdrukkelijk noch impliciet. 

OPMERKINGEN: n.v.t. = niet van toepassing; n.vgest. = niet vastgesteld; n.besch. = niet beschikbaar 
 

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer 
zoals bekend op het tijdstip van publicatie. 

Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf. 
Verkoopkantoren: Minneapolis, Detroit, 

Kantoren in buitenland: België, Korea, Hong Kong, Japan 
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440---1441 

www.graco.com 
Vertaling van de originele instructies. MM 307767 


