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1. IDENTIFICATIE VAN DE SAMENSTELLING VAN  DE  VENNOOTSCHAP 
 Productnaam: Wolfraamelektroden W (WP), WC, WL (GoldPlus) 
Toepassing: Toepassingen op hoge temperaturen 
Leverancier: ESAB NV, Liersesteenweg 173 H, B-2220 Heist op den Berg, 

Belgium sds.esab@esab.fr / ESAB Nederland BV, 
Amersfoortsestraat 124c, 3769 AN Soesterberg, Nederland. 
sds.esab@esab.fr 

Telefoonnr: 0032 15 257 930 / 0031 30 24 85 377 
Website: www.esab.com / www.esab.be / www.esab.nl 
 2. GEVARENIDENTIFICATIE 
 Indeling van het mengsel: 

Gevarenindeling volgens EG-richtlijn 1999/45/EEG: 

Dit product is niet geclassificeerd. 

Etiketteringselementen:   

 Geen symbool          

R-zinnen:  
 Geen 

Andere gevaren: 
Wolfraamstof kan brand- en explosiegevaar veroorzaken, afhankelijk van de deeltjesgrootte 
en de verspreiding in de lucht.  
Contact met de ogen en het inademen van stof van het product moeten worden vermeden. 
Contact met de huid is normaal gesproken niet gevaarlijk, maar moet worden vermeden om 
eventuele allergische reacties te voorkomen. 
Personen met een pacemaker dienen zich niet in de buurt van las- of snijverrichtingen te 
begeven voordat ze hun arts hebben geraadpleegd en informatie hebben ontvangen van de 
fabrikant van het apparaat. 
Wanneer dit product wordt gebruikt tijdens een lasprocedé, zijn hitte, straling, elektrische 
schokken en lasrook de grootste gevaren. 
Hitte: Spatten en smeltend metaal kunnen brandwonden en brand veroorzaken. 
Straling: De boogstraling van het lasprocedé kan ernstig letsel aan de ogen en huid 

toebrengen. 
Elektriciteit: Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn. 
Lasrook: Normaal gesproken worden bij TIG-lassen zeer kleine hoeveelheden lasrook 

geproduceerd. 
Overmatige blootstelling aan lasrook kan symptomen als duizeligheid, 
misselijkheid en droogheid of irritatie van de neus, keel of ogen veroorzaken.   
Als de overmatige blootstelling aan lasrook voortduurt, kan de longfunctie 
worden aangetast. 

 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 Dit product is een massieve metalen staaf. 

Draad 
Samenstelling 

Gewichts-
% 

CAS-nr. EC-nr. Gevaren-
indeling(1) 

Gevaren-
indeling(2) 

Wolfraam >98 7440-33-7 231-143-9 Nee Nee 

Oxiden van  
Lanthaan,  
Yttrium,  
Zirkonium of  
Cerium,  
Al-silicaat en K-silicaat 

<2  
1312-81-8 
1314-36-9 
1314-23-4 
1306-38-3 

 

 
215-200-5 
215-233-5 
215-227-2 
215-150-4 

Nee Nee 

Deze staven kunnen sporen van vuurvaste metalen bevatten, zoals Mo, W, Ta, Nb, Cr, Re en 
tevens Cu, Ag, Fe, Ti en γ-TiAl. 

(1) Gevarenindeling volgens Richtlijn 67/548/EEG, zie rubriek 16 voor R-zinnen. 
(2) Gevarenindeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008, zie rubriek H voor H-zinnen. 

 4. EERSTE-HULPMAATREGELEN 
 Inademen: Blootstelling wegnemen en voor frisse lucht zorgen.  

Bij ademhalingsproblemen contact opnemen met een arts. Als de 
ademhaling stopt, kunstmatige beademing toepassen en onmiddellijk 
medische hulp inschakelen!  

Contact met  
de ogen: 

Bij stralingsbrandwonden veroorzaakt door de boogvlam een arts bezoeken. 
Om stof of rook te verwijderen minimaal vijftien minuten spoelen met water. 
Medische hulp inroepen wanneer de irritatie blijft aanhouden. 

Contact met  
de huid: 

Bij brandwonden op de huid veroorzaakt door boogstraling onmiddellijk 
spoelen met koud water. Medische hulp inroepen bij aanhoudende irritatie of 
brandwonden. Stof of deeltjes kunt u verwijderen door te wassen met milde 
zeep en water. 

Elektrische 
schokken: 

Stroomvoorziening ontkoppelen en uitschakelen. Een niet-geleidend 
materiaal gebruiken om het contact tussen het slachtoffer en onder spanning 
staande delen of draden te verbreken. Als het slachtoffer niet ademt, 
beginnen met kunstmatige beademing, bij voorkeur mond-op-mond. Als het 
slachtoffer geen polsslag heeft, beginnen met cardiopulmonaire resuscitatie 
(CPR).  Onmiddellijk een arts bellen. 

Algemeen: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en medische hulp inschakelen.  
Een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. 
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5. BRANDBESTRIJDENDE MAATREGELEN 
 Blusmiddelen: 
 De stof is niet brandbaar. Blusmiddelen aanpassen aan omgeving. 
Persoonlijke bescherming: 
 Een onafhankelijk ademhalingstoestel dragen, aangezien de rook en 

dampen schadelijk kunnen zijn. 
Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt: 
 De rook en dampen kunnen schadelijk zijn. 
Algemene informatie: 
 Lasrook niet inademen. Vervuiling van riolen en water vermijden. 
 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET MENGSEL 
 Reinigingsmethoden:  
Vaste voorwerpen kunnen worden opgepakt en in een container worden geplaatst. Niet met 
het gewone afval afvoeren.  
Vervuiling van riolen, grondwater en de bodem vermijden. Het ontstaan van stof in de lucht 
vermijden.  
Een effectieve ventilatie waarborgen.  
Tijdens het hanteren van deze materialen de juiste beschermingsmiddelen dragen.  
Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen: 

 
artikel 8 raadplegen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: artikel 13 raadplegen 
 7. HANTERING EN OPSLAG 
 Hantering: 
Blootstelling aan lasrook, straling, spatten, elektrische schokken, verhitte materialen en stof 
vermijden.  
Het ontstaan van stof in de lucht vermijden, afzuiging installeren op werkplaatsen waar stof 
onvermijdelijk is. 
Voorzichtig hanteren om steken en sneden te vermijden. Tijdens het hanteren van 
lastoevoegmaterialen handschoenen dragen. Sommige personen kunnen een allergische 
reactie op bepaalde materialen ontwikkelen.  
Verpakking gesloten houden wanneer het product niet wordt gebruikt. Alle identiteits- en 
waarschuwingsetiketten behouden.  
Niet inslikken. Roken, eten of drinken in gebieden waar het product wordt bewaard of gebruikt 
is verboden. 
Opslag: 

Uit de buurt houden van chemische stoffen als zuren en sterke basen. Deze kunnen 
chemische reacties veroorzaken. 
 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING 
 Technische maatregelen: 
Het ontstaan van stof in lucht als gevolg van dit product vermijden. Voor voldoende ventilatie, 
plaatselijke afzuiging of beide zorgen om te voorkomen dat stof van dit product, lasrook en 
gassen ingeademd worden of in de ruimte komen.  
Afzuiging installeren op werkplaatsen voor Mo- en W-legeringen waar warmtevervorming 
plaatsvindt, zodat sublimaat wordt verwijderd.  
Werkplaats en beschermende kleding schoon en droog houden. De conditie van de 
beschermende kleding en uitrusting regelmatig controleren. 
Lassers dienen te worden opgeleid om contact met onder spanning staande elektrische delen 
te vermijden en geleidende delen te isoleren.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
Tijdens het slijpen van wolfraamelektroden een beschermingsmasker dragen. 
Een gasmasker of gasmasker met ademlucht gebruiken wanneer u in een besloten ruimte 
last of soldeert  
of wanneer de plaatselijke afzuiging of ventilatie onvoldoende is.  
Bij intensieve blootstelling aan gesublimeerde oxiden een beschermingsmasker dragen. 
Bij het lassen van geverfd of gecoat staal moet uiterste voorzichtigheid worden betracht 
aangezien er gevaarlijke stoffen uit de coating kunnen vrijkomen.  
Hand-, hoofd-, oog- gehoor- en lichaamsbescherming dragen, bijvoorbeeld lashandschoenen, 
een helm of gezichtsbedekking met filterlens, veiligheidslaarzen, een beschermend schort, 
arm- en schouderbescherming.  
Beschermende kleding schoon en droog houden.  
Bewakingsapparatuur voor industriële hygiëne gebruiken om te verzekeren dat de 
toepasselijke nationale blootstellingslimieten niet worden overschreden.  

Stof CAS-nr. ACGIH TLV (1) mg/m3 UK WELs (2) mg/m3  
Wolfraam 7440-33-7 5 5  
Lanthaanoxide 1312-81-8 - -  
Yttriumoxide 1314-36-9 1 -  
Zirkoniumoxide 1314-23-4 5 5  
Ceriumoxide 1306-38-3 - -  
(1) Drempelwaarden volgens de American Conference of Governmental Hygienists, 2012. 
(2) Verenigd Koninkrijk, Workplace Exposure Limits, tijdgewogen gemiddelde over 8 uur, 2012. 
 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 Kleur en 
consistentie: 

Vast, niet-vluchtig, variërend in kleur. 
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Smeltpunt: 1450-3410 °C 
Dichtheid: 3,7-19,3 g/cm3 bij 20°C 
 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 Reactiviteit: Mo- en W-legeringen vormen oxiden, die sublimeren bij verhitting met 

lucht. Oxidatie bij lucht op temp. >400°C.  
De sublimatie van WO3 begint bij ongeveer 850°C. 

Stabiliteit: Dit product is stabiel onder normale werk- en opslagomstandigheden. 
Gevaarlijke 
ontledings-
producten: 

Wanneer dit product tijdens een lasprocedé wordt gebruikt, kunnen er 
gevaarlijke ontledingsproducten voortkomen uit het vervluchtigen, 
reageren of oxideren van de materialen vermeld in artikel 2, evenals uit 
het basismetaal en de coating.  

Te vermijden 
materialen: 

Contact met zuren of sterke basen vermijden, deze kunnen gassen 
veroorzaken. 

Algemeen: Dit product is uitsluitend bedoeld voor normale lastoepassingen. 
Wanneer dit product tijdens een lasprocedé wordt gebruikt, kunnen er gevaarlijke 
ontledingsproducten voortkomen uit het vervluchtigen, reageren of oxideren van de 
materialen vermeld in artikel 2, evenals uit het basismetaal en de coating.  

De door dit type producten gegenereerde hoeveelheid gas is normaal gesproken zeer klein, 
maar hangt af van de lasparameters. 
De redelijkerwijs te verwachten gasvormige producten zijn onder andere koolstofoxiden, 
stikstofoxiden en ozon. Door het lasprocedé kunnen contaminanten in de lucht rondom het 
lasgebied komen. Deze kunnen de samenstelling en hoeveelheid geproduceerde rook en 
gassen beïnvloeden. 
 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 Het inademen van lasrook en lasgassen kan schadelijk voor uw gezondheid zijn. De 
classificatie van lasrook is moeilijk vanwege de diverse basismaterialen, coatings en 
procedés en vanwege luchtcontaminatie. De International Agency for Research on Cancer 
heeft lasrook ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (groep 2B). 
Acute toxiciteit:  
Contact met de 
ogen: 

Kan droogheid of irritatie veroorzaken. 

Inademen:  Overmatige blootstelling aan lasrook kan symptomen als 
metaaldampkoorts, duizeligheid, misselijkheid en droogheid of irritatie van 
de neus, keel of ogen veroorzaken. 

Chronische 
toxiciteit: 

 

Inademen: Overmatige blootstelling aan wolfraam kan longschade veroorzaken.  
Overmatige blootstelling aan lasrook kan de longfunctie aantasten. 

 12. MILIEU-INFORMATIE 
 

Lastoevoegmaterialen en andere lasmaterialen kunnen verweren/uiteenvallen tot de 
componenten waaruit de lastoevoegmaterialen of andere tijdens het lasprocedé gebruikte 
materialen bestaan.  
Blootstelling aan omstandigheden die kunnen leiden tot ophoping in de grond of het 
grondwater moet worden vermeden. 
 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
 Alle producten, resten, wegwerpverpakkingen en liners moeten worden afgevoerd op een 
wijze die het milieu geen schade toebrengt, geheel in overeenstemming met de nationale en 
plaatselijke regels. Indien mogelijk recyclingprocedures toepassen. 
Resten van lastoevoegmaterialen en lasprocedés kunnen verweren en zich ophopen in de 
bodem en het grondwater.  
 14. TRANSPORTINFORMATIE 
 Geen internationale regels of beperkingen van toepassing. 
 15. WET- EN REGELGEVING 
 U dient de instructies van de fabrikant, de veiligheidsgebruiken van uw werkgever en de 
gezondheids- en veiligheidsinstructies op het etiket te lezen en begrijpen. Alle nationale en 
plaatselijke regels moeten worden nageleefd. Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen 
en bescherm uzelf en anderen.  

WAARSCHUWING: Lasrook en -gassen kunnen gevaarlijk voor uw gezondheid zijn en 
schade aan longen en andere organen veroorzaken.  

ELEKTRISCHE SCHOKKEN kunnen dodelijk zijn. BOOGSTRALING en VONKEN kunnen 
oogletsel en brandwonden op de huid veroorzaken. 

Passende hand-, hoofd-, oog- en lichaamsbescherming dragen. 

 16. OVERIGE INFORMATIE 
 Zie de ESAB-documenten 'Welding and cutting - Risks and Measures', F52-529 'Precautions 
and Safe Practices for Electric Welding and Cutting' en F2035 'Precautions and Safe 
Practices voor Gas Welding, Cutting and Heating', verkrijgbaar bij ESAB, en: 

Verenigd 
Koninkrijk: 

WMA-publicatie 236 en 237 'Hazards from Welding Fume', 'The arc welder at 
work, some general aspects of health and safety'. 

Duitsland: Unfallverhütungsvorschrift BGV D1, 'Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren'. 

 Dit veiligheidsinformatieblad is herzien in verband met aanpassingen aan artikel 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 15 en 16. Dit veiligheidsinformatieblad vervangt 1661/02. 
 
R-zinnen: 
Geen  
  
H-zinnen: 
Geen  
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 ESAB verzoekt gebruikers van dit product om dit veiligheidsinformatieblad (SDS) te 
bestuderen en kennis te nemen van productgevaren en veiligheidsinformatie. Om een veilig 
gebruik van dit product te bevorderen, dient de gebruiker: 

- zijn werknemers, zaakwaarnemers en onderaannemers in kennis te stellen van de 
informatie in dit veiligheidsinformatieblad en alle productgevaren en veiligheidsinformatie. 

- dezelfde informatie te verstrekken aan alle klanten die dit product aanschaffen. 

- deze klanten te verzoeken hun werknemers en klanten op de hoogte te stellen van deze 
productgevaren en veiligheidsinformatie. 

De informatie in dit document is te goeder trouw verstrekt en is gebaseerd op technische 
gegevens die ESAB als betrouwbaar beschouwt. Aangezien de omstandigheden van het 
gebruik buiten onze controle vallen, wijzen wij alle aansprakelijkheid in verband met het 
gebruik van deze informatie af en geven wij geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ESAB. 

 


