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Velocita (km/h)
Riferimento Confronto @ Fotenza allalbero
Data prova 03/07/20 - 10:02:52 03/07/20 - 10:27:14 @ coppia
Modello veicolo | KTM 390 ADVENTURE | KTM 390 ADVENTURE
Targa
Cliente Riferimento Confronto
Operatore ANDREA ANDREA
Cilindrata 373 373 Potenza max all'albero 31,7 31,6 kW
Alimentazione Benzina Benzina Fotenza n;axs 8767 8768 Elrl/:“n
Tipo motore Aspirato Aspirato comspondenti 8 110 110 km/
Contagiri Aut ti Automatico corretta secondo DIN 70020 DIN 70020
) utomatico ) fattore di correzione 1,017 1,019
Trazione: Posteriore Posteriore
. Coppia massima 36,0 36,0/ Nm
Tempgratura 0 |30 31 Coppia massima a 85 87| km/h
Pressione (mbar) 1013 1013 COrriSpondenti a 6771 6951 g|r|/m|n
Nome file 200703_100252.dat 200703_102714.dat
Note
Velocita massima 127 128| km/h
Numero di giri massimo 10084 10184 | giri/min

Note Riferimento:

Note Confronto:

KTM 390 ADVENTURE 2020 SLIP-ON FURORE 200
KTM 390 ADVENTURE 2020 IMP OE




