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KONFORMITATSERKLARUNG

O

Der Hersteller der/des hierin beschriebenen Produkte(s) auf welche(s) sich diese Erklarung bezieht, erklart hiermit in alleiniger Verantwortung,
dass diese(s) die einschlagigen, grundliegenden Sicherheits- Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien
erflllen und die entsprechenden Prifprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollméachtigten ordnungsgemass ausgestellte
CE-Konformitatserklarung zur Einsichtnahme der zustandigen Behdrden vorhanden sind und lber den Gerateverkaufer angefordert werden
kénnen.

Der Hersteller erklart ebenso, dass die Bestandteile der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gerat, welche mit frischen Lebensmitteln
in Kontakt kommen kdnnen, keine toxischen Substanzen enthalten.

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer of the product/s described herein, to which this description refers, declares on its sole responsibility that the product/s meet
the relevant fundamental safety, health and protection requirements of the relevant EU guidelines and that the corresponding test reports are
available for examination by the relevant authorities and can be requested from the seller of the appliance, especially with regard to CE
Declaration of Conformity issued by the manufacturer or with the manufacturer's approval.

Moreover, the manufacturer declares that the parts of the appliance described in this user manual, which come into contact with fresh food, do
not contain any toxic substances.

DECLARATION DE CONFORMITE

o

Par la présente, le fabricant du (des) produit(s) décrit(s) se rapportant a la présente déclaration, déclare sous sa propre responsabilité que ce(s)
produit(s) satisfait(font) aux normes de sécurité requises en matiére de santé personnelle et de protection et sont conformes aux directives CE
en la matiere et que les procés-verbaux d’essai correspondant, notamment la déclaration de conformité CE régulierement émise par le fabricant
ou par le délégué relatif pour la prise de connaissance de la part des autorités compétentes, existent et peuvent étre remis au vendeur de
I'appareil.

Le fabricant déclare en outre que les composants de I'appareil décrits dans la notice d'utilisation pouvant entrer en contact avec les aliments
frais ne contiennent aucune substance toxique.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

e

Con la presente, il produttore del(dei) prodotto(i) qui descritto(i) a cui si riferisce la presente dichiarazione dichiara dietro propria responsabilita
che questo(i) prodotto(i) soddisfa(no) i requisiti di sicurezza, salute personale e protezione di base pertinenti alle direttive CE esistenti in materia
e che i relativi verbali di prova, in particolare la dichiarazione di conformita CE emessa regolarmente dal produttore o dal relativo delegato per la
presa in visione da parte delle autorita competenti, sono presenti e possono essere richiesti al rivenditore dell’apparecchio.

Il produttore dichiara inoltre che i componenti dell’apparecchio descritto nelle presenti istruzioni per I'uso, che possono venire a contatto con
alimenti freschi, non contengono alcuna sostanza tossica.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

e

El fabricante del(de los) producto(s) aqui descrito(s) declara bajo su propia responsabilidad que este(os) producto(os) cumple(n) los
correspondientes requisitos para la seguridad, salud personal y proteccion de acuerdo con las directivas CE existentes en esta materia y que
las respectivas actas de aprobacién, en particular la declaraciéon de conformidad — CE emitida regularmente por el fabricante o por su
representante autorizado, se encuentran disponibles para el examen por parte de las autoridades competentes, pudiendo ser exigidas al
vendedor del aparato.

El fabricante también declara que los componentes del aparato descrito en las presentes instrucciones para el uso, que pudieran entrar en
contacto con alimentos frescos, no contienen sustancias toxicas.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

v

O fabricante do(s) produto(s) ao(s) qual(is) se refere esta declaracédo, declara enquanto responsavel Unico, que os respectivos e essenciais
requisitos de seguranga, saude e protecgdo que constam da directiva da CE foram cumpridos, e que os respectivos protocolos de ensaio,
especialmente a declaragdo de conformidade “CE” emitido pelo fabricante ou seu procurador estdo em conformidade com os regulamentos. A
declaragéo foi efectuada para inspeccéo das autoridades competentes, podendo ser solicitada junto do vendedor do aparelho.

O fabricante declara igualmente que as componentes do aparelho descritas neste manual de instrugdes, que podem entrar em contacto com
alimentos frescos, ndo contém substancias toxicas.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

G

De fabrikant van het/de hierin beschreven product/producten waarop deze verklaring van toepassing is, verklaart hierbij geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat dit product/deze producten in overeenstemming is/zijn met de van toepassing zijnde, fundamentele veiligheids-,
gezondheids- en beschermingseisen van de hiertoe bestaande EG-richtlijnen en dat de bijbehorende testrapporten, in het bijzonder de door de
fabrikant of zijn gevolmachtigde volgens de voorschriften opgestelde CE-Verklaring van Overeenstemming ter inzage door de bevoegde
instanties beschikbaar zijn en via de verkoper opgevraagd kunnen worden.

De fabrikant verklaart eveneens, dat de onderdelen van het in deze handleiding beschreven apparaat die met verse levensmiddelen in contact
kunnen komen, geen giftige bestanddelen bevatten.



Prohlaseni o shodi

0

Vyrobce nize popsaného spotgebiée, kterému se vztahuje tento popis, prohlasuje na viastni odpovidnost, Ze spotaebié odpovida pgislusnym
zakladnim bezpeénostnim, zdravotnim a ochrannim pozadavkum pgislusnych EU smirnic a Ze odpovidajici zpravy o testu jsou dostupné pro
kontrolu pgislusnych organu a je mozné si je vyzadat od prodejce spotgebiée, zejména s ohledem na CE prohlaseni o shodi vydané vyrobcem
nebo se souhlasem vyrobce.

A co vic, vyrobce prohlasuje, Zze easti spotgebiee popsané v tomto navodu, které pgichazeji do kontaktu s potravinami, neobsahuji zadné
toxické latky.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

S

Producatorul acestui produs declara pe proprie raspundere ca aceste produse respecta normele fundamentale de siguranta, cerintele UE in
ceea ce priveste protejarea sanatatii iar rapoartele testelor sunt disponibile pentru a fi verificate de catre autoritatile locale si pot fi solicitate de la
vanzatorul aparatului, in special Declaratia de conformitate CE emisa de producator, cu aprobarea acestuia.

Producatorul declara ca partile componente ale aparatului descris in acest manual ce intra in contact cu alimentele proaspete nu contin
substante toxice.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

S

Az ebben a hasznalati utasitasban ismertetett termékek gyartoja sajat felelésségére kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a vonatkozé EU-
iranyelvek alapveté biztonsagi, egészségugyi és védelmi kdvetelményeinek. A megfeleld vizsgalati jelentések az illetékes hatésagok altal
torténd vizsgalat céljabol rendelkezésre allnak, amelyek a készulék eladojatol szerezhetdk be, kiilonds tekeintettel a gyarto altal vagy a gyartod
jovahagyasaval kiadott CE megfelel6ségi nyilatkozatra.

Ezen kivil a gyarto kijelenti, hogy az ebben a hasznalati utasitasban ismertetett késziilék friss élelmiszerekkel érintkezésbe kerlil6 alkatrészei
semmilyen mérgezd anyagot sem tartalmaznak.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec opisanega izdelka s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti, zdravja in zascite veljavnih
evropskih smernic in da so ustrezna testna poroc€ila na razpolago za vpogled s strani pristojnih organov ter jih ima prodajalec aparata pravico
zahtevati, zlasti v zvezi z Izjavo o skladnosti CE, ki jo je izdal proizvajalec ali je bila izdana s proizvajal¢evo odobritvijo.

Obenem proizvajalec izjavlja, da deli aparata, opisanega v tem priro¢niku za uporabnika, ki lahko pridejo v stik s svezimi Zivili, ne vsebujejo
toksiénih snovi.

DEKLARACJA ZGODNO CI

Producent poni ej opisanego urz dzenia, ktérego ten opis dotyczy, deklaruje na w asn wyczn odpowiedzialno , e produkt ten spe nia
odpowiednie podstawowe wymagania dotycz ce bezpiecze stwa oraz ochrony zdrowia zawarte w odpowiednich wytycznych UE oraz, e

na danie odpowiednich w adz dost pne s raporty z testéw i mog by wymagane od sprzedawcy urz dzenia, szczegdlnie w odniesieniu do
Deklaracji Zgodno ci CE wystawionej przez producenta lub za zgod producenta.

Dodatkowo producent deklaruje, e podzespo y urz dzenia opisane w tej instrukcji u ytkownika maj ce kontakt ze wie ywno ci nie zawieraj
adnych toksycznych substancji.

AHAQ>XH X YMBATOTHTAZX

At TG TAPOVONG O KOTAGKEVOGTIG TOV TPOLOVTOG GTO 0Toio avapépetal 1 dMAmaon, dnidvet pe dikn tov evdbvn 6Tt owTod T0
TPOidV TANPOL TIC TPOSLAYPUPES ACPAAELOS, VYIEWVIC TOV OTOUOV KO TPOSTAGING TOV TPOPAETOLV Y10l TO MG AV® OL
vorotapeves 0dnyieg CE, kabmg emiong kot 6Tt To TOKTIKG EAEYYOV Kot SOKIUMY T0. 0moia £E0M0E 0 KATAOKEVAGTNG 1 GAAO
dropo yo Aoyoplocopd Tov Kot wiaitepa ekeivo g cupPatdtrag CE, sivor d1a0écipa Tpog Tig approdieg apyég Kot Lropovv
va {nmBobdv amd Tov PETOTOANTN TNG CLCKELNG.

O xotookevaoTng SNAOVEL eniong Tt Ta EQPTHLLATA TS CLOKEVTS OV TEPLYPAPovTaL 6To PiPAio 0dnyLdV Kot xprong dev
TEPLEXOVV TOEIKEG 0VGie Kol propei va EABoVV g emapn pe PpESKA TPOPIQL.
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Wir empfehlen |hnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. - Sie werden so mit Ihrem neuen Gerat
schneller und besser vertraut. Markieren Sie die fir Sie wichtigen Stellen. Bewahren Sie dieses Dokument so auf,
dass Sie jederzeit darin nachschlagen kédnnen und es méglichen Geréate - Folgebesitzern weitergeben kénnen.

Sie haben ein gutes Gerat gewahlt, welches Ihnen bei sachgerechter Bedienung und Wartung viele Jahre dienen
wird.
Die einzelnen Abbildungen (FIG.) befinden sich auf den letzten Seiten dieser Bedienungsanleitung.

Betreiben Sie das Gerat nur an einem Ort mit Umgebungstemperaturen fiir welche es ausgelegt ist.
Die Funktion des Gerates kann sonst beeintrachtigt werden.
Beachten Sie hierzu das Kapitel ,Klimaklassen“ Seite 2

A Wichtig !

Dieses Gerat ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Bei einem Einsatz im gewerblichen Bereich, sind die fur das
jeweilige Gewerbe gltigen Bestimmungen zu beachten.

Bei ibermassiger Beanspruchung des Gerates, z.B. durch gewerblichen Einsatz reduziert sich die Garantiedauer fir
den Kompressors um 50 %.

Das Gerat ist gemass den einschlagigen gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften auf Dichtheit geprift.

Wenn lhr neues Gerat als Ersatz fur ein altes Kiihl- oder Gefriergerat gekauft wurde; beachten Sie bitte dass allfallig
vorhandene Schnapp- oder Riegelschlésser am alten Gerat unbedingt zerstdrt werden sollten, bevor Sie es zur Seite
stellen.

Sie verhindern damit, dass spielende Kinder sich selbst einschliessen.

O

Lassen Sie Ihr altes Gerat unbedingt von einem Fachbetrieb Umwelt gerecht entsorgen, da dieses
Umweltschadigende Komponenten im Kuhlmittel enthalten kann, welches mit einer Spezialausristung abgesaugt
werden muss. Fragen Sie lhren Handler oder die Stadtverwaltung nach der in Ihrem Wohngebiet zugelassenen
Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass das alte Gerat bis zum Abtransport zu einer Entsorgungs- bzw. Sammelstelle am
Kaltemittelkreislauf, insbesondere am Verflissiger (Kondensator) auf der Geraterlickseite, nicht beschadigt wird. So
stellen Sie sicher, dass das enthaltene Kaltemittel nicht unkontrolliert entweichen kann. Angaben ber das
verwendete Kaltemittel und Isolationstreibmittel finden Sie in der Regel auf dem Geratetypenschild.

fiCONS91214 1



Deutsch

Gebrauchsanleitung

Im folgenden finden Sie alle wichtigen Angaben zum
Gebrauch des Geréates.

Die Bedienungsanleitung gilt fiir mehrere Gerate, weshalb
sich Detailabweichungen je nach Geratetype ergeben.

1 Wahl des Aufstellungsortes

Hohe Raumtemperaturen, direkte Sonneneinstrahlung
unbedingt vermeiden.

Am besten stellen Sie Ihr Gerat in einem kihlen, gut
belufteten, trockenen Raum auf.

Das Aufstellen in unmittelbarer Nahe einer Warmequelle
(Heizung, Ofen usw.) ist sehr ungiinstig (erhéhte
Kompressor - Leistung und dadurch wesentlich héherer
Stromverbrauch).

Lasst sich kein anderer Platz als neben einer Warmequelle
finden, empfiehlt es sich eine geeignete Isolationsplatte
zwischen Gerat und Warmequelle zu stellen (kein Asbest),
oder mindestens folgende Abstande einzuhalten:

e zu Gas- od. Elektroherd 3 cm
e zu Heizradiator od. Ofen etc. 5 cm
e zu anderem Kihlgerat 2 cm

Liiftungsgitter niemals zustellen

Grossere Gefriertrunen sind seitlich unten mit einem
Luftungsgitter (k) ausgestattet.

Diese Truhen dirfen nur mit der vom Luftungsgitter
abgewandten Seite direkt an eine Wand oder ein
Méobelstlick gestellt werden.

Truhen ohne Liiftungsgitter

Gentigend Abstand zwischen Truhenriickseite und Wand
lassen, damit die erwarmte Luft ungehindert abziehen
kann.

Das Geréat soll waagerecht auf festem Untergrund stehen.
Nur so ist ein ungehinderter Kaltemittel - Kreislauf und
damit die optimale Funktion des Gerates gewahrleistet.

Bedienungsanleitung Gefriertruhen

(o

hermetisch abgeschlossen und mehrfach auf Dichtheit
gepriift.

Bei unsachgeméassen  Eingriffen  besteht akute
Brandgefahr.

Vermeiden Sie jede mechanische Einwirkung auf das
Kaltesystem, insbesondere auf den Verfliissiger
(p),soweit vorhanden.

Bei einigen Geraten ist der Verflissiger in die Aussenwand
eingebaut.

Eingriffe in das Kaltesystem sind nur autorisierten
Fachkraften erlaubt.

AACHTUNG !

Herausspritzendes Kaltemittel kann zu Augenschaden
fuhren.

Im Fall von Augenkontakt mit Kéltemittel Augen sofort
unter fliessendem Wasser spllen und unverziglich
Augenarzt aufsuchen / anrufen

Klimaklassen:

Je nach Breitengrad gibt es verschiedene Klimaklassen fir
Kuhlgerate.

Die Umgebungstemperaturen am Standort Ihres Gerates
sollen nicht unter- oder Uberschritten werden. Die fur lhr
Gerat zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild
aufgedruckt. Sie bedeutet:

Klimaklassen- Ausgelegt fir
Bezeichnungen | Umgebungstemperaturen von:

A\

ACHTUNG !

Lassen Sie Das Geridt am endgiiltigen Standort
mindestens 2 Stunden stehen bevor Sie es
anschliessen, damit sich der Kiltemittel Kreislauf
beruhigt und keine Betriebsstérungen auftreten.

Der Geruch der allen neuen Geraten anhaftet, lasst sich
leicht beseitigen.

Wischen Sie dazu den Innenraum mit lauwarmem
Essigwasser griindlich aus.

A

Keine Spiilmittel, scharfe, kdrnige oder sodahaltige
Putzmittel verwenden.

Vor dem Anschliessen des Gerates muss der Innenraum -
vor allem in den Ecken - unbedingt trocken sein.

Gefahrenhinweise
Je nach Zusammensetzung des Kaltemittels ist dieses
leicht entflammbar. Der Kaltemittel Kreislauf ist

fiCONS91214

SN +10° C bis + 32°C
N +16° C bis + 32°C
ST + 18° C bis + 38° C
T +18°Cbis +43°C

2 Typenschild

Das Typenschild mit den Technischen Daten befindet sich
am Gehause (D),auf der Riickseite des Gerates.

Technische Daten notieren

Bitte Ubertragen Sie hier die technischen Daten vom
Typenschild damit sie ohne das Gerat bewegen zu
mussen jederzeit problemlos verfligbar sind.

Modell- / Typen N°. ..o,

Brutto Inhalt ... Liter
Netto Inhalt ... Liter
Betriebsspannung ..........cccceeneee. V 50 Hz
Anschlusswert (W).........ccovvvevveeeeeee. Watt
Absicherung (A) oo Ampere
Energieverbrauch ......................... kWh/24h
Gefriervermogen ..........cccceeeeeennn. kg/24h

3 Anschluss an das Stromnetz

lhr Gerat darf nur an eine vorschriftsgemass durch
autorisierte Fachkrafte installierte geerdete Steckdose
angeschlossen werden.

Bevor sie den Geratestecker in die Steckdose stecken,
unbedingt priifen ob die auf dem Typenschild des Gerates
angegebene Spannung ( V ) mit der Netzspannung lhres
Hauses Ubereinstimmt.



Deutsch

Trifft dies nicht zu, sofort den zustédndigen Kundendienst
oder Ihren Verkaufer benachrichtigen und das Gerat auf
keinen Fall ans Netz anschliessen.

4  Ein-/ Ausschalten und Temperaturwahl
Temperaturregler (Thermostat) (l)

Mit dem Temperaturregler wird das Gerat ein- und
ausgeschaltet und die Kihltemperatur eingestellt.

Damit der Temperaturregler nicht unabsichtlich verstellt
werden kann, wurde er absichtlich schwergangig gemacht.
Zum Verstellen verwenden Sie am besten eine Muinze
oder einen Schraubendreher.

Einschalten: Regler (I) nach rechts drehen
Temperatur nach Bedarf einstellen zwischen:
“1”  (geringe Kiihlung) und
“T (tiefste Temperatur)
Ausschalten: Regler ganz nach links drehen

Die Einstellung der Temperatur muss angepasst werden
an die:

- Gerate - Umgebungstemperatur

- Menge der eingelagerten Lebensmittel

- Haufigkeit des Offnens des Gerates

Wir empfehlen eine mittlere Einstellung.

Sie werden durch genaues Beobachten in kiirzester Zeit
die glnstigste Einstellung fir |hren Bedarf selbst
feststellen.

5  Kontrolllampen (m,n,o0)

Soweit Ihr Gerat mit Kontrolllampen ausgestattet ist, hat
das Aufleuchten der Lampen folgende Bedeutungen:

- Griin= POWER (Kontrolle)
Gerét ist am Strom angeschlossen
und in Betrieb.

Die griine Kontrollampe muss immer leuchten, wenn
das Gerat am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet
ist. Dies zu beachten ist besonders wichtig, da bei Strom
Unterbruch die rote und die gelbe Lampe ihre Funktion
verlieren und Sie nicht warnen kénnen.

- Rot = ALARM
Innentemperatur zu warm

Das Aufleuchten der roten Kontrolllampe kann mehrere
Ursachen haben, namlich:

o Erste Inbetriebnahme des Gerates
o Wieder Inbetriebnahme nach Abtauung
o Einfiillen von frischem Gefriergut

In diesen Fallen ist das Aufleuchten der roten
Kontrolllampe normal. Sie erldscht automatisch wenn die
Temperatur im Innern ca. - 18°C erreicht hat.

Schalten sie (wenn vorhanden) den SCHNELL
GEFRIERSCHALTER (FIG. 4) ein. (spétestens nach 24
Std. oder wenn die rote Lampe erloschen ist wieder
ausschalten).

Offnen sie das Gerat in jedem Fall moglichst erst dann
wieder, wenn die rote Lampe erloschen ist.

fiCONS91214

Bedienungsanleitung Gefriertruhen

(o

Leuchtet die rote Kontrolllampe nach 12 bis 24 Std.
trotzdem immer noch, ist mit dem Vorliegen einer echten
Stérung zu rechnen.

Beachten Sie hierzu das Kapitel 18:
“Was ist wenn....”

- Gelb = SCHNELL GEFRIERSCHALTER
ist eingeschaltet und die Funktion
des Thermostaten ist aufgehoben.

Der Kompressor kihlt im Dauerbetrieb, bis der SCHNELL
GEFRIERSCHALTER wieder ausgeschaltet wird.

6  Akustischer Alarm

Falls Ihr Gerat damit ausgestattet ist, ertont gleichzeitig mit
dem Aufleuchten der roten Lampe ein akustisches
Alarmsignal. Dieses stellt automatisch ab, wenn Sie den
SCHNELL GEFRIERSCHALTER einschalten.

7 Inbetriebnahme des Gerites

1.  Gerat vollstandig auspacken

2. Styropor Teile im Kompressorraum (soweit
vorhanden) entfernen

3. Dokumente und allféllig vorhandenes Zubehér aus
dem Gerateinnern entfernen

4. Innenraum mit lauwarmem Essigwasser reinigen und

mit Tuch griindlich trocken wischen

Gerat schliessen

Stecker in Steckdose stecken

Gerat durch Drehen des Temperaturreglers (I) nach

rechts einschalten (den Regler vorerst ganz nach

rechts, in “7”Stellung bringen).

(griine und rote Lampe leuchten auf)

8. Wo vorhanden, SCHNELL GEFRIER-SCHALTER
einschalten (gelbe Lampe leuchtet zusétzlich)

9. Gerat ca. 4 Std. bzw. bis die rote Lampe erloschen ist
nicht mehr 6ffnen, damit im Innenraum die nétige
Kalte aufgebaut werden kann.

10. Tiefkuhlkost (bereits gefroren eingekaufte War kann
nun in beliebiger Menge eingefiillt werden (beachten
Sie das nachfolgende Kapitel “Maximale Stapelhéhe

11. Den SCHNELL GEFRIERSCHALTER spatestens
nach 24 Std. wieder ausschalten

12. Wollen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel
einfrieren, gehen Sie wie unter dem nachfolgenden
Kapitel “Einfrieren / Lagern frischer Lebensmittel* vor

@ Achtung!

Keine Flaschen mit Getrénken einlagern. Die Flissigkeit
dehnt sich beim Einfrieren aus und die Flasche kann
zerspringen.

Niemals Behalter mit explosionsgefahrlichen Stoffen (Gas
Feuerzeuge, Benzin, Ather oder dhnliches im Gefrierraum
des Gerates aufbewahren.

Beim Einlagern von fertiger Tiefkiihlkost sind unbedingt die
Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung der
Tiefklhlkost zu beachten.

Noo

Eis und Eislutscher sollten in tiefgekiihitem Zustand erst
einige Minuten nach der Entnahme aus dem Gerat
genossen werden, um Lippen und Zungenverletzungen

( Hautabrisse ) zu vermeiden. Vermeiden Sie aus
demselben Grund auch Berlhrungen der vereisten
Innenwande mit nassen Handen.
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Angetaute oder gar aufgetaute Produkte lieber gleich
verbrauchen. Sie eignen sich in der Regel nicht zum
erneuten Einfrieren.

8 Einfrieren / Lagern frischer Lebensmittel

Fast alle Frischprodukte eignen sich zum Einfrieren und
Lagern in Ihrem Gerat.

Fir die Gangigsten davon haben wir fir Sie eine Tabelle
mit Angaben zu den mdglichen Lagerzeiten und dem

geeignetsten  Verpackungsmaterial  erstellt. (siehe
“Lagertabelle” im hinteren Teil dieser
Bedienungsanleitung)

Beschriften Sie die Frischprodukte unbedingt schon
deshalb, weil diese selbst bei Verwendung von
transparenten Gefrierbeuteln in tiefgefrorenem Zustand
nicht eindeutig identifiziert werden kdnnen.

Wir empfehlen hierzu die im Handel angebotenen
Beschriftungsetiketten fiir Gefriergut zu verwenden.

Verpacken Sie die Frischprodukte in lhrem Haushalt
angepasste Portionen um zu vermeiden, dass gréssere
Mengen aufgetaut werden als an einem Tag in lhrem
Haushalt verzehrt werden kénnen.

Beschriften Sie die Portionen mindestens mit folgenden
Informationen:

¢ Produkt Name (z.B. Rindsfilet)

e Gewicht der Portion

e Menge (Anzahl Stiick)

e Einfrierdatum

e Verbrauchsdatum (siehe Lagertabelle)

Anschliessend gehen Sie wie folgt vor:

a) Frische Lebensmittel am besten in das  seitliche
Vorgefrierfach (f) ( nicht bei allen Modellen vorhanden)
oder auf den Truhenboden legen. Hier herrscht die
tiefste Temperatur.

Vermeiden Sie dabei, dass frische Lebensmittel beim

Einlegen mit tiefgefrorenem direkt in Beriihrung kommt.

Tiefgefrorenes kénnte sonst angetaut werden und die

vorgesehene Lagerzeit nicht vollends (berdauern.

b) Fdllen Sie innerhalb von jeweils 24 Stunden nur die
dem Gefriervermdgen |hres Gerdtes angepasste
Menge an frischen Lebensmitteln ein.

Siehe Angabe auf dem Typenschild
( XX kg/24h)

c) Wo vorhanden, den SCHNELL GEFRIER-SCHALTER
(FIG. 4) einschalten. (nicht unbedingt erforderlich wenn
bereits gefrorenes (z.B. Tiefkihlkost) eingefullt wird.

d) Nach 24 Std. die nun tiefgefrorenen Lebensmittel vom
Truhenboden  oder  Vorgefrierfach in  einen
Einhangekorb umschichten, so dass das Vorgefrierfach
oder der Truhenboden nach Mdoglichkeit fur das
Einfrieren von zusatzlichen, frischen Lebensmitteln frei
wird.

e) SCHNELL GEFRIERSCHALTER abschalten (gelbe
Lampe erlischt).

f) Temperaturregler in eine dem Fillgrad des Gerates
entsprechende Einstellung bringen (siehe “Maximale
Stapelhdhe®).

g) Die Temperatur im Lagerfach (d) moglichst durch
Einlegen eines fur Temperaturen bis -26°C
ausgelegten Thermometers unter Kontrolle halten.
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Die Lagertemperatur muss stiandig mindestens - 18°C
betragen.

Nachfiillen von frischen Lebensmitteln

(nicht gefrorene Lebensmittel )

Achten Sie darauf, dass jeweils frihestens 24 Stunden
nach dem Einlegen von frischen Lebensmitteln die dem
Gefriervermogen (XX kg/24h) ihres Gerates angepasste
Menge nachgefllt werden darf.

(Maximale Stapelhéhe nicht liberschreiten)
9 Maximale Stapelh6he

Um eine einwandfreie Lagerung des Gefriergutes zu
gewahrleisten, sollten Sie das Lagerfach (d) niemals

bis zum oberen Rand fillen. Zwischen Deckel und
Gefriergut muss immer etwas Luft sein.

Achten Sie auf die vom Hersteller angebrachte(n)
Stapelmarke(n) , soweit vorhanden.

Stellen Sie den Temperaturregler (I) unbedingt
entsprechend der Fiillmenge ein.

Bei normaler Umgebungstemperatur (+ 18 bis + 22°C)
empfehlen wir auch unter dem Strom Sparaspekt
folgende Einstellungen des Temperaturreglers:

Fillmenge Stapelmarke Einstellung
voll obere Richtung 12:00 h
halb voll mittlere  Richtung 10:00 h
Ya u. weniger untere Richtung 08:00 h

10 Lagerdauer

Die Einlagerungszeit fiir fertig Tiefkiihlprodukte ist je nach
Art und Zusammensetzung des Produktes sehr
unterschiedlich. Achten Sie diesbeziiglich unbedingt auf
die Angaben des Herstellers auf der Produkt Verpackung.
Fur frische Lebensmittel die Sie selbst einfrieren beachten
Sie bitte die Lagertabelle im hinteren Teil dieser
Bedienungsanleitung.

Einmal angetautes Gefriergut sollten Sie umgehend
verbrauchen.
Aufgetautes Gefriergut innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

A i
11 Vorsichtsmassnahmen und Hinweise l

e Bei jeder Reinigung oder Abtauung den Netzstecker
ziehen.

¢ Den Truhendeckel nach dem Schliessen nicht sofort und
unter Umstanden mit Gewalt 6ffnen. Das an der
Dichtung (b) méglicherweise entstehende Vakuum baut
sich nach 1 - 2 Minuten ab, so dass der Deckel sich
wieder normal 6ffnen lasst.

e Gekochter Inhalt von Behéltnissen mit Deckel vor dem
Verschliessen und einlagern immer auf Raumtemperatur
abkuhlen lassen um

e Kondensation im Behaltnis und Eisbildung im Gerat
vorzubeugen.

e Den Truhendeckel nur so kurze Zeit wie mdglich offen
lassen um keine Energie zu verschwenden und
Ubermassige Eisbildung im Gerat zu verhindern.
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o Bei unerwartetem oder langerem Aufleuchten der roten
Lampe das Gerat auf keinen Fall 6ffnen und sofort
geeignete Massnahmen einleiten (siehe “Was ist
wenn.....“ im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung)

e Verwenden Sie nie einen Schraubendreher oder andere
Werkzeuge aus Metall beim Entfernen der Eisschicht.
Die Innenwande sind sehr empfindlich und vertragen
keine scharfen Kanten. Nur Kunststoff- oder
Holzschaber ohne scharfe Kanten verwenden.

12 Reinigung und Pflege
Fir das gepflegte &aussere Aussehen lhres Gerates
verwenden sie ab und zu Mdébelpolitur oder ein anderes

Lackpflegemittel (auf keinen Fall im Innern anwenden). Die
Dichtung (b) sollten Sie ab und zu mit warmem Wasser
ohne Verwendung von jeglichem Reinigungsmittel
saubern.

Wenn Ihr Gerat mit einem Rickwand Verflissiger (p)
ausgestattet ist, befreien Sie dieses Teil von Zeit zu Zeit
von Flusen und Staub. Staub und Flusen behindern
namlich die Abfiihrung der Warme aus dem Innenraum
und erhéhen den Energieverbrauch

wesentlich. Am besten verwenden Sie zum Entstauben
des Rickwand Verflissigers (p) eine weiche Birste oder
einen Staubwedel.

Falls Sie Ihr Geréat flr langere Zeit ausser Betrieb setzen
(z.B. Ferien), sollten Sie dieses offen lassen um
Geruchsbildung im Innern zu verhindern. Bei Geraten mit
Schloss; das Schloss bei gedffnetem Truhendeckel
unbedingt auf Stellung “geschlossen“ bringen und
Schlissel fern von Kleinkindern aufbewahren um
Spielunfalle zu verhindern.

Eis- und Reif - Schichten die sich an den Innenwéanden
bilden wirken ab einer gewissen Starke wie eine Isolation
und beeintrachtigen die Kélteabgabe der Innenwande. Sie
mussen von Zeit zu Zeit entfernt werden.

Verwenden Sie zum Entfernen von Eisschichten an den
Innenwanden einen Schaber ohne scharfe Kanten, aus
Kunststoff oder Holz.

Legen Sie dabei ein Tuch auf das Gefriergut um das
abgeschabte Eis aufzufangen und einfach entfernen zu
koénnen.

13 Abtauen

Bei normalem Gebrauch (3 - 4 mal 6ffnen pro Tag) muss
die Truhe ein- bis zweimal im Jahr abgetaut werden ( in
anderen Fallen ofter).

Gefahrenhinweis

Niemals elektrische Gerate wie Haartrockner, Heizllifter
oder Hilfsmittel mit offener Flamme (z.B. Kerzen) zum
Abtauen des Gerates verwenden. Der Kunststoff
Innenraum  konnte schmelzen und austretendes
Schaummittel - Gas kénnte sich durch Funken bzw. offene
Flammen entziinden.

Zum Abtauen gehen Sie wie folgt vor:
1. Stellen Sie einen geeigneten, nicht metallenen
Behalter (Tragcontainer aus Kunststoff oder

Waschekorb) bereit.
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2. Ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der
Steckdose.

3. Trocknen Sie Ihre Hande gut ab, um Hautschaden bei
Eiskontakt zu vermeiden (besser; Handschuhe
anziehen)

4. Entfernen Sie samtliches Gefriergut aus der Truhe und
legen Sie es dick in Zeitungspapier gewickelt in den
bereitgestellten Behalter und stellen Sie diesen in
einem kuhlen, trockenen Raum ab.

5. Decken Sie den Behalter mit einer dicken Wolldecke
rundum ab.

6. Ziehen Sie die Trennwand (e) (nicht bei allen Modellen
vorhanden) nach oben aus den Fuhrungsschienen in
der Truhe.

7. Schieben Sie die Trennwand soweit vorhanden) als
Tauwasser Auffangschale auf der Seite unter die Truhe
wo sich der Tauwasser - Ablassstopsel (nicht bei allen
Modellen vorhanden) im Boden der Truhe befindet.

8. Ziehen Sie den Stopfen (h) (soweit vorhanden)
heraus.

9. Schaben Sie das grobste Eis wie vorher beschrieben
vorsichtig von den Truhenwanden und legen Sie
dieses in die Kiichensplile.

10. Beschleunigen Sie bei Bedarf den Abtau- Vorgang
indem Sie einen grossen Topf mit warmem (nicht zu
heissem) Wasser auf den Truhenboden stellen.

11. Entfernen Sie bei Truhen ohne Ablassstépsel das
Tauwasser laufend mittels einem Schwamm.

12. Reinigen Sie den Innenraum griindlich. Verwenden Sie
hierzu warmes Wasser mit etwas Essig und wischen
Sie anschliessend mit klarem Wasser nach.

13. Wischen Sie die Truhe mit einem saugfahigen Tuch
grundlich trocken und lassen Sie sie ca. 3-4 Minuten
ausliften.

14. Stecken Sie wo vorhanden den Ablassstopsel wieder
ein.

15. Entleeren Sie wo vorhanden die Tauwasser
Auffangschale -~ und schieben Sie diese gut
abgetrocknet wieder als Trennwand in die
Fihrungsschienen in der Truhe.

16. Schliessen Sie die Truhe und stecken Sie den Stecker
wieder in die Steckdose.

17. Bringen Sie den Temperaturregler (I) auf Max.
Einstellung (griine und rote Lampe leuchten) und
schalten Sie wo vorhanden den SCHNELL
GEFRIERSCHALTER (FIG.4) ein. (gelbe Lampe
leuchtet zusatzlich)

18. Flllen Sie nun das Gefriergut - die alteste Ware zu
oberst - wieder ein.

l Um das Antauen des ausgelagerten Gefriergutes zu
verhindern, sollten Sie die Schritte 1. bis 17. méglichst
innerhalb von maximal zwei Stunde erledigen.

19. Wenn die rote Lampe erloschen ist, stellen Sie den
Temperaturregler wieder auf eine der Fillmenge
angepasste Lagertemperatur ein.

20. Schalten Sie wo vorhanden den SCHNELL
GEFRIERSCHALTER nach ca. 8 - 12, spatestens
jedoch nach 24 Stunden wieder ab ( gelbe Lampe
erlischt).
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14 Innenbeleuchtung
(nicht bei allen Modellen vorhanden)

Bei den mit einer Beleuchtung ausgestatteten Geraten ist
ein Schalter eingebaut.

Beim Offnen des Gerdtes geht die Beleuchtung
automatisch an und beim Schliessen automatisch wieder
aus.

Die Glihlampe ist mit einem transparenten Deckel
geschiitzt.

Verwenden Sie nur Ersatzlampen mit max. 15 W.

15 Selbst Beseitigung von Stérungen

Gute Fertigungsqualitét unter Anwendung von modernster
Kihl- und Gefriertechnik sorgen grundsatzlich fir eine
einwandfreie Funktion |hres Gerates.

Prifen Sie deshalb bei Verdacht auf eine Stdérung immer
zuerst ob Sie alle Hinweise und Ratschlage in dieser
Bedienungsanleitung befolgt haben, bevor Sie den
Kundendienst direkt oder tber Ihren Handler anfordern.

Kundendienst Einsatze zur Behebung von Stdérungen
welche auf Nichtbefolgen der Hinweise und Ratschlage
beruhen, sind namlich kostenpflichtig und fallen nicht unter
Garantie und Gewahrleistung lhres Handlers.

L]

l Bitte beachten:

Der Kompressor (auch Kithimaschine genannt) muss nicht
ununterbrochen laufen.

Er ist Uber den Thermostat welchen Sie mit dem
Temperaturregler (I) einstellen gesteuert und schaltet
automatisch ein, wenn die eingestellte Temperatur im
Lagerraum Uberschritten wird und automatisch aus, wenn
diese wieder erreicht ist.

Bei jedem Kompressor - Kiihlsystem treten Gerdusche
auf, wenn der Kompressor eingeschaltet ist. Diese
Gerausche ruhren einerseits vom laufenden Motor im
Kompressor und andererseits von der Strémung des
Kaltemittels in den Kihlsystem Leitungen her. Solche
Gerausche sind also normal und bedeuten keine
Funktionsstorung.

In ungeheizten Raumen kommt es bei kalter Witterung
vor, dass sich an den Aussenwanden des Gerates
Kondenswasser bildet.

Dies bedeutet keine Stérung und regelt sich von selbst,
wenn das Wetter wieder warmer wird.

A Hinweis:

Falls sich am Boden der Gefriertruhe etwas Feuchtigkeit
oder Kondenswasser ansammeln sollte, ist dies kein
Hinweis auf einen Defekt des Gerates, sondern ist
physikalisch dadurch bedingt, dass das Geréat bei hoher
Luftfeuchtigkeit in unzureichend bellfteter Umgebung
steht. Das Problem kann ganz einfach gel6st werden,
indem die EinstellfiiRe auf die maximale Hohe eingestellt
werden, damit der Abstand des Gerates zum Boden erhoht
wird.

16 Ihr Kundendienst

Rufen Sie den Kundendienst erst dann, wenn Sie fiir eine
maogliche Stdrung durch eine Selbstanalyse der moéglichen
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Stérungsfaktoren keine Ursache finden oder keine Mittel
zur Behebung einer Stérung zur Verfligung haben.
Sehen Sie also unbedingt zuerst nach unter: “Was ist

“

Sehen Sie in der beiliegenden Garantiekarte oder dem
separat beiliegenden Kundendienstverzeichnis nach,
welche Firma fir den Kundendienst |hres Gerates
zustandig ist. Sind Mehrere Kundendienststellen darin
aufgefiihrt, wahlen Sie bitte die Ihnen am nachsten
liegende.

Falls lhrem Gerat kein Kundendienstverzeichnis beiliegen
sollte, wenden Sie sich bei Bedarf bitte an lhren Handler.

Um rasch Hilfe zu bekommen, unbedingt die wichtigsten
Daten zur Identifikation |hres Gerates beim Anruf
bereithalten:

Geratemarke

Modell / Type

Art der Stérung

Kaufdatum

Bei wem gekauft ?

17 Garantie

Beachten Sie die allgemeinen Garantiebedingungen und
die Dauer der Garantie in der beiliegenden oder beim Kauf
vom Handler erhaltenen Garantiekarte.

Liegt Ihrer Geratedokumentation keine Garantiekarte bei,
so wenden Sie sich an Ihren Handler

18 Was ist wenn................ H

a) Keine Funktion (Gerat lauft nicht)

Prifen Sie:

o |st der Geratestecker in Ordnung und sitzt er fest in der
Steckdose

¢ Fihrt die Steckdose Strom ?

e (evtl. durch Anschliessen eines Kleingerdtes wie
Handmixer Haartrockner etc. priifen)

o |st Gerat eingeschaltet (Temperaturregler nicht auf
Nullstellung)

Achtung!

Die Isolation der Geratewande ermdglicht bei Stérungen
oder Stromausfall eine Lagerzeit von 10 bis 12 Stunden
nach Eintreten des Stdrereignisses.

Bei besonders stark isolierten Geraten sogar wesentlich
mehr. Falls sie hierzu keine Angaben auf dem Typenschild
finden, fragen Sie Ihren Handler nach der fur Ihr Gerat
zutreffenden Lagerzeit im Stérungsfall

Bei langer andauernder Stérung beginnt das Gefriergut im
Gerat aufzutauen. Deshalb rechtzeitig geeignete
Massnahmen zur Behebung der Stdérung einleiten und
notfalls Gefriergut in ein anderes Gefriergerat (eventuell
beim Nachbarn) umlagern.

b) Gerit kiihlt nicht ausreichend
Einfriervorgang dauert zu lange
Kompressor lauft zu oft

Mogliche Ursachen / Abhilfen :

e haben Sie darauf geachtet, das Gerat am endgultigen
Standort mindestens 2 Stunden stehen zu lassen, bevor



LAGERTABELLE

2> ELE-

Gefriertruhen

Co >

-18°C <

Frische Lebensmittel

Geeignete Verpackung

ca. Lagerzeit in Monaten

23| 4 | 6 | 8 10112
Hackfleisch > Poliethylen Gefrierbeutel > @
Wiirste > Poliethylen Gefrierbeutel > @
Kleine Fische > Poliethylen Gefrierbeutel > @
Herz / Leber > Poliethylen Gefrierbeutel > @
Speiseeis > Kunststoffbehalter > @
Frichte > Kunststoffbehalter > e
Kase > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Brot > Poliethylen Gefrierbeutel > °
Grosse Fische > Poliethylen Gefrierbeutel > °
Kuchen / Kekse > Glasbehalter > o
Schweinefleisch > Alu Folie > o
Rindfleisch > Alu Folie > o
Hase > Alu Folie > o
Lamm > Alu Folie > o
Pilze > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Spargel > Poliethylen Gefrierbeutel > °
Gemiuise (geschnitten) > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Erdbeeren > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Torten > Alu Folie > o
Huhn > Alu Folie > L
Truthahn > Alu Folie > L
Ente > Alu Folie > L
Gans > Alu Folie > o
Blumenkohl > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Bohnen > Poliethylen Gefrierbeutel > o
Peperoni > Poliethylen Gefrierbeutel > °
Eingemachtes > Glasbehalter > L]
Eingekochte Fruchte > Glasbehalter > L]
Eislutscher > Alu Folie > o
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Truhendeckel
Deckeldichtung
Innenbeleuchtung

Lagerraum
Trennwand
Vorgefrierfach

Gehause
Stopfen
Bedienblende
Liftungsgitter

Temperaturregler
Schnell Gefrierschalter
Alram Leuchte
Anschluss Lampe
Kondenser

* gelb
rot
* grin

je nach Modell

|Die verschiedenen Varianten von Bedienblenden

[ FIG. 4

Bitte markieren Sie die flr |hr Gerat zutreffende Variante

|1. Variante mit SCHNELL GEFRIER LEUCHTSCHALTER

|  FIG.4a

eI
| | | ,

J00] |

FASTREEER AL

OO w>»

Temperaturregler (Thermostat)

ALARM rote Lampe
POWER (Betriebskontrolle) griine Lampe
SCHNELL GEFRIER gelbe Lampe

|2. Variante ohne SCHNELL GEFRIER Funktion

|  FIG.4b

Min.

Q) ==mm

(Al  [B] [c]

oOw>

Temperaturregler (Thermostat)
POWER (Betriebskontrolle) griine Lampe
ALARM rote Lampe

Sind die Kontrollampen an ihrem Geréat anders angeordnet, gilt immer:
griin = Betriebskontrolle / rot = ALARM / gelb = SCHNELL GEFRIERFUNKTION EIN
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Please read these instructions for use attentively to get a good and fast understanding of your new appliance.
Underline any parts you consider particularly important for you. Look after this document so that you may consult it
in future or pass it on to any future owners.

You have purchased a good appliance which will serve you for many years if it is used and maintained correctly.
The illustration (FIG.) are on the last pages of this user manual.

Please, use the appliance only in a place with the appropriate ambient temperatures; otherwise the functioning of
the appliance can be negatively influenced. See also "Climate classes" on page 3.

Almportant!

This appliance is designed for domestic use. If it is installed for professional or commercial use, the standards
applicable to the respective trade must be observed.

The appliance has been tested against leakage in compliance with the relevant legal safety standards .

In case of excessive use of the appliance, e.g. by commercial use, the warranty on the compressor will be reduced
by 50 %.

A\

Should you have bought your new fridge / freezer to replace an old appliance, please make sure that all existing
latch- or bolt-locks on the old appliance are destroyed, before you dispose of it.
This will ensure that a child cannot get trapped inside.

@ Please have the old appliance ecologically disposed of by a company specialised in environmental
protection, since the appliance may contain harmful components in the refrigerant and this must be removed with
special equipment. Please check with your dealer or with your local authority.

Make sure that the refrigerating system containing the refrigerant, especially the heat exchanger at the back of the
appliance, is not damaged during transportation to the disposal or collection site, so that you can be sure that the
refrigerant does not leak out. Details of the utilised refrigerant and insulation propellant are on the rating plate
affixed to the appliance
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Electrical Safety Instruction

WARNING !
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

IF THE MAINS LEAD OF THE APPLIANCE
IS FITTED WITH A PLUG:

FUSE REPLACEMENT

If the mains lead of this appliance is fitted with a BS
1363A 13 amp fused plug, to change a fuse in this
type of plug use a A.S.T.A. approved fuse to BS
1362 type and proceed as follow:

Remove the fuse cover (A)
Remove the fuse (B)

Fit replacement fuse into plug
Refit the fuse cover

PN~

Instruction for use CHEST FREEZERS

AIMPORTANT:

The fuse cover mast be refitted when changing a
fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be
used until a correct replacement is fitted.

Correct replacements are identified by the colour
insert or the colour embossed in words on the base
of the plug. Replacement fuse cover are available
from your local electrical store.

fiCONS91214

CONNECTION TO A REWIREABLE PLUG

If the fitted plug is not suitable for your socket outlet,
then it should be cut off and disposed of in order to
avoid a possible shock hazard should it be inserted
into a 13A socket elsewhere.

A suitable alternative plug should then be fitted to the
cable.

The wires in this mains lead are coloured in
accordance with the following code:

BLUE “‘NEUTRAL” (N)
BROWN “LIVE” (L)
YELLOW & GREEN ‘EARTH" (E)

YELLOW & GREEN E BROWN N

O /by
/

R
© ®)

BLUE N
Connected to a
typical 13 amp plug

CABLE CLAMP

1. The YELLOW & GREEN wire must be
connected to the terminal in the plug which
s marked with the letter E

or by the Earth symbol —|:—
or coloured green or yellow & green

2. The BLUE wire must be

connected to the terminal which is marked with
the letter N

or coloured black

3. The BROW wire mast be

connected to the terminal which is marked with
the letter L

or coloured red
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Directions for use

In the following, you will find all the important information
for the use of your appliance.

The instructions for use apply to several models, which is
why details of the information may differ according to the
type of the appliance.

1 Installation (Choice of position for installation)

Strictly avoid high ambient temperatures and direct
sunlight. We advise you to place your appliance in a cool,
well aired, dry room. Installation in the immediate vicinity of
a heat source (heating, oven etc.) is highly inappropriate
(increased compressor performance would be necessary
and, as a result, energy consumption would be considerably
higher).

If the installation near a heat source cannot be avoided, a
suitable insulation plate must be fitted between the
appliance and the heat source (do not use asbestos), or
the following minimum distances must be observed:

e from gas or electric cooker 3 cm
¢ from radiator or oven 5 cm
o from a wall, piece of furniture or

another appliance 2 cm

Never obstruct the ventilation grid

Larger chest freezers are equipped with a ventilation grille
(k) located below on one side. These appliances can be
placed directly against a wall or a piece of furniture but not
with the side protected with the ventilation grille.

Freezers without ventilation grid

Leave sufficient space between the rear of the appliance
and the wall to ensure that outward flow of warm air is able
to escape.

The appliance must be placed horizontally and on a
levelled base. Only this way can an impeded circuit of the
refrigerant and optimum function be ensured.

Instruction for use CHEST FREEZERS GB

Omit any mechanical influence on the cooling system,
especially on the condenser as far as available.

With some appliances the condenser is built into the
external wall.

Interventions on the cooling system must be carried out by
professional and authorised personnel only.

IMPORTANT!
Escaping refrigerant can injure your eyes.
In the event of eye contact with the refrigerant, wash your
eyes instantly under plenty of running water and
call/consult an eye specialist immediately.

KLIMATE CLASSES

The appliance, according to its climate category, is meant
for use at certain room temperatures.

These temperatures should not be exceeded! The climate
category for your particular appliance is marked on the
rating plate. The categories are:

A IMPORTANT!

Leave the appliance stand in the final position for at
least 2 hours before switching it on, so that the
refrigerant circuit stabilises and no operating problems
occur.

The odour which is typical of all new appliances is easy to
remove.

Thoroughly clean the interior compartment with a mixture of
lukewarm water and vinegar.

A\

Do not use washing liquids, sharp or granular cleaning
implements, or any cleaning products containing soda.

Before connecting the appliance, make sure that the inner
area — especially the corners — is absolutely dry.

@ Danger warning

Depending on its composition, the refrigerant is easily
inflammable. The refrigerant circuit is hermetically sealed
and the density has been subject to repeated tests.

An improper intervention can cause acute fire hazard.

fiCONS91214

name of climate suitable

category room temperatures
SN +10° Cto + 32°C
N +16° Cto + 32°C
ST +18°Cto+38°C
T +18°Cto+43°C

2 Rating plate

The rating plate (with technical data) is located on the
housing (D) at the rear of the appliance.

Take a note of the technical data

Copy the technical data from the rating plate to here so that
it is at any time readily available, without having to move
the appliance

MOodel/TYPE ..oveeeieei e

Gross capacity  .......oeeiiiiiii litres

Net capacity ..o litres
Operating voltage ...........cooviiiiiiiiniiennn, V-50Hz
Maximum absorbed power(W)..................... Watt
Safety (A) oo Amp
Energy consumption..............ccooiiiiii kWh/24h
Freezing capacity...........ccoovviiiiiiiiiiinin, kg/24h

3 Connection to power supply

Your appliance must be connected to a power socked with
grounded connection, which is conform to the respective
standards and has been installed by an authorised
specialist.

Before you connect the plug of the appliance with the
power socket, make absolutely sure that

the voltage (V) on the appliance’s data-plate corresponds
with that of your mains.

If the voltage differs, notify the after-sales-service or your
dealer immediately, and do not on any account connect the
appliance to the mains.

4  Switching on / off temperature selection
(Thermostat) (1)

The temperature control switches the appliance on and off
and controls/sets the cooling temperature.

To prevent temperature being accidentally modified, the
control is intentionally resistant to turning. To vary the
setting, we recommend to use a coin or screwdriver.
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To switch on: Turn the control (I) to the right

adjust temperature to the level you require, between:
- ™" (slight cooling) and

- "7T" (lowest temperature)

To switch off: Turn the control to the left

Temperature settings must be according to:

- ambient temperature of the appliance
- quantity of stored foodstuff
- frequency of opening

We recommend a medium setting.
You will soon learn which is the most suitable setting for
your requirements.

5  Indicator-lights (m,n,0)

If your appliance is equipped with indicator-lights, the
following guide explains what is meant by each light up:

- green = POWER
The appliance is under current
and operating

The green power light must always be on when the
appliance is connected to the mains and switched on. It is
very important to pay attention to this, because in the event
of a power failure, the red and yellow lights stop operating
and do no longer provide a warning.

- -red =ALARM
Interior temperature too high

If the red indicator-light goes on, there may be several
reasons for this, namely:

e First start-up of appliance
o Restart after defrosting
o Filling freezer with fresh food

In these cases it is normal that the red indicator-light goes
on. It goes off automatically when the interior temperature
reaches approximately —18°C.

Switch on the FAST FREEZE SWITCH (if equipped with)
(FIG.4). (switch off again not more than 24 hours later or
when the red light has gone off).

Reopen the appliance, if possible, only after the red light
has gone off.

If the red control light nevertheless stays on after 12 to 24
hours, there may be serious problems.

Consult the Troubleshooting guide “ what is when...”
chapter 18

- yellow = FAST FREEZE SWITCH is on and the
thermostat function is disabled.

The compressor continues cooling until the FAST FREEZE
switch is turned off again.

6 Warning Buzzer (Acoustic alarm)

If your appliance is supplied with a buzzer, it will sound
when the red indicator-light goes on. The buzzer is silenced
automatically when you turn on the FAST FREEZER
SWITCH.

fiCONS91214

Instruction for use CHEST FREEZERS

7  Start-up

Fully unpack the appliance.

2. Remove the polystyrene parts in the compressor
chamber (if supplied).

3. Remove documents and any accessories from the
inside of the appliance.

4. Clean the interior with a mixture of lukewarm water

and vinegar, and dry thoroughly with a cloth.

Close the appliance.

Insert the plug in the socket

Switch on the appliance by turning the temperature

control (FIG.4) to the right (For the time being, turn the

controller fully to the right to “7” position).

(green and red lights go on).

—_

Noow

8. If equipped with a FAST FREEZE SWITCH, turn it on
(yellow light goes on too).

9. Do not open the appliance any more for about 4 hours
respectively as long as the red light is on, to allow the
temperature in the inner compartment to drop to the
necessary level.

10. You can now fill the appliance with any amount of
deep frozen food (purchased ready frozen goods).
(Consult the following chapter “Maximum stacking
height”).

11. Turn off the FAST FREEZE SWITCH again after 24
hours at the latest.

12. If you wish to freeze fresh, unfrozen food, go on to the
following chapter “Freezing/storage of fresh food”.

@Important!

Do not store any bottles containing liquids. Liquid expands
when frozen and the bottle can explode. Never keep
containers with explosive substances (gas lighters, petrol,
ether and the like) in the freezer compartment of the
appliance.

When storing ready frozen food, you must observe the
manufacturer’s instructions on the food packaging.

Deep frozen ice-cream and ice lollies must be eaten only a
few minutes after being taken from the appliance to avoid
injury to lips and tongue (danger of skin detachment). For
the same reason, avoid touching

the inner walls with wet hands. We advise you to use
defrosted or slightly frozen products within short time. As a
rule, such products are not suitable for re-freezing.

8 Freezing / storage of fresh food

Almost all fresh products are suitable for freezing and
storage in the appliance.

For the most common of these products, we provide a table
with instructions on acceptable storage times and the most
suitable packing material (see “storage table” at the back of
this user manual).

Label the fresh products clearly as they are not easy to
identify when deep frozen in transparent freezer-bags.

We advise you to use commercially available labels for
frozen foods.

Pack fresh products in portions suitable for your household
to prevent defrosting of quantities that are too large for
consumption in one day in your household.

Label the portions with at least the following information:

e Product name (e.g. beef fillet)

¢ Weight of portion

¢ Quantity (fotal of pieces)

o Freezing date
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o Use by date (consumption date) (see “storage table”)
Then continue as follows

a) We recommend you place fresh foods in the fast

freezing compartment at the side (f) (not all models are

equipped) or on the bottom of the freezer. This is the
coldest part.

Avoid to put fresh foods directly in contact with deep frozen

food. Deep frozen food could defrost and may not outlast

the foreseen storage time.

b) Fill in within 24 hours, only the quantities of fresh food
that are suitable for the freezing capacity of your
appliance.

See information on the rating plate (XX kg/24h).

c) If available, switch on the FAST FREEZE SWITCH
(FIG.4) (not absolutely necessary when filling in
already frozen (e.g. deep-frozen food) items.

d) After 24 hours, shift deep-frozen goods from the
freezer bottom or the pre-freeze shelf to a hung basket
so that the pre-freeze shelf or freezer bottom are
available for freezing additional fresh foods.

e) Turn off the FAST FREEZE SWITCH (yellow light goes
off).

f)  Set the temperature control to one of the appliance’s
relevant filling capacities (see ‘Maximum stacking
height”).

g) Keep the temperature in the storage shelf (d) under
control, preferably by placing a thermometer with a
scale range of up to —26°C.

A\

The storage temperature must always be at least -18°C.
Refilling of fresh food (not frozen)

Make sure that you refill fresh food, in quantities adequate
to the freezing capacity (XXkg/24h) earliest 24 hours after
the previous filling.

(do not exceed maximum stacking height)

9 Maximum stacking height

To ensure correct storage of frozen food, never fill the
storage compartment (d) up to the edge. Always allow
space between the lid and the frozen foods.

Note the stacking marks affixed by the manufacturer.
(as far as available)

Set the temperature control (l) strictly according to the
filling capacity.

To save energy when operating in normal ambient
temperature (+18 to + 22°C), we recommend the following
settings for the temperature control:

Capacity Stacking mark Setting pos.
Full upper 12,00 h
Half full medium 10.00 h
1/4 or less lower 08.00 h

10 Storage time

The storage time for purchased deep-frozen products
varies and depends on the type of product and its
packaging. Therefore, strictly observe the producer’s
instructions on the packaging.

For fresh food that you like to deep freeze, consult the
storage table at the back of this user manual.
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After being defrosted, food must be consumed immediately
but latest within the next 24 hours.

A i
11 Precautions and advice l

e Whenever cleaning or defrosting, remove the power
plug.

o After closing the freezer lid, do not open it immediately
and do not force it open under any circumstances. Any
vacuum remaining on the

e seal (b) is released after about 1 or 2 minutes, so that
the lid can be opened normally once again.

e To prevent condensation and ice forming, allow cooked
food to cool down to ambient temperature before closing
the lid of the dish and before storage.

o Leave the freezer lid open as briefly as possible to avoid
waste of energy and to prevent an excessive amount of
ice forming in the appliance.

e ice forming in the appliance.

¢ If the red indicator-light goes on unexpectedly or stays on
for a long period, do not open the lid on any account and
take the appropriate measures immediately (see guide
“what is when ....” at the back of the this user manual).

e Do not use a screwdriver or other metal objects to
remove the layer of ice. The interior walls are very
delicate and will not tolerate any sharp edges. Use only
plastic or wooden scrapers.

12 Cleaning and maintenance

For the upkeep of the external appearance of your
appliance, now and again clean with furniture polish or
other enamel protecting product (never, on any account,
use it in the inside. Clean the seal (b) with warm water now
and again without using any cleaning product.

If your appliance has a condenser (p) in the rear inside,
from time to time remove dirt and dust. Dust and dirt
impede release of heat from the inner compartment and
considerably increases consumption of energy. For best
results, use a light brush or duster to remove dust from the
condenser on the rear wall.

If you leave your appliance out of use for an extended
period (e.g. when on holidays), leave it open to prevent
odours building up inside. For appliances with locks: when
the chest lid is open, always set the lock in “closed”
position and keep the key well away from small children to
prevent accidents.

When ice and frost layers form on the inner walls up to a
certain thickness, they act as an insulation element and
prevent the coldness being released from the inner walls.
They must be removed from time to time.

To remove ice from the inner walls, use a plastic or wood
scraper without sharp edges.

Cover the frozen food with a cloth which aids to collect the
scraped ice and enables a simple removal.

13 Defrosting
Under normal conditions (3 to 4 openings per day) the

freezer must be defrosted once or twice a year (more often
in other cases).
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A Danger warning

Never use electrical appliances to defrost the chest
freezer, e.g. hair dryer, fan heater, or devices with a naked
flame (e.g. candles).

Plastic in the inner compartment can melt and escaping
gas can be ignited by sparks or naked flames.

Proceed as follows:

1. Provide a suitable non-metallic container (plastic
container or wash-basket).

2. Make absolutely sure that you remove the plug
from the power socket.

3. Dry your hands thoroughly to prevent skin damage by
contact with ice (it is advisable to use gloves).

4. Remove all frozen food from the freezer, roll it firmly
in newspaper, put it into the container, place the
container in a cool, dry room.

5. Cover up the container all around with a thick blanket.

6. Lift the separator (e) (not all models are equipped)
upwards out of the guide-rail of the freezer.

7. Use the divider (so far as provided) as a defrosting
dish and push it on the side under the freezer — where
the defrosting water drain-plug is located.

8. Pull the plug (as far as provided) out of the freezer
bottom.

9. As previously described, scrape the thickest ice
carefully from the freezer inside and put it into the
kitchen sink. for defrosting.

10. If necessary, speed up defrosting by placing a large
pot of warm (not too hot) water on the freezer bottom.

11. In freezers not provided with a drain-plug, continuously
wipe up the water with a sponge.

12. Thoroughly clean the inside. Rinse it with a mixture of
warm water and vinegar, thereafter rinse with clear
water.

13. Wipe the freezer with an absorbent cloth thoroughly
dry and allow to air for about 3 to 4 minutes.

14. Replace the drain-plug (if provided)

15. Empty the dry defrosting water dish (if provided) and
slide it as separator into the guide rails of the freezer.

16. Close the chest and plug it back into the socket.

17. Set the temperature control (I) to maximum setting
(green and red lamps go on) and switch on the FAST
FREEZE SWITCH (FIG.4) (if provided) (the yellow
lamp lights additionally).

18. Now refill the frozen food — the oldest items at the top.

l To prevent frosted food from defrosting, carry out
steps from 1 to 17 within max. two hours.

19. When the red lamp goes off, reset the temperature
control to a as per the filling capacity suitable storage
temperature.

20. Switch off the FAST FREEZER SWITCH (if provided)
after about 8 to 12 hours or, latest after 24 hours (the
yellow light goes off).

14 Interior light
(not provided in all models)

A switch is built into appliances equipped with lighting.
When the appliance is opened the light goes on
automatically and switches off automatically when

closed.

The lamp is protected with a transparent cover.

Strictly use 15 W max. replacement bulbs.
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High quality manufacturing processes and use of latest
cooling and freezing technology will principally ensure
trouble-free function of your appliance.

If you suspect any fault, before contacting the after-sales
service directly or via your dealer, make sure you have
observed all instructions and advice in this user manual.

15 Resolving faults on your own

Repairs by the after-sales service, of faults that have
occurred because of non-adherence to the information and
advice given in this manual have to be charged to the
customer and are not covered by your dealer’s guarantee.
@

l Attention

The compressor (also known as motor) must not operate
continuously.

It is controlled by the thermostat which you set with the
temperature control (FIG.4). It switches on automatically
when the set temperature in the storage compartment
exceeds and switches off automatically when the correct
temperature is reached again.

Noise can be heard in every compressor — cooling system
when the compressor is switched on. This noise is
produced when the motor in the compressor operates and
also by refrigerant flowing in the cooling system circuit.
These noises are normal and do not indicate any functional
trouble.

In unheated rooms and in cold weather condition
condensation can build up on the outer walls of the
appliance. This does not mean trouble and disappears
when the weather becomes warmer.

ANOTE

Water condensation on the bottom side of the appliance
could happen if there is poor ventilation in a wet
environment. It's not a fault of the product and it could be
fixed by turning the adjustable feet of the product to the
higher maximum position in order to increase the space
between the bottom surface and the floor.

16 After-sales service

Call the after-sales service only, if after analysis of possible
trouble/fault factors you cannot find any cause for the
defect or do not have the means to eliminate the trouble.
Therefore first check under “What is when ....”

Consult the enclosed guarantee card or the separately
enclosed after-sales centres list, to see which company is
responsible for servicing your appliance. If several after-
sales centres are mentioned on the list, select the nearest
one to you.

If no after-sales service centres list is enclosed with your
appliance, contact your dealer.

In order to receive immediate help, make sure you have
ready the following essential data to identify your
appliance:

Brand of appliance

e Model / Type

¢ Kind of trouble

e Date of purchase

e Purchased from whom?
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17 Guarantee

Please note the general guarantee terms and the
guarantee period are stated in the attached guarantee
card.

If the appliance documentation does not include a
guarantee card, please contact your dealer.

18 Whatis when............

a) No function (appliance not running)

AAttention!

In the event of problems or of a power failure, the insulation
of the appliance walls provides 10 to 12 hours storage time

after the beginning of such failures.

Considerably more time is available in specially insulated
appliances. Ask your dealer what is the suitable “storage

time after problems” for your appliance.

If it takes longer to eliminate a problem, the frozen food in
the appliance begins to defrost. Therefore, take prompt
action to eliminate the problem and, if necessary, shift

frozen food into another appliance (possibly neighbour).
b) Appliance not cooling sufficiently

Freezing process too long

Compressor operating too often

Possible causes/Remedies:

e Did you have the appliance t stand for at least 2 hours
before switching it on? (stabilise the refrigerant flow-

circuit). See: “Start-up”.

If not: unplug when the chest is closed, lift the chest for
a brief moment and then put it back down to its original
position. After 2 hours put the plug back in. Do not open
the chest during this period and a further 12 hours

afterwards, i.e. until the red light goes off.

¢ Is the plug in good condition and is it properly plugged

into the socket?

¢ |s the socket under current?

(if necessary, test by connecting a small appliance such

as a hand-mixer, eftc.).

e The lid of the appliance does not close properly. The seal

does not firmly press.

Test: place a piece of writing paper between the seal and
the edge of the chest, and close the lid. It should be
difficult to pull out the paper from any side. If you can pull
out the paper without any resistance from one ore more

sides, notify your after-sales service centre.

e Heavy ice formation on the inner walls.
(see “cleaning and maintenance”)

e The appliance is exposed to direct sunlight or is installed

near a heat source (oven, radiator, etc.)

Protect the appliance against direct sunlight; check the
distance to the heat source; place isolating (see “
Installation (Choice of position for installation”)

o The filling of food does not correspond with the excess
freezing capacity of your appliance (see rating plate:

XXkg/24h), or you did fill in too warm food
fiCONS91214

(see: " Refilling of fresh food”).

The manufacturer works constantly at the further
development of all products. Please therefore bear this in
mind as the form, set up and technology are subject to
change, without prior notice.




STORAGE TABLE ¥ CEX CHEST FREEZERS
-18°C <
. . approx. storage time in months
Fresh food
resh foo Suitable packaging 23] 4 ] 6 | 8 [1012
Mincemeat > |Polyethylene freezer bag > o
Sausages > |Polyethylene freezer bag > o
Small fish > |Polyethylene freezer bag > L]
Heart / liver > |Polyethylene freezer bag > L]
Ice cream > |Plastic container > o
Fruit > |Plastic container > o
Cheese > |Polyethylene freezer bag > °
Bread > |Polyethylene freezer bag > o
Large fish > |Polyethylene freezer bag > o
Cake / biscuits > |Glass container > °
Pork > |Aluminium foil > ®
Beef > |Aluminium foil > ®
Rabbit > |Aluminium foil > ®
Lamb > |Aluminium foil > L]
Mushrooms > |Polyethylene freezer bag > ®
Asparagus > |Polyethylene freezer bag > o
Vegetables (cut) > |Polyethylene freezer bag > °
Strawberries > |Polyethylene freezer bag > o
Flans > |Aluminium foil > L]
Chicken > |Aluminium foil > °
Turkey > |Aluminium foil > )
Duck > |Aluminium foil > °
Goose > |Aluminium foil > ®
Cauliflower > |Polyethylene freezer bag > o
Beans > |Polyethylene freezer bag > L]
Pepperoni > |Polyethylene freezer bag o
Preserves > |Glass container > L]
Preserved fruit > |Glass container o
Ice lollies > |Aluminium foil > o




English Components

a Chestlid
Lid seal
Interior light

Storage compartment
Separator
Fast freeze compartment

[O)
o O T

(0]

Housing

Plug (defrost water)
Control panel
Ventilation grid

ONNON(C oy
Q
®

OO, D
w Temperature control * Thermostat
- Fast freeze key * yellow
/ \ Alarm * red
D I U , \ ' Power * green
S " Condenser *
depending on Model

[Control panel versions | FIG. 4

Please underline the appropriate version for your appliance

|1st VERSION with FAST FREEZE LIGHT SWITCH | FIG. 4a
A Temperature control (Thermostat)
[B ]
@F* — B ALARM red light
/ C POWER green light
: ‘ D FAST FREEZE yellow light
|2nd VERSION without FAST FREEZE function | FIG. 4b
A Temperature control (Thermostat)
B POWER green light
@ C ALARM red light
Min. Max..
[A] [B] [C]

If the indicator-lights on your appliance are laid out in a different way, the following always apply:
green = appliance operating; red = ALARM; yellow = FAST FREEZE FUNCTION ON

9
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Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de ce mode d’emploi. Elles vous permettront de
vous familiariser plus rapidement avec votre nouvel appareil. Notez les points que vous estimez importants.
Conservez le présent document a portée de main pour pouvoir le consulter a tout moment et le remettre a de
futurs utilisateurs éventuels de I'appareil.

L’'appareil que vous avez acheté vous servira pendant de nombreuses années si vous l'utilisez correctement et
I'entretenez régulierement.

Les illustrations se trouvent a la derniére page de ce mode d’emploi.

Veuillez employer I'appareil seulement & un endroit avec les températures ambiantes appropriées. Autrement la
fonction de I'appareil peut étre altérée. Examinez le chapitre "Désignation de la classe climatique" a la page 2.

Important !

Cet appareil est destiné a un usage domestique. Au cas ou l'appareil serait utilisé industriellement, il est
nécessaire de se conformer aux dispositions valables pour I'entreprise concernée.

L’étanchéité de l'appareil a été testée d’aprés les dispositions légales actuelles en matiére de prévention des
accidents.

Dans le cas d'une demande excessive de l'appareil, par exemple par utilisation commercial, la durée de garantie
pour le compresseur ce réduit par 50 %.

Si votre appareil remplace un réfrigérateur ou congélateur ancien, assurez-vous d’en enlever les serrures ou
verrous éventuels avant de vous en débarrasser.
Vous éviterez ainsi que des enfants y soient enfermés en jouant.

@ Faites débarrasser votre vieil appareil par une entreprise spécialisée (informez-vous auprés de la mairie),
car il peut contenir des éléments polluants devant étre éliminés grace a un appareillage spécial.

AVERTISSEMENT :

- N’obstruez pas les ouvertures de ventilation latérales ou arriéres, pour une fonctionnement optimum

- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le dégivrage, autre que ceux
préconisés par le fabricant.

- Le réfrigérant peut étre facilement inflammable, n'endommagent pas le circuit frigorifique

- Ne pas utiliser d’appareils électriques a l'intérieur du congélateur, sans les recommandations du fabricant.

- Aprés l'installation du congélateur, la prise électrique devra rester accessible.

- Sile cable d’alimentation électrique du congélateur est endommagé, il doit étre remplacé par un autre cable
fourni par le fabricant et installé par le service apres-vente agrée.
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Mode d’emploi

Vous trouverez ci-dessous toutes les indications
importantes se rapportant a I'utilisation de I'appareil.

Les instructions du mode d’emploi concernent divers
modeles. C’est pourquoi des différences de détails peuvent
exister selon le type d’appareil.

1  Choix de I'emplacement d’installation

Eviter absolument les températures élevées et les rayons
du soleil. Nous vous conseillons d’installer votre appareil
dans un endroit frais, bien aéré et sec. L'installer a
proximité d’'une source de chaleur (chauffage, four, etc.) est
absolument déconseillé (cela provoque une surcharge du
compresseur entrainant une consommation d’énergie
sensiblement plus élevée).

Si vous ne pouvez le placer autrement qu’a proximité d’'une
source de chaleur, nous vous conseillons de fixer une
plaque isolante adéquate entre I'appareil et la source de
chaleur (ne pas utiliser de plagues en amiante) ou de
respecter les distances minimales suivantes :

o A la cuisiniére a gaz ou électrique3 cm

o Au radiateur du chauffage ou du four 5 cm
¢ A la paroi, un meuble ou un autre 2 cm
réfrigérateur

Ne jamais obstruer la grille ventilation

Les congélateurs horizontaux de grandes taille sont
équipés d'une grille de ventilation (k) dans la position
latérale inférieure. Les congélateurs peuvent étre placés
directement contre une paroi ou un meuble, mais pas du
cété de la grille d’aération.

Congélateurs sans grille ventilation

Respecter une distance suffisante entre larriere du
congélateur et la paroi, de sorte que I'air chauffé s’échappe
librement.

L’appareil doit étre posé horizontalement sur un sol plat. Ce
n‘est qu’ainsi que l'on pourra garantir une circulation
adéquate du réfrigérant et donc le fonctionnement optimal
de 'appareil.
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@Avertissements concernant la sécurité

Suivant sa composition, le réfrigérant s’avére facilement
inflammable. Le circuit du réfrigérant est étanche et sa
densité a été vérifiée a plusieurs reprises.

Les interventions effectuées par un personnel non qualifié
comportent un sérieux danger d’incendie. S’abstenir de
toute contrainte mécanique sur le systéme réfrigérant,
notamment le condensateur extérieur (p)

Les interventions sur le systéme réfrigérant doivent étre
faites uniquement par du personnel qualifié agréé.

A ATTENTION!

Les projections de réfrigérant peuvent causer des
dommages aux yeux.

Si les yeux devaient étre atteints par du réfrigérant, les
laver immédiatement & I'eau courante et consulter
immédiatement un oculiste

Désignation de la classe climatique
La catégorie de l'appareil est imprimée sur sa plaque

signalétique. En voici la signification:
Températures ambiantes
Désignation de la pour lesquelles
classe I'appareil a été dimensionné
SN +10°C a +32°C
N +16°C a +32°C
ST +18°C a +38°C
T +18°C a +43°C

AATTENTION !

Laisser reposer I'appareil a sa place d’installation
définitive au moins 2 heures avant de le brancher, afin
que le circuit de réfrigération se stabilise et d’éviter
d’éventuels problémes de fonctionnement.

L’odeur dégagée par tous les appareils neufs s’élimine
facilement.

Pour cela, lavez soigneusement l'intérieur de I'appareil a
I'eau tiede additionnée de vinaigre.

A Ne pas utiliser de produits corrosifs, de

détergents agressifs, en poudre ou a base de
carbonate ou bicarbonate de sodium.

Avant de brancher I'appareil, le compartiment interne doit
étre absolument sec, notamment dans les coins.
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2  Plaquette d’homologation

La plaquette d’homologation mentionnant les données
techniques est fixée dans a l'arriere de I'appareil.

Copier les données techniques

C’est ici qu'il faut recopier les données techniques de la
plaquette d’homologation pour en disposer a tout moment
sans devoir déplacer I'appareil.

Modele/Type N® .. ...

Capacité brute.......c..cccevvvvvevveenieennnnn. litres
Capacité nette........cccvvvvverrenninnninnnnnne. litres
Tension de service....................... V 50 Hz
Puissance maximum (W)................... Watt
Fusible (A).....oovveeieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ampeére
Consommation énergétique............... kWh/24h
Capacité de congélation..................... kg/24h

3  Connexion électrique

Votre appareil doit étre branché exclusivement a une prise
munie d’'une mise a la terre, installée convenablement par
un électricien agréé.

Avant d’enfoncer la fiche de I'appareil dans la prise, vérifier
impérativement que la tension (V) reportée sur la plaquette
d’homologation de I'appareil correspond a celle de votre
réseau électrique.

Dans le cas contraire, consulter immédiatement le service
apres-vente compétent ou le revendeur agréé
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et s’abstenir absolument de brancher l'appareil sur le
réseau.

4 Réglage de la température

Pour empécher que la température soit
accidentellement modifiée, la manette du thermostat
est dure a tourner. Pour modifier le réglage, nous
vous recommandons d'utiliser une piéce de monnaie
ou un tournevis plat.

Pour mettre en route : Tournez la manette vers la
droite et réglez la température au niveau désiré

"1" (température la moins froide)
"7 (température la plus froide).

Le réglage du thermostat doit étre fait :

e Selon la température ambiante

e Selon la quantité d’aliments congelés

o Selon les ouvertures du couvercle
Nous vous recommandons de régler le thermostat
sur la position moyenne. Ensuite, vous modifierez en
fonction des critéres ci-dessus

5 Voyants lumineux (m,n,0)

Si votre appareil est équipé de voyants lumineux, voici leur
signification:

¢ vert = POWER (contrdle)
L’appareil est relié au secteur et fonctionne.

Le voyant vert doit toujours étre allumé lorsque I'appareil
est raccordé a l'alimentation électrique et qu’il est branché.
Ce voyant est particulierement important, puisqu’en cas de
chutes de tension, les voyants rouge
et jaune ne fonctionnent plus et ne peuvent donc rien
signaler.

¢ rouge = ALARM (alarme)
Température intérieure trop élevée

Si le voyant rouge reste allumé, ce peut étre pour diverses
raisons :

e Premiére mise en fonction de l'appareil ;

e Remise en fonction aprés le dégivrage ;

e Introduction d’aliments frais.

Dans ces cas, si le voyant rouge reste allumé, c’est normal.
Le voyant s’éteindra automatiquement

lorsque la température intérieure atteint environ —18°C.

Si l'appareil en est équipé, enclencher linterrupteur de
CONGELATION RAPIDE (FIG. 4). (Le déconnecter au
maximum apres 24 heures ou une fois le voyant rouge
éteint).

Dans tous les cas, n’ouvrir si possible I'appareil qu’une fois
le voyant rouge éteint.

Cependant, si le voyant rouge reste encore allumé apres
12-24 heures, il est possible qu’'une vraie panne se soit
produite.

Se rapporter pour cela au chapitre 18:
« Détection des pannes/causes/remedes »
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e jaune = INTERRUPTEUR DE
CONGELATION RAPIDE
Lorsque qu'il est enclenché, le thermostat
est mis hors fonction.

Le compresseur produit sa fonction de refroidissement
jusqua ce que linterrupteur de CONGELATION
RAPIDE soit a nouveau déclenché.

6 Alarme sonore

Si l'appareil en est équipé, une alarme sonore se fait
entendre en plus du voyant rouge qui s’allume. Elle se
déconnecte automatiquement une fois linterrupteur de
CONGELATION RAPIDE enclenché.

7  Mise en fonction de I’appareil

1. Déballer complétement I'appareil.

2. Enlever les parties en polystyréne du compartiment du
compresseur (si c’'est le cas).

3. Sortir toute la documentation du compartiment interne
de I'appareil, ainsi que les accessoires éventuellement
présents.

4. Nettoyer le compartiment interne a l'eau tiéde

additionnée de vinaigre et essuyer soigneusement

avec un chiffon.

Fermer I'appareil.

Mettre la fiche dans la prise.

Brancher [l'appareil en tournant la manette du

thermostat (l) sur la droite (tourner d’abord la manette

a I'extréme droite en position "7"). (Les voyants

vert et rouge s’allument).

8. Sil y en a un, enclencher Tlinterrupteur de
CONGELATION RAPIDE (/e voyant jaune s’allume).

9. Ne pas ouvrir 'appareil pendant environ 4 heures ou
jusqu’a ce que le voyant rouge soit éteint, pour que le
compartiment interne soit suffisamment refroidi.

10. Vous pouvez maintenant remplir le congélateur
d’aliments déja congelés a —18 °C (aliments achetés
congelés). (Voir chapitre « Hauteur maximum
d’empilage »).

11. Au plus tard aprés 24 heures, déconnectez a nouveau
linterrupteur de CONGELATION RAPIDE.

12. Si vous souhaitez congeler des aliments frais, pas
encore congelés, procédez comme indiqué au chapitre
« Congélation/conservation des aliments frais ».

@ Attention !

Ne pas congeler de bouteilles contenant des boissons.
Le liquide se dilate durant la congélation et la bouteille
pourrait éclater.

Ne jamais conserver de récipients contenant des
substances explosives (allume-gaz, essence, éther etc.)
dans le compartiment de I'appareil.

En cas de conservation de produits congelés, suivre
absolument les instructions du fabricant figurant sur leur
emballage.

No o

Glaces et glagons ne doivent étre consommeés congelés
que quelques minutes aprés avoir été sortis de I'appareil,
pour éviter de se blesser les lévres et la langue (brllure de
la peau). Pour la méme raison, éviter de toucher les parois
internes glacées avec les mains mouillées. Nous vous
conseillons de consommer immédiatement les produits
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décongelés ou a moitié décongelés. La re congélation est
en principe déconseillée.
8 Congélation / Conservation des aliments frais

Presque tous les produits frais peuvent étre congelés et
conservés dans votre appareil. C’est pourquoi nous avons
indiqué un tableau des produits les plus fréquemment
congelés en indiquant les durées de

conservation possibles et le matériau d’emballage
préférable (voir « Tableau de conservation » dans les
présentes instructions de ce mode d’emploi)

Avant de les mettre dans [I'appareil, marquer les
emballages des divers produits frais, car en cas d’emploi
de sachets plastique transparents les aliments congelés
sont difficilement reconnaissables.
A ce propos, nous vous conseillons d'utiliser les étiquettes
pour produits congelés que 'on trouve dans le commerce.
Envelopper les produits frais dans des sachets adéquats,
en les divisant en portions que vous avez I'habitude
d’utiliser, pour éviter de décongeler de grosses quantités
gue vous he consommeriez pas en une journée.
Identifier les portions en marquant au moins les
informations suivantes :
o Nom du produit (par exemple : filet de beeuf) ;
¢ Poids de la portion ;
e Quantité (nombre de pieces) ;
o Date de congélation ;
¢ Date de consommation (voir « Tableau de

conservation »).

Puis procéder comme suit :

a) Placer si possible les aliments frais dans I'emplacement
de congélation (f) (pas sur tous les modeles) ou au fond
du congélateur ou régne la température la plus basse.
A ce propos, éviter tout contact en plagant les aliments
frais et ceux déja congelés, sinon ils pourraient se
décongeler et la durée de conservation prévue ne serait
plus valable.

b) Dans les 24 heures, mettre les produits de maniére a
n’atteindre que la quantité d’aliments frais adéquate a la
capacité de congélation de votre appareil. Se reporter
aux données mentionnées sur la plaque signalétique

(xx kg/24h).

c) Sil y en a un, enclencher [linterrupteur de
CONGELATION RAPIDE (FIG. 4) (pas obligatoire si
I'on introduit des aliments déja congelés (par exemple :
produits congelés).

d) 24 heures plus tard, retirer les produits congelés du
fond du congélateur ou du compartiment de pré-
congélation et les mettre dans un panier, de sorte que
le compartiment de pré-congélation (f) ou le fond du
congélateur servent a congeler d’autres aliments frais.

e) Déconnecter I'interrupteur de CONGELATION RAPIDE
(le voyant jaune s’éteint).

f) Régler le régulateur de température selon le degré de
remplissage de I'appareil (voir « Hauteur maximale
d’empilage »).

g) Surveiller si possible la température du compartiment
de conservation (e) au moyen dun thermométre
mesurant les températures jusqu'a —26°C.

A La température de congélation doit

toujours étre au minimum de —18 °C.
Remplissage d’aliments frais(non congelés)
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Veiller a ce qu'au plus t6t 24 heures aprés avoir mis des
aliments frais, I'on puisse ajouter la quantité adéquate a la
capacité de congélation (xx kg/24h) de votre appareil.
(Ne pas dépasser la hauteur d’empilage maximum).

9  Hauteur maximale d’empilage

Pour garantir une conservation optimale des produits
congelés, nous vous recommandons de ne jamais remplir
le compartiment de congélation jusqu’a la ligne supérieure.
Toujours prévoir un certain espace entre le couvercle et les
produits congelés.

Ne pas dépasser la ou les marques d’empilage prévues par
le producteur.

Régler toujours la manette du thermostat (FIG. 4) selon la
quantité remplie.

A température ambiante normale (entre +18 °C et + 22 °C),
nous vous recommandons de placer le régulateur

de la température dans les positions ci-dessous pour
économiser I'énergie :

Capacité Marque d’empilage Position
Plein Dessus Sur 12h.
A moitié plein Milieu Sur 10h.
Un quart plein, ou Bas Sur 8h.
moins

10 Durée de conservation

La durée de conservation des produits pré-congelés différe
beaucoup selon le type d’aliment et sa composition. A ce
propos, respecter les instructions du producteur se trouvant
sur 'emballage du produit.

Quant aux aliments frais que vous congelez vous-mémes,
respectez les indications du tableau de conservation
dans ce mode d’emploi.

Il faut consommer immédiatement les produits déja
décongelés une fois.
Consommer les produits décongelés dans les 24 heures.

A i
11 Mesures de sécurité et conseils l

e A chaque nettoyage ou dégivrage, débrancher votre
appareil.

e Ne pas ouvrir le couvercle du congélateur juste aprés
l'avoir fermé, et ne pas l'ouvrir trop fortement. Un
éventuel vide sur la garniture (b) disparait apres 1-2
minutes, le couvercle peut ainsi étre ouvert a nouveau
normalement.

o Laisser refroidir les aliments cuisinés a la température
ambiante, pour éviter la formation de condensation et de
glace dans l'appareil.

e Laisser le couvercle du congélateur ouvert le moins
longtemps possible, pour ne pas gaspiller de courant et
éviter la formation de glace superflue dans I'appareil.

e Au cas ou le voyant rouge s’allumerait de fagon
inattendue ou plus longtemps que d’habitude, n’ouvrez en
aucun cas l'appareil, mais prenez les mesures
nécessaires .

(voir chapitre 18 « Détection des pannes /causes/
remedes »).

e Ne jamais employer de tournevis ou a autres outils
métalliques pour enlever la couche de glace. Les parois
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intérieures sont trés sensibles et ne supportent pas le
contact avec des objets pointus. Se servir exclusivement
de grattoirs en plastique ou en bois non pointus.

12 Nettoyage et entretien

Pour conserver a votre appareil un aspect soigné méme a
I'extérieur, utilisez de temps en temps un produit a polir les
meubles ou un produit pour objets vernis (ne jamais s’en
servir a l'intérieur du congélateur). Nettoyer de temps en
temps le joint (b) a 'eau chaude sans utiliser de détergent.

Si votre appareil est muni d’'un condensateur sur la paroi
derriere (e), en enlever de temps en temps la saleté et la
poussiére qui pourraient empécher I'évacuation de la
chaleur du compartiment interne et augmenter
sensiblement la consommation d'énergie. Nous vous
recommandons d’utiliser une brosse souple ou un balai
pour nettoyer le condensateur.

En cas de mise hors service de l'appareil pendant une
longue durée (vacances, etc.), le laisser ouvert pour éviter
la formation de mauvaises odeurs a lintérieur. Pour les
appareils a serrure : mettre la serrure sur « fermé » et
maintenir le couvercle du congélateur levé. Garder la clé
hors de portée des enfants pour éviter tout accident durant
leurs jeux.

A partir d’'une certaine épaisseur, les couches de glace et
de givre formées sur les parois intérieures jouent le role
d’isolant et empéchent la circulation du froid sur les parois
intérieures. Il faut donc les enlever de temps en temps. Se
servir pour cela d’'un grattoir non pointu en plastique ou en
bois.

Penser a recouvrir les produits congelés d’'un tissu pour
enlever facilement la glace déposée.

13 Dégivrage

En utilisation normale (3-4 ouvertures par jour), dégivrer le
congélateur une a deux fois par année (dégivrer plus
souvent en cas d’ouvertures quotidiennes plus fréquentes).

Mise en garde concernant la sécurité
Ne jamais utiliser d’appareils électriques, tels que séchoir
a cheveux, ventilateur, ou d’appareils émettant des
flammes vives (par ex. bougies) pour dégivrer I'appareil.
L’intérieur en matiére plastique formé pourrait fondre et
provoquer ainsi des étincelles ou des flammes vives.

Procéder comme suit :

1. Préparer un récipient adéquat non métallique
(en plastique etc.).

2. Toujours débrancher I'appareil.

3. Bien se sécher les mains pour éviter de se blesser en
touchant la glace (il est recommandé de mettre des
gants).

4. Sortir tous les produits congelés du congélateur et les
ranger dans le récipient séparé en les emballant dans
du papier-journal. Mettre ensuite le récipient dans un
compartiment frais et sec.

5. Couvrir entierement le récipient d’'une nappe en laine
épaisse.

6. Deéboiter en haut de la cloison (e) (pas sur tous les
modeles) les glissieres du congélateur.

7. Pousser la cloison — s'il en est pourvu — servant a
recueillir 'eau de dégivrage — sous le congélateur, au
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fond duquel se trouve le trou d’écoulement de 'eau de
dégivrage (pas sur tous les modéles).

8. Enlever le bouchon (h) du trou (si prévu) du fond du
congélateur.

9. Enlever les parties de glace les plus épaisses comme
décrit précédemment, en prenant soin de ne pas
endommager les parois du congélateur ; mettre la
glace dans I'évier de la cuisine.

10. Le cas échéant, accélérer le dégivrage en versant une
grande marmite d’eau chaude (non bouillante)sur le
fond du congélateur.

11. Au cas ou votre congélateur serait dépourvu de trou
d’écoulement, enlever constamment I'eau de
dégivrage avec une éponge.

12. Nettoyer a fond le compartiment interne. Utiliser pour
cela de 'eau chaude et un peu de vinaigre et rincer
ensuite a 'eau claire.

13. Sécher a fond le congélateur avec un chiffon
absorbant et laisser aérer pendant environ 3-4
minutes.

14. Remettre le bouchon du trou d’écoulement (h).

15. Remettez la plaque de collecte de I'eau de dégivrage
bien séchée a sa place dans les glissiéres du
congélateur.

16. Fermer le congélateur et remettre la fiche dans la
prise.

17. Mettre la manette du thermostat (l) en position
maximum (le voyant vert et le voyant rouge
s’allument) et, si c’est le cas, enclencher l'interrupteur
de super-congélation (FIG. 4)

(le voyant jaune s’allume également).

18. Remettre les produits congelés, en rangeant les

aliments les plus anciens dessus.

l Pour éviter la décongélation des aliments
congelés, il vaut mieux exécuter les opérations 1 a 18
en deux heures au plus.

19 Si le voyant est éteint, remettre le régulateur a une
température de conservation correspondant a la
quantité d’aliments dans le congélateur.

20 Sil y en a un, désactiver linterrupteur de super-
congélation aprés 8-12 heures, mais aprés 24 au plus
tard (le voyant jaune s’éteint).

14 Eclairage intérieur
(pas sur tous les modeéles)

Les appareils munis d'éclairage interne possédent un
interrupteur.

En ouvrant I'appareil, I'éclairage s’allume automatiquement
et s’éteint automatiquement a sa fermeture.

L’ampoule lumineuse est protégée par un couvercle
transparent.

N'utiliser que des ampoules de rechange de 15 W au
maximum.

15 Réparer soi-méme les pannes

La bonne finition et I'emploi de matériaux de
refroidissement et de techniques de congélation les plus
modernes assurent aussi un fonctionnement optimal de
votre appareil.

C’est pourquoi, en cas de panne, bien s’assurer que toutes
les instructions et suggestions mentionnées dans le
présent mode d’emploi ont été bien suivies

avant de s’adresser au service aprés-vente ou a votre
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revendeur. (Voir chapitre "Détection de pannes
/origines/remedes)

Les interventions du service apres-vente pour réparer des
pannes dues a l'inobservation des instructions et conseils
ci-contre sont a la charge du client et ne sont pas couvertes
par la garantie de votre revendeur.

l Remarque :

Le compresseur (dit aussi groupe frigorifique) ne doit pas
fonctionner sans interruption.

Le compresseur commandé par le thermostat utilisé pour
régler la température au moyen du régulateur
correspondant (I); il s’enclenche automatiquement si la
température dans le compartiment de conservation est
dépassée et se déclenche automatiquement lorsqu’elle est
a nouveau atteinte.

Tout systéme réfrigérant a compresseur émet des bruits
quand le compresseur est en marche. Ces bruits
proviennent d’'une part du compresseur en fonction et de
l'autre de la circulation du réfrigérant dans les tubes du
systéme de réfrigération. Ces bruits sont donc normaux et
ne signifient en aucun cas une anomalie de
fonctionnement.

Dans les piéces non chauffées ou dans des conditions
climatiques rigoureuses, il peut arriver qu’'une condensation
se forme sur les parois externes de I'appareil.

Ce n’est en aucun cas un signe de panne et cela disparait
tout seul lors de conditions climatiques plus douces.

A Note:

De la condensation peut se former dans le fond du
congélateur. Ceci est un phénoméne normal lorsqu’il y a
peu de ventilation dans un environnement humide. Cela ne
signifie pas que le produit est en panne. Le probleme peut
étre résolu en réglant la hauteur des pieds a une position
plus haute afin d’augmenter I'espace entre le plancher et
I'appareil.

16 Service aprés-vente
Ne s’adresser au service aprés-vente que si I'on n’est
pas en mesure de détecter la cause d'une panne
éventuelle, méme aprés avoir observé les causes possibles
ou si 'on ne dispose pas des moyens nécessaires pour la
réparer.

A ce propos, lire absolument les instructions : voir chapitre
"Détection de pannes/origines/remedes ..........

La carte de garantie incluse ou la liste des points de
service aprés-vente ci-jointe mentionne le nom de
I'entreprise compétente assurant le service aprés-vente de
votre appareil. Si plusieurs points de service sont
mentionnés, adressez-vous a [I'établissement le plus
proche.

Si votre appareil ne s’accompagne d’aucune liste de points
de service, adressez-vous au besoin a votre revendeur.

lPour obtenir une assistance rapide, nous vous
recommandons d’avoir sous les yeux les données
importantes d’identification de votre appareil lors de
I'appel :

e Marque de l'appareil ;

o Modéle / type ; Marque de I'appareil ;

o Genre de panne ;

e Date d'achat ;
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« Nom du revendeur.
17 Garantie

Prendre connaissance des conditions générales de la
garantie et de sa durée figurant sur la carte de garantie.

Si la carte de garantie n’est pas jointe a l'appareil ,
s’adresser au revendeur.

18 Détection des pannes/origines/remédes

a) Aucun fonctionnement (’appareil ne marche pas)

Vérifiez:

¢ si la fiche de I'appareil est en ordre et est bien insérée
dans la prise murale;

e s'il y a du courant dans la prise murale;
(vérifiez éventuellement en y branchant un petit appareil,
par ex. un mixer a main, un séchoir a cheveux, etc.)

e si I'appareil est allumé (commande de température en
position diverse de zéro).

A Attention !

En cas de panne ou de chute de tension, l'isolation des
parois de I'appareil permet une durée de conservation de
10-12 heures dés 'apparition de I'anomalie.

Dans les appareils possédant une isolation plus importante,
cette durée est prolongée. Demandez a votre revendeur la
"durée de conservation en cas de panne" de votre appareil.

En cas de panne prolongée, les aliments congelés
commencent a se décongeler dans le congélateur.
Il faut alors prendre rapidement les mesures nécessaires
pour trouver la panne et mettre éventuellement les aliments
congelés dans un autre congélateur (éventuellement chez
les voisins, etc.).

b) L’appareil ne refroidit pas assez
Le processus de congélation dure
trop longtemps
Le compresseur s’enclenche trop souvent

Causes et remédes possibles :

o Avez-vous bien laissé I'appareil immobile
a sa place définitve pendant 2 heures avant
de le brancher (stabilisation du circuit de réfrigération) ?
Voir : « Mise en marche de I'appareil ».

Si ce n’est pas le cas: enlevez la fiche de la prise,
congélateur fermé, soulevez le congélateur sur le coté
quelque temps et laissez-le reposer. Apres 2 heures,
remettez la fiche dans la prise. Pendant ce temps, et
pendant au moins 12 heures, ou jusqua
ce que le voyant rouge ne s’éteigne, ne plus ouvrir le
congélateur.

e La fiche de lappareil est-elle en bon état et mise
correctement dans la prise ?

e La prise recoit-elle du courant ?
(Le cas échéant, vérifier en branchant un petit appareil :
mixer, etc.).

e Le couvercle de I'appareil ne se ferme pas correctement.
Le joint n’est pas enfoncé totalement.
Essai : glisser une feuille de papier entre la garniture et le
congélateur et fermer le couvercle. Le papier doit étre
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retiré en tirant dessus avec peine. Si le papier s’enleve
sans résistance, il faut en informer le service apres-vente.
e Formation importante de glace sur les parois intérieures
(voir : "Nettoyage et entretien ").
e L 'appareil a été exposé au soleil ou mis trop prés d’'une
source de chaleur (four, chauffage, etc.).

A Protéger I'appareil des rayons directs du soleil /
Contréler la distance entre la source de chaleur / Mettre
une plaque isolante entre I'appareil et la source de chaleur
(voir : « Choix de 'emplacement »).

e Quantité d’aliments frais introduits disproportionnée a la
capacité de congélation de votre appareil (plaquette
d’homologationx kg/24h) ou introduction de mets trop
chauds
(voir: "8 Congélation / Conservation des aliments
frais ").

Le fabricant travaille en permanence a I'évolution de ses
produits. Des modifications dans le for, 'équipement et la
technique restant réservé. Nous faisons appel a votre
compréhension

Ce symbole sur le produit ou sur son
emballage indique que ce produit ne peut
pas étre traité comme un déchet ménager.
Il devra étr remis au point de ramassage
spécifique pour le recyclage d'équipement électrique
et électronique.
Pour des informations plus détaillées sur le
recyclage de ce produit, contactez le centre de
recyclage de votre région ou le magasin ou vous
avez acheté le produit.

fiCONS91214
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TABLEAU DE CONSERVATION

¥ D

Congélateur

CFD

-18°C <

Aliments frais

Emballage approprié

Durée appr. de conservation (mois)

23 [ 4 | 6 | 8 [1012
Viande hachée > |Sachet de congélation en polyéthylene |>| @
Saucisses > |Sachet de congélation en polyéthylene |>| @
Petits poissons > |Sachet de congélation en polyéthylene |>| @
Coeur / foie > |Sachet de congélation en polyéthyléene |>| @
Creme glacée > |Récipient en plastique > @
Fruits > |Récipient en plastique > @
Fromage > |Sachet de congélation en polyéthylene | > o
Pain > |Sachet de congélation en polyéthyléne | > L]
Gros poissons > |Sachet de congélation en polyéthyléne | > o
Gateau / biscuits > |Récipient en verre > ®
Porc > |Papier d'aluminium > L]
Boeuf > |Papier d'aluminium > o
Liévre > |Papier d'aluminium > L]
Agneau > |Papier d'aluminium > ®
Champignons > |Sachet de congélation en polyéthyléne | > ®
Asperges > |Sachet de congélation en polyéthyléne | > ®
Légumes (coupés) > |Sachet de congélation en polyéthyléne | > o
Fraises > |Sachet de congélation en polyéthylene | > o
Tartes > |Papier d'aluminium > ®
Poulet > |Papier d'aluminium > L]
Dindonneau > |Papier d'aluminium > ®
Canard > |Papier d'aluminium > ®
Oie > |Papier d'aluminium > o
Chou-fleur > |Sachet de congélation en polyéthylene | > o
Haricots > |Sachet de congélation en polyéthylene | > ®
Peperoni > |Sachet de congélation en polyéthylene | > ®
Conserves > |Récipient en verre > o
Fruits en conserve > |Récipient en verre ®
Esquimaux > |Papier d'aluminium > L]
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Composants

Couvercle du congélateur
Garniture du couvercle (join)
Eclairage intérieur

Compartiment de conservation

Cloison
Comp. de pré-congélation

Boitier

Bouchent (écouler I'eau)
Panneau de commande
Grille de ventilation

@ Régulateur de température * thermostat
- Touche super-congélation * jaune
/ \ ALARM * rouge
, ' POWER (en marche) * vert
S ’ Condensateur exterieur *
selon le modél

|Variantes dans les panneaux de commande | FIG. 4 |
Priére de marquer les variantes concernant votre appareil.
|1ére variante avec interrupteur de super-congélation | FIG. 4a |

Si les voyants sont disposés autrement sur votre appareil, ce qui suit reste valable :
voyant vert = contrdle du fonctionnement / voyant rouge = alarme / voyant jaune = fonction de super-congélation

(DB IC] A Régulateur de température (thermostat)
I — prgy B ALARM rouge
D D D , C POWER (en marche) vert
D Interrupteur super-congélation jaune
| FIG.4b |
A Régulateur de température (thermostat)
B POWER (en marche) vert
C ALARM rouge
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Vi consigliamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso. In questo modo, potrete acquistare familiarita
con il Vostro nuovo apparecchio in maniera piu veloce e ottimale. Evidenziate i punti importanti per Voi.
Conservate il presente documento in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento e da poterlo cedere
ad eventuali possessori futuri dell’apparecchio.

Ci complimentiamo per la Vostra scelta. L’apparecchio che avete acquistato Vi servira per molti anni se ne farete
un uso corretto e lo sottoporrete a regolari interventi di manutenzione.
Le singole figure sono riportate nelle ultime pagine delle presenti istruzioni per I'uso.

Usi prego l'apparecchio soltanto ad un posto con le temperature ambientali adatte. Altrimenti la funzione
dell'apparecchio pud essere alterata. Consideri il capitolo "Classe climatica" alla pagina 2.

A Importante!

Questo apparecchio & destinato ad impieghi domestici. Per il suo utilizzo per attivita commerciali occorrera
osservare le disposizioni relative in vigore.

In caso di sollecitazione eccessiva dell’apparecchiatura, ad es. per uso industriale, la durata di garanzia per il
compressore si riduce del 50 %.

L’apparecchio & stato collaudato secondo le disposizioni di prevenzione degli infortuni vigenti per quanto riguarda
la sua tenuta/ermeticita.

A Se il vostro nuovo apparecchio & destinato a sostituire un frigorifero o congelatore vecchio, assicuratevi
che, prima di accantonare quest’ultimo, vengano assolutamente distrutte le chiusure delle porte.
Eviterete cosi che i bimbi vi si chiudano dentro per gioco.

@ Consegnate il vostro vecchio apparecchio da smaltire come rifiuto ad un’impresa specializzata in questo
settore. Essa provvedera con speciali attrezzature ad estrarre dallapparecchio le sostanze nocive allambiente.
Informatevi interpellando il vostro fornitore o 'amministrazione comunale.

Prestate attenzione affinché il vecchio apparecchio sia trasportato al punto di raccolta per il suo smaltimento senza
che il circuito di raffreddamento ed in particolare lo condensatore che si trova sul retro dell'armadio vengano
danneggiati. Sarete cosi sicuri di prevenire uscite incontrollate del refrigerante. La targhetta dell’apparecchio
riporta i dati inerenti il refrigerante ed il propellente utilizzati.

fICONS91214 1
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Istruzioni per I'uso

Qui di seguito troverete tutte le indicazioni importanti ai fini
dell’utilizzo dell’apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per vari
apparecchi e quindi possono emergere differenze di
particolari a seconda del tipo e modello di apparecchio
acquistato.

1 Installazione (Scelta del luogo)

Evitare assolutamente temperature ambiente elevate e
l'irraggiamento solare diretto.

Il luogo ideale per linstallazione del Vostro apparecchio &
un locale fresco, ben aerato e secco. L'installazione nelle
immediate vicinanze di una fonte di calore (riscaldamento,
forno, ecc.) & molto sfavorevole (sovraccarico del
compressore e conseguentemente consumo energetico
notevolmente maggiore).

Se non & possibile trovare un luogo d’installazione diverso
da quello in prossimita di una fonte di calore, si consiglia di
sistemare una piastra isolante idonea tra I'apparecchio e la
fonte di calore (non utilizzare piastre in amianto) oppure di
mantenere almeno le seguenti distanze:

¢ dalla cucina a gas o elettrica 3cm
e dal radiatore del riscaldamento o
dal forno, ecc. 5cm

o dalla parete, mobile o altro apparecchio 2 cm

Non ostruire mai la griglia di ventilazione

| congelatori orizzontali di grandi dimensioni dispongono di
una griglia di ventilazione (k) nella posizione laterale
inferiore. | congelatori possono essere sistemati con griglia
di ventilazione rivolta verso il lato opposto alla parete o al
mobile contro i quali sono direttamente ubicati.

Congelatori senza griglia di ventilazione

Mantenere una distanza sufficiente tra il retro del
congelatore e la parete, in modo che l'aria riscaldata possa
fuoriuscire senza impedimenti.

L’apparecchio deve essere ubicato orizzontalmente su di
un fondo livellato. Solo in questo modo & possibile
garantire una circolazione priva di ostacoli del gas
refrigerante e, conseguentemente, il funzionamento
ottimale dell’apparecchio.

Istruzioni per 'uso Congelatori di casseta

@ Avvertenze di sicurezza

A seconda della composizione del gas refrigerante, questo
risulta essere facilmente infammabile. Il circuito
refrigerante & chiuso in maniera ermetica e la sua densita &
stata sottoposta a piu prove.

Eventuali interventi non eseguiti a regola d’arte possono
comportare il serio pericolo di incendio. Astenersi da
qualsiasi azione meccanica esercitata sul sistema
refrigerante, in particolare sul condensatore esterno (p)

Gli interventi sul sistema refrigerante sono ammessi solo
da parte di manodopera qualificata e autorizzata.

A ATTENZIONE!

Gli spruzzi di gas refrigerante possono causare danni agli
occhi.

Nel caso in cui gli occhi vengano a contatto col gas
refrigerante, sciacquarli immediatamente sotto I'acqua
corrente e rivolgersi direttamente ad un medico oculista.

Classe climatica

Ad ogni serie d’apparecchio si assegna una “classe
climatica”, che indica entro quale campo di temperature il
sistema pud lavorare. La classe climatica del vostro
apparecchio € indicata sulla targhetta di riconoscimento.
Spiegazione:

AA TTENZIONE!

Lasciare I'apparecchio nella posizione d’installazione
finale per almeno 2 ore prima di collegarlo, in modo
che il gas refrigerante in circolo si stabilizzi e per
evitare possibili anomalie di funzionamento.

L’'odore emanato da tutti gli apparecchi nuovi viene
eliminato facilmente.

A questo scopo, lavare a fondo linterno dell’apparecchio
con acqua tiepida addizionata di aceto.

A\

Non utilizzare detersivi o altri detergenti aggressivi,
granulosi o contenente carbonato di sodio.

Prima del collegamento dell’apparecchio, il vano interno
deve essere completamento secco, soprattutto negli angoli.

fiCONS91214

Classe Calcolato per
climatica temperature ambiente di:
SN da+10°Ca+32°C
N da+ 16°Ca+ 32°C
ST da+18°Ca+38°C
T da+18°Ca+43°C

2  Targhetta matricola

La targhetta matricola che riporta i dati tecnici € ubicata
sull’alloggiamento (D) sul retro dell’apparecchio.

Annotazione dei dati tecnici

Ricopiate qui i dati tecnici della targhetta matricola in modo
che siano disponibili in qualsiasi momento senza dover
spostare I'apparecchio.

Modello/Tipo N. ..ovviii i,

Capacitalorda.........ccccoeeeeiiiiiiiiiiineeen. litri
Capacita netta.........cccceeeeiiiiiiiiciiiciiinns litri
Tensione d’esercizio...........cccccvvvvvennnnnns V 50 Hz
Valore di collegamento (W)..........cccc...... Watt
Fusibile (A).....ccccoeeiiiians ampere
Consumo energetiCo.........ccccuuuruunnnnnnnne. kWh/24h
Capacita di congelamento...................... kg/24h

3 Collegamento elettrico

Il Vostro apparecchio pud essere collegato esclusivamente
ad una presa con messa a terra installata a regola d’arte
da parte di manodopera specializzata e autorizzata.

Prima di inserire la spina dell’apparecchio nella presa,
assicurateVi assolutamente che la tensione (V) riportata
sulla targhetta matricola dell’apparecchio corrisponda alla
tensione di rete della Vostra abitazione.
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In caso contrario, contattate immediatamente il servizio di
assistenza clienti competente o il Vostro rivenditore e non
collegate I'apparecchio alla rete per nessuna ragione.

4 Inserimento / disinserimento e selezione della
temperatura (Termostato (I)

Mediante il regolatore della temperatura & possibile inserire
e disinserire I'apparecchio ed impostare la temperatura di
esercizio.

Affinché l'impostazione del regolatore della temperatura
non possa essere variata inavvertitamente, il regolatore &
stato appositamente concepito in modo che sia
commutabile difficilmente. Per la regolazione si consiglia di
utilizzare una moneta o un cacciavite.

Inserimento: ruotare il regolatore (I) verso destra.

A seconda delle necessita, impostare la temperatura tra:
"1" (refrigerazione minima) e

- "7"  (temperatura piu bassa).

Disinserimento: ruotare il regolatore verso sinistra

L’impostazione della  temperatura deve  essere

commisurata:

- alla temperatura dellambiente in cui € ubicato
'apparecchio;

- alla quantita di alimenti contenuti nell’apparecchio;

- alla frequenza di apertura dell’apparecchio.

Si consiglia di impostare una temperatura media. In breve
tempo, riuscirete a stabilire con cura limpostazione
migliore per il Vostro  fabbisogno attraverso
un’osservazione precisa.

5 Spie luminose (m,n,0)

Se il Vostro apparecchio dispone di spie luminose, queste
avranno i seguenti significati a seconda dell’illuminazione:

- spia verde = POWER (controllo)
L’apparecchio & collegato all’alimentazione elettrica ed
€ in funzione.

La spia verde deve essere sempre accesa se
'apparecchio & collegato all’alimentazione elettrica ed &
inserito. La presenza di questa condizione & di

particolare importanza in quanto in caso di cadute di
tensione la spia rossa e la spia gialla perdono la loro
funzione e non possono segnalarVi nulla.

- rossa = ALARM (allarme)
Temperatura interna troppo elevata

L’illuminazione della spia rossa pud essere provocata da
diverse condizioni, vale a dire:

e prima messa in funzione dell’apparecchio;
e rimessa in funzione dopo lo sbrinamento;
¢ inserimento di alimenti freschi.

In tali casi, l'lluminazione della spia rossa &€ normale. La
spia si spegne automaticamente quando la temperatura
allinterno ha raggiunto ca. -18°C.

Inserire (se presente) l'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4). (Disinserirlo al
massimo dopo 24 ore o quando la spia rossa si € spenta)

In ogni caso, aprire l'apparecchio possibilmente solo
quando la spia rossa si & spenta.

Istruzioni per 'uso Congelatori di casseta
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Se tuttavia la spia rossa resta illuminata anche dopo 12-24
ore, & possibile che sia presente un guasto vero e proprio.

A questo scopo, fare riferimento al capitolo 18:

“Ricerca guasti/Cause/Rimedi”

- gialla = l'interruttore di SUPER-CONGELAMENTO &
inserito e la funzione del termostato € annullata.

Il compressore esercita la sua funzione di raffreddamento
fino a quando linterruttore di SUPERCONGELAMENTO
viene di nuovo disinserito.

6 Allarme acustico

Nel caso in cui l'apparecchio ne sia dotato, insieme
all'illuminazione della spia rossa viene emesso un segnale
di allarme acustico. Questo Si disinserisce
automaticamente se si inserisce [linterruttore di
SUPERCONGELAMENTO.

7 Messa in funzione dell’apparecchio

1. Rimuovere I'apparecchio dall’imballaggio..

2. Rimuovere le parti in polistirolo nel vano compressore
(se presenti).

3.  Rimuovere dal vano interno dell’apparecchio tutta la
documentazione e gli accessori eventualmente
presenti.

4. Pulire il vano interno con acqua tiepida addizionata di
aceto ed asciugarlo a fondo con uno straccio.

5. Chiudere I'apparecchio.

6. Inserire la spina nella presa.

7. Mettere in funzione [I'apparecchio ruotando verso
destra il regolatore della temperatura (I) (inizialmente,
ruotare completamente il regolatore verso destra,
nella posizione "7" )

(La spia verde e la spia rossa si illuminano)

8. Laddove presente, inserire I'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO (anche la spia gialla si
accende).

9. Non aprire 'apparecchio per ca. 4 ore o fino a
quando la spia rossa non si & spenta in modo che
il vano interno possa creare il freddo necessario.

10. A questo punto & possibile inserire gli alimenti a
congelazione rapida (alimenti comprati gia congelati).
(A tale proposito si veda il capitolo “Altezza massima
di caricamento”).

11. Al piu tardi dopo 24 ore disinserire nuovamente
l'interruttore
di SUPERCONGELAMENTO.

12. Se desiderate congelare alimenti freschi e quindi non
gia congelati, procedere come indicato nel capitolo
“Congelamento/Conservazione di alimenti freschi’.

Attenzione!
Non congelare bottiglie contenenti bevande. Il liquido si
dilata durante la fase di congelamento e la bottiglia pud
scoppiare.

Non conservare mai recipienti contenenti sostanze
esplosive (accenditori a gas, benzina, etere o similari) nel
vano di congelamento dell’apparecchio.
In caso di conservazione di prodotti di congelazione rapida
occorre assolutamente seguire le istruzioni del produttore
riportate sulla confezione dell’alimento.

Gelati e ghiaccioli devono essere degustati allo stato
congelato solo pochi minuti dopo la rimozione
dall'apparecchio per evitare ferite alle labbra ed alla lingua
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(abrasioni epidermiche). Per la stessa ragione, evitare di
toccare le pareti interne ghiacciate con le mani bagnate.

Si consiglia di consumare immediatamente i prodotti
scongelati o semi-scongelati. In linea generale, se ne
sconsiglia il ri-congelamento.

8 Congelamento/Conservazione di alimenti freschi

Quasi tutti i prodotti freschi possono essere congelati e
conservati nel Vostro apparecchio.

Abbiamo pertanto creato una tabella dei prodotti che
vengono piu frequentemente congelati dietro indicazione
dei possibili periodi di conservazione e del materiale di
avvolgimento da preferirsi (si veda “Tabella di
conservazione” all'interno delle presenti istruzioni per
l'uso).

Prima di inserirli nell’apparecchio, identificare i prodotti
freschi sulle relative confezioni, in quanto - in caso di
impiego di sacchetti di plastica trasparente - gli alimenti
risultano difficilmente riconoscibili nello stato congelato.

A questo proposito, si consiglia di utilizzare le etichette per
prodotti congelati comunemente in commercio.

Avvolgere i prodotti freschi in confezioni idonee
suddividendoli nelle porzioni che siete soliti utilizzare per
evitare di scongelare grossi quantitativi che non
consumereste nemmeno in un’intera giornata.

Identificare le porzioni riportando almeno le seguenti
informazioni:

e nome prodotto (ad es.: filetto di manzo);

e peso della porzione;

e quantita (numero di pezzi);

o data di congelamento;

¢ data di consumo (si veda la ‘Tabella di conservazione’).

Successivamente, procedere come segue:

a) possibilmente, riporre gli alimenti freschi nel vano di
pre-congelamento laterale (f) (non presente in tutti i
modelli) o sul fondo del congelatore dove &€ presente la
temperatura piu bassa.

A questo proposito, evitare contatti tra gli alimenti freschi e

quelli gia congelati durante [linserimento, altrimenti i

prodotti congelati potrebbero scongelarsi ed

Il periodo di conservazione previsto non sarebbe piu valido.

b) Entro 24 ore inserire i prodotti in modo da raggiungere
solo la quantitd di alimenti freschi adeguata per la
capacita di congelamento del Vostro apparecchio. Si
vedano i dati riportati sulla targhetta di omologazione
(XX kg/24h).

c) Se presente, inserire I'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4) (non
obbligatoriamente necessario se vengono inseriti
alimenti gia congelati (ad es.: prodotti di congelazione
rapidal).

d) Dopo 24 ore rimuovere i prodotti congelati dal fondo
del congelatore o dal vano di pre-congelamento e
sistemarli in un cestello in modo che il vano di pre-
congelamento o il fondo del congelatore possano
essere liberati per il congelamento di eventuali altri
alimenti freschi.

e) Disinserire l'interruttore di SUPER-CONGELAMENTO
(la spia gialla si spegne).

f)  Impostare il regolatore della temperatura in una
posizione adeguata per il grado di riempimento
dellapparecchio (si veda “Altezza massima di
caricamento”).

Istruzioni per 'uso Congelatori di casseta
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g) Possibilmente, tenere sotto controllo la temperatura
nel vano di conservazione (d) mediante I'inserimento di
un termometro che sia in grado di misurare
temperature fino a -26°C.

A La temperatura di conservazione deve

sempre equivalere ad almeno -18°C.

Aggiunta di alimenti freschi

(alimenti non congelati)

Aggiungere alimenti freschi non congelati solo dopo essersi
assicurati che la presenza totale di alimenti freschi
nell’arco delle 24 ore, non superi mai la quantita idonea
per la capacita di congelamento (XX kg/24h) del Vostro
apparecchio.

(Non superare l'altezza massima di caricamento).

9 Altezza massima di caricamento

Per garantire una conservazione ottimale dei prodotti
congelati, si consiglia di non riempire mai il vano di
congelamento fino al margine superiore. Tra il coperchio ed
i prodotti congelati deve essere sempre presente un certo
margine di distanza.

Non superare il(i) contrassegno(i) di caricamento effettuati
dal produttore.

Impostare sempre il regolatore della temperatura
(I) a seconda della quantita di riempimento.

In caso di temperatura ambiente normale (da +18°C
a +22°C) consigliamo inoltre di effettuare le seguenti
impostazioni del regolatore della temperatura al fine di
consentire un risparmio energetico:

Quantita di Contrassegno di Impostazione
riempimento caricamento

pieno superiore ore 12.00
semipieno intermedio ore 10.00

1/4 o meno inferiore ore 8.00

10 Durata di conservazione

Il tempo di conservazione per i prodotti congelati pronti
varia notevolmente a seconda del tipo e del
confezionamento dell’alimento. A questo proposito, seguire
le istruzioni fornite dal produttore riportate sulla confezione
del prodotto.

Per gli alimenti freschi da Voi congelati, seguire le
indicazioni della tabella di conservazione all’interno delle
presenti istruzioni per I'uso.

| prodotti gia scongelati devono essere consumati
immediatamente.
Consumare i prodotti scongelati nel giro di 24 ore.

A i
11 Misure di sicurezza e indicazioni l

e Ad ogni intervento di pulizia o sbrinamento, staccare la
spina dalla presa di rete.

¢ Non aprire il coperchio del congelatore immediatamente
dopo la chiusura e non aprirlo con troppa forza. Il vuoto
possibilmente presente sulla guarnizione (b) scompare
dopo 1-2 minuti in modo che il coperchio possa essere di
nuovo aperto normalmente.
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o Lasciar raffreddare a temperatura ambiente gli alimenti
cucinati prima di richiudere il coperchio del

e recipiente e riporli nellapparecchio per evitare la
formazione di condensa e ghiaccio.

e Lasciare sollevato il coperchio del congelatore per il piu
breve tempo possibile per non sprecare corrente e per
evitare la formazione di ghiaccio  superfluo
nell’apparecchio.

e In caso di illuminazione improvvisa o piu lunga del
normale della spia rossa, non aprire I'apparecchio per
nessuna ragione e adottare le misure idonee
(si veda il capitolo “Ricerca guasti/ Cause/ Rimedi’,
all'interno delle presenti istruzioni per I'uso)).

e Non utilizzare mai un cacciavite o altri utensili
in metallo durante la rimozione dello strato di ghiaccio.
Le pareti interne sono molto sensibili € non sopportano il
contatto con forme appuntite. Utilizzare esclusivamente
raschietti in materiale plastico o in legno.

12 Pulizia e manutenzione

Per una cura delle parti esterne del Vostro apparecchio,
utilizzare saltuariamente un lucidante per mobili o un altro
detergente per oggetti laccati (da non utilizzarsi all'interno
per nessuna ragione). Di tanto in tanto, pulire la
guarnizione (b) con acqua calda senza utilizzare alcun
detergente.

Se il Vostro apparecchio & dotato di condensatore (p) sulla
parete posteriore, di tanto in tanto rimuovere da questo
componente sporco e polvere, in quanto questi ultimi
ostruiscono I'evacuazione del calore dal vano interno e
aumentano sensibilmente il consumo energetico. Si
consiglia di utilizzare una spazzola morbida o un piumino
per le operazioni di pulizia da eseguirsi sul condensatore.

In caso di messa fuori servizio dell’apparecchio per lunghi
periodi di tempo (ad es. ferie), lasciarlo aperto per evitare
la formazione di cattivi odori all'interno. Per gli apparecchi
con serratura: regolare la serratura su “chiuso” con
coperchio del congelatore sollevato e conservare la chiave
al di fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti
durante il gioco.

Gli strati di ghiaccio e di brina che si formano sulle pareti
interne, a partire da un determinato spessore fungono da
isolante e influiscono sulla trasmissione del freddo. Tali
strati devono pertanto essere rimossi di tanto in tanto.

Per la rimozione degli strati di ghiaccio formatisi
sulle pareti interne, utilizzare un raschietto sprovvisto
di forme appuntite in materiale plastico o in legno.

A tale scopo, sistemare una tovaglia sui prodotti congelati
per raccogliere il ghiaccio rimosso e per poterlo rimuovere
facilmente.

13 Sbrinamento

In caso di uso normale (3-4 aperture al giorno) occorre
sbrinare il congelatore da una a due volte I'anno (in caso di
numero di aperture giornaliere piu frequenti, occorre
sbrinarlo piu spesso).

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare mai apparecchi elettrici come asciugacapelli,
termoventilatori o mezzi ausiliari a fiamma viva (ad es.
candele) per lo sbrinamento dell’apparecchio.

Istruzioni per 'uso Congelatori di casseta
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Il vano interno del materiale plastico potrebbe fondersi ed il
gas derivante potrebbe infiammarsi a causa di scintille o
fiamme vive.

Procedere come segue:

1. preparare un recipiente idoneo non metallico
(contenitore di supporto in materiale plastico o cesto
della biancheria).

2. Staccare assolutamente la spina della presa
elettrica.

3. Asciugarsi bene le mani per evitare ferite alle mani in
caso di contatto con il ghiaccio (si consiglia di
indossare un paio di guanti).

4. Rimuovere tutti i prodotti congelati e disporli nel
recipiente separato avvolgendoli in carta di giornale.
Successivamente, sistemare il recipiente in un vano
fresco e secco.

5.  Coprire completamente il contenitore con una tovaglia
di lana spessa.

6. Sfilare verso l'alto la divisoria (H) (non presente in tutti
i modelli) dalle guide nel congelatore.

7. Se presente, spingere la divisoria - da utilizzarsi come
lastra di raccoglimento per I'acqua di sbrinamento -
sotto il congelatore sul cui fondo si trova il foro di
scolo dell’'acqua di sbrinamento.

8. Rimuovere il tappo del foro (se presente) dal fondo del
congelatore.

9. Rimuovere le parti di ghiaccio piu spesse come
precedentemente descritto avendo cura di non
danneggiare le pareti del congelatore; depositare il
ghiaccio nel lavello della cucina.

10. In caso di necessita, accelerare il processo di
sbrinamento sistemando una grande pentola con
acqua calda (non bollente) sul fondo del congelatore.

11. Nel caso in cui il Vostro congelatore sia sprovvisto di
foro di scolo, rimuovere costantemente l'acqua di
sbrinamento con una spugna.

12. Pulire a fondo il vano interno. A questo scopo,
utilizzare acqua calda addizionata di aceto e
successivamente risciacquare con acqua pura.

13. Asciugare a fondo il congelatore con uno straccio
assorbente e lasciarlo aerare per circa 3-4 minuti.

14. Reinserire, laddove esistente, il tappo del foro di
scolo.

15. Se presente, rimuovere la lastra di raccolta dell’acqua
di sbrinamento e reinserirla come divisoria nelle guide
del congelatore.

16. Chiudere il congelatore e reinserire la spina nella
presa.

17. Impostare il regolatore della temperatura (I) nella
posizione max. (si accendono la spia verde e la
spia rossa) e, se presente, inserire linterruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4) (si accende
anche la spia gialla).

18. Inserire di nuovo i prodotti congelati, sistemando gli

alimenti retrodatati per ultimi.
[ ]

l Per evitare lo scongelamento degli alimenti congelati,
sarebbe auspicabile eseguire le operazioni descritte dal
punto 1. al punto 17. nel giro di due ore max.

19. Se la spia rossa €& spenta, impostare di nuovo il
regolatore ad una temperatura di conservazione
idonea per la quantita di alimenti inserita nel
congelatore.

20. Se presente, disinserire I'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO dopo 8-12 ore, tuttavia al
piu tardi dopo 24 ore (la spia gialla si spegne).
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14 llluminazione interna
(non presente in tutti i modelli)

Negli apparecchi dotati di illuminazione interna &
incorporato un interruttore.

Durante lapertura dell’apparecchio, [lilluminazione si
commuta automaticamente e durante la chiusura essa si
disconnette automaticamente.

La lampadina ad incandescenza & protetta per mezzo di un
coperchio trasparente.

Utilizzare esclusivamente lampadine di ricambio di

max. 15 W.

15 Verifica dei guasti

Questo apparecchio & stato prodotto impiegando metodi
di produzione moderni e controlli di qualita severi, che ne
garantiscono una funzionalita ottimale.

Pertanto, nel caso in cui sospettiate un guasto, assicurarsi
sempre di aver seguito tutte le istruzioni ed i suggerimenti
contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso prima di
rivolgerVi direttamente al servizio di assistenza clienti o al
Vostro rivenditore.

Gli interventi del servizio di assistenza clienti per
I'eliminazione di guasti dovuti alla mancata osservanza
delle presenti istruzioni e suggerimenti sono a carico del
cliente e non sono coperti dalla garanzia del Vostro
rivenditore (si veda “Ricerca guasti/Cause/Rimedi”).

l Attenzione:

Il compressore (motore del sistema refrigerante) non deve
funzionare ininterrottamente. |l compressore - viene
comandato dal termostato che si utilizza per impostare la
temperatura con il relativo regolatore (I); si inserisce
automaticamente se la temperatura impostata nel vano di
conservazione viene superata e si disinserisce
automaticamente quando questa viene nuovamente
raggiunta.

Ogni sistema refrigerante a compressore produce una
certa rumorosita quando il compressore € in funzione. Tale
rumorosita &€ causata da un lato dal funzionamento del
motore e dall'altro dalla circolazione del gas refrigerante
nelle tubazioni del sistema refrigerante. Tali rumori sono
quindi normali e non sono indice di alcuna anomalia di
funzionamento.

Nei vani non riscaldati in caso di rigide condizioni
climatiche, pud accadere che sulle pareti esterne
dell’'apparecchio venga a formarsi della condensa.

Cio non indica alcun guasto ed & una condizione che si
ripristina da sola al ristabilirsi di condizioni climatiche piu
miti.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti

solo quando non si & in grado di trovare la causa di un
possibile guasto anche dopo aver analizzato i possibili
fattori 0 se non disponete dei mezzi necessari per la
rimozione del guasto.

A questo proposito, si leggano assolutamente le istruzioni
di “Ricerca guasti/Cause/Rimed;”.

ASiprega di notare:

Se si dovesse formare della condensa di umidita sul fondo
del congelatore questo non deve essere imputabile ad un

Istruzioni per 'uso Congelatori di casseta

guasto del prodotto, ma € un fenomeno fisico che si
presenta in ambienti umidi con scarsa ventilazione d'aria. Il
problema pud essere risolto semplicemente regolando
l'altezza dei piedini alla massima posizione per aumentare
lo spazio tra il pavimento ed il prodotto.

16 Servizio di assistenza clienti

Nella cartolina di garanzia allegata o nell’elenco dei punti di
assistenza clienti allegato & riportato il home della ditta
competente per il servizio di assistenza clienti del Vostro

apparecchio. Nel caso in cui siano indicati piu punti di
assistenza, scegliete quello piu vicino a Voi.

Nel caso in cui al Vostro apparecchio non sia allegato
alcun elenco dei punti di assistenza, rivolgeteVi al Vostro
rivenditore in caso di bisogno.

Per ottenere una pronta assistenza, si consiglia di tenere a
portata di mano i dati importanti per l'identificazione del
Vostro apparecchio al momento della chiamata:

e marca dell'apparecchio;

modello / tipo;

genere di guasto;

data d’acquisto;

nome rivenditore.

17 Garanzia

Osservare le condizioni di garanzia generali e il periodo di
garanzia indicato sulla relativa scheda.

Nel caso in cui la documentazione del apparecchio non
contenga alcuna scheda di garanzia, rivolgersi al proprio
rivenditore.

18 Ricerca guasti/Cause/Rimedi

a) Nessun funzionamento (I’apparecchio non
funziona)

Controllate che:

e La spina d’adduzione della corrente sia in ordine e ben
innestata nella presa rispettiva.

¢ Ci sia corrente in arrivo alla presa.
(controllo da effettuarsi allacciando alla stessa presa ad
es. un frullino od un asciugacapelli elettrico).

Attenzione!
In caso di guasti o di caduta di tensione, I'isolamento delle
pareti  dellapparecchio consente un tempo di
conservazione di 10-12 ore dall'insorgere dell’anomalia.
Negli apparecchi dotati di isolamenti maggiori, il tempo di
conservazione risulta prolungato. Richiedete al Vostro
rivenditore il tempo di conservazione del Vostro
apparecchio: “Tempo di conservazione in caso di guasto”.
In caso di guasto duraturo, gli alimenti congelati
cominciano a scongelarsi nel congelatore. A questo scopo,
occorre adottare tempestivamente le misure idonee per
I'eliminazione del guasto
ed eventualmente sistemare gli alimenti congelati in un
altro congelatore (eventualmente dai vicini).

b) L’apparecchio non fa abbastanza freddo
Il processo di congelamento dura troppo
Il compressore entra in funzione troppo spesso

Cause e rimedi possibili:

e Vi siete ricordati di lasciar I'apparecchio nel luogo
d’installazione definitivo per 2 ore prima di inserirlo (per
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la stabilizzazione del circuito del refrigerante)? Si veda:
“Messa in funzione dell’apparecchio”.

In caso negativo: staccare la spina dalla presa con
congelatore chiuso e sollevare il congelatore da un lato per
breve tempo e riposarlo. Dopo 2 ore, reinserire la spina
nella presa. Durante questo tempo e fino a 12 ore dopo o
fino a quando la spia rossa non si € spenta, non aprire piu
il congelatore.

¢ La spina dell’apparecchio € in buono stato ed & inserita

correttamente nella presa?

¢ E’ presente tensione nella presa di alimentazione?
(Eventualmente, controllare mediante il collegamento di
un altro apparecchio come un mixer manuale).

¢ |l coperchio dell’'apparecchio non si chiude saldamente.
La guarnizione non viene premuta con forza.

e Prova: sistemare un foglio di carta da scrivere tra la
guarnizione ed il congelatore e chiudere il coperchio. La
carta deve essere estratta tirando da tutti i lati con fatica.
Se la carta viene rimossa da uno o piu punti senza
resistenza, informare il servizio di assistenza

o Forte formazione di ghiaccio sulle pareti interne (si veda:
“Pulizia e manutenzione”)

e L’apparecchio & stato esposto alla luce solare diretta o &
sistemato troppo vicino ad una fonte di calore (forno,
resistenza, ecc.).

e Proteggere [I'apparecchio dai raggi solari diretti /
Controllare la isolante tra I'apparecchio e la fonte di
calore (si veda “Scelta del luogo d’installazione”).

e Quantita di alimenti freschi inseriti non idonea per la
capacita di congelamento del Vostro apparecchio
(targhetta di matricola: XX kg/24h) o inserimento di cibi
ancora troppo caldi (si veda: “Aggiunta di alimenti
freschi”).

Il produttore lavora incessantemente per sviluppare
ulteriormente il proprio prodotto. Contando sulla vostra
comprensione, ci riserviamo la facolta di apportare
modifiche di forma, equipaggiamento e tecnica di questo
apparecchio.




TABELLA DI CONSERVAZIONE

Congelatore

-18°C <

Alimento fresco

Imballo adatto

Tempo di conservazione ca.

23| 4 | 6 | 8 [1012

Carne tritata > |Sacchetto in polietilene > @

Insaccati > |Sacchetto in polietilene > @

Piccoli pesci > |Sacchetto in polietilene > @

Cuore/fegato > |Sacchetto in polietilene > @

Gelati > |Recipiente in plastica > @

Frutta > |Recipiente in plastica > @

Formaggio > |Sacchetto in polietilene > ®

Pane > |Sacchetto in polietilene > ®

Pesci grossi > |Sacchetto in polietilene > o

Crostate/biscotti > |Recipiente in vetro > o

Carne di maiale > |Foglio d'alluminio > o

Carne di manzo > |Foglio d'alluminio > o

Coniglio > |Foglio d'alluminio > o

Carne d'agnello > |Foglio d'alluminio > o

Funghi > |Sacchetto in polietilene > ®

Asparagi > |Sacchetto in polietilene > L

Verdure tagliate > |Sacchetto in polietilene > L

Fragole > |Sacchetto in polietilene > o

Torte > |Foglio d'alluminio > L

Pollo > |Foglio d'alluminio > ®
Tacchino > |Foglio d'alluminio > o

Anitra > |Foglio d'alluminio > ®

Oca > |Foglio d'alluminio > o
Cavolfiore > |Sacchetto in polietilene > ®
Fagioli > |Sacchetto in polietilene ®
Peperoni > |Sacchetto in polietilene ®
Precotti > |Recipiente in vetro L]
Frutta cotta > |Recipiente in vetro L]
Ghiaccioli > |Foglio d'alluminio o
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Coperchio congelatore
Guarnizione coperchio
llluminazione interna

Vano di conservazione
Divisoria
Vano di precongelamento

Alloggiamento

Tappo di scarico
Pannello di comando
Griglia di ventilazione

Regolatore temperatura

1>

* (termostato)

- m Tasto SUPER- * gialla
RN CONGELAMENTO ¢
D I U ’ ‘ n ALARME * rossa
o s S O POWER (in funzione) * verde
p Condensatore retro *
* A seconda dei modelli
IDiverse varianti dei pannelli di comando | FIG. 4
Si prega di segnare le varianti pertinenti al Vostro apparecchio
1° variante con interruttore di supercongelamento | FIG. 4a
@ A Regolatore della temperatura (termostato)
T 1 . B ALARME Spia rossa
/ \ C POWER (in funzione) Spia verde
: ‘ D SUPER GONGELAMENTO Spia gialla
2° variante senza funzione di supercongelamento | FIG. 4b
A Regolatore della temperatura (termostato)
B POWER (in funzione) Spia verde
C ALARME Spia rossa

Se le spie sono disposte diversamente sul Vostro apparecchio vale sempre quanto segue:
spia verde = controllo del funzionamento / spia rossa = allarme / spia gialla = funzione di supercongelamento
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Le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones para el uso. Conocera mejor y con mas rapidez su
nuevo aparato. Marque las partes mas importantes. Guarde esta documentacién, de manera que usted pueda
consultarla siempre que quiera, asi como los posibles duefios posteriores del aparato.

Ha comprado un buen aparato que le ofrecera servicio por muchos afios con un uso y mantenimiento correctos.
Puede encontrar un dibujo con las piezas (FIG.) en las ultimas paginas de estas instrucciones para el uso.

Utilice por favor esto apparato solamente en un lugar con las temperaturas ambiente apropiadas.
Si no la funcion puede ser deteriorada. Considere el capitulo " Clase climatica " en la pagina 2.

A Importante!

Este aparato ha sido construido para ser utilizado en el hogar. En caso de que sea usado en el campo industrial,
deberan respetarse las disposiciones vélidas en cada una de las actividades industriales. El aparato ha sido
comprobado en lo que respecta a estanqueidad segun las prescripciones legales correspondientes.

En el caso de la demanda excesiva del equipo, e.g. por el empleo comercial, reduce la duraciéon de la garantia
para el compresor por 50 %es.

Si ha comprado su nuevo aparato como sustitucion de un aparato refrigerador o congelador, observe que
las posibles cerraduras de resorte o cierres de cerrojo corredizo en el aparato viejo deben ser destruidas
necesariamente antes de que usted prescinda del mismo.

De este modo, podra evitarse que los nifios puedan quedar atrapados durante sus juegos.

@ Disponga que una empresa especializada se encargue exclusivamente del desechado ecolégicamente
compatible de su viejo aparato, ya que el fluido frigorigeno del mismo puede contener componentes perjudiciales
para el medio ambiente, los cuales deben ser absorbidos con un equipamiento especial. Pregunte a su
distribuidor o a las autoridades administrativas de su ciudad.

Observe asimismo que hasta que se lleve a cabo el transporte a un lugar de eliminacién o recogida, el aparato
viejo no debe sufrir dafios en su circuito de fluido frigorigeno, sobre todo en el intercambiador de calor que se
encuentra en la parte posterior del aparato. En este sentido, asegurese de que el fluido frigorigeno contenido no
se escape de modo incontrolado. En la placa indicadora que porta el aparato encontrara los datos acerca del
fluido frigorigeno y del agente de propulsion aislante utilizados.
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Instrucciones para el uso

A continuacion encontrara usted toda la informacion
importante para el uso del aparato.

Las presentes instrucciones para el uso son validas para la
mayoria de los modelos, pero pueden existir pequefas
diferencias segun el tipo del que se trate.

1 Instalacion (eleccion del lugar de emplazamiento)

Evite de manera absoluta altas temperaturas en la
habitacion y el contacto directo con el sol. Recomendamos
que sitle el aparato en una habitacion fresca, bien
ventilada y seca. Es totalmente desaconsejable la
ubicacién junto a una fuente de calor (radiador, horno, etc.)
(aumenta considerablemente la actividad del compresor vy,
por tanto, el consumo de energia)

Si no tuviera otro sitio mas que junto a una fuente de calor,
le recomendamos que coloque una placa de aislamiento
entre el aparato y la fuente de calor (evite el amianto), o
que mantenga las siguientes distancias:

¢ De la cocina de gas o eléctrica 3 cm
e Del horno o radiador 5cm
¢ De las paredes, muebles

u otros electrodomésticos 2 cm

No obstruir jamas la rejilla de ventilacion

Los congeladores de grandes dimensiones estan provistos
de una rejilla de ventilacion (k) localizada en la parte
inferior de uno de los laterales. Los congeladores pueden
situarse contra una pared o mueble, siempre que estos no
coincidan con el lateral donde va la rejilla de ventilacion.

Congeladores sin rejilla de ventilacion

Deje suficiente espacio entre la parte posterior del
congelador y la pared, de modo que el aire caliente pueda
salir por detras sin impedimentos.

El aparato debe colocarse horizontalmente y sobre un
suelo nivelado. Sélo asi se podra garantizar la libre
circulacion  delliquido  refrigerante, y el optimo
funcionamiento del aparato.
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Una manipulacion inadecuada conlleva peligro de incendio.
Absténgase de accionar los mecanismos del sistema de
congelacion, sobre todo el Condensador exterior (p)

La manipulacion del sistema de congelacion soélo esta
permitida a profesionales autorizados.

A ATENCION!

Las salpicaduras de liquido refrigerante pueden producir
lesiones oculares.

En caso de contacto de los ojos con el liquido refrigerante,
aclarelos inmediatamente con abundante agua y acuda
inmediatamente a un oftalmélogo.

Clase climatica

El aparato esta disefiado para un funcionamiento a
temperaturas ambientales limitadas segun la clase
climatica de que se trate.

Tales temperaturas no deben pasar por debajo ni
sobrepasar el nivel indicado! La clase climatica
correspondiente a su aparato se encuentra impresa en la
placa indicadaggEllo significa:

Disefado
Designaciones de | para temperaturas
clase climatica ambientales de:

A JATENCION!

Deje que el aparato repose en el lugar definitivo al
menos 2 horas antes de conectarlo, de modo que se
nivele el liquido refrigerante en circulacion y no se
produzcan irregularidades en el funcionamiento.

El olor emanado por todos los aparatos nuevos puede ser
eliminado facilmente.

Limpie el compartimento interior minuciosamente con una
mezcla de agua tibia y vinagre.

A No utilice detergentes ni productos de limpieza
agresivos, granulados o que contengan sosa.

Antes de conectar el aparato, el compartimento interior
(sobre todo las esquinas) debe estar totalmente seco.

Aviso de peligro
Dada la composicion del liquido refrigerante, éste puede
resultar ligeramente inflamable. La circulacion
del liquido refrigerante esta herméticamente cerrada y la
densidad ha sido sometida a sucesivas pruebas.
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SN +10°Ca+32°C
N +16°Ca+32°C
ST +18°Ca+38°C
T +18°Ca+43°C

2  Placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas con los datos técnicos se
encuentra situada en la caja (D), en la parte posterior del
aparato.

Anote los datos técnicos

Por favor, copie aqui los datos técnicos de la placa de
caracteristicas para que no tenga que mover el aparato
cada vez que quiera disponer de ellos.

Modelo/Tipo N°

Capacidad Bruta.......cccccooeeieiiiieneeennn. Litros
Capacidad Neta........ccccoeeeeeeeeiieneennnnn. Litros
VOol@Je .ooveeeiii V50 Hz
Potencia (W).......oevveeiviviiieiiiiiiiniiiinns Vatios
Intensidad (A) ....oevveeeveieiiiiiiiiiirins Amperios
Consumo de energia..........coeecuuvvnnee. kWh/24h
Capacidad frigorifica ..........cccceeeveeeennnn. kg/24h

3 Conexion a la red eléctrica

Su aparato so6lo debe ser conectado a un enchufe con
toma de tierra conforme a la normativa vigente, instalado
por un técnico autorizado.

Antes de conectar el enchufe del aparato, cerciérese por
completo de que el Voltaje (V) especificado en la placa de
caracteristicas coincide con el de su domicilio.

Si no fuera asi, informe a su servicio de asistencia al
cliente o vendedor correspondiente y no conecte en
absoluto el aparato a la red eléctrica.

4 Encendido/apagado y seleccién de temperatura
Regulador de temperatura (termostato) (FIG.4)

Con el regulador de temperatura usted regula la
temperatura y el encendido y apagado del aparato.
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Para que Ila temperatura no pueda Vvariarse
accidentalmente, se ha disefiado de modo que no se
cambie faciimente. Para cambiarlo utilice mejor una
moneda o un destornillador.

Encendido: gire el regulador (i) a la derecha >.
Ajuste la temperatura segun sea preciso:
“1" (refrigeracion minima) y
“7” (temperatura mas baja)
Apagado: gire el regulador totalmente a la izquierda <.

La regulacién de temperatura debe ajustarse segun:

- La temperatura del ambiente en el que se encuentra
ubicado el aparato

- La cantidad de alimentos guardados en el aparato

- La frecuencia de apertura del aparato

Le recomendamos una temperatura media.
En poco tiempo usted mismo comprobara la regulacién
idonea segun sus necesidades.

5 Luces indicadoras (m,n,0)

Si su aparato dispone de luces indicadoras, el encendido
de las mismas tendra el siguiente significado:

- Verde = POWER
El aparato esta conectado a la red
eléctrica y en funcionamiento.

La luz verde de control debe estar encendida siempre (si el
aparato esta conectado a la red y encendido). Es muy
importante prestar atencién a esto, ya que las luces roja y
amarilla pierden su funcioén con un corte eléctrico y no
pueden advertirle.

- Rojo = ALARMA
Temperatura interior demasiado alta

El encendido de la luz indicadora roja puede tener otros
significados, ej.:

e Primera puesta en marcha del aparato
* Puesta en marcha tras la descongelacién
e Introduccién de alimentos frescos

En estos casos es normal que se encienda la luz
indicadora roja. Se apaga automaticamente cuando la
temperatura interna alcanza aprox. —18°C.

Encienda (si lo hubiera) el pulsador de
SUPERCONGELACION (FIG.4)

(Apaguelo como maximo después de 24 horas o cuando la
luz roja se haya apagado).

Vuelva a abrir el aparato una vez que se haya apagado la
luz roja.

Si aun sigue encendida la luz transcurridas de 12 a 24
horas, es posible que exista alguna averia propiamente
dicha.Consultar el capitulo 18: “Qué hacer si...”

- Amarillo = el INTERRUPTOR DE
SUPERCONGELACION esta encendido y la funcién del
termostato esta anulada.

El compresor enfria permanentemente hasta que se vuelve

a apagar de = nuevo el interruptor de
SUPERCONGELACION.
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Si su aparato dispone de ella, una alarma acustica suena
al mismo tiempo que esta encendida la luz roja. Esta sefial
se detiene automaticamente cuando se enciende el
interruptor de SUPERCONGELACION.

6 Alarma acustica

7  Puesta en marcha del aparato

N

Desembale completamente el aparato.

2. Retire las partes de poliestireno que cubren el
compresor (si tuviera).

3. Retire la documentacion y los accesorios existentes
del interior del aparato.

4. Limpie el compartimento interior con agua tibia con

vinagre y seque a fondo con un pafio.

Cierre el aparato.

Conecte el enchufe a la red eléctrica.

Encienda el aparato girando el regulador de

temperatura (I) a la derecha (la primera vez

totalmente a la derecha, en la posicion "7")

(las luces verde y roja se encienden).

8. Si estd disponible, encienda el interruptor de
SUPERCONGELACION (la luz amarilla también se
enciende).

9. No abra el aparato hasta pasadas al menos 4 horas o
hasta que no se haya apagado la luz roja, asi se
enfriara adecuadamente el compartimento interior.

10. Entonces puede llenarlo con la cantidad que desee de
alimentos de congelacion rapida (articulos comprados
ya congelados). (Véase el siguiente capitulo
“Capacidad Maxima”).

11. Apague el interruptor de SUPERCONGELACION
pasadas como maximo 24 horas.

12. Si desea congelar alimentos frescos y, por tanto, no

congelados aun, proceda segun el capitulo:

“Congelacion /conservacion de alimentos frescos”.

No o

Atencion!
No congele botellas con bebidas. Los liquidos aumentan
de volumen al congelarse y la botella puede estallar.
No deposite en el interior del aparato ningun recipiente con
materiales explosivos (encendedores de gas, gasolina, éter
o similares).
Cuando conserve productos de congelacion rapida, lea
detenidamente las instrucciones del fabricante incluidas en
el envase del alimento.

Los helados y polos deben tomarse congelados, pero
minutos después de haberlos sacado del congelador, para
evitar asi dafios en los labios y lengua (desgarro de la piel).
Evite también, por la misma razon, el contacto de las
manos humedas con las paredes interiores del congelador.
Consuma inmediatamente los productos que estén casi, o
totalmente, descongelados. Como regla general, es
conveniente que no los vuelva a congelar.

8 Congelacién/conservacion de alimentos frescos

Casi todos los productos frescos se pueden congelar y
conservar en su aparato. Para los productos mas usuales,
hemos creado una tabla con las especificaciones del
tiempo de conservacion y del material para envolver mas
convenientes. (Véase “Tabla de conservacién” al final de
estas instrucciones).

Antes de meterlos en su aparato, ponga etiquetas a los
productos frescos, ya que, envasados en bolsas
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transparentes, no podra identificarlos con claridad una vez
congelados.

Le recomendamos que utilice para ello las etiquetas
destinadas a tal fin, que puede encontrar en el mercado.

Envase los productos frescos en raciones adecuadas al
consumo de su hogar, para evitar asi que se descongelen
grandes cantidades que no podran consumirse en un solo
dia.

Marque las porciones con, al menos, la siguiente
informacion:

o Nombre del producto (ej. lomo de ternera)

e Peso de la porcion

e Cantidad (numero de trozos)

e Fecha de congelacion

¢ Fecha de consumo (véase Tabla de Conservacion)

A continuacién proceda como sigue:

a) Es recomendable colocar los alimentos frescos en el

compartimento de pre-congelacion situado en la lateral
(f) (no esta disponible en todos los modelos) o en el
fondo del arcon. Ahi es donde se alcanza la
temperatura mas baja.
Al introducir alimentos frescos, evite que estos entren
en contacto directo con los alimentos ya congelados; ya
que los productos congelados podrian descongelarse y
el periodo de conservacion previsto ya no seria valido.

b) Llene el interior, tras las 24 horas correspondientes,
s6lo con la cantidad de alimentos frescos segun la
capacidad de congelacion de su aparato. Véanse los
datos en la placa de caracteristicas (XX kg/24h).

c) Donde esté disponible, encienda el interruptor de
SUPERCONGELACION (FIG.4), (no es absolutamente
necesario si se introducen alimentos ya congelados,
por ejemplo, articulos ultra-congelados).

d) Pasadas 24 horas cambie los alimentos congelados del
fondo del arcén o del compartimento de pre-
congelaciéon al cesto superior, para que asi estos
espacios queden disponibles para la posible
congelacion de otros alimentos frescos.

e) Desconecte el interruptor de SUPER CONGELACION
(se apaga la luz amarilla).

f) Lleve el regulador de temperatura a la posicion
adecuada segun el grado de llenado del aparato (véase
“Capacidad Maxima”).

g) Si es posible, controle la temperatura del arcon de
conservacion (d) por medio de un termémetro capaz de
medir la temperatura hasta —26° C.

A La temperatura de conservaciéon minima debe
ser de —18°C permanentemente.

Reposicién de alimentos frescos
(Alimentos no congelados)

Asegurese de que la reposicion de alimentos frescos, en
cantidades adecuadas a la capacidad de su congelados
(XX kg/24h), solo tiene lugar una vez transcurridas al
menos 24 horas desde el llenado anterior.

(No sobrepase la capacidad maxima).

9 Capacidad Maxima

Para garantizar una conservacion inmejorable de
productos congelados, no debe llenar nunca hasta arriba el
arcon de conservacion. Entre la puerta y el producto
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congelado debe existir siempre un cierto margen de
distancia.

Fijese en las indicaciones de capacidad maxima del
fabricante. Estas no deben ser superadas nunca.

Fije el regulador de temperatura (I) en estricta
concordancia con la cantidad total de llenado.

Con una temperatura ambiente normal (desde +18° hasta
+22°C), le recomendamos que para el ahorro de energia
ajuste como sigue el regulador de temperatura:

Cantidad Marca Ajuste

de llenado cantidad

Lleno Superior direccion 12:00h
Medio Mitad direccion 10:00h
1/4 0 menos Inferior direccién 08:00h

10 Tiempo de conservacion

El tiempo de conservacion de los productos ultra-
congelados adquiridos varia notablemente en funcién del
tipo de producto y el envase.

Siga las instrucciones que aparecen en el envase del
producto correspondiente.

Para congelar alimentos frescos que desee congelar,
consulte la tabla de conservaciéon al final de estas
instrucciones.

Una vez descongelado el producto, debe ser consumido
inmediatamente, a lo sumo dentro de un plazo de 24 horas.

11 Medidas de seguridad e indicaciones A l

e Desconecte la clavija de conexién cada vez que vaya a
limpiar o descongelar.

e Después de haber cerrado la puerta del arcén, no la
fuerce inmediatamente para abrirla. En la junta (b) se
forma un vacio que desaparece después de 1-2 minutos,
pudiéndose abrir la puerta de nuevo normalmente.

e Antes de tapar o guardar productos cocinados, deje
enfriar el contenido del recipiente a temperatura
ambiente, para asi evitar la condensacion del recipiente y
la formacion de hielo en el aparato.

¢ Deje la puerta del congelador abierta el menor tiempo
posible, para asi no derrochar energia y evitar una
excesiva formacion de hielo dentro del aparato.

e Si se enciende inesperadamente o durante un largo
tiempo la luz roja, no abra el congelador y tome
inmediatamente las medidas oportunas (véase “Qué
hacer si...” en la parte final de estas instrucciones para
el uso).

e Nunca utilice un destornillador u otro tipo de herramienta
metdlica para quitar el hielo. Las paredes interiores son
muy sensibles y no resisten bordes afilados. Utilice solo
raspadores de plastico o de madera sin bordes afilados.

12 Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza exterior de su aparato utilice de vez en
cuando un abrillantador de muebles u otros detergentes
para objetos laqueados (nunca lo utilice en el interior).
Debe también de vez en cuando limpiar la junta (b) con
agua caliente y sin utilizar detergentes.

Si su aparato dispone de condensador posterior (p),
limpielo de vez en cuando de pelusa y polvo. El polvo y la
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pelusa impiden la salida de calor del compartimento interior
y aumentan el consumo de energia. Para quitar el polvo

del condensador posterior utilice mejor un cepillo suave o
un plumero.

Si va a dejar sin utilizar el aparato durante mucho tiempo
(ej. vacaciones), debe dejarlo abierto para evitar la
aparicion de olores desagradables en el interior. En
aparatos con cerrojo, debe poner éste en la posicidon
“cerrado” con la puerta abierta y mantener la llave lejos del
alcance de los nifios, para evitar accidentes durante sus
juegos.

La acumulacién de hielo y escarcha que se forma en las
paredes interiores, produce aislamiento cuando es grande
e impide la emision de frio desde las paredes interiores.
Retirelo periédicamente.

Para retirar la escarcha de las paredes interiores utilice
un rascador sin bordes afilados, de plastico o madera.
Coloque un trapo sobre los productos congelados para
posteriormente poder recoger el hielo raspado y retirarlo
con mas facilidad.

13 Descongelacion

Con un uso normal (abriendo 3-4 veces al dia) se debe
descongelar el arcén unas dos veces al afio (en caso de
mayor numero de aperturas diarias, sera necesario
descongelarlo mas a menudo).

Aviso de peligro

Nunca utilice para descongelar el arcén aparatos eléctricos
como un secador de pelo, un ventilador de aire caliente u
otros elementos con llama (egj. velas).

El compartimento interior de plastico se puede derretir y la
fuga de gas resultante puede inflamarse mediante chispas
o llamas.

Proceda de la siguiente forma:

1. Prepare un recipiente apropiado, que no sea metalico
(cubo de plastico o palangana).

2. Asegurese de desconectar la clavija de conexion
del enchufe.

3. Séquese bien las manos para evitar dafios en la piel
al contacto con el hielo (se recomienda la utilizacion
de guantes).

4. Retire todos los productos congelados del arcon,
coléquelos envueltos en papel de periédico dentro del
recipiente, y guarde éste en un lugar seco y fresco.

5. Envuelva por completo el recipiente con una manta
gruesa.

6. Retire el separador (e) (no esta disponible en todos
los modelos) por el carril de guia del arcon.

7. Use el separador (si esta disponible) como plato para
la recogida del agua producto de la descongelacion y
sitielo bajo el congelador, en el lado donde se
encuentra el desaglie destinado al efecto ).

8. Retire el tapdn (si esta disponible) del fondo del arcén.

9. Raspe la capa de hielo mas espesa, como se ha
descrito anteriormente, de las paredes del arcon y
depositela en el fregadero para que se derrita.

10. Acelere este proceso, si fuera necesario, colocando
una olla con agua caliente (no hirviendo) en el fondo
del arcon.
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11. Enlos modelos que carezcan de desagle, retire usted
constantemente el agua de descongelacion por medio
de una esponja.

12. Limpie a fondo el compartimento interior. Utilice para
ello agua caliente con vinagre y a continuacion aclare
con agua limpia.

13. Seque el arcén a fondo con un pafio seco absorbente
y déjelo airear unos 3-4 minutos.

14. Vuelva a colocar el tapon del desagie (si esta
disponible).

15. Vacie la placa de recogida del agua de
descongelacion y vuelva a insertarla como separador
en las guias del arcon una vez bien seca.

16. Cierre el arcon y conecte de nuevo la clavija de
conexioén en el enchufe.

17. Gire el regulador de temperatura (11) a la posicion
Max. Ajuste (se encienden las luces verde y roja) y

encienda, si esta disponible, el interruptor de
SUPERCONGELACION (FIG.4) (se enciende
también la luz amarilla).

18. Vuelva a introducir los alimentos congelados (los mas
antiguos arriba).

l Para evitar la descongelacion de los alimentos
congelados, debe realizar los pasos descritos desde
el punto 1 al 17, si es posible, en un periodo maximo
de 2 horas.

19. Cuando se apague la luz roja, ajuste de nuevo el
regulador a una temperatura adecuada, segun la
cantidad total de alimentos contenidos.

20. Apague, si estd disponible, el interruptor de
SUPERCONGELACION después de unas 8-12
horas, como muy tarde después de 24 horas (se
apaga la luz amarilla).

14 lluminacién interior
(no esta disponible en todos los modelos)

Aquellos aparatos equipados con luz interior estan
provistos de un interruptor.

Al abrir el aparato la luz se enciende automaticamente y al
cerrarlo se apaga de igual modo.

La bombilla esta cubierta con una tapa transparente.

Utilice sélo lamparas de recambio de 15W Max.

15 Comprobacién de averias

La buena calidad de fabricaciéon unida al empleo de las
mas modernas técnicas de enfriado y congelacion

permiten que su aparato realice su funcion sin anomalias.
Sin embargo, si sospecha de la existencia de alguna
averia, asegurese de haber seguido siempre las
indicaciones y consejos de estas instrucciones (véase el
capitulo Qué hacer si) antes de acudir al servicio de
asistencia al cliente o a su establecimiento de venta.

Las reparaciones efectuadas por el servicio de asistencia
al cliente, de averias ocasionadas por el incumplimiento de
las instrucciones y recomendaciones dadas en este
manual, no estan cubiertas por la garantia otorgada por el
establecimiento de venta y le seran facturadas al cliente.
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l Por favor, tenga en cuenta que:
El compresor (también denominado motor) no debe
funcionar ininterrumpidamente.

Esta controlado por el termostato que se utiliza para ajustar
la temperatura con el regulador correspondiente (l); se
enciende automaticamente cuando la temperatura del
compartimento interior es superada y se apaga
automaticamente cuando la alcanza.

En todo sistema de compresion o congelaciéon se producen
ruidos cuando el compresor esta encendido. Estos ruidos
provienen, por un lado, del funcionamiento del motor, y por
otro del paso del liquido refrigerante por el circuito del

sistema de enfriado. Dichos ruidos son normales y no
significan que exista averia alguna.

En habitaciones carentes de calefaccion y duante el
tiempo frio, puede originarse la condensacion de agua en
las paredes exteriores del aparato. Esto no significa que
exista ninguna averia y se arregla solo, cuando el tiempo
vuelve a ser mas calido.

A Nota:

Si se formase condensacion de la humedad en el fondo
del congelador, esto no es sintoma de fallo en el producto.
Se trata de un fendmeno fisico que se presenta en
ambientes humedos con poca ventilacion de aire. El
problema puede ser resuelto simplemente regulando la
altura de los pies a la maxima posicion para aumentar la
distancia entre el pavimento y el producto.

Servicio de asistencia al cliente

Solo aviseal servicio de asistencia al cliente
cuando se encuentre ante una posible averia 'y
cuando, tras analizar las posibles causas del mal
funcionamiento, no encuentre el motivo o un medio
de reparacion del mismo.

Para ello, consulte las instrucciones de: “Qué hacer

”

SI...".

Mire en la tarjeta de garantia adjunta o en la relaciéon de
puntos de asistencia al cliente, qué centros estan
disponibles para el servicio de asistencia al cliente de su
aparato. La mayoria de los servicios técnicos autorizados
estan incluidos en ella. Sin son varias las empresas
relacionadas, acuda, por favor, a la mas cercana.

Si no tuviera la lista de servicios de asistencia al cliente,
por favor, acuda si fuera necesario a su establecimiento de
venta.

Para obtener ayuda mas rapidamente es necesario que,
cuando llame, tenga preparados los datos mas importantes
de su aparato:

e Marca del aparato

e Modelo/Tipo

¢ Tipo de averia

e Fecha de compra

 Nombre del establecimiento de venta
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En la tarjeta de garantia adjunta podra consultar las
condiciones generales y el periodo de vigencia de la
garantia.

En caso de que la documentacion del horno del aparato
no incluya dicha tarjeta, dirijase a su distribuidor.

16 Garantia

18 Qué hacer si...

a) No funciona en absoluto (el aparato no marcha)

Compruebe:

e Si estd correcta la clavija del aparato y se asienta
sélidamente en la clavija de la red

e Conduce corriente la clavija de la red?

e (compruebe eventualmente la conexién de un aparato
pequefio como mezclador manual, secador de pelo, etc)
¢ Si esta el aparato conectado (regulador de temperatura

no en posicion cero)

A Atencioén!

En el caso de averias o corte de corriente, el aislamiento
de las paredes del aparato permite una conservacion de 10
a 12 horas desde la aparicién del problema.

Con otros aparatos con aislamiento mas potente incluso
mucho mas. Pregunte en su establecimiento el tiempo de
conservacion de su aparato: “Tiempo de conservaciéon en
caso de averia’

Con averias de larga duracion, los productos congelados
del aparato empiezan a descongelarse. Por esto, tome a
tiempo las medidas oportunas para la reparaciéon de la
averia y, si fuera necesario, guarde los productos

congelados en otro congelador (eventualmente en el de un
vecino).

b) El aparato no enfria lo suficiente
El proceso de congelaciéon dura demasiado
El compresor se acciona demasiado a menudo

Posibles causas / remedios:

e Dej6 reposar el aparato en su lugar definitivo como
minimo 2 horas antes de ponerlo en marcha?

(nivelacion del liquido refrigerante). Véase: “Puesta en
marcha del aparato”.

Si no fue asi: con el arcén cerrado, desenchufe, vuelque
a un lado el arcon por poco tiempo y vuelva a colocarlo
en su posicion normal. Después de 2 horas vuelva a
conectar el enchufe.

No abra el arcén durante este tiempo y hasta pasadas 12
horas,o bien cuando la luz roja se apague.

¢ La clavija del aparato se encuentra en buen estado y esta
bien conectada al enchufe?

o Tiene el enchufe corriente?
(compruébelo eventualmente con un pequefio aparato
como una batidora, etc.)

¢ La puerta del aparato no cierra bien.

e La junta no hace presion.

e Prueba: coloque una hoja de papel entre la junta y el
borde del arcon y cierre la puerta. Debe ser dificil sacar el
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papel por cualquier lado. Si puede sacar el papel
sinninguna oposicion, tirando de uno o varios lados,
informe a su servicio de asistencia al cliente.

e Gran formacién de hielo en las paredes interiores
(véase: “Limpieza y mantenimiento”)

o El aparato esta en contacto directo con la luz solar o esta

muy cerca de una fuente de calor (horno, calefaccion,
etc.).
Proteja el aparato del contacto directo de la luz solar /
manténgalo alejado de fuentes de calor / coloque una
placa de aislamiento entre el aparato y la fuente de calor.
(Véase “Instalacién, eleccion  del Ilugar de
emplazamiento”)

e La cantidad de alimentos frescos almacenados no se
corresponde con la capacidad de su aparato (placa de
caracteristicas: XX kg/24h) o introduce los alimentos
demasiado calientes
(véase: “Repdsicion de alimentos frescos”).

El fabricante trabaja continuamente en el desarrollo de sus
productos.  Por ello, esperamos su comprension al
reservarnos el derecho de modificaciones en forma,
equipamiento y técnica.

fiCONS91214
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TABLA DE CONSERVACION Compartimento de @

congelacion
-18°C < ¥ W
. . . Tiempo almacen. aprox meses
Alimentos fresco Embalaje apropiado
J¢ aprop 23 | 4 | 6 | 8 [ 1012

Carne picada > |Bolsa polietileno congelacién > o
Embutidos > |Bolsa polietileno congelacién > o
Pescado pequefio > |Bolsa polietileno congelacion > ®
Corazon / Higado > |Bolsa polietileno congelacion > o
Helado > |Recipiente plastico > ®
Frutas > |Recipiente plastico > L]
Queso > |Bolsa polietileno congelacion > °
Pan > |Bolsa polietileno congelacién > °
Pescado grande > |Bolsa polietileno congelacién > ®
Pasteles/Galletas > |Recipiente cristal > °
Pasteles/Galletas > |Papel de aluminio > o
Carne de buey > |Papel de aluminio > o
Conejo > |Papel de aluminio > o
Cordero > |Papel de aluminio > o
Setas > |Bolsa polietileno congelacién > o
Esparragos > |Bolsa polietileno congelacién > ®
Verduras (cortadas) > |Bolsa polietileno congelacion > °
Fresones > |Bolsa polietileno congelacién > o
Tortas > |Papel de aluminio > ®
Pollo > |Papel de aluminio > o
Pavo > |Papel de aluminio > o
Pato > |Papel de aluminio > o
Ganso > |Papel de aluminio > o
Coliflor > |Bolsa polietileno congelacién > o
Judias > |Bolsa polietileno congelacién > L]
Pimientos > |Bolsa polietileno congelacién > L]
Conservas > |Recipiente cristal > L]
Frutas confitadas > |Recipiente cristal > ®
Polos > |Papel de aluminio > o
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Puerta del cajon
Junta de la puerta
Luz interior

Cajon de conservacion
Separador
Compartimento anterior

Caja

Tapdn (evacuacion)
Panel de control
Rejilla de ventilacion

*

Regulador de temperatura
Tecla de supercongelacion ~ * amarilla
ALARMA * roja
POWER (en uso) * verde
Condensador exterior *

segun cada modelo en particular

[Diversas variaciones de los paneles de control

| FIG. 4

Por favor marque para su aparato la variante correspondiente

|1. Variante con interruptor de SUPERCONGELACION

| FIG. 4a

(DB ICC] A Regulador de temperatura (termostato)
1 | gy B ALARMA luz roja
! ‘ C POWER (en uso) luz verde
D Indicador supercongelacién luz amarilla
|2. Variante sin funcién de SUPERCONGELACION | FIG. 4b
A Regulador de temperatura (termostato)
B POWER (en uso) luz verde
C ALARMA luz roja

U @M 11

(Al  [B] [c]

Si las luces indicadoras de su aparato estan en otro orden, hay que tener en cuenta lo siguiente
Verde = Control de uso / Roja = ALARMA / Amarillo = Funcién de SUPERCONGELACION
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Sugerimos que leia o manual de instrugdes cuidadosamente, de modo a se familiarizar mais rapidamente com o
seu novo aparelho. Marque as paginas que considerar mais importantes e guarde este documento para que o
possa consultar sempre que necessario, e também para o poder entregar a possiveis futuros proprietarios.

Escolheu um bom aparelho que através de uma boa e segura utilizagdo e manutengéo o servira durante muitos
anos.
As diversas figuras encontram-se na ultima pagina deste manual de instrugoes.

Por favor use o aparelho somente a um lugar com as temperaturas do ambiente apropriadas. A fungdo do
aparelho pode de outra maneira ser prejudicada. Considere o capitulo "Classes de clima" na pagina 2.

Importante!
Este aparelho destina-se a uso doméstico. Se for utilizado na industria, tém de ser respeitadas as determinacdes
vélidas para o ramo de actividade em causa.
Este aparelho foi testado quanto a estanquicidade, em conformidade com as prescrigbes sobre prevencao de
acidentes legais aplicaveis.
No caso de demanda excessiva da aparelhagem, por exemplo por emprego comercial, reduz a duragdo de
garantia para compressor de 50 %.

Se o seu novo aparelho tiver sido comprado para substituir um frigorifico ou um armario congelador velho,
assegure-se de que os fechos de encaixe ou de fechadura no aparelho velho sdo destruidos sem falta antes de o
abandonar. Evita dessa forma que criangas fiquem fechadas no seu interior se brincarem com ele.

A recolha do seu aparelho velho deve ser feita exclusivamente por uma empresa da especialidade e de

forma a proteger o meio ambiente porque o aparelho pode conter componentes no fluido refrigerante que séo
prejudiciais ao meio ambiente e que tém de ser aspirados com um equipamento especial. Informe-se junto do
vendedor do aparelho ou da sua Camara Municipal.
Até ao transporte para um centro de recolha, o aparelho ndo pode sofrer danos no circuito refrigerante,
principalmente no recuperador de calor localizado na parte de tras do aparelho. Dessa forma, fica garantido que o
fluido refrigerante contido no aparelho ndo pode ser derramado incontroladamente. Informagdes sobre o fluido
refrigerante utilizado e sobre o propulsor de isolamento encontram-se na chapa de caracteristicas do aparelho.

fICONS91214 1
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Manual de instrugées

Encontrara aqui todas as indicagdes importantes para a
utilizagéo do aparelho.

O manual de instrugbes é valido para varios aparelhos,
pelo que existem desvios de pormenor de acordo com o
aparelho em questéo.

1 Instalagao (Escolha do local de instalagdo)

Evitar necessariamente temperaturas ambiente elevadas e
luz solar directa. Instale preferencialmente o aparelho num
local fresco, bem ventilado e seco. A instalagdo do
aparelho proximo de fontes de calor (aquecimento, fogéo,
etc.) é inadequada (aumento do desempenho do
compressor e dai aumento consideravel do consumo de
energia).

Caso ndo exista nenhuma outra alternativa sendo instalar
o aparelho junto de uma fonte de calor, aconselha-se a
colocagdo de uma placa isoladora entre o aparelho e a
fonte de calor (ndo utilizar amianto), ou pelo menos a
manutencdo das seguintes distancias:

e entre fogdes a gas ou eléctricos 3 cm
e entre radiadores ou fogdespara

aquecimento, etc. 5 cm
e entre paredes, moveis ou outros

aparelhos 2 cm

Néao tapar nunca a grelha de ventilagao

As arcas congeladores maiores estdo equipadas com
grelhas de ventilagédo (k) na parte lateral, em baixo. Estas
arcas s6 podem ser directamente encostadas a uma
parede ou um movel no lado oposto a localizagdo da
grelha de ventilagéo.

Arcas sem grelha de ventilagao

Deixar um espaco suficiente entre a parte traseira da arca
e a parede, para que o0 ar aquecido possa sair sem
problemas.

O aparelho devera ser instalado na horizontal e estar
nivelado sobre uma superficie dura. S6 assim se pode
garantir um circuito do fluido frigorigeno sem problemas e
o funcionamento correcto do aparelho.

Manual de instru¢gdes Congelador

@ Indicagées de perigos

Dependendo da sua composigdo, o fluido frigorigeno é
facilmente inflamavel. O circuito do fluido frigorigeno

esta hermeticamente fechado e foi varias vezes testado
em termos de estanqueidade.

Em caso de utilizagdo inadequada existe grande perigo de
incéndio. Toda e qualquer acgdo mecanica no sistema
frigorifico, especialmente o Liquefactor (p)

Quaisquer accdes sobre o sistema de refrigeracdo sao
permitidas apenas quando efectuadas por pessoal
especializado.

A ATENGAO!

Salpicos do fluido frigorigeno podem provocar doengas nos
olhos. Em caso de contacto com o fluido frigorigeno lavar
imediatamente os olhos com agua corrente e contactar
preferencialmente um oftalmologista.

Classes de clima

De acordo com a classe do clima, o aparelho foi
executado para trabalhar dentros de certos limites de
temperatura, limites esses que ndo devem ser
ultrapassados num sentido nem no outro. A classe de
clima aplicavel ao seu aparelho esta indicada na chapa de
caracteristicas e significa o seguinte:

Designagéo das | Préprio para temperaturas
classes de clima | ambientes de:

A ATENCAO!

Deixe repousar o aparelho no seu local definitivo
durante pelo menos duas horas antes de o ligar a
corrente, para que o circuito do fluido frigorigeno fique
depositado e para que ndao ocorram nenhumas avarias.

O cheiro caracteristico de todos os aparelhos novos pode
ser facilmente removido.
Para tal, lave cuidadosamente o interior do aparelho com
agua morna e vinagre.

A Nao utilize detergentes da loiga, ou detergentes
fortes, abrasivos nem produtos que contenham
bicarbonatos.

Antes de ligar o aparelho o interior devera estar seco,
principalmente nos cantos.

fiCONS91214

S +10° C até + 32°C
N + 16° C até + 32°C
ST +18°Caté +38°C
T +18°Caté +43°C

2 Placa de caracteristicas

A placa de caracteristicas (com os dados técnicos)
encontra-se na parte traseira do aparelho (D).

Anotar os dados técnicos

Anote aqui os dados técnicos da placa de caracteristicas
para que os possa consultar sem problemas sempre que
necessario, sem que para isso tenha que mover o
aparelho.

1/ oTo [=1 (o7 1] o Yo 1SRRI
Capacidade bruta ...................... litros
Capacidade liquida.................... litros
Tensao de servigo..................... V 50 Hz
Poténcia maxima (W) ................ Watt
Proteccao fusivel (A)................. Amperes
Consumo de energia.................. kWh/24h

Capacidade de congelacao....... kg/24h
3 Ligagao a rede eléctrica

O seu aparelho s6 podera ser ligado a uma tomada com
ligagéo a terra, conforme as normas e que foi instalada por
um técnico especializado.

Antes de ligar o aparelho a tomada, verifique se a
voltagem (V) indicada na placa de caracteristicas do seu
aparelho esta de acordo com a voltagem da sua casa.

Se nao for este o caso contacte imediatamente o servigo
de assisténcia técnica ou o vendedor, e ndo ligue de modo
algum o aparelho a corrente.
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4 Ligar/ Desligar e selec¢cdao da temperatura
(Terméstato) (FIG.4)

Através do regulador de temperatura, o aparelho ¢é ligado e
desligado e regula-se a temperatura de refrigeracao.

Para que o regulador de temperatura ndo possa ser
desregulado involuntariamente o seu manuseio foi
propositadamente dificultado. Para mudar a sua regulagéo
utilize uma moeda ou uma chave de fendas.

Ligar: Rodar o regulador (I) para a direita > e ajustar a
temperatura ao nivel pretendido, entre:

- "1" (pouca refrigeracdo) e

- "7" (a mais baixa temperatura)

Desligar: rodar o regulador completamente para a
esquerda

A regulagdo da temperatura tem de ser ajustada conforme
a:

- Temperatura ambiente do aparelho

- Quantidade de alimentos armazenados

- Frequéncia de abertura da porta do aparelho

Aconselhamos uma regulagdo média.
Em breve sabera qual a regulagdo ideal para o tipo de
utilizagdo que faz do seu aparelho.

5 Lampadas de controlo (m,n,0)

Se o seu aparelho estiver equipado com ladmpadas de
controlo, segue-se uma lista explicativa sobre a fungdo de
cada uma delas:

- verde= POWER (controlo)
O aparelho esta ligado a corrente e em
funcionamento

A lampada de controlo verde tem de estar sempre acesa
quando o aparelho est4 ligado & corrente eléctrica. E muito
importante ter este facto em conta, dado que quando a
electricidade faltar, as lampadas vermelha e amarela nao
funcionam, ndo podendo assim servir de aviso.

vermelha = ALARM (alarme)
A temperatura interna esta
demasiado elevada.

A lampada vermelha acende por varios motivos:

Primeiro funcionamento do aparelho
Colocagao em funcionamento apds des- congelacédo
Abastecimento da arca com alimentos frescos

Nestes casos, o acender da lampada vermelha é normal e
apaga automaticamente quando a temperatura interna
atingir cerca de -18°C.

Ligue (quando existente) o BOTAO DE CONGELACAO
RAPIDA (FIG.4). (desligar o botdo apés 24 horas ou
quando a ldmpada vermelha apagar novamente).

Abra o aparelho, se possivel, apenas quando a lampada
vermelha apagar novamente.

Se a lampada continuar acesa 12 a 24 horas depois,
devera contar com uma possivel avaria.

Para tal consulte o capitulo 18:

“O que fazer quando..” na parte final deste manual de
instrugcdes.

fiCONS91214
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Ce D

- amarela = O,BOTAO DE REFRIGERACAO
RAPIDA esta ligado e a fungdo do
termostato € suprimida.

O compressor refrigera em regime de funcionamento
permanente, até que o BOTAO DE REFRIGERACAO
RAPIDA seja novamente desligado.

6 Alarme acustico

Quando a lampada vermelha acende é simultaneamente
accionado o alarme acustico, isto se o seu aparelho estiver
assim equipado. O alarme desliga automaticamente
quando ligar o BOTAO DE REFRIGERACAO RAPIDA.

7 Colocar em funcionamento

1. Desempacotar completamente o aparelho.

2. Tirar os elementos em esferovite da camara do
compressor (quando existente).

3. Retirar a documentagdo e todos os acessorios
existentes do interior do aparelho.

4. Lavar o interior do aparelho com agua morna e

vinagre, e secar cuidadosamente com um pano.

Fechar o aparelho.

Inserir a ficha na tomada.

Ligar o aparelho ao rodar o regulador do terméstato

() para a direita (rodar o regulador primeiramente

para a direita para a posigéo "7")

(as lampadas verde e vermelha acendem).

8. Quando existente, ligar o BOTAO DE CONGELAGCAO
RAPIDA (a lampada amarela acende também).

9. Nao abrir o aparelho durante cerca de 4 horas até que
a lampada vermelha apague, para que no interior se
possa repor o frio necessario.

10. Nesta altura é possivel armazenar os produtos com
congelacao rapida (ja adquiridos como produtos
congelados), tendo em conta o capitulo “Altura
maxima de empilhamento”.

11. Desligar o BOTAO DE CONGELAGAO RAPIDA o
mais tardar 24 horas depois.

12. Se pretender congelar alimentos frescos, nao
congelados, proceda como indicado no capitulo
“Congelacéo / armazenagem de alimentos frescos”.

@ Atencao !

Nao congelar garrafas com bebidas. O liquido aumenta de
volume com a congelagéo e a garrafa pode rebentar.

Nao guarde nunca recipientes com substancias explosivas
(isqueiros a gas, gasolina, éter ou semelhante) na camara
de congelagéo do aparelho.

Ao armazenar produtos congelados devem ser respeitadas
as indicagbes do fabricante que se encontram na
embalagem do produto.

Noo

Gelo e gelados apenas deverdo ser consumidos alguns
minutos apds terem sido retirados do aparelho, de modo a
evitar ferimentos nos labios e na lingua. Pelo mesmo
motivo evite tocar nas paredes interiores congeladas do
aparelho com as maos molhadas.

Consumir imediatamente os produtos ligeiramente ou
totalmente descongelados, dado que ja ndo podem ser
novamente congelados.

8 Congelagao / Armazenagem de alimentos frescos
Praticamente todos os produtos frescos podem ser
congelados e armazenados no seu aparelho. Elaboramos
uma tabela com as indicagbes sobre os possiveis tempos
de congelacao e o material de embalagem indicado.
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(ver “Tabela de armazenagem” na parte final deste manual
de instrugdes).

Escreva sempre os produtos que colocou na embalagem
para congelacdo, porque mesmo utilizando sacos de
congelagdo transparentes nem sempre se consegue
identificar completamente os alimentos em estado
congelado.

Sugerimos que utilize as etiquetas para congelagao
existentes no mercado.

Embale os produtos frescos em quantidades de acordo
com o seu consumo, de modo a evitar que sejam
descongeladas quantidades superiores ao consumo diario
da sua casa.

Escreva pelo menos as seguintes informagdes:

e Nome do produto (por exemplo: bife de vaca)

e Peso

e Quantidade (N° de pecas)

o Data de congelagao

o Data de consumo (ver tabela de armazenagem)

Prossiga como indicado a seguir:

a) Colocar alimentos frescos de preferéncia na prateleira

lateral de pré-congelagdo (f) (ndo existente em todos
os modelos) ou no fundo da arca, onde a temperatura
€ mais baixa.
Evite que os alimentos frescos a congelar enfrem em
contacto directo com alimentos ja congelados. Os
produtos ja congelados poderiam descongelar
ligeiramente, ndo podendo ser cumprido o tempo de
armazenagem.

b) Encha o seu aparelho num espago de tempo de 24
horas apenas com as quantidades de alimentos
frescos de acordo com a capacidade de congelagéo
do seu aparelho.

Ver indicagcéo na placa de caracteristicas
(XX kg/24h)

c) Quando existente, ligue 0 BOTAO DE CONGELACAO
RAPIDA (FIG.4). (Ndo é necessario quando forem
inseridos alimentos, por exemplo, congelados).

d) 24 horas depois retire os alimentos ja congelados do
fundo da arca ou da prateleira de pré-congelacédo e
coloque-os num cesto amovivel, de modo a que a
prateleira de pré-congelacdo ou o fundo da arca
figuem livres para a eventual congelagdo de produtos
frescos.

e) Desligar o BOTAO DE CONGELACAO RAPIDA (a
lampada amarela apaga).

f)  Regular o regulador de temperatura para uma posigéo
de acordo com o grau de enchimento do aparelho (ver
“Altura méaxima de empilhamento”).

g) Controlar a temperatura na prateleira de
armazenamento (d), de preferéncia introduzindo um
termoémetro adequado a medigdo de temperaturas até
-26°C. A temperatura de armazenamento devera
estar sempre no minimo em -18°C.

Reabastecimento de alimentos frescos

(alimentos ndo congelados)

Tenha em atencdo que apenas 24 horas apds o
abastecimento de alimentos frescos é que podera
reabastecer o seu aparelho com quantidades adequadas
(XX kg/24h) a capacidade de congelagdo do mesmo.

(Nao ultrapassar a altura maxima de empilhamento)
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e

Para garantir uma armazenagem adequada dos produtos
congelados, ndo devera nunca encher o compartimento
até em cima. Entre a tampa e o produto congelado devera
haver sempre um pouco de ar.

Tenha em consideragdo as marcas de empilhamento
colocadas pelo fabricante.

9 Altura maxima de empilhamento

Regule impreterivelmente o regulador de temperatura (I)
de acordo com a quantidade de enchimento.

Em caso de uma temperatura ambiente normal (+18°C até
+22°C) sugerimos as seguintes regula¢des do regulador de
temperatura, tendo também em conta o aspecto da
poupancga de energia:

Quantidade de Marca de Regulacéo

enchimento empilhamento

cheio superior 12.00h
meio cheio do meio 10.00h
1/4 e menos inferior 08.00h

10 Duragédo da armazenagem

O tempo de armazenagem para produtos congelados
difere de acordo com o tipo de composigdo do produto.
Tenha em conta as indicagdes dadas pelo fabricante na
embalagem do produto.

Para alimentos frescos que vai congelar, tenha em conta a
tabela de armazenagem no final deste manual de
instrugdes.

Os produtos ja descongelados deveréo ser consumidos.
Os produtos descongelados deverdo ser consumidos num
prazo de 24h.

o

11 Medidas de precaucdo e adverténcias A l

eRetirar a ficha da tomada em cada limpeza ou
descongelagéo.

¢ Ndo abrir imediatamente a tampa da arca logo apds té-la
fechado, nem utilize forga. O vacuo que se podera
formar na borracha (b) desaparece ao fim de 1-2
minutos, de modo a permitir que a tampa possa ser de
novo aberta.

¢ Os alimentos cozinhados inseridos em caixas com
tampa deverdo ser previamente arrefecidos a

temperatura ambiente para evitar a condensagéo e a
formagéo de gelo.

e Abrir a tampa da arca durante o menor tempo possivel,
de modo a ndo despender energia e evitar a formagao
excessiva de gelo no aparelho.

eNo caso da ladmpada vermelha acender durante um
periodo de tempo maior, ndo abrir de modo algum o
aparelho e tomar imediatamente as medidas
necessarias (ver “O que fazer quando...” na parte final
deste manual de instrugées).

e N&o utilize nunca uma chave de fendas ou outras
ferramentas de metal para retirar camadas de gelo. As

paredes internas do aparelho sdo bastante sensiveis e
nao suportam arestas cortantes. Utilize somente
espatulas de plastico ou madeira sem arestas cortantes.
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12 Limpeza e manutengcao

Para um bom aspecto exterior do seu aparelho, utilize de
vez em quando um produto para polimento de méveis ou
um produto de tratamento de superficies pintadas (ndo
aplicar de modo algum no interior). A borracha (b) devera
ser limpa de vez em quando com agua morna e sem
utilizar qualquer tipo de detergente.

Se o seu aparelho estiver equipado com um liquefactor (p)
do painel traseiro (i), retire os detritos e o pé acumulado de
tempos a tempos. Os detritos e o pé dificultam a saida de
calor do interior e aumentam consideravelmente o
consumo de energia. Utilize de preferéncia uma escova
macia ou um espanador para limpar o liquefactor do painel
traseiro.

Se desligar o aparelho durante um periodo de tempo maior
(por exemplo, férias), devera deixa-lo aberto para evitar a
formacédo de odores. No caso dos aparelhos com
fechadura, coloque a fechadura com a tampa da arca
aberta em “fechado” e mantenha a chave fora do alcance
de criangas, de modo a evitar acidentes.

As camadas de gelo que se formam nas paredes
interiores funcionam a partir de uma dada espessura como
isolamento e influenciam o débito de frio das mesmas, e
tém que ser retiradas de tempos a tempos.

Para retirar camadas de gelo das paredes internas, utilize
uma espatula de plastico ou madeira, sem arestas
cortantes.

Coloque um pano nos produtos congelados para apanhar
o gelo e para retira-la sem dificuldades.

13 Descongelar

Em caso de utilizagdo normal (3-4 aberturas diarias) a arca
devera ser descongelada 1 a 2 vezes por ano (noutros
casos, mais vezes).

Indicagées de perigo

Nao utilize nunca aparelhos eléctricos, como secador de
cabelo, aquecedores ou meios auxiliares com chama (por
exemplo, uma vela) para descongelar o aparelho.

O interior em plastico pode derreter e o gas do produto
tensioactivo podera incendiar devido a faiscas, ou seja
chamas acesas.

Proceda do seguinte modo:

1. Prepare um recipiente adequado sem ser de metal
(uma caixa de plastico ou cesto da roupa).

2. Retire impreterivelmente a ficha da tomada.

3. Seque bem as maos para evitar ferimentos da pele
durante o contacto com o gelo (utilize de preferéncia
luvas).

4. Retire os produtos congelados da arca e coloque-os,
depois de embrulhados em papel de jornal, nos
recipientes previamente preparados, colocando-os
depois numa sala fresca e seca.

5. Tape e enrole o recipiente com uma manta de |a
grossa.

6. Puxe o painel separador (e) (ndo existe em todos os
modelos) para cima e para fora das barras de guia da
arca.

7. Empurre o painel separador (quando existente) de
lado, para baixo da arca, onde no fundo se encontra o
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tampéao de escoamento de agua de congelagdo, para
servir de recipiente colector.

8. Puxe o tampao do fundo da arca (caso existente).

9. Raspe cuidadosamente o gelo maior das paredes da
arca, tal como anteriormente descrito, e coloque-o no
lava-loiga.

10. Acelere, se necessario, o0 processo de
descongelagédo, colocando um tacho grande com
agua quente (ndo demasiado quente) no fundo da
arca.

11. Em arcas nao munidas de tamp&o de escoamento,
retire a 4gua de descongelagao constantemente com
o auxilio de uma esponja.

12. Limpe cuidadosamente o interior da arca. Utilize para
tal agua quente com um pouco de bicarbonato de

sédio, depois passe com um pano embebido em agua
simples.

13. Seque correctamente a arca com um pano absorvente
e deixe ventilar durante 3-4 minutos.

14. Coloque novamente o tamp&o no seu lugar.

15. Esvazie o recipiente colector, quando existente, e
coloque-o novamente como painel separador nas
barras de guia da arca, depois desta estar
convenientemente seca.

16. Feche a arca e coloque a ficha novamente na tomada.

17. Regule o regulador de temperatura (l) para Max. (as
lampadas verde e vermelha acendem) e ligue,
quando existente, o BOTAO DE CONGELACAO
RAPIDA (FIG.4). (acende adicionalmente a lampada
amarela).

18. Coloque novamente os produtos congelados na arca,
ficando os produtos mais antigos por cima.

l De modo a evitar que os produtos descongelem
ligeiramente, devera repetir os passos 1-17 no
maximo em duas horas.

19. Quando a lampada vermelha tiver apagado, regule o
regulador de temperatura novamente para uma
temperatura de armazenamento de acordo com a
quantidade do enchimento.

20. Desligue, quando existente, o BOTAO DE
CONGELACAO RAPIDA passadas cerca de 8-12
horas e no maximo até 24 horas depois (a lampada
amarela apaga).

14 Luz interior
(ndo existente em todos os modelos)

Nos aparelhos equipados com luz existe um interruptor
incorporado.

Ao abrir o aparelho a luz acende automaticamente e
desliga automaticamente quando é fechado.

A lampada esta protegida por uma tampa transparente.
Utilize somente lampadas de substituicdo com 15 W, no
maximo.

15 Solugédo de problemas ou avarias

Uma boa qualidade de fabrico utilizando uma técnica de
refrigeracdo da mais moderna providenciam em regra um
funcionamento impecavel do seu aparelho.

Se suspeitar de uma avaria verifique sempre primeiro se
seguiu todas as indicagdes e conselhos deste manual de
instrugdes. (ver tabela “O que fazer quando...”)

As reparagbes de avarias que ocorreram devido a ma
utilizacdo ou ndo seguimento de informagdes e conselhos
dados neste manual e efectuadas pelo servigo de
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assisténcia técnica terdo que ser custeadas pelo cliente e
ndo s&o abrangidas pela garantia.

l Tenha em atencgéo:

O compressor (também designado por refrigerador) nao
tem que funcionar ininterruptamente.

Ele é comandado pelo terméstato que se utiliza para
regular a temperatura mediante o relativo (l); liga-se
automaticamente se a temperatura regulada na cadmara de
armazenamento for ultrapassada e desliga-se também
automaticamente quando a mesma for alcangada.

Em todos os sistemas de refrigeragdo com compressor
surgem ruidos quando o compressor esta ligado. Estes
ruidos sdo originados pelo motor em funcionamento no
compressor e pelo fluxo do fluido frigorigeno nos tubos do
sistema de refrigeragdo. Tais ruidos sdo normais e nao
significam nenhuma falha de funcionamento.

Em divisdes ndo aquecidas e humidas surge por vezes a
formagéo de agua de condensagéo nas paredes exteriores
do aparelho. Isto ndo é sindnimo de avaria e resolve-se por
si sO, quando o clima se tornar mais ameno.

A Nota:

Pode acorrer condensacgao de agua nap arte inferior do
electrodoméstico, se existir pouca ventilagdo num
ambiente humido. N&do é uma falha do electrodoméstico e
pode ser soluccionado: regular os pés do produto na
posicdo maxima para aumentar o espaco entre a superficie
inferior e o pavimento.

16 Servico apos-venda

Contacte o servico de assisténcia técnica apenas
quando ndo encontrar uma causa possivel da avaria ou
um meio para a resolver.

Ver primeiro em “O que fazer quando...”

Consulte o documento de garantia em anexo ou a lista de
empresas que fazem o servigo de assisténcia técnica, de
modo a saber qual a empresa responsavel pela assisténcia
do seu aparelho. Se existirem varias empresas escolha a
que estiver mais préoxima da sua residéncia.

Caso nao tenha nenhuma lista de empresas que fazem o
servico de assisténcia técnica, solicite-o, se necessario,
junto do seu vendedor.

Para obter rapidamente auxilio tenha consigo os dados
relevantes para a identificacdo do seu aparelho quando
efectuar o telefonema:

Marca do aparelho
Modelo/Tipo

Tipo de avaria
Data da compra
Nome do vendedor

17 Garantia

Respeitar as condicbes de garantia gerais e o periodo de
garantia indicado na relativa ficha. Se a documentacao do
aparelho ndo conter nenhuma ficha de garantia, dirigir-se
ao proprio vendedor.
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18 O que fazer quando........:

a) Nenhuma funcgao (aparelho nao funciona)
Verifique:

¢ A ficha do aparelho esta correcta e esta bem introduzida
na tomada?

¢ A tomada tem corrente?
(Eventualmente, para verificar se tem corrente, ligue um
electrodoméstico pequeno, como varinha magica ou
ferro de passar)

e O aparelho esta ligado (o regulador da temperatura ndo
esta em zero)

A Atengao !

O isolamento das paredes do aparelho possibilita em caso
de avaria ou falha de energia, um tempo de
armazenamento de 10 a 12 horas apds ocorréncia da
mesma.

Em aparelhos com isolamento forte o periodo de tempo é
bastante superior. Consulte o seu vendedor sobre o
“Tempo de armazenamento em caso de avaria’
correspondente ao seu aparelho.

Em avarias de maior duragdo os produtos congelados
comegcam a descongelar, pelo que devera tomar
rapidamente as respectivas medidas para resolugdo da
avaria ou, se necessario, mudar os produtos para outro
aparelho de refrigeracdo (possivelmente de um vizinho).

b) O aparelho ndo congela o suficiente
O processo de refrigeragio é demasiado longo
O compressor trabalha demasiadas vezes

Possiveis causas / Solugébes:

e Teve em conta o facto de deixar repousar o aparelho no
seu local definitivo, 2 horas antes de o ligar. (Depositar o
circuito do fluido frigorigeno) ver: “Funcionamento do
aparelho”.

Em caso negativo; Com a arca fechada retire a ficha da
tomada, levante a arca de lado durante pouco tempo e
pouse novamente. Duas horas depois coloque a ficha
novamente na tomada. Durante este tempo e até 12
horas depois ndo abra arca até que a lampada vermelha
apague.

e A ficha esta funcional e correctamente inserida na
tomada

¢ A tomada tem corrente?
(Verificar eventualmente com um pequeno
electrodoméstico como uma batedeira, etc.)

e A tampa do aparelho nao fecha correctamente
A borracha ndo & comprimida com forca
Teste: coloque uma folha de papel entre a borracha e a
arca e feche a tampa. O papel apenas podera ser
retirado de todos os lados com dificuldade. Se o papel
sair de um dos lados ou de varios com facilidade
contacte o servigo de assisténcia técnica.

¢ Grande formagédo de gelo nas paredes interiores
(Ver “Limpeza e tratamento”)



TABELA DE CONSERVAGAO

X CEE

Congelador

e

-18°C <

Géneros alimenticios frescos

Embalagem adequada

Tempo de conservagao aprox. em meses

23 | 4 | 6 | 8 | 1012
Carne picada >|Saco de congelagao de polietileno | > ®
Charcutaria >|Saco de congelagao de polietileno | > ®
Peixes pequenos >|Saco de congelagao de polietileno | > ®
Coragao / Figado >|Saco de congelagao de polietileno | > ®
Gelados > |Recipiente de plastico > ®
Frutas >|Recipiente de plastico > L]
Queijo >|Saco de congelagao de polietileno | > o
Pao >|Saco de congelagao de polietileno | > o
Peixes grandes >|Saco de congelagao de polietileno | > ®
Bolos / Biscoitos > |Recipiente de vidro > ®
Carne de porco >|Folha de aluminio > o
Carne bovina >|Folha de aluminio > ®
Coelho >|Folha de aluminio > o
Carne de carneiro >|Folha de aluminio > o
Cogumelos >|Saco de congelagao de polietileno | > o
Asparagos >|Saco de congelagao de polietileno | > L]
Legumes (cortados) >|Saco de congelagao de polietileno |> °
Morangos >|Saco de congelagao de polietileno | > o
Tortas >|Folha de aluminio > L]
Frango >|Folha de aluminio > ®
Peru >|Folha de aluminio > L]
Pato >|Folha de aluminio > ®
Ganso >|Folha de aluminio > °
Couve-flor >|Saco de congelagao de polietileno °
Feijao >|Saco de congelagao de polietileno |> L
Pimentos >|Saco de congelagao de polietileno ®
Compotas >|Recipiente de vidro > ®
Frutas cozidas > Recipiente de vidro o
Eislutscher >|Folha de aluminio > ®
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Tampa da arca
Vedagéao da tampa (borracha)
Luz interior

Espago de armazenagem
T e Separador
Prateleira pré-congelagao

Q
o O T o

Caixa
Cortica
Painel de comandos

Grelha de ventilagao
O

X~ — 0 Q

OO G oy
Q
O

m (M) (o @®
RO O@ | Regulador da temperatura * (Terméstato)
- m BQTAO DE CONGELACAO amarela
7N - RAPIDA
D I U @ ! n ALARME * vermelha
CLE T ; i o POWER(a funcionar) * verde
% p Condensador exterior *
= * Pecas individualmente de acordo

|As diferentes variagdes dos painéis de comando | FIG. 4

Por favor, marque a variante correspondente ao seu aparelho

|1. Variante com botédo luminoso de congelacéo rapida | FIG. 4a
(DB ICC] A Regulador da temperatura (Termoéstato
| — A B ALARME Lampada vermelha
. , C POWER(a funcionar) Lampada verde
1 D BOTAO DE CONGELACAO Lampada amarela
FAST REEZER  ALNM POTR ° RAPIDA
| 2. Variante sem fungao de congelagao rapida | FIG. 4b
A Regulador da temperatura (Termdstato)
B POWER(a funcionar) Lampada verde
@ C ALARME Lampada vermelha
Min. Max..

LA] [B] [C]

Se as lampadas de controlo no seu aparelho estiverem dispostas de forma diferente, é sempre valido:
verde = Controlo de funcionamento / vermelha = alarme / amarela = botao de congelagao rapida
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Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Op die manier raakt u sneller en beter met uw
apparaat bekend. Markeer de voor u belangrijke stukken. Bewaart u dit document zodanig, dat u er altijd in kunt
nazoeken en het aan een eventuele volgende eigenaar kunt doorgeven.

U hebt uw keuze laten vallen op een goed apparaat, dat u, mits het juist bediend en onderhouden wordt,
gedurende vele jaren kunt gebruiken.
De afbeeldingen (Fig.) bevinden zich op de laatste pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik het apparaat op een plaats die daarvoor geschikt is met de juiste omgevingstemperatuur; anders kan het
functioneren daardoor negatief beinvloed worden.
Kijk ook bij “Kilmaatklasse” op pagina 2.

A Belangrijk !

Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de huishouding. Bij gebruik in industrieel bereik dienen de voor de
betreffende tak van industrie geldige bepalingen te worden opgevolgd.

Het apparaat is volgens de wettelijke bepalingen ter vermijding van ongevallen op dichtheid beproefd.

In geval van buitensporig gebruik van het apparaat, bijvoorbeeld voor commerciéle doeleinden, zal de garantie op
de compressor met 50% verminderd worden.

Indien uw nieuwe apparaat ter vervanging van een oude koel- of vrieskast werd aangeschaft, let u er dan
voor het opruimen van uw afgedankte apparaat op, dat eventueel aanwezige snap- of grendelsluitingen in ieder
geval onbruikbaar worden gemaakt.

U verhindert daarmee, dat spelende kinderen zich zelf kunnen insluiten.

@ Laat uw oude apparaat in ieder geval door een erkend vakbedrijf milieuvriendelijk opruimen en voor de
circulatie behouden, omdat het in het koelmiddel voor het milieu schadelijke bestanddelen kan bevatten, welke
door middel van een speciale inrichting moeten worden afgezogen. Uw leverancier of de gemeentediensten geven
inlichtingen.

Let u er vooral op, dat uw oude apparaat, tot het moment van wegbrengen naar een circulatiebedrijf of
opslagdepot, aan het koelmiddelcircuit, in het bijzonder aan de warmtewisselaar aan de achterkant van het
apparaat, niet wordt beschadigd. Op die manier bent u zeker, dat het koelmiddel dat erin zit niet ongecontroleerd
kan ontwijken. Gegevens over het gebruikte koelmiddel en isolatie drijffmiddelen vindt u op het

typeplaatje aan het apparaat.

fiCONS91214 1
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1 Installatie (keuze van de opstellingsplaats)

Vermijd hoge omgevingstemperaturen en directe inval van
zonlicht. Het beste is het om uw apparaat in een koele,
goed geventileerde, droge ruimte te plaatsen. Het is zeer
ongunstig om het apparaat in de directe nabijheid van een
warmtebron (verwarming, oven, enz.) te plaatsen. Dit heeft
namelijk tot gevolg dat de compressor meer vermogen
moet leveren, waardoor het stroomverbruik aanzienlijk
hoger uitvalt.

Wanneer geen andere plaats voorhanden is dan naast een
warmtebron, dan moet een geschikte isolerende plaat
tussen het apparaat en de warmtebron geplaatst worden
(geen asbest), of minimaal de volgende tussenruimte in
acht genomen worden:

o gaskachel of elektrische verwarming 3cm

e verwarmingsradiator of oven 5cm

e muren, meubels of ander apparaat 2cm

Ventilatierooster nooit blokkeren

Grotere vrieskisten zijn onderaan één van de zijden
voorzien van een ventilatierooster (k). Deze apparaten
mogen alleen met één van de zijden zonder rooster direct
tegen een wand of meubelstuk worden geplaatst.

Vrieskisten zonder ventilatierooster

Laat genoeg ruimte tussen de achterzijde van de vrieskist
en de wand, zodat de warme lucht ongehinderd omhoog
kan stijgen.

Het apparaat moet horizontaal op een vaste ondergrond
staan. Alleen op deze manier is een ongehinderde
circulatie van het koelmiddel, en daarmee de optimale
werking van het apparaat gegarandeerd.

Gebruiksaanwijzing VRIESKASTEN

o

Ingrepen in het koelsysteem mogen alleen worden
uitgevoerd door vakbekwame personen.

A BELANGRIJK!

Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. In geval
van oogcontact met koelmiddel de ogen direct spoelen met
ruim stromend water en de hulp van een (oog)arts
inroepen.

Klimaatklasse

Het apparaat is, al naar gelang van de klimaatklasse, voor
bedrijf bij begrensde ruimtetemperaturen gebouwd.
Hiervan mag niet worden afgeweken! De voor het apparaat
geldende klimaatklasse is op het type-plaatje vermeld. Het
betekent:

Aanduiding van Gebouwd voor
de klimaatklasse | omgevingstemperaturen van:

A\

BELANGRIJK!

Laat het apparaat op de uiteindelijke opstelplaats
gedurende minstens 2 uur staan voordat u het aansluit. Op
deze manier kan het koelmiddelcircuit tot rust komen en
treden geen bedrijfsstoringen op.

De geur die alle nieuwe apparaten hebben, kunt u op
eenvoudige wijze wegnemen. Veeg de binnenzijde grondig
af met een lauwwarme oplossing van azijn in water.

A Geen afwasmiddel of schurende of sodahoudende
schoonmaakmiddelen gebruiken.

Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet de
binnenzijde -vooral in de hoeken- volledig droog zijn.

Mogelijke gevaren

Het koelmiddel is, al naar gelang de samenstelling, licht
ontvlambaar. Het koelmiddelcircuit is hermetisch afgesloten
en meerdere malen getest op dichtheid.

Bij ondeskundige ingrepen bestaat acuut brandgevaar.
Elke mechanische inwerking op koelsysteem moet worden
vermeden, in het bijzonder op de condensor (p)
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SN +10° C tot + 32°C
N +16° C tot + 32°C
ST +18° Ctot +38° C
T +18°Ctot+43°C

2 Typeplaatje

Het typeplaatje met de technische gegevens bevindt zich
op de behuizing (D) aan de achterzijde van het apparaat.

Technische gegevens noteren

Noteert u hier de technische gegevens die op het
typeplaatje vermeld zijn, zodat deze beschikbaar zijn
zonder dat u het apparaat hoeft te verplaatsen.

Model-/typenummer:

Bruto inhoud .........ccccooiiiii liter
Netto inhoud ........ccccoooviiiiiiiie, liter
Bedrijffsspanning ..........cccccccvveeeeeiinnnen.. V~50 Hz
Nominaal vermogen (W).........cccceenneee. Watt
Zekering (A)..eeeeee oo Ampeére
Energieverbruik ............ccoooeviiiiiiinnnn. kWh/24h
VHesSvermogen ........cccveeeeeeeevecevveeneennn. kg/24h

3 Aansluiten op het lichtnet

Uw apparaat mag alleen worden aangesloten op een
geaard stopcontact, dat volgens de voorschriften
geinstalleerd is door een gekwalificeerde vakman.
Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt,
of de spanning (V) die op het typeplaatje is aangegeven
overeenkomt met de netspanning in uw huis. Indien deze

niet overeenkomen, neem dan contact op met de
klantenservice of de verkoper en sluit het apparaat in geen
geval aan op het lichtnet.

4 In- en uitschakelen ( temperatuurkeuze)
(Thermostaat (1)

Met de temperatuurregelaar wordt het apparaat in- en
uitgeschakeld en wordt de temperatuur ingesteld. Om te
voorkomen dat de temperatuurregelaar per ongeluk anders
wordt ingesteld, kan de regelaar alleen met enige kracht
worden rondgedraaid. Voor het
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verstellen van de regelaar kunt u het beste een muntstuk of
een schroevendraaier gebruiken.

Inschakelen: De regelaar (I) rechtsom draaien en de
temperatuur naar wens instellen tussen:

- "M (geringe koeling) en

- (laagste temperatuur)

Uitschakelen: De regelaar volledig linksom draaien.

De instelling van de temperatuur moet worden aangepast
aan de:
- omgevingstemperatuur rondom het apparaat

- hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen
- regelmaat waarmee het apparaat wordt geopend

Wij raden aan de temperatuur in het midden van het bereik
in te stellen. Door nauwkeurige waarneming kunt u binnen
korte tijd de voor u gunstigste instelling bepalen.

5 Controlelampen (m,n,o0)

Voorzover de volgende controlelampen op uw apparaat
aanwezig zijn, heeft het branden van deze controlelampen
de volgende betekenis:

- groen = POWER (in bedrijf)

Het apparaat is angesloten op het

lichtnet en in bedrijf.
De groene controlelamp moet altijd branden wanneer het
apparaat is aangesloten op het lichtnet en is ingeschakeld.
Het is zeer belangrijk om hierop te letten, omdat de gele en
rode controlelampen niet werken wanneer er een
stroomstoring is en deze controlelampen u dan niet kunnen
waarschuwen.

- rood = ALARM
Te hoge binnentemperatuur.

Het branden van de rode controlelamp kan meerdere
oorzaken hebben, namelijk:

e het apparaat is voor de eerste maal ingeschakeld

¢ het apparaat is na ontdooien weer ingeschakeld

e zojuist zijn in te vriezen producten in het apparaat
geplaatst

In deze gevallen is het branden van de rode controlelamp
normaal. De controlelamp gaat automatisch uit wanneer de
binnentemperatuur ongeveer -18 °C heeft bereikt.

Schakel de SUPERVRIES-SCHAKELAAR (Fig. 4) in,
indien aanwezig.

(Na maximaal 24 uur of wanneer de rode controlelamp uit
is, de supervries-schakelaar weer uitschakelen.)

Het apparaat zo mogelijk pas weer openen wanneer de
rode controlelamp uit is.

Wanneer de rode controlelamp na 12 tot 24 uur nog steeds
brandt, dan moet u rekening houden met een storing.
Zie het hoofdstuk 18:"Wat als........

- geel = SUPERVRIES SCHAKELAAR
De supervries-schakelaar is ingeschakeld en
thermostaat is buiten werking gesteld.
De compressor koelt continu, totdat de SUPERVRIES-
SCHAKELAAR weer wordt uitgeschakeld.

6 Hoorbaar alarm

fiCONS91214

Gebruiksaanwijzing VRIESKASTEN

o

Indien het apparaat met een hoorbaar alarm is uitgerust,
dan is tegelijk met het branden van de rode controlelamp
een alarmsignaal hoorbaar. Dit alarmsignaal stopt
automatisch, wanneer de supervries-schakelaar wordt
ingeschakeld.

7 In bedrijf nemen van het apparaat

1. Apparaat volledig uitpakken.

2. Eventueel aanwezige stukken styropor-schuim
verwijderen uit de compressorruimte.

3. Documenten en eventuele onderdelen uit het apparaat
nemen.

4. Binnenzijde reinigen met een lauwwarme oplossing
van azijn in water en met een doek volledig droog
vegen.

5. Apparaat sluiten.

6. Stekker in stopcontact steken.

7. Apparaat inschakelen door de temperatuurregelaar (1)
rechtsom te draaien. De regelaar in eerste instantie
volledig rechtsom draaien, op de stand (De
groene en de rode controlelamp gaan nu branden.)

8. Indien aanwezig, de supervries-schakelaar
inschakelen.

(De gele controlelamp brandt nu ook.)

9. Het apparaat gedurende 4 uur of totdat de rode
controlelamp uit is niet meer openen, zodat de
binnenruimte voldoende kan afkoelen.

10. Diepvriesproducten (ingevroren gekocht) kunnen nu in
het apparaat worden gelegd. (Neem hierbij de
aanwijzingen onder het kopje "Maximale vulhoogte" in
acht.)

11. Schakel de SUPERVRIES-SCHAKELAAR na
maximaal 24 uur
weer uit.

12. Indien u verse, niet ingevroren producten wilt invriezen,
voer dan de instructies uit die zijn beschreven onder
het kopje "Invriezen/bewaren van verse
levensmiddelen”.

Belangrijk!
Geen flessen met vioeistof opslaan. De vloeistof zet tijdens
het invriezen uit en de flessen kunnen openbarsten.

Sla nooit explosiegevaarlijke producten (gasaanstekers,
branders, benzine, ether e.d.) op in het apparaat.

Bij het opslaan van voorgevroren diepvriesproducten moet
u de voorschriften van de fabrikant van het product die op
de verpakking zijn aangegeven in acht nemen.

Diepgevroren ijs en ijslolly's moeten voorafgaand aan
consumptie enkele minuten buiten de vrieskist liggen om

verwonding van lippen en tong (lostrekken van de huid) te
voorkomen. Om dezelfde reden moet ook het met vochtige

handen aanraken van de met ijs bedekte binnenwand
worden vermeden. Gedeeltelijk of geheel ontdooide
producten bij voorkeur direct consumeren. In de regel
kunnen deze producten niet opnieuw worden ingevroren.

8 Invriezen/opslaan van verse levensmiddelen
Bijna alle verse producten kunnen in uw apparaat worden

ingevroren en opgeslagen. Voor de meest gangbare
producten hebben we een overzicht gemaakt van de
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houdbaarheidstermijn en de meest geschikte verpakking.
(Zie de "Bewaartabel" achterin deze handleiding.)

Het wordt aangeraden om op de verpakking van de in te
vriezen producten aan te geven wat de inhoud is, omdat
zelfs bij doorzichtige verpakkingen in diepgevroren
toestand niet altijd duidelijk is wat de inhoud is.

Wij raden aan om de in de handel verkrijgbare etiketten
voor diepvriesproducten te gebruiken.

Verpak de verse producten in hoeveelheden die zijn
afgestemd op het verbruik van uw huishouden, zodat u niet
onnodig grote hoeveelheden hoeft te ontdooien, die niet
binnen één dag geconsumeerd kunnen worden.
Vermeld op de verpakking minimaal de volgende zaken:
e product (bijv. runderlappen)

e gewicht

¢ hoeveelheid (aantal stuks)

e invriesdatum

e consumptiedatum (zie “Bewaartabel”)

Volg nu de onderstaande stappen:

a) Verse levensmiddelen kunt u het beste in het
voorvriesvak (f) (niet bij alle modellen aanwezig) of op
de bodem van de vrieskist leggen, deze plekken zijn het
koudst.

Vermijd hierbij, dat verse levensmiddelen met diepgevroren
producten in contact komen. Diepgevroren producten
kunnen op die manier gedeeltelijk ontdooien, waardoor

de houdbaarheid verkleind wordft.

b) Plaats binnen een periode van 24 uur niet meer verse
producten in het apparaat dan de opgegeven
invriescapaciteit.

Zie de waarde op het typeplaatje (xx kg/24h).

c) Indien aanwezig, de SUPERVRIES-SCHAKELAAR
(Fig. 4) inschakelen. (Dit is niet noodzakelijk wanneer
reeds ingevroren producten in het apparaat worden
geplaatst.)

d) Na 24 uur de nu diepgevroren levensmiddelen van de
bodem of het voorvriesvak overbrengen in de mand,
zodat het voorvriesvak of de bodem weer vrijkomen
voor het invriezen van nieuwe, verse levensmiddelen.

e) Schakel de supervries-schakelaar uit. De gele
controlelamp brandt nu niet meer.

f) Stel de temperatuurregelaar in op een stand die past bij
de hoeveelheid producten in het apparaat
(zie "Maximale vulhoogte").

g) Houd de temperatuur in het opslagvak (d) in de gaten
met behulp van een thermometer die geschikt is voor
temperaturen tot -26 °C.

ADe temperatuur in het apparaat moet altijd
lager zijn dan -18 °C.

Bijvullen met verse levensmiddelen (niet ingevroren)
Wanneer verse levensmiddelen in het apparaat zijn
geplaatst, dan moet u minimaal 24 uur wachten voordat

een nieuwe hoeveelheid verse producten kan worden
ingevroren. Hierbij is de hoeveelheid afhankelijk van het
vriesvermogen van het apparaat (xx kg/24h). (De maximale
vulhoogte niet overschrijden.)

9 Maximale vulhoogte

Om een goede opslag van de diepgevroren producten te
kunnen garanderen, mag de diepvrieskist nooit tot aan de
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rand worden gevuld. Er moet tussen het deksel en de
producten altijd een luchtlaag aanwezig zijn.

Neem de door de fabrikant aangebrachte merkstreep of
merkstrepen in acht.

Stel de temperatuur in al naar gelang de hoeveelheid
producten in het apparaat.

Bij normale omgevingstemperatuur (+18 tot +22 °C) raden
wij de volgende instellingen van de temperatuur aan, voor
een minimaal stroomverbruik.

vullingsgraad merkstreep instelling

vol bovenste
halfvol middelste
kwart of minder onderste

richting 12 uur
richting 10 uur
richting 8 uur

10 Houdbaarheidstermijn

De houdbaarheidstermijn voor reeds ingevroren
diepvriesproducten is sterk athankelijk van het soort
product en de verpakking. Houd altijd de aanwijzingen

van de fabrikant in acht, zoals die zijn vermeld op het
product.

Houd voor verse levensmiddelen die u zelf invriest de
termijnen in acht die in de bewaartabel achterin deze
handleiding zijn aangegeven.

Gedeeltelijk ontdooide producten moet u snel consumeren,
maximaal 24 uur na ontdooien.

A
11 Veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen l

o ledere keer dat het apparaat wordt gereinigd of ontdooid,
moet de stekker uit het stopcontact worden genomen.

* Het deksel van het apparaat na sluiten niet onmiddellijk
met mogelijk grote kracht proberen te openen. Het
mogelijk aan de afdichting (b) ontstane vacuiim verdwijnt
in ongeveer 1-2 minuten, waarna het deksel weer
normaal geopend kan worden.

e Warme producten in afgesloten verpakkingen voér het
afsluiten en invriezen laten afkoelen tot
kamertemperatuur zodat condensatie in de verpakking en
ijsvorming in het apparaat worden voorkomen.

* Het deksel van het apparaat zo kort mogelijk openen om
onnodig energieverbruik en ijsvorming in het apparaat te
voorkomen.

¢ Bij onverwachts en langdurig branden van de rode
controlelamp het apparaat in geen geval openen en
direct de juiste maatregelen treffen. Zie "Wat als..."
achterin deze handleiding.

o Gebruik nooit een schroevendraaier of andere metalen
gereedschappen voor het verwijderen van de ijslaag.

De binnenwand is zeer kwetsbaar en niet bestand tegen
scherpe voorwerpen. Gebruik alleen gereedschappen van
kunststof of hout zonder scherpe kanten.

12 Reiniging en verzorging

Voor een optimaal uiterlijk van uw apparaat kunt u af en toe
meubelpolitoer of een andere lakverzorgend product
gebruiken. (Nooit toepassen aan de binnenzijde). De
afdichting (b) moet af en toe met warm water zonder
gebruik van schoonmaakmiddelen worden gereinigd.
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Wanneer uw apparaat is uitgerust met een condensor aan
de achterzijde (p), verwijder hier dan af en toe de pluizen
en het stof. Pluizen en stof verhinderen namelijk de afvoer
van warmte uit de binnenruimte van het apparaat en zorgen
voor een aanzienlijk hoger energieverbruik. Het beste kunt
u voor het schoonmaken van de condensor aan de
achterzijde een zachte borstel of een stoffer gebruiken.

Wanneer u het apparaat voor langere tijd uitschakelt (bijv.
i.v.m. vakantie), laat dan het deksel geopend om
geurvorming te voorkomen. Bij apparaten die zijn
uitgevoerd met een slot, dit bij geopend deksel afsluiten en
de sleutel buiten bereik van kinderen opbergen om
ongevallen met spelende kinderen te voorkomen.

IJs- en rijplagen die zich aan de binnenwand opbouwen
werken vanaf een bepaalde dikte als isolerende laag,
waardoor de koude-overdracht wordt verminderd. Deze
lagen moeten van tijd tot tijd worden verwijderd.

Gebruik voor het verwijderen van de ijslaag aan de
binnenkant een plat voorwerp zonder scherpe randen, van
kunststof of hout.

Leg daarbij een doek over de ingevroren producten zodat u
het ijs kunt opvangen en eenvoudig kunt verwijderen.

13 Ontdooien

Bij normaal gebruik (3-4 maal openen per dag) moet het
apparaat één- tot tweemaal per jaar ontdooid worden. In
andere gevallen moet dit vaker gebeuren.

Mogelijke gevaren
Gebruik nooit elektrische apparaten, zoals haardrogers,
verfstrippers of hulpmiddelen met open vuur (bijv. kaarsen)
om het apparaat te ontdooien.
De kunststof binnenwand zou kunnen smelten en het
vrijkomende gas kan ontvlammen door vonken of open
vuur.

Voer de volgende stappen uit:

1. Zet een geschikte, niet-metalen bak klaar, zoals een
kunststof krat of een wasmand.

2. Neem de stekker uit het stopcontact.

3. Droog uw handen goed af om beschadiging van de
huid door contact met het ijs te voorkomen. Het is
beter om handschoenen te dragen.

4. Neem alle ingevroren producten uit het apparaat en
leg ze in kranten gewikkeld in de klaarstaande bak.
Plaats de bak in een koele, droge ruimte.

5. Bedek de bak rondom met een dikke wollen deken.

6. Trek de scheidingswand (e) (niet bij alle modellen
aanwezig) uit de geleidingen in de vrieskist.

7. Plaats de eventueel aanwezige scheidingswand onder
de waterafvoer aan de onderkant van het apparaat
(niet bij alle modellen aanwezig).

8. Neem de stop (h) (indien aanwezig) uit de afvoer
onderin het apparaat.

9. Schraap de grootste stukken ijs op de manier die
hierboven is beschreven los van de wanden en leg ze
in de gootsteen.

10. U kunt het ontdooien eventueel versnellen door een
grote bak met warm (niet te heet) water op de bodem
van het apparaat te plaatsen.

11. Neem bij apparaten zonder afvoer het water weg met
behulp van een spons.

12. Reinig de binnenzijde grondig. Gebruik hiervoor warm
water met een scheutje azijn en neem de oppervilakken
daarna met schoon water af.
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13. Veeg de binnenzijde goed droog met een
absorberende doek en laat het apparaat 3-4 minuten
luchten.

14. Plaats, indien aanwezig, de stop weer in de afvoer.

15. Giet de opvangbak, indien aanwezig, leeg en plaats
deze scheidingswand weer in de geleidingen in het
apparaat nadat u hem goed hebt afgedroogd.

16. Sluit het apparaat en steek de stekker in het
stopcontact.

17. Stel de temperatuurregelaar () in op de maximale
stand (groene en rode controlelamp branden) en
schakel, indien aanwezig, de supervries-schakelaar
(Fig. 4) in (de gele controlelamp brandt nu ook).

18. Plaats nu de ingevroren producten weer in het
apparaat, waarbij u de oudste producten bovenaan
legt.

&

l Om het ontdooien van de opgeslagen ingevroren
producten te voorkomen, moet u de stappen 1 t/m 17 bij
voorkeur binnen twee uur uitvoeren.

19. Wanneer de rode controlelamp niet meer brandt, dan
stelt u de temperatuurregelaar weer in op de stand die
past bij de hoeveelheid producten in het apparaat.

20. Schakel, indien aanwezig, de SUPERVRIES-
SCHAKELAAR na 8 tot 12, maar maximaal na 24 uur
weer uit. De gele controlelamp brandt nu niet meer.

14 Binnenverlichting (niet op alle modellen)

Bij de modellen die zijn uitgerust met binnenverlichting is
een schakelaar ingebouwd. Bij het openen van het
apparaat schakelt de verlichting automatisch in en bij het
sluiten schakelt deze weer uit.

De gloeilamp is afgeschermd met een transparante kap.
Gebruik alleen lampen met een vermogen van max. 15 W.

15 Zelf storingen oplossen

De uitstekende fabricagekwaliteit en de toepassing van de
modernste koel- en vriestechniek zorgen in principe voor
een foutloze werking van uw apparaat.

Wanneer u vermoedt dat een storing optreedt, controleer
dan eerst of u alle aanwijzingen en raadgevingen in deze
gebruiksaanwijzing hebt opgevolgd, voordat u de
klantenservice direct of via de verkoper inschakelt.

Voor het inschakelen van de klantenservice voor storingen
die zijn opgetreden door het niet opvolgen van de
aanwijzingen en raadgevingen worden namelijk kosten in
rekening gebracht. Dit valt niet onder de fabrieks- of
verkoopgarantie.

l Let op de volgende zaken:

De compressor, ook wel motor genoemd, mag niet continu
draaien. De compressor wordt geregeld door de
thermostaat, die u met behulp van de temperatuurregelaar
(1) instelt. De compressor wordt automatisch ingeschakeld
wanneer de temperatuur in de vrieskist boven de ingestelde
temperatuur komt. De compressor wordt weer
uitgeschakeld zodra de temperatuur het ingestelde niveau
heeft bereikt.

Elk compressor-koelsysteem produceert geluid wanneer de
compressor is ingeschakeld. Dit geluid wordt deels
veroorzaakt door de motor in de compressor en deels door
het stromen van het koelmiddel door het circuit. Dit geluid
is dus normaal en wijst niet op een storing.
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In onverwarmde ruimten kan het bij koud weer
voorkomen, dat aan de buitenkant van het apparaat
condensvorming optreedt. Dit verschijnsel wijst niet op een
storing en verdwijnt weer wanneer de
omgevingstemperatuur stijgt.

A Merk op:

Er kan zich watercondensatie voordoen aan de onderkant
van het toestel als er slechte ventilatie is in een vochtige
omgeving. Dit is geen productfout en kan voorkomen
worden door de aanpasbare voetjes van het toestel op de
hoogst mogelijke positie in te stellen om de ruimte tussen
de onderkant van het toestel en de vloer te vergroten.

16 Klantenservice
Contact opnemen met de klantenservice

Neem pas contact op met de klantenservice wanneer u zelf
geen oorzaak voor een storing kunt vinden of wanneer u
een storing niet kunt oplossen. Lees daarom eerst de
adviezen onder het kopje "Wat als...".

Op het bijbehorende garantiebewijs of op de aparte
klantenservicekaart is vermeld welke firma de
klantenservice voor uw apparaat verzorgt. Wanneer
meerdere bedrijven vermeld staan, kiest u dan het bedrijf
dat het dichtst bij u is gevestigd.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om
de volgende gegevens bij de hand te hebben wanneer u
belt:

e merk van het apparaat

e model/type

e aard van de storing

e aanschafdatum

e waar is het apparaat gekocht?

17Garantie

Neem a.u.b. notitie van de algemene garantie voor-
waarden en de duur van de garantie op de bijgeslo-ten of
door de leverancier bij de verkoop afgegeven garantiekaart
Wanneer bij uw apparaat geen klantenservice vermeld is,
neemt u dan in voorkomende gevallen contact op met uw
verkoper.

18 Wat als...
a) Buiten werking (apparaat werkt niet)

Controleert u a.u.b.:

¢ |s de apparaatstekker in orde en is hij goed in het
stopcontact gestoken ?

o Staat er spanning op het stopcontact ?
(eventueel door het aansluiten van een klein aparaat
zoals handmixer of haardroger, enz. controleren )

e |s het apparaat ingeschakeld (temperatuurregelaar niet
in de stand nul)

Let op!

Dankzij de isolatie in de wanden van het apparaat kunnen
de ingevroren producten zonder

stroomvoorziening 10 tot 12 uur ingevroren blijven nadat
een storing is opgetreden.

Bij extra geisoleerde apparaten blijven de producten zelfs
nog langer ingevroren. Vraag uw verkoper naar de
houdbaarheidstermijn bij storingen voor uw apparaat.
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Bij een storing die langer duurt, beginnen de ingevroren
producten langzaam te ontdooien. Onderneem daarom op
tijd de juiste stappen om de storing op te heffen. Breng
zonodig de producten over in een andere vrieskist
(bijvoorbeeld bij de buren).

b) Apparaat koelt niet voldoende
Invriezen duurt te lang
Compressor draait te vaak

Mogelijke oorzaken/oplossingen:

e Hebt u het apparaat na plaatsing minimaal 2 uur tot rust
laten komen voordat u het heeft ingeschakeld? (Tot rust
laten komen van het koelcircuit, zie "In bedrijf nemen van
het apparaat".)

Zo nee, houd dan het deksel gesloten en neem dan de
stekker uit het stopcontact. Til het apparaat aan één kant
gedurende korte tijd iets omhoog en zet het weer neer.
Steek na 2 uur de stekker weer in het stopcontact. Open
het apparaat niet gedurende deze tijd en gedurende 12
uur daarna, of totdat de rode controlelamp uit is.

Is de stekker van het apparaat in orde en zit de stekker
goed in het stopcontact?

Staat er spanning op het stopcontact?
(Eventueel controleren door het aansluiten van een klein
elektrisch apparaat, zoals een mixer.)

Het deksel van het apparaat sluit niet goed.

De afdichting wordt niet goed aangedrukt.

Test: leg een vel papier tussen de afdichting en de rand
van het apparaat en sluit het deksel. Het papier moet
overal met moeite tussen deksel en rand worden
uitgetrokken aan elke zijde. Neem contact op met de
klantenservice wanneer het papier op één of meerdere
plaatsen zonder moeite tussen deksel en rand kan
worden uitgetrokken.

o Sterke ijsvorming op de binnenwanden.
(Zie "Reiniging en verzorging".)

e Eris sprake van directe inval van zonlicht of het apparaat
staat vlakbij een warmtebron (oven, verwarming, enz.).
Zorg voor afscherming van het apparaat tegen het
invallen van direct zonlicht. Controleer de afstand tot de
warmtebron. Schuif een isolerende plaat tussen het
apparaat en de warmtebron.

¢ De hoeveelheid verse in te vriezen producten
is groter dan de invriescapaciteit (typeplaatje:
xx kg/24h), of de producten zijn te warm
(zie: "Invriezen / opslaan van levensmiddelen").

De producent werkt steeds aan de verdere ontwikkeling
van zijn producten. Hebt u er daarom a.u.b. begrip voor,
dat veranderingen in vorm, uitrusting en techniek
voorbehouden blijven.




Bewaartabel > Vrieskast @
-18°C <
. . . Bewaartijd in maanden ca.
Verse levensmiddelen Geschikte verpakking 23 | 4 6 | 8 [ 1042
Gehakt > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Worst > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Kleine vis > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Hart/lever > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Consumptie-ijs > |Kunststof doos > o
Fruit > |Kunststof doos > L
Kaas > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Brood > |Polyethyleen vrieszakje > °
Grote vis > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Gebak/koekjes > |Glas > o
Varkensvlees > | Aluminiumfolie > ®
Rundvlees > | Aluminiumfolie > o
Haas > | Aluminiumfolie > °
Lamsvlees > | Aluminiumfolie > ®
Paddestoelen > |Polyethyleen vrieszakje > L
Asperges > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Groente (gesneden) > |Polyethyleen vrieszakje > o
Aardbeien > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Taart > | Aluminiumfolie > °
Kip > | Aluminiumfolie > o
Kalkoen > | Aluminiumfolie > ®
Eend > | Aluminiumfolie > L
Gans > | Aluminiumfolie > o
Bloemkool > |Polyethyleen vrieszakje ®
Bonen > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Paprika > |Polyethyleen vrieszakje ®
Ingemaakt voedsel > |Glas > ®
Fruitconserven > |Glas )
[Jslolly's > | Aluminiumfolie > °
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rnem ° Condensor (achterzijde) *
naar gelang
|De verschillende bedieningspanelen | FIG. 4
Noteer met welk bedieningspaneel uw apparaat is uitgerust.
|1. Uitvoering met gecombineerde schakelaar/lamp voor supervries-stand | FIG. 4a
(DB IC] A Temperatuurregelaar (thermostaat)
N — A B ALARM rode lamp
, , C POWER (in bedrijf) groene lamp
D Supervries-schakelaar gele lamp
|2. Uitvoering zonder supervries-stand | FIG. 4b
A Temperatuurregelaar (thermostaat)
B POWER (in bedrijf) groene lamp
@ C ALARM rode lamp
Min. Max..

(Al [B] [C]

Wanneer de controlelampen op uw apparaat anders zijn geplaatst, dan geldt altijd:
groen = bedrijf, rood = alarm, geel = supervries-stand
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Prosim prectéte si pozorné tyto pokyny pro obeznameni se s vasim novym spotfebi¢em.
Podskrtnéte si ¢asti pro vas dllezité. Uschovejte si navod tak, abyste jej mohly pouzit v budoucnu nebo jej poskytnout
pristimu uzivateli.

Dékujeme vam za vybér spotiebice, ktery vam bude slouzit mnoho let, pokud jej budete pouzivat spravné.
llustrace (OBR.) jsou na posledni strance tohoto navodu k obsluze.

Pouziveijte spotfebi¢ pouze na misté s prislusnou teplotou prostredi; v opaéném pfipadé muze byt funkénost
spotiebice negativné ovlivnéna. DoporuCujeme vam kapitolu ,Klimatickeé tridy“.

A Dulezité!

Tento spotfebi€ je navrZzen pro pouziti v domacnosti. Pokud se pouziva pro profesionalni nebo komeréni ucely, musite
dodrzovat standardy aplikovatelné pro pfislusné zaméreni. Spotfebi€ byl testovan z hlediska tésnosti v souladu s
pfislusnymi bezpecnostnimi standardy. V pfipadé nadmérného pouzivani spotfebiCe, napf. komercni vyuZiti, se
zaruka na kompresor zkracuje o 50 %.

A\

Pokud timto novym spotfebi¢em nahrazujete stary, zajistéte nefunkénost zamykacich systému starého spotiebice
pred jeho likvidaci. Zabranite tim uzavfeni déti do spotfebice.

@ Prosim zajistéte ekologickou likvidaci starého spotiebiCe u specializované spole¢nosti, protoZe spotfebié
muze obsahovat Skodlivé ¢asti v chladicim mediu a které je nutné odstranit pomoci specialniho vybaveni. Informujte
se u svého prodejce nebo na mistnim ufadé. Ujistéte se, aby chladici systém obsahujici chladici medium, zejména
vymeénik tepla na zadni strané spotfebice, se neposkodil béhem pfevozu k likvidaci, aby nevytekla chladici kapalina.
Podrobnosti o vyuziti chladiciho media jsou na vyrobnim Stitku uvedeném na spottebici.

fICONS91214 1
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Pokyny k pouziti

V nasledujici ¢asti najdete vSechny dilezité informace

o pouziti spotfebiCe. Pokyny k pouZiti jsou pro nékolik
modeld, u kterych se odliSuji v nékterych detailech podle
typu spotfebice.

1 Umisténi

Hlavné se vyhybejte vysokym teplotdm prostfedi a pfimému
slune€nimu zareni. DoporuCujeme umistit spotfebic¢ do
chladné, dobfe vétrané, suché mistnosti. Instalace do
blizkosti zdroje tepla (ohfivac, trouba, apod.) je zna¢né
nevhodna (znamena zvyseni vykonu kompresoru, ¢ehoz
vysledkem je zvySeni spotieby elekirické energie).

Pokud se nemuzete vyhnout instalaci zdroje tepla,
umistéte vhodnou izolaéni desku mezi spotfebi¢ a zdroj
tepla (nepouzivejte azbest) nebo dodrzujte nasledujici
minimalni vzdalenosti:

e od plynového nebo elektrického sporaku 3 cm
¢ od radiatoru nebo trouby 5 cm
¢ od stény, nabytku nebo jiného spotfebice 2 cm

Nikdy nezakryvejte vétraci mrizku

Vétsi truhlicové mrazaky jsou vybaveny vétraci mfizkou
(k) umisténou ve spodni &asti bo¢ni stény.

Tyto spotfebice muzete umistit pfimo proti sténé nebo
nabytku ale ne stranou s mf¥iZkou.

Mrazaky bez vétraci mrizky
Ponechejte dostatecny prostor mezi zadni sténou spotfebice
a sténou pro zajisténi proudéni vzduchu kolem spotiebice.

Spotfebi¢ musi byt umistén horizontalné a na rovny
povrch. Pouze tim dosahnete spravny tok chladiciho
okruhu a optimalni funkénosti.

Pokyny k pouziti TRUHLICOVYCH MRAZAKU

Cez

externi sténé. Zasah do systému chlazeni muze
provadét pouze kvalifikovany servisni technik.

A DULEZITE!

Unik chladiciho media miiZze poranit vase ogi.
V pfipadé kontaktu o€i je oplachnéte proudem vody a
vyhledejte Iékafskou pomoc.

KLIMATICKE TRIDY

Spotrebi€ je podle klimatické tfidy uréen k pouziti pfi
teplotach mistnosti. Tyto teploty se nesmi prekrodit!
Klimaticka tfida pro vas konkrétni spotrebic je oznaCena na
vyrobnim Stitku:

Klimaticka tfida Vhodna teplota mistnosti

A DULEZITE!

Pfed zapnutim spotfebiCe jej nechejte stat v konecné
pozici nejméné 2 hodiny tak, aby se chladici okruh
stabilizoval a neobjevili se provozni problémy.

Zapach typicky pro nové spotrebice je mozno
jednoduse odstranit. Dukladné utfete vnitini prostor
roztokem vlazné vody a octa.

A

NepouZivejte Cistici roztoky, ostré nebo zrnité Cistici
prostfedky ani produkty obsahujici sodu.

@ Nebezpeci

V zavislosti od typu chladici naplné, mize byt hoflava.
Chladici okruh je hermeticky utésnén a propustnost
byla opakované testovana. Nespravny zasah muze
zpUsobit pozar.

Jakékoliv mechanické zasahy provadéjte co nejdal od
chladiciho okruhu, zejména u kondenzatoru (p).
U nékterych spotfebiCu je kondenzator namontovan na

fiCONS91214

SN +10° C do + 32°C
N +16° C do + 32°C
ST +18°Cdo+38°C
T +18°Cdo+43°C

2 Vyrobni stitek

Vyrobni Stitek (s technickymi udaiji) je umistén na skfifice
mrazaku (D) na zadni strané spotiebice

Poznacte si technické udaje
Opiste si technické udaje z vyrobniho Stitku, abyste je
méli vzdy po ruce bez potieby pfesouvani spotfebice

MOdEl/TYP ovee i e

Hruby objem ... litry

Cisty objem  .oooiiiii litry
Provozni napéti ..........cc.occoeeiiiiiiiiiinnn, V-50Hz
Maximalni spotfebovany vykon (W))............... Watty
Pojistka (A) oo A
Spotieba el. energie ...........cccooveiiiiiiiii, kWh/24h
Mrazici kapacita ... kg/24h

3 Pripojeni k elektrické siti

Spotfebi¢ musite pfipojit k elektrické zasuvce s
uzemneénim, které vyhovuje pfisluSnym standardiim

a byla instalovana kvalifikovanym technikem. Pied
pfipojenim zastréky spotfebiCe do zasuvky se ujistéte,
Ze napéti (V) na vyrobnim Stitku spotfebice

odpovida napéti v elektrické zasuvce. Pokud je napéti
jiné, kontaktujte autorizované servisni stfedisko a
nepripojujte spotrebic€ k elektrické siti.

4  Zapnuti/vypnuti vybér teploty
(Termostat) (1)

Ovladac teploty slouzi k zapnuti a vypnuti spotfebiCe a
ovladani/nastaveni teploty chlazeni.

Abyste zabranili ndhodné zméné teploty, ovladac
je odolny vuci otoceni. K provedeni nastaveni
doporucujeme pouzit mince nebo Sroubovak.

Zapnuti: Oto¢enim ovladace (I) doprava nastavte na
pozadovanou teplotu, mezi:
- 1. (minimalni chlazeni) a
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Vypnuti: Otocte ovlada¢ doleva.

Nastaveni teploty musi byt podle:
- okolni teploty spotiebice

- mnoZstvi uloZenych potravin
- frekvence otevirani dvefi

Doporu€ujeme prostfedni nastaveni.
Brzy se naucite, které nastaveni je nejvhodnéjsi pro vase
pozadavky.

5 Svételné kontrolky (m, n, o)

Pokud je vas spotfebi¢ vybaven svételnymi kontrolky,
nasledujici ¢ast popisuje vyznam kazdé kontrolky:

- zelenda =POWR

Spotfebic je elektricky napajen a je v provozu

Zelena kontrolka musi vzdy svitit, kdyz je spotfebic
pripojen k elektrické siti a je zapnuty. Zvyste pozornost,
protoze pfi vypadku elektrické energie ¢ervena a zluta
kontrolka nesviti &im neposkytuji upozornéni.

- €ervena = ALARM

Vnitini teplota je pfilisS vysoka

Pokud cervena kontrolka sviti, mize to byt z nékolika
davodu:

e prvni zapnuti spotfebice,

e restartovani po rozmrazeni,

¢ naplnéni mrazédku Cerstvymi potravinami.

V téchto pfipadech je normalni, Ze ¢ervena kontrolka
sviti. Zhasne automaticky, kdyZ teplota uvnitf mrazaku
dosahne pfiblizné —18°C.

Zapnéte prepinac rychlého mrazeni (pokud je) (obr. 4).
(vypnéte opét do 24 hodin nebo kdyz zhasne Cervena
kontrolka).

Opét otevrete spotiebic, pokud je to mozné, pouze,
kdyz Cervena kontrolka zhasne.

Pokud &ervena kontrolka sviti i po 12 az 24 hodinach,
muze to znamenat, Ze se vyskytl vazny problém.

Viz odstranéni pfipadnych problém( ,co je kdyz...”
kapitola 18

- zluty = pfepinac rychlého mrazeni je zapnuty a
funkce termostatu je vypnuta.

Kompresor nepfetrZité chladi, dokud opét nevypnete
rychlé mrazeni.

6 Akusticky signal
Pokud je jim vas spotfebi€ vybaven, zni v pfipadé,

kdyz sviti ervena kontrolka. Akusticky signal se vypne
automaticky kdyz zapnete prepinac rychlého chlazeni.

fiCONS91214

Pokyny k pouziti TRUHLICOVYCH MRAZAKU

7 Uvedeni do provozu

N

Vybalte spotfebid.

2. Vyjméte polystyrénové Casti z komory kompresoru

(pokud jsou).

Vyjméte dokumenty a pfisluSenstvi ze spotfebice.

4. \Vycistéte vnitini prostor roztokem vlazné vody a octa

a dukladné osuste utérkou.

Zavrete spotiebic.

Pfipojte zastréku k zasuvce.

7. Zapnéte spotiebi¢ otocenim ovladace teploty (obr.4)
doprava (Nejdfive otoc¢te ovladac do pozice "7").
(zelena a cervena kontrolka sviti).

8. Pokud je vybaven prepinatem rychlého mrazeni,
zapnéte jej (Zluta kontrolka sviti).

9. Neotevirejte spotfebi€ pfiblizné 4 hodiny, pokud sviti
Cervena kontrolka, aby teplota uvnitf mrazéaku klesla
na pozadovanou uroven.

10. Poté mulzete naplnit spotfebic jakymkoliv mnozstvim
hluboce mrazenych potravin (zakoupenim uz
mrazeného zboZi). (Viz nasledujici kapitolu
»,Maximalni vyska naplnéni”).

11. Vypnéte pfepinaC rychlého mrazeni opét po 24
hodinach.

12. Pokud chcete mrazit Cerstvé, nezmrazené potraviny,
prectéte si nasledujici kapitolu ,Mrazeni/ skladovani
Cerstvych potravin”.

@ Dulezité!

Neskladujte lahve s obsahem tekutin. Tekutiny se
mrazem roztahuji, lahev mize explodovat. Nikdy
neskladujte v mrazaku nadoby s vybudnou smési
(plynové zapalovace, benzin, éter apod.).

Pfi skladovani uz zmrazenych potravin dodrZujte pokyn
vyrobce na obalu potravin.

o

oo

Hluboce zmrazené nanuky a zmrzliny jezte az po nékolika
minutach po vyjmuti z mrazaku, abyste zabranili poranéni rtl
a jazyka (nebezpedi pfilepeni na kuzi). Ze stejného diivodu
se vyhybejte doteku vnitfnich stén mrazaku mokryma
rukama. Doporucujeme spotfebovat rozmrazené nebo mirné
mrazené vyrobky v co nejkratSi dobé. Takové vyrobky uz
nejsou vhodné pro opétovné zmrazeni.

8 Mrazeni/skladovani ¢erstvych potravin

TémeéF vsechny Cerstvé potraviny jsou vhodné ke
zmrazovani a skladovani ve spotiebici.

Pro nejpouzivanéjsi vyrobky poskytujeme tabulku s
dobou skladovani a nejvhodnéjSi obaly (viz ,Tabulka
skladovani®). Oznacéte zfetelné Cerstvé vyrobky, protoZze
je obtizné identifikovat ozna€eni po zmrazeni potravin.
Doporucujeme komercné dostupné S&titky pro mrazené
potraviny.

Zabalte Cerstvé potraviny v porcich vhodnych ke
zpracovani v domacnosti, abyste se vyhnuli
rozmrazovani nadbyte¢nych mnozstvi.
Potraviny oznacte hlavné témito udaiji:

e nazev potraviny (napf. hovézi filet),

e hmotnost porce

e mnozstvi (pocet kus),
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e datum zamrazeni.

Spotfebujte do (datum spotfeby) (viz ,tabulka

skladovani“). Poté postupujte nasledovné:

a) DoporuCujeme, abyste umistili Cerstvé potraviny do
prostoru rychlého mrazeni na boku (f) (neni u v8ech
modeld) nebo na dno mrazaku. Toto je nechladné&jsi
Cast. Nepokladejte Cerstvé potraviny do pfimého
kontaktu s hluboce zmrazenymi potravinami. Hluboce
zmrazené potraviny mohou roztat a nevydrzi
predpokladanou dobu.

b) Naplrite do 24 hodin pouze mnozstvim Cerstvych
potravin, které jsou vhodné pro kapacitu mrazeni
vaseho spotiebice. Viz informace na vyrobnim Stitku
(XX kg/24h).

c) Pokud je mozné, zapnéte prepinac rychlého mrazeni
(obr. 4) (neni nutné v pfipadé plnéni uz mrazenych
(napf. hluboce zmrazenych potravin) poloZek.

d) Po 24 hodinach pfesurite hluboce mrazené potraviny z
dna mrazaku na zavéSeny koS tak, aby
nejchladné&jSi ¢ast byla dostupna pro mrazeni dalSich
Cerstvych potravin.

e) Vypnéte prepinac rychlého mrazeni (zluta kontrolka
zhasne).

f) Nastavte ovladac teploty na jednu z pfislusnych kapacit
naplnéni (viz ,Maximalni vySka naplnéni®).

g) Kontrolujte teplotu v odkladacim koSi (d), nejlépe
umisténim teploméru s rozsahem do —26°C.

ASkladovaci teplota musi byt vidy nejméné -18°C.

Doplnéni éerstvych potravin (nemrazenych)
Ujistéte se, abyste doplfovali Cerstvé potraviny v
mnozstvich adekvatnich mrazici kapacité (XXkg/24h)
nejdfive po 24 hodinach od posledniho doplinéni.
(neprfekracujte maximalni vySku ulozeni)

9 Maximalni vyska ulozeni

Pro zajisténi spravného skladovani mrazenych potravin
nikdy nepliite prostor spotfebice (d) az po okraje. Vzdy
nechejte prostor mezi krytem a mrazenymi potravinami.

VSimnéte si znacek ukladani uréenych vyrobcem.
(co nejdal je to mozné)
Nastavte teplotu (I) podle kapacity naplnéni.

Pro usporu energie pfi standardni provozni teploté (+18
az + 22°C) doporucujeme nasledujici nastaveni teploty:

Kapacita Znacka ulozZeni Nastaveni
Plna horni 12,00 h
Poloviéni stredni 10.00 h
1/4 nebo méné nizsi 08.00 h

10 Doba skladovani

Doba skladovani zakoupenych mrazenych potravin je
rizna v zavislosti od typu potraviny a obalu. Proto
striktn& dodrzujte pokyny vyrobce na obalu. Cerstvé
potraviny, které chcete hluboce zmrazit viz tabulku
fICONS91214
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Cez

Po rozmrazeni musite potraviny spotfebovat okamzité
nebo maximalné do 24 hodin.

11 Upozornéni a rady Ai

o P¥i CiSténi nebo odmrazovani odpojte pfivodni kabel.

¢ Po uzavfeni dvifek mrazaku je ihned neotevirejte a za
Zadnych okolnosti nepouzivejte nadmérnou silu.
Jakékoliv zbylé vakuum pod tésnénim (b) se uvolni
pfibliZné po 1 nebo 2 minutach, poté je mozné dviika
otevfit normainé.

o Abyste zabranili kondenzaci a formovani ledu, nechejte
vafena jidla ochladit na okolni teplotu pfed uzavienim
dvifek a pred ulozenim.

e Mrazdk otevirejte na co nejkratSi dobu, abyste zabranili
uniku energie a formovani namrazy ve spotiebici.

e Pokud se cCervena kontrolka nahle rozsviti nebo
zlOstane svitit dlouhou dobu, neotevirejte dvefe
mrazaku a ihned udinte pfislusna opatfeni (viz ¢ast ,co
je kdyz....” v navodu).

o Nepouzivejte Sroubovak nebo jiné kovové predméty k
odstranéni vrstvy ledu. Vnitfni stény jsou velmi kiehké
a neodolavaji ostrym pfedmétim. Pouzivejte pouze
plastové nebo dfevéné Skrabky.

skladovani v tomto navodu.

12 Cisténi a udrzba

Pro udrzeni dobrého vzhledu Cistéte spotiebic lestidlem
na nabytek nebo jinym produktem na glazovany povrch
(nikdy jej nepouzivejte uvniti spotfebice). Tésnéni (b)
Cistéte teplou vodou a bez pouziti Cisticich prostfedku.

Pokud ma vas spotfebi¢ kondenzator (p) na zadni
strané, prilezitostné z néj odstrarite prach a necistoty.
Prach a necistoty brani uvolfiovani tepla z vnitfniho
prostoru a zna&né zvySuji spotfebu elektrické energie.
Pro nejlepsi vysledky pouzijte jemny karta¢ nebo
prachovku na odstranéni prachu ze zadni stény.

Pokud nebudete spotiebi¢ pouzivat del3i dobu

(napf. dovolena), nechejte oteviena dvirka, aby se
nehromadil zédpach. Spotfebite se zdmkem: kdyz jsou
dvifka mrazaku oteviena, zamek nastavte do pozice
,2uzaviené“ a kli¢ udrzujte mimo dosahu déti.

Pokud se na vnitfnich sténach spotifebi¢e nahromadi
vétSi namraza, funguje jako izolace a brani chlazeni. Z
¢asu na €as je nutné ji odstranit.

Na odstranéni ledu z vnitfnich stén mrazaku pouZijte
plastovou nebo dfevénou Skrabku bez ostrych hran.
Prekryjte mrazené potraviny utérkou, ktera zachyti
oSkrabany led a umoznuje jednoduché vyjmuti.

13 Odmrazovani

Za standardnich podminek (3 az 4 otevieni béhem dne)
je nutné mrazak odmrazovat jednou nebo dvakrat za
rok (Castéji v jinych pFipadech).
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A Varovani

Nikdy nepouzivejte elektrické spotfebiCe na
odmrazovani mrazaku, napf. fén, ohfiva¢ nebo
otevieny plamen (napf. svi¢ky). Plasty uvnitf spotfebice
mohou roztat a uvolnény plyn je lehce vznétlivy.

Postupujte nasledovné:

1. Vezméte vhodnou nekovovou nadobu
nadoba, nebo kos).

2. Zajistéte, aby byla zastrcka odpojena od
elektrické zasuvky.

3. Dukladné osuste ruce, abyste zabranili poranéni pfi kontaktu s
ledem (doporucujeme pouzit rukavice).

4. Vyjméte v8echny mrazené potraviny z mrazaku,
zavinte je pevné do novin, vioZte do nadoby, nadoby
uloZte do chladné, suché mistnosti.

5. Nadoby pfikryjte silnou dekou.

6. Zvednéte délici panel (e) (pouze u nékterych modelu)
z voditek mrazaku.

7. Pouzijte délici panel jako odmrazovaci misku a poloZte
ji k mrazaku — kde je umistén odtok vody.

8. Vytahnéte odtok vody (co nejdal) ze spodni casti
mrazaku.

9. Opatrné oSkrabte silnou vrstvu ledu a vlozte do
kuchyriskeho drezu.

10. Pokud je to nutné, urychlete odmrazeni viozenim
velké nadoby s teplou vodou (ne pfili$ horkou) na dno
mrazaku.

11. V mrazaku bez odtoku vody nepfetrzité utirejte vodu
houbou.

12. Dukladné ocistéte interiér mrazaku. Oplachnéte smési
teplé vody a octa, poté oplachnéte €istou vodou.

13. Poté dldkladné osuSte mrazak savym hadrem a
nechejte vétrat 3 az 4 minuty.

14. Zasunte odtok vody (pokud je ve vybavé).

15. Vyprazdnéte odmrazovaci misku (pokud je ve vybave)
a zasunite ji jako délici panel do voditek mrazaku.

16. Uzaviete mrazak a opét pfipojte k elektrické zasuvce.

17. Nastavte teplotu (I) na maximalni nastaveni (zelena
a ¢ervena kontrolka sviti) a zapnéte rychlé mrazeni
(obr. 4) (pokud je) (dodateéné se rozsviti zluta
kontrolka).

18. Ted vloZte mrazené potraviny - starsi potraviny nahoru.

(plastova

i Abyste zabranili odmrazeni zmrazenych potravin,
provedte kroky 1 az 17 maximalné do dvou hodin.

19. Kdyz Cervena kontrolka zhasne, nastavte teplotu
podle kapacity naplnéni.

20. Vypnéte rychlé mrazeni (pokud je) po pfiblizné 8
az 12 hodinach, nejpozdéji po 24 hodinach (zluta
kontrolka zhasne).

14 Vnitini osvétleni
(neni u vSech modelt)

Do spotfebict vybavenych osvétlenim je vestavény spinac.
PFi otevieni dvefi se svétlo automaticky rozsviti a vypne
po uzavieni. Zarovka je chranéna prahlednym krytem.
Pouzivejte pouze max. 15 W nahradni Zarovku.
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Vysoce kvalitni proces vyroby s vyuzitim nejnoveéjsi
technologie mrazeni v principu zajistuje

bezproblémovou funkénost vaSeho spotfebice.
Pokud se prece vyskytne zavada, dfive nez budete
kontaktovat autorizované servisni stfedisko se ujistéte,
zda jste se drzeli vSech pokyn0 tohoto navodu.

15 Odstranéni pripadnych problému

Opravy servisniho stfediska, vyplyvajici z nedodrzeni
pokynU k pouziti bude hradit uzivatel a nejsou zahrnuty
v zaruénim servisu.

i Upozornéni

Kompresor nemusi pracovat nepfetrzité.

Je Fizeny termostatem, ktery nastavite ovladacem
teploty (obr. 4). Zapne se automaticky, pokud se zvysi
teplota mraziciho prostoru a automaticky se vypne po
dosaZeni spravné teploty.

Sum muzZete slySet u kazdého kompresoru - systém
chlazeni, kdyZ je zapnuty kompresor. Tento Sum

se vytvafi kdyZ pracuje motor v kompresoru a také
proudénim chladiciho media v chladicim okruhu. Tento
Sum nepfedstavuje zavadu.

V chladnych mistnostech a v chladnych ro¢nich
obdobich se muze tvofit kondenzace na vnéjSich
sténach mrazaku. Toto nepfedstavuje zavadu a zmizi
po zvyseni teploty okoli.

Poznamka:
Na spodni strané spotfebice se muze objevit
kondenzovana voda, pokud je spotiebi¢ provozovan ve
vihkém prostfedi s nedostatoénym vétranim. Nejedna se
0 zavadu spotfebice a lIze ji jednoduSe odstranit
nastavenim noziCek do maximalni pozice pro zvednuti
spotiebiCe, pro zvétSeni prostoru mezi podlahou a dnem
spotiebice.

16 Servisni stfedisko

Servisni stfedisko kontaktujte pouze tehdy, pokud
nemuzete najit pfiinu problému nebo nedokazete
odstranit problém. Proto nejdfive zkontrolujte ,Co je
kdyz....”

Viz pfiloZzeny zaruéni list nebo seznam servisnich
stfedisek, abyste zjistili, ktera spole¢nost odpovida
za opravy vaseho spotfebiCe. Zvolte si k vam
nejbliz8i. Pokud nemate seznam servisnich stfedisek,
kontaktujte prodejce.

Pro urychleni pomoci se obeznamte s nasledujicimi
dllezitymi udaji pro identifikaci vaseho spotfebice:
» Znacka spotrebice

* Model/Typ

* Typ problému

» Datum zakoupeni

* Prodejce



Cestina
17 Zaruka

VSimnéte si, Ze obecné zaru¢ni podminky jsou uvedeny
na zarucnim listé. Pokud dokumentace spotiebice
neobsahuje zaruéni list, kontaktujte vaseho prodejce.

18 Co je kdy.............

a) Nefunguje (spotiebi¢ nefunguje)

A Upozornéni!

V pfipadé problémd nebo vypadku elektrické energie,
izolace stén spotfebiCe poskytuje 10 az 12 hodin ¢asu
skladovani.

DelSi doba skladovani je mozna u specialné izolovanych
spotfebiCu. Zeptejte se vaseho prodejce, jaky je vhodny
»cas skladovani po problému* pro vas spotrebic.

Pokud nemuzete delSi dobu odstranit problém,
mrazené potraviny mohou roztat. Proto urychlené
ucinte dalSi kroky pro odstranéni problému a pokud je
to nutné, premistéte mrazené potraviny do jiného
spotrebice (k sousedum).

b) Spotiebi¢ nechladi dostate¢né.
Proces mrazeni je prilis dlouhy.
Kompresor bézi prili¢ ¢asto.

Moznd pric¢ina/Reseni:

e Ponechali jste spotiebi¢ stat po prfevozu nejmeénée 2
hodiny pfed zapnutim? (stabilizace chladiciho media).
Viz: ,Uvedeni do provozu”.

Pokud ne: odpojte, kdyz je mrazak uzavren,

zvednéte mrazak na chvili a opét poloZte na originalni
pozici. Po 2 hodinach pripojte opét k elektrické zasuvce.
Neotevirejte mrazak béhem této doby a dalsich 12 hodin
poté, dokud Cervena kontrolka nezhasne.

e Neni poSkozena zastrcka a je spravné pfipojena k
zasuvce?

¢ Je v zasuvce proud?
(otestujte ji jinym malym spotfebi¢em jako je rucni
mixér, apod.).

e Dvefe spotiebiCe se nezaviely spravné. Tésnéni
nesedi pevné.
Test: vioZte kus papiru mezi tésnéni a hranu
mrazaku, uzavriete dvefe. Musi byt obtizné
vytédhnout papir z jakékoliv strany. Pokud vytahnete
papir lehce z jedné nebo vice stran, kontaktujte
autorizované servisni stredisko.

. Zna(":nvé tvorba ledu na vnitfnich sténach.
(viz ,,Cisténi a udrzba®)

e Spotfebi€ je vystaven pFfimému sluneénimu zafeni
nebo v blizkost zdroje tepla (trouba, radiator, apod.)
Chrarite spotiebi¢ pfed pfimym sluneénim zafenim;
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zkontrolujte vzdalenost od zdroje tepla; vlozte izolacni
desku (viz ,Umisténi (Volba pozice umisténi®)

e MnoZstvi vloZzenych potravin neodpovida mrazici
kapacité spotfebiCe (viz vyrobni Stitek: XXkg/24h),
nebo jste vlozili pfilis teplé potraviny (viz: ,Doplnéni
Cerstvych potravin®).

Vyrobce neustale pracuje na vyvoji vSech vyrobku. Z
tohoto divodu si vyhrazuje pravo na zménu nastaveni
a technologie bez predesiého upozornéni.



TABULKA SKLADOVANi ¥ CEX TRUHLICOVE MRAZAKY  (_CZ )
-18°C <

= i . . priblizna doba skladovani v mésicich

Cerstvé potraviny Vhodny obal 23 | 4 | 6 | 8 | 1042

Sekana > |Polyetylénovy mrazici sacek > ®

Klobasa > |Polyetylénovy mrazici sacek > o

Mala ryba > |Polyetylénovy mrazici sacek > L

Srdce/jatra > |Polyetylénovy mrazici sacek > °

Zmrzlina > |Plastova nadoba > L

Ovoce > |Plastova nadoba > L

Syr > |Polyetylénovy mrazici sacek > ®

Chléb > |Polyetylénovy mrazici sacek > o

Velka ryba > |Polyetylénovy mrazici sacek > ®

Kolag/suSenka > |Sklenéna nadoba > L

Vepfové maso > |Hlinikova folie > ®

Hovézi maso > Hlinikova félie > b

Kralik > |Hlinikova folie > ®

Jehnéci > Hlinikova félie > b

Houby > |Polyetylénovy mrazici sacek > o

Chrest > |Polyetylénovy mrazici sacek > L]

Zelenina (krajena) > |Polyetylénovy mrazici sacek > L

Jahody > |Polyetylénovy mrazici sacek > L]

Dort > |Hlinikova félie > L

Kufe > |Hlinikova félie > o

Krocan > |Hlinikova félie > ®

Kachna > |Hlinikova félie > o

Husa > |Hlinikova félie > °

Kvétak > |Polyetylénovy mrazici sacek ®

Fazole > |Polyetylénovy mrazici sacek > ®

Kofenita klobasa > |Polyetylénovy mrazici sacek ®

Nakladané potraviny > |Sklenéna nadoba > ®

Sterilizované ovoce > |Sklenéna nadoba o

Nanuk > |Hlinikova félie > L




Casti mrazaku @

Dverfe mrazaku
Tésnéni dveri
Vnitfni osvétleni

V)
o O T o

Prostor pro skladovani
Délici panel
Prostor rychlého mrazeni

(0]

SkFift mrazaku
Odtok vody (odmrazena voda)
Ovladaci panel
Ovladaci panel

~ — 0 Q

JoNNoNC/lHoiy
Q
®

m) (n) (o I
®™®© N @D
N4 | Ovladag teploty * Termostat
, m Tlacitko rychlého mrazeni  * Zluta
H U @ n Alarm * gervena
= — — NL 0 POWER (Kontrolka provozu)* zelena
p Kondenzator *
*  zavisi od modelu
[Verze ovladacich panelii | Obr.4
Opiste si prosim pfisluSnou verzi vadeho spotiebice
1. VERZE s PREPINACEM RYCHLEHO MRAZENi S KONTROLKOU | Obr. 4a
@ A Nastaveni teploty (Termostat)
I . B ALARM Cervena kontrolka
/ C POWER (PROVOZ) zelena kontrolka
’ ‘ D RYCHLE MRAZENI Zluta kontrolka
|2. VERZE bez FUNKCE RYCHLEHO MRAZENI | Obr. 4b
A Nastaveni teploty (Termostat)
B POWER (PROVOZ) zelena kontrolka
@ C ALARM Cervena kontrolka
Min. Max..
[A] [B] [C]

Pokud jsou kontrolky vaseho spotiebite rozmisténé jinak, vzdy plati nasleduijici:
zelena = provoz spotiebice; éervena = ALARM; zluta = ZAPNUTI FUNKCE RYCHLEHO MRAZENI
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Cuprins Pagina
I 1 0] 2= 1= SRR 2
2 Placuta cu date tENNICE. ........oiiiiiiiie e 2
3 Conectarea la sursa de alimentare CU ENErgie.........ccccuviieiiiiiieei i 2
4 Pornirea / oprirea aparatului si selectarea temperaturii............ooooeeciiiiiiiiii e 3
L [ To (o= (o T = [0 0 o] o T= T TSRS 3
L NV (=T (= 35 <To ) Lo ] - RSP 3
A o Ty 1= TSR 3
8 Congelarea / depozitarea alimentelor proaspete. ... 4
9  naltime Maxima de dePOZItAre. .............coeuriiururirieecerie ettt 4
10 TIMP de AEPOZITAE.......oveiiitiee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e ernaanan 4
11 Precautii Si STatUN......c.uei e e 4
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16 Service POSt Garantie ...........oooiii i e 6
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LIz o1 Ie [N [T 0o 14 | =1 o TSR 8
Partile coMPONENte..........ccooiiiii 9

Cititi aceste instructiuni de utilizare pentru a intelege rapid modul de functionare al acestui aparat. Subliniati partile pe
care le considerati importante pentru dumneavoastra. Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

Ati cumparat un produs ce 1l veti putea utiliza multi ani daca este intretinut corespunzator. llustratia (Fig.) se afla pe
ultima pagina a manualului.

Utilizati aparatul doar intr-un mediu cu o temperatura ambientala potrivita; in caz contrar, functionarea aparatului poate fi
influentata negativ. Vezi de asemenea ,,Clasele de climat” de la pagina 2.

A Important!

Acest aparat este destinat pentru uz casnic. Daca este instalat pentru uz profesional sau comercial, trebuie sa respectati
standardele aplicabile comercializarii respective.

Aparatul a fost testat impotriva curgerilor in conformitate cu standardele de siguranta legale relevante.

Tn cazul unei utilizari excesive a aparatului, de exemplu utilizare comerciala, garantia compresorului va fi redusa cu 50%.

A

Daca ati cumparat acest aparat pentru a inlocui unul vechi, asigurati-va de faptul ca ati distrus sistemul de inchidere al
aparatului vechi Tnainte de a-l recicla.
Acest lucru va preveni inchiderea accidentala a copiilor Tn interior.

@ Predati aparatul vechi unor companii specializate in protectia mediului, deoarece acesta poate contine
componente daunatoare si trebuie sa fie indepartate cu ajutorul unui echipament special. Consultati dealer-ul
dumneavoastra sau autoritatile locale.

Asigurati-va de faptul ca sistemul de refrigerare ce contine agent de refrigerare, in special dispozitivul pentru schimbul de
caldura din spatele aparatului, nu este avariat in timpul transportarii catre centrul de colectare pentru a fi siguri de faptul
ca agentul de refrigerare nu curge. Detalii privind agentul de refrigerare utilizat si izolare gasiti pe placuta cu date tehnice
de pe aparat.

fiCONS91214 1
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Instructiuni pentru utilizare

Veti gasi aici toate informatiile importante pentru
utilizarea aparatului.

Instructiunile de utilizare se aplica mai multor
modele, de aceea detaliile informatiilor difera in
functie de tipul aparatului.

1 Instalare

instalare)
Evitati un mediu cu temperaturi ridicate si unde
este expus actiunii directe a soarelui. Va
recomandam sa agezati aparatul intr-un mediu
racoros, aerisit, fara umezealda. Nu este
recomandata instalarea in apropierea unei surse
de caldura (radiator, cuptor, etc.) (va fi necesar sa
se mareasca performantele compresorului iar
consumul de energie va fi mai mare).

(Selectarea  pozitiei  pentru

Daca instalarea Tn apropierea unei surse de
caldurd nu poate fi evitatd, agezati un material
izolator intre acestea (nu utilizati azbest) sau
respectati o distantd minima necesara:

eFata de un aragaz electric sau pe gaz 3 cm
e Fata de un radiator sau un cuptor 5cm
e Fata de perete, mobila sau alte aparate 2 cm

Nu obstructionati grilajul de ventilatie

Lazile frigorifice mai mari sunt prevazute cu grilaj
de ventilatie (k) situat sub una dintre laturi. Aceste
aparate pot fi asezate langa un perete sau o
unitate de mobilier insa nu cu partea cu grilaj
pentru ventilatie.

Lazi frigorifice fara grilaj de ventilatie

Lasati un spatiu suficient intre partea din spate a
aparatului si perete pentru a asigura evacuarea
aerului cald.

Aparatul trebuie sé fie agezat in pozitie orizontala
si la nivel. Doar in acest mod circuitul aparatul va
functiona normal.

Manual de utilizare Lada frigorifica

@ Avertizare

in functie de compozitie, agentul de refrigerare
este usor inflamabil. Circuitul de refrigerare este
etansat ermetic iar densitatea a fost testata in
mod repetat.

O interventie necorespunzéatoare poate produce
un incendiu.

Evitati pe cat posibil orice influenta mecanica
asupra sistemului de racire, in special asupra
condensatorului (p).

In cazul unor modele, condensatorul este situat
pe peretele exterior.

Interventiile asupra sistemului de réacire trebuie sa
fie realizate doar de catre personalul profesional
si autorizat.

A IMPORTANT!

Agentul de refrigerare va poate afecta ochii.

In cazul contactului cu agentul de refrigerare,
clatiti ochii cu multd apa si contactati imediat un
medic.

CLASA CLIMATICA

in functie de categoria climatica, aparatul trebuie
sa fie utilizat la o anumita temperatura.

Nu trebuie sa depasiti aceste temperaturi!
Categoria climatica pentru aparatul
dumneavoastra este marcaté pe placuta cu date
tehnice. Aceste categorii sunt:

Numele categoriei

A IMPORTANT!

Lasati aparatul sa stea in pozitia finala timp de
minim 2 ore inainte de a-l porni, pentru ca
circuitul de refrigerare sa se stabilizeze si sa
nu apara probleme in timpul utilizarii.

Mirosurile specifice noilor aparate pot fi usor de
indepartat.

Curatati bine interiorul compartimentului cu un
amestec de apa calda si otet.

A

Nu utilizati produse lichide de curatare,
obiecte ascutite sau orice produse ce contin
bicarbonat de sodiu.

Inainte de a conecta aparatul, asigurati-va de
faptul ca interiorul — in special in zona colturilor —
este complet uscat.
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climatice Temperaturi potrivite
SN +10°Cla+32°C
N +16°Cla+32°C
ST +18°Cla+38°C
T +18°Cla+43°C

2 Placuta cu date tehnice

Placuta cu date tehnice este situatd pe carcasa
aparatului (D) Tn spatele acestuia.

Notati datele tehnice

Copiati datele tehnice de pe placuta cu date
tehnice pentru a fi la Indemana, fara a fi nevoie sa
miscati aparatul.

Model/Tip .oooeeeeeeeee
Capacitate bruta ............................. litri
Capacitate neta ........ccccvvvvvvvvvvinnnnns litri
VOIR@J .o V-50Hz
Putere (W) .o, w
Sigurant@ (A) ...cceeveeiiieeee Amp
Consum putere ........ccccceeeueennnnnnnnnnns kWh/24h
Capacitate de congelare ................. kg/24h

3 Conectarea cablului de alimentare

Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza
prevazuta cu Tmpamantare, corespunzatoare
standardelor respective si care a fost instalata de
catre un electrician autorizat.
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Tnainte de a conecta stecherul aparatului la priza,
asigurati-va de faptul ca voltajul (V) corespunde
cu cel de alimentare.

Daca voltajul difera, contactati un centru de
service autorizat sau dealer-ul gi nu porniti
aparatul.

4 Pornirea / oprirea aparatului si selectarea
temperaturii (Termostat) (I)

Butonul pentru controlul temperaturii porneste si
opreste aparatul si controleazd / seteaza
temperatura de racire.

Pentru a preveni modificarea accidentala a
temperaturii, butonul este rezistent la rotire.
Pentru a modifica setarea, va recomandam sa
utilizati o moneda sau o surubelnita.

Pentru a porni aparatul: Rotiti butonul (I) catre
dreapta, ajustati temperatura pe nivelul dorit,
intre:

e "1" (racire redusa)

e "7" (temperatura scazuta)

Pentru a opri aparatul: Rotiti butonul catre
stdnga

Setarile pentru temperatura trebuie sa fie realizate
in conformitate cu:

e Temperatura ambientala

o Cantitatea de alimente depozitate

» Frecventa deschiderii

Va recomandam sa utilizati setarea medie.

Veti invata in curénd care este setarea cea mai
potrivitd dorintelor dumneavoastra.

5 Indicatoare luminoase (Fig. m, n, o)

Daca aparatul este prevazut cu indicatoare
luminoase, mai jos sunt oferite indicatii pentru
fiecare dintre acestea:

- verde = POWER
Aparatul este alimentat si functioneaza

Indicatorul verde trebuie sa fie intotdeauna
aprins atunci cand aparatul este conectat la sursa
de alimentare si este pornit. Este foarte important
sa aveti grija la acest lucru, deoarece in cazul
unei intreruperi de curent, indicatoarele rosu si
galben se vor stinge si nu va mai exista
avertizarea.

- rosu = ALARMA
Temperatura interioara este prea mare

Daca indicatorul rosu se aprinde, inseamna ca:

e aparatul a fost pornit pentru prima data

e s-a repornit aparatul dupa decongelare

e s-a umplut aparatul cu alimente proaspete

In aceste cazuri, este normal ca indicatorul rosu
sa se aprinda. Se va stinge automat atunci cand
temperatura interioara ajunge la valoarea de
aproximativ -18°C.

Activati comutatorul FAST FREEZE (congelare
rapida) (daca aparatul este prevazut) (FIG. 4)
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(opriti dupa maxim 24 de ore sau atunci cand
indicatorul rosu se stinge).

Redeschideti aparatul, daca este posibil, doar
dupa ce indicatorul rosu s-a stins.

Daca indicatorul rosu raméane aprins 12 ore din
24, atunci exista o problema serioasa.

Consultati ghidul problemelor tehnice ,ce se
intdmpla atunci cand ...) din capitolul 18

- galben = Comutator FAST FREEZE este
activat atunci cand functia termostat este
dezactivata.

Compresorul continua racirea pana cand
comutatorul FAST FREEZE este dezactivat.

6 Avertizare sonora (Semnal acustic)

Daca aparatul este prevazut cu avertizare sonora,
aceasta va fi activata atunci cand indicatorul rosu
se aprinde. Avertizarea este opritd automat atunci
cand este activat comutatorul FAST FREEZE.

7 Pornire

1. Desfaceti aparatul.

2. Tndepérta’gi partile din polistiren din camera
compresorului (daca este furnizat).

3. Indepartati documentele si accesoriile din
interiorul aparatului.

4. Curéatati interiorul cu un amestec de apa calda
si otet si stergeti bine cu un prosop.

5. Inchideti aparatul.

6. Introduceti stecherul cablului de alimentare in
priza.

7. Porniti aparatul prin rotirea butonului pentru
selectarea temperaturii (FIG.4) catre dreapta
(rotiti catre dreapta pe pozitia "7")
(indicatoarele verde si rosu se aprind).

8. Daca este prevazut cu comutator FAST
FREEZE, activati-l (indicatorul galben se
aprinde de asemenea).

9. Nu deschideti aparatul timp de 4 ore,
respectiv pe perioada cat indicatorul rosu este
aprins, pentru a permite temperaturii din
compartiment sa scada la nivelul necesar.

10. Puteti  introduce  alimentele  congelate
(cumparate congelate) (Consultati capitolul
urmétor ,Inaltime maximé& de depozitare”).

11. Dezactivati din  nou comutatorul FAST
FREEZE dupa 24 de ore.

12. Daca doriti s congelati alimente proaspete,
necongelate, cititi capitolul ,Congelarea /
depozitarea alimentelor proaspete”.

@ Important!

Nu depozitati sticle cu lichide! Acestea se dilata
iar sticlele pot exploda. Nu depozitati n
compartimentul aparatului substante explozive
(gaz, petrol sau alte substante similare).
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Atunci cand depozitati alimente congelate,
respectati instructiunile producatorului de pe
ambalajele acestora.

Inghetata trebuie s& fie consumata doar la cateva
minute dupa ce a fost scoasa din lada frigorifica
pentru a nu va rani buzele sau limba (va puteti
rani pielea). Din acest motiv, evitati sa atingeti
peretii interiori ai aparatului cu méinile umede. Va
recomandam sa utilizati produsele decongelate
cat mai rapid. Astfel produse nu pot fi congelate
din nou.

8 Congelarea / depozitarea alimentelor
proaspete

Aproape toate alimentele proaspete pot fi
congelate si depozitate Tn aparat.

Pentru cele mai comune produse, va furnizam un
tabel cu instructiuni privind timpii de depozitare si
ambalajele potrivite (vezi ,tabel de depozitare” de
la finalul manualului).

Etichetati produsele proaspete pentru a fi usor de
identificat atunci cand sunt congelate n pungi
transparente.

Va recomandam sa utilizati etichete comerciale
pentru alimente congelate.

Ambalati produsele proaspete in portii potrivite
pentru a preveni decongelarea unei cantitati mult
prea mari pentru a fi consumata o singura data.
Etichetati portiile cu informatiile de mai jos:

e numele produsului (ex. file de vita)

e greutatea portiei

e cantitate (numarul total de bucati)

data congelarii

e Utilizare dupa data (data de consum) (vezi
.tabel de depozitare”)

Apoi continuati astfel

a)Va recomandam sa asezati alimentele

proaspete in compartimentul lateral pentru
congelare rapida (f) (nu toate modelele sunt
prevazute cu acest compartiment) sau fin
partea de jos a aparatului. Aici este cel mai
rece.
Evitati asezarea alimentelor proaspete in
contact cu cele congelate. Cele congelate se
pot decongela iar timpul de depozitare poate fi
afectat.

b) Umpleti in 24 de ore, doar cantitatile de
alimente proaspete ce sunt potrivite capacitatii
de congelare a aparatului.

Vezi informatiile de pe placuta cu date tehnice
(XX kg/24h).

c) Daca existd, activati comutatorul FAST
FREEZE (fig. 4) (nu este absolut necesar
atunci cand adaugati alimente deja congelate.

d) Dupa 24 de ore, scoateti alimentele congelate
din partea de jos sau de pe raftul pentru
precongelare si puneti-le in cosuri pentru a
depozita alte alimente proaspete.

e) Dezactivati comutatorul FAST FREEZE
(indicatorul galben se stinge).
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f) Setati butonul pentru selectarea temperaturii pe
una dintre capacittile relevante (vezi ,inaltime
maxima de depozitare”).

g) Tineti sub control temperatura de pe raftul de
depozitare (d), de preferinta prin asezarea unui
termometru cu scala de pana la -26°C

A

Temperatura de depozitare trebuie sa fie
intotdeauna de cel putin -18°C. Introducerea
alimentelor proaspete (necongelate)

Asigurati-va de faptul ca introduceti o cantitate de
alimente proaspete tindnd cont de capacitatea de
congelare (xx kg/24h) mai devreme de 24 de ore
de la introducerea anterioara.

(nu depasiti indltimea maxima de depozitare)

9 indltime maxim4 de depozitare

Pentru a asigura depozitarea corespunzatoare a
alimentelor, nu umpleti compartimentul de
depozitare (d) pana in margine. Lasati un spatiu
intre capac si alimentele congelate.

Notati semnele de depozitare fixate de
producator.

(pe cat posibil)

Setati controlul temperaturii () in functie de
capacitatea de umplere.

Pentru a economisi energie atunci cand
functioneazéd intr-un mediu cu temperatura
normala (+18°C la +22°C), va recomandam sa
respectati setarile urmatoare privind controlul
temperaturii:

Capacitate Marcaj Posibilitate
depozitare setare
Plin Sus 12,00 h
Jumatate Mijlociu 10,00 h
1/4 sau mai Jos 08,00 h
putin

Dupa decongelare, alimentele trebuie sa fie
consumate imediat, in maxim 24 de ore.

10 Timp de depozitare

Timpul de depozitare pentru alimentele congelate
variaza in functie de tipul produsului si ambalajul
acestuia. De aceea, respectati instructiunile de pe
ambalaj ale producatorului.

Pentru alimente proaspete pe care doriti sa le
congelati, consultati tabelul de depozitare de la
finalul manualului.

11 Precautii si sfaturiA i

e Atunci cand curatati sau decongelati aparatul,
scoateti stecherul cablului de alimentare din
priza.

eDupa ce inchideti capacul aparatului, nu il
deschideti imediat si nu ncercati sa il fortati.
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Efectul de vacuum produs de dispozitivul de
etansare (b) va dispare in aproximativ 1 — 2
minute, dupa care capacul poate fi deschis din
nou cu usurinta.

ePentru a preveni condensarea si formarea de
gheata, lasati alimentele preparate sa se
raceasca la temperatura ambientala inainte de a
pune capacul si de a le introduce in lada
frigorifica.

eDeschideti capacul aparatului cat mai putin
posibil pentru a preveni pierderea de energie si
formarea de gheata in interior.

in cazul in care indicatorul rosu se aprinde sau
std aprins pentru o perioada indelungata de
timp, nu deschideti capacul si luati imediat
masurile necesare (vezi ghidul ,ce se intampla
cand ...” de la finalul manualului).

* Nu utilizati o surubelnitd sau un alt obiect metalic
pentru a indeparta stratul de gheata. Peretii
interiori sunt foarte delicati si nu vor suporta
marginile ascutite. Utilizati doar razuitoare din
plastic sau lemn.

12 Curatare si intretinere

Curatati exteriorul aparatului cu produse de
lustruit sau alte produse de fintretinere a
suprafetelor emailate (nu utilizati aceste produse
si In interior). Curatati dispozitivul de etansare (b)
cu apa calda fara a utiliza produse de curatat.
Daca aparatul este prevazut cu condensator (p) in
partea din spate, indepartati praful de pe acesta.
Murdaria Tmpiedica  eliberarea caldurii  din
compartimentul interior si mareste consumul de
energie. Pentru rezultate cat mai bune, utilizati o
perie.

Daca nu utilizati aparatul o perioada indelungata
de timp (de exemplu atunci cand plecati in
concediu

Atunci cand se formeaza un strat de gheata pe
peretii interiori, acesta actioneaza ca element
izolator si previne eliberarea aerului rece in
interior. Gheata trebuie indepartata din cand in
cand.

Pentru a indepérta gheata, utilizati o razuitoare
din plastic sau lemn fara margini ascutite.
Acoperiti alimentele congelate cu un prosop
pentru a ajuta la colectarea ghetii.

13 Decongelare

In conditii normale (3 sau 4 deschideri pe zi), lada
frigorifica trebuie sa fie decongelatd cel putin o
data sau de doua ori pe an (mai des in unele
cazuri).

14 lluminarea interiorului

(nu este disponbila pentru toate modelele)

In interiorul aparatului este incorporat un
comutator cu iluminare. Atunci cand aparatul este
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deschis, lumina se aprinde automat si se stinge
atunci cand este inchis.

Becul este protejat de un capac transparent.
Utilizati doar becuri de maxim 15 W.

A Avertizare

Nu utilizati echipamente electrice pentru a
decongela lada frigorifica (de exemplu un uscator
de par, ventilator sau flacara deschisa cum ar fi
lumanarile).

Suprafetele din plastic din interior se pot topi, iar
gazul evacuat se poate aprinde.

Procedati in astfel:

1. Utilizat un recipient non-metalic (un recipient
din plastic).

2. Asigurati-va de faptul ca ati scos stecherul
de alimentare din priza.

3. Uscati-va mainile pentru a preveni producerea
de leziuni la nivelul pielii la contactul cu
gheata (este recomandabil sa utilizati
manusi).

4. Tndepérta’gi toate alimentele congelate din
interior, infagurati-le in ziar, asezati-le in
recipient si lasati-le intr-o incapere racoroasa
si fara umezeala.

5. Acoperiti recipientul cu un prosop gros.

6. Ridicati separatorul (e) (nu este prevazut
pentru toate aparatele) in sus de pe sina |azii
frigorifice.

7. Utilizati un divizor (daca este furnizat) ca
recipient de decongelare si impingeti-l sub
lada frigorificd — unde este situat orificiul
pentru evacuarea apei.

8. Scoateti capacul scurgerii (daca este
prevazuta) din partea de jos a lazii frigorifice.

9. Asa cum a fost prezentat anterior, curatati cu
grija gheata din interior si introduceti-o n
chiuveta pentru a se topi.

10. Daca este nevoie, grabiti decongelarea prin
asezarea unui recipient cu apa calda (nu
fierbinte) in partea de jos lazii frigorifice.

11.In cazul in care lada frigorificd nu este
prevazuta cu orificiu pentru evacuarea apei,
stergeti in continuu apa cu un burete.

12. Curatati bine interiorul. Clatiti cu un amestec
de apa si otet, apoi clatiti cu apa curata.

13. Stergeti lada frigorificd cu un prosop
absorbant si lasati-I 3-4 minute sa se usuce.

14. Introduceti capacul scurgerii (daca este
furnizata).

15. Goliti recipientul pentru apa decongelata
(daca este furnizat) si deplasati separatorul
pe sina lazii frigorifice.

16. 16 Tnchide’gi capacul si introduceti stecherul
cablului de alimentare in priza.

17. Setati butonul pentru controlul temperaturii (1)
pe valoarea maxima (indicatoarele verde si
rosu se aprind) si activati comutatorul FAST
FREEZE (fig. 4) (daca este furnizat)
(indicatorul galben se aprinde).

18. Introduceti la loc alimentele congelate — cele
mai vechi n partea de sus.
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i Pentru a preveni decongelarea
alimentelor, realizati pasii de la 1 la 17 in
maxim doud ore.

19. Atunci cand indicatorul rosu se stinge, setati
temperatura in functie de capacitatea de
umplere.

20. Dezactivati comutatorul FAST FREEZE (daca
este furnizat) dupa aproximativ 8 sau 12 ore ,
in maxim 24 de ore (indicatorul galben se
stinge).

15 Rezolvarea problemelor

Procesul de fabricatie si tehnologia utilizata pentru
aparat asigura in principal utilizarea fara probleme
a acestuia.

Daca observati unele probleme, Tnainte de a
contacta un centru de service autorizat sau
dealer-ul dumneavoastra, verificati daca ati
respectat toate instructiunile si sfaturile din acest
manual.

Reparatiile centrelor de service realizate in urma
nerespectarii informatiilor oferite, vor fi efectuate
contra cost gi nu sunt acoperite de garantie.

&
l Atentie

Compresorul (cunoscut si sub numele de motor)
nu trebuie sa functioneze in continuu.

Acesta este controlat de termostatul setat cu
ajutorul butonului pentru controlul temperaturii
(Fig.4). Acesta porneste automat atunci cand
temperatura setata din interiorul compartimentului
este depasita si se opreste automat atunci cand
se atinge din nou temperatura dorita.

Compresorul produce zgomot - sistemul de racire
atunci cand este pornit compresorul. Acest
zgomot este produs atunci cand motorul din
compresor functioneaza iar agentul refrigerant
curge prin circuitul sistemului de racire. Zgomotele
sunt normale si nu reprezinta o defectiune.

in incaperile fara incilzire si in conditii de vreme
rece, se poate forma condens pe perelii exteriori
ai aparatului. Acest lucru nu prezinta o defectiune
si va dispare atunci cand vremea se mai
incalzeste.

A Observatie:

Condensarea din partea de jos a aparatului poate
apare din cauza aerisirii slabe intr-un mediu cu
multad umezeala. Aceasta problema nu reprezinta
o defectiune si poate fi remediata prin rotirea si
ridicarea picioarelor ajustabile la maximum,
pentru a mari distanta dintre pardoseala gi aparat.

16 Apelarea la ajutorul centrelor de service

Apelati la ajutorul centrelor de service autorizate
doar dupa ce ati verificat posibilii factori si nu ati
gasit cauza sau nu puteti elimina problema.
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Verificati Tnainte sectiunea ,Ce se intdmpla atunci
cand ...".

Verificati lista cu centrele de service autorizate de
pe certificatul de garantie. Daca sunt mentionate
mai multe centre de service, selectati-l pe cel mai
apropiat.

Daca nu este indicat nici un centru de service
autorizat, contactati dealer-ul dumneavoastra.
Pentru a obtine ajutor rapid, asigurati-va de faptul
ca ati citit datele urmatoare:

e Marca produsului

eModel / Tip

o Tipul problemei

e Data cumpararii

¢ De unde ati cumparat produsul.

17 Garantie

Pentru detalii referitoare la perioada de garantie si
la conditile de garantie, va rugdm sa cititi
certificatul de garantie care v-a fost inmanat
impreuna cu factura de cumparare.
Daca nu detineti un certificat de garantie,
contactati dealer-ul dumneavoastra.

18 Ce se intampla atunci cand ...
a) Aparatul nu functioneaza

Atentie!
In cazul unei intreruperi de curent, dispozitivul de
izolatie din peretii aparatului asigura un timp de
10-12 ore de depozitare de la momentul opririi.
Timpul de depozitare este marit Tn cazul
aparatelor special izolate. Intrebati dealer-ul
dumneavoastra care este timpul de depozitare in
cazul unei ntreruperi de curent.
Daca dureaza mai mult timp pana la remedierea
problemei, alimentele congelate incep sa se
decongeleze. De aceea, actionati imediat pentru a
elimina problema si, dacéd este nevoie, mutati
alimentele intr-un alt aparat (la un vecin de
exemplu).

b) Aparatul nu raceste suficient
Procesul de racire dureaza prea mult timp
Compresorul porneste prea des

Cauze/Remedii posibile:

o Ati lasat aparatul cel putin 2 ore Tnainte de a-l
porni? (stabilizeaza circuitul de refrigerare). Vezi
.Pornirea aparatului”.

Daca nu: scoateti stecherul din priza,
ridicati capacul pentru scurt timp si Tnchideti-I la
loc. Dupa doua ore introduceti stecherul in priza
la loc. Nu deschideti capacul in aceasta
perioada si 12 ore dupa, de exemplu pana cand
indicatorul rosu nu se stinge.

e Stecherul se afla in conditii bune de functionare
si este bine introdus in priza?
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e Priza are alimentare?
(daca este nevoie, testati prin conectarea unui
alt aparat mic, cum ar fi un mixer, etc.)

eCapacul aparatului nu se finchide complet.
Dispozitivul de etansare nu este bine apasat.
Test: agezati o bucata de hartie intre dispozitivul
de etansare si marginea aparatului apoi inchideti
capacul. Trebuie sa fie dificil sa indepartati foaia
de hartie. Daca puteti scoate foaia de hartie fara
probleme, contactati un centru de service
autorizat.

e Pe peretii interiori s-a depus un strat gros de
gheata. (vezi sectiunea ,curatare si intretinere”)

eAparatul este expus la actiunea directd a
soarelui sau este instalat in apropierea unei
surse de caldura (cuptor, radiator, etc.).

Protejati aparatul de actiunea directa a soarelui;
verificati distanta fatd de sursele de caldurg;
instalati materiale izolatoare (vezi sectiunea
,Iinstalare (Selectarea pozitiei de instalare”).

Cantitatea de alimente introduse nu corespunde
cu capacitatea de racire a aparatului (vezi placuta
cu date tehnice: XX kg/24h) sau ati introdus
alimente calde (vezi sectiunea: ,Introducerea
alimentelor proaspete”).

Producatorul lucreaza Tn continuu la
imbunatatirea constanta a produselor. De aceea,
tehnologia este supusa modificarilor, fara o
notificare prealabila.
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TABEL DE DEPOZITARE > E

LADA FRIGORIFICA

CRrRO

-18°C <

Alimente proaspete

Ambalaje potrivite

Timp aproximativ de depozitare exprimat in luni

2-3 | 4 | 6 | 8 [10-12
Carne tocata > Punga din polietilena > [ )
Carnati > Punga din polietilena > ®
Peste mic > Punga din polietilena > ®
Inima / Ficat > Punga din polietilena > ®
Inghetata > Recipient din plastic > ®
Fructe > Recipient din plastic > [ )
Branza > Punga din polietilena > o
Paine > Punga din polietilena > (]
Peste mare > Punga din polietilena > [ )
Prajituri/Biscuiti > Recipient din sticla > [
Carne de porc > Folie din aluminiu > ]
Carne de vita > Folie din aluminiu > ()
Carne de iepure > Folie din aluminiu > ]
Carne de miel > Folie din aluminiu > ()
Ciuperci > Punga din polietilena > [ )
Sparanghel > Punga din polietilena > [ )
Legume (taiate) > Punga din polietilena > (]
Capsuni > Punga din polietilena > [ )
Tarte cu fructe > Folie din aluminiu > ()
Pui > Folie din aluminiu > o
Curcan > Folie din aluminiu > [ )
Rata > Folie din aluminiu > [ )
Gasca > Folie din aluminiu > [ )
Conopida > Punga din polietilena > ()
Fasole > Punga din polietilena > ()
Ardei > Punga din polietilena > ()
Dulceata > Recipient din sticla > [
Fructe confiate > Recipient din sticla > ()
Inghetata pe bat > Folie din aluminiu > °




Partile componente @

Capac
Garnitura de etansare a capacului
lluminare interior *

)
O T QO

T d Compartiment pentru depozitare

@‘ @ e Separator *
f Compartiment racire rapid: *

Carcasa

Panou de control

g
h Capac (apa decongelata) *
[
k Grilaj ventilatie

JORROMICIIHOI

S

@™ ® ©

O,
: Control temperatura * Termostat
D I U . . Buton Fast freeze * galben
\ / Avertizare sonora * rosu
P T ; Power * verde
Condensator *
* in functie de model
|Versiune de panou de control | FIG. 4

Subliniati versiunea valabila pentru aparatul dumneavoastra.

1. Versiunea cu comutator pentru LUMINA SI FAST FREEZE |  FIG. 4a
(DIBIC] A Control temperatura (termostat)

| | | A B AVERTIZARE SONORA Lumina rosie

, ) C POWER Lumina verde
D FAST FREEZE Lumina galbena

| FIG.4b

A Control temperatura (termostat)
B POWER Lumina verde

C AVERTIZARE SONORA Lumina rogie

* Versiunea in limba engleza este de referinta.

n cazul in care indicatorii de pe aparat sunt dispusi in mod diferit, urmé&toarele se aplica intotdeauna:
Verde = aparatul functioneaza; Rosu = AVERTIZARE SONORA; Galben = FUNCTIA FAST FREEZE ACTIVATA
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Kérjuk, olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast az Uj készlilék gyors és alapos megismerése érdekében.
Huzza ala a fontosnak tartott részeket. Tartsa kéznél a hasznalati utasitast, hogy barmikor belelapozhasson, vagy
adja tovabb a kdvetkez6 tulajdonosnak.

On olyan késziiléket vasarolt, amely megfelel hasznalat és karbantartas esetén hosszu évekig szolgélja majd
Ont.
Az illusztracidk (az abrak Fig.) a hasznalati utasitds utolsé lapjain talalhatok.

Kérjuk, hogy csak megfelel6 kdrnyezeti hémérseklet helyen hasznalja a keészileket, ellenkezd esetben a készilék
nem fog megfeleléen mikddni. Lasd még az ,,Eghajlati besorolas” részt a 2. oldalon.

A Fontos!

A készlléket kizarélag haztartasi célra tervezték. Professzionalis vagy kereskedelemi célra torténd telepités esetén
be kell tartani a vonatkoz6 szakmai szabvanyokat.

A készulék szivargasvizsgalata a megfeleld biztonsagi szabvanyokkal 6sszhangban tértént meg.

A készulék tulzott mértékd, példaul kereskedelmi hasznalata esetén a kompresszorra adott garancia 50%-kal
csokken.

Ha egy régi késziilék lecserélése céljabol vasarolta meg az Uj hiitégépet/ fagyasztdgeépet, akkor kérjik, hogy
artalmatlanitas el6tt semmisitse meg a régi késziiléken 1év6 retesz- vagy csavarzarakat.
Ez azt akadalyozza meg, hogy a gyerekek véletlenll bezarjak magukat a készlilékbe.

@ Kérjuk, hogy a régi készlilék artalmatlanitasat a kérnyezetvédelem terlletére szakosodott vallalattal
végeztesse el, mivel a készllék artalmas alkatrészeket tartalmazhat, amelyeket specialis eszk6zokkel kell
eltavolitani. Kérjuk, forduljon a kereskedéjéhez vagy az énkormanyzathoz.

Ugyeljen arra, hogy a hiitékdzeget tartalmazé hiitérendszer, kiildnésen a késziilék hatoldalan 1évé hdcseréls ne
sérlljon meg az artalmatlanitd helyre vagy a gyjtéhelyre torténé szallitas kdzben azért, hogy a hlitékézeg ne
szivaroghasson el. A felhasznalt hiitbk6zegre és a szigetelésre vonatkoz6 adatok a késztilékre erdsitett
éptorzslapon talalhatok.
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Hasznalati utasitas

Az aldbbiakban a készulék hasznalataval
kapcsolatos legfontosabb informaciok olvashatok.

A hasznalati utasitas tébb modellre is érvényes, ezért
az informaciok a készulék tipusa szerint kilénb6zéek
lehetnek.

1 Telepités (a telepités helyének kivalasztdsa)

Kerulje a magas kornyezeti h6mérsékletet és a
kbézvetlen napsugarzast. A késziléket hiivos, jol
szell6zb, szaraz helyiségben célszerl elhelyezni. Ne
telepitse a készliléket héforras (fittest, sitd stb.)
kézvetlen kozelébe, mert nagyobb
kompresszorteljesitményre van sziikség, és ennek
eredményeképpen joval nagyobb lehet az
energiafogyasztas.

Ha nem kerulhetd el a héforras kdzelében torténd
telepités, akkor egy megfelel6 szigetelblapot kell a
késziilék és a héforras kozott elhelyezni
(azbesztlemezt nem szabad hasznalni), vagy az
alabbi minimalis tavolsagokat kell betartani:

- gaz- vagy elektromos tlzhelytél 3cm
- radiatortdl vagy sutétél 5cm

- faltél, butortdl vagy mésik készuléktél 2 cm

Soha ne tegyen semmit a szell6zérdcs elé.

A nagyobb fagyasztoladak az egyik oldalon alul
elhelyezett szell6z6éraccsal (k) vannak felszerelve.
Ezek a készllékek kdzvetlentl a falhoz vagy mas
batordarabhoz allithatok, de a szell6z6raccsal védett
oldalt szabadon kell hagyni.

Szell6zéracs nélkiili fagyasztéladak

Hagyjon elegend6 tavolsagot a készulék hatoldala és
a fal kozott azért, hogy a kiaramloé meleg levegd
szabadon tavozhasson.

A készlléket vizszintesen, kiegyensulyozott alapra
kell elhelyezni. Csak igy biztosithato a hiitékdzeg
megfelel6 aramlasa és a készilék optimalis
mikddése.
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A készllék halozati csatlakoztatasa el6tt nézze meg,
hogy a belsé fellilet, kilondsen a sarkok, teljesen
szarazak-e.

Figyelmeztetés!

Osszetételétdl figgben a hiitékézeg gyulékony lehet.
A hiitékdr hermetikusan zart, tomitettségét tdbb
vizsgalat soran is ellendrizték.

A nem megfelel6 beavatkozas komoly tlizveszéllyel
jar.

Nem érheti mechanikai hatas a hiitérendszer,
kildnésen a kondenzatorra (p) kell Ggyelni.
Egyes készulékek esetében a kondenzator a kilsé
falba van beépitve.

A hiitérendszerbe csak szakember és arra
feljogositott személyzet avatkozhat be.

A kidramlo hit6kdzeg szemsérulést okozhat.

A hiit6kdzeg szembe kerlilése esetén alaposan
mossa ki a szemét folydvizzel, és haladéktalanul
forduljon szemorvoshoz.

EGHAJLATI BESOROLAS

Az éghajlati besoroldsnak megfeleléen a készlléket
bizonyos szobahémérsékleten torténd hasznalatra
tervezték.

Ezeket a h6mérseékleti értékeket nem szabad tullépni.
A készulek eghajlati besorolasa a géptorzslapon van
feltlintetve. A kategoriak a kbvetkezok:

Az éghajlati
besorolas Megfelel6 szobahémérséklet
megnevezeése
SN +10°C és +32°C kozott
N +16°C és +32°C kozott
ST +18°C és +38°C kozott
T +18°C és +43°C kozott

A bekapcsolas elétt hagyja a késziiléket legalabb
2 6ran keresztiil allni a végleges helyén azért,
hogy stabilizalédjon a hiitékor, és ne meriiljenek
fel miikédési problémak.

Az Uj készllékekre jellemzd szag hamar megszinik.
Tisztitsa ki alaposan a bels6 rekeszt langyos viz és
ecet keverékével.

A Ne hasznaljon mosogatdszert, éles vagy
szemcsés tisztitoeszkozoket vagy szédat
tartalmazo tisztitoszereket.
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2 Géptorzslap

A miiszaki adatokat tartalmazé géptdrzslap a
készulék hatoldalan 1&évé hazon (D) talalhato.

Jegyezze fel a miiszaki adatokat!

Masolja &t ide a géptdrzslaprol a miszaki adatokat,
hogy azok a késziilék mozgatasa nélkil mindig
rendelkezésre alljanak.

Modell/TipuS........vvveveerieeieeeeeeeeeeeveeeee

Brutté Grtartalom............................. liter

Nettd Grtartalom.............................. liter

Uzemi feszUltségd..........cccovvvverennnn.. V —50 Hz
Maximalis felvett energia (W).......... w
Biztonsag (A) ..oeevveevieieieeieeeieeeeeeee A
Energiafogyasztas........ccccccceevveeeenen. kWh/24 éra
Fagyasztasi teljesitmény.................. kg/24 éra
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3 Halézati csatlakoztatas

A készuléket a vonatkoz6 szabvanyoknak megfeleld
foldelt csatlakozoéaljzathoz kell csatlakoztatni,
amelynek szerelését szakembernek kell elvégeznie.

A csatlakozodugo aljzatba t6rténé csatlakoztatasa
el6tt gy6z8djon meg arrél, hogy a készulék
géptorzslapjan feltiintetett fesziiltség (V) megfelel-e
az On halozati feszlltségének.

Ha nem, akkor haladéktalanul értesitse a
vevdszolgalatot vagy a kereskedét, és semmiképpen
ne csatlakoztassa a késziiléket a halézatra.

4 Be-/kikapcsolas és hémérsékletvalasztas

(Héfokszabalyozo) (1)

A hémérsékletszabalyoz6 kapcsolja be és ki a
késziiléket, illetve ezzel szabalyozhatd/ allithato be a
hatési hémérséklet.

A hémérséklet véletlen modositasanak
megakadalyozas céljabdl a szabalyozégomb
szandékosan all ellen a forgatasnak. A beallitas
megvaltoztatasahoz egy pénzérme vagy egy
csavarhuzé hasznalatat javasoljuk.

Bekapcsolas: Forditsa el a gombot (I) jobbra az
Onnek megfeleld hdmérsékleti értékre

eal” Aallas (gyenge hiités) és

ea‘?”  allas (legalacsonyabb hémérséklet) kozott.

Kikapcsolas: Forditsa el a gombot balra.

A hémérséklet beallitasa feleljen meg

o a készllék kérnyezeti hémérsékletének,

e a tarolt élelem mennyiségének,

e az ajtonyitas gyakorisaganak.

A kdzepes beallitas hasznalatat javasoljuk.
Hamarosan On is ki fogja tapasztalni, hogy melyik a
legmegfeleldbb beallitas az On szamara.

5 Jelzélampak (m, n, o)

Ha a készulék jelz6lampakkal is rendelkezik, akkor
az egyes jelzélampak jelentése a kdvetkezb:

- z6ld = POWER (UZEMBEN)

A készulék aram alatt van és mikodik.

A z0ld jelz6lampéanak mindig égnie kell, amikor a
készilék a halozatra van csatlakoztatva és be van
kapcsolva. Nagyon fontos erre figyelni, mert

aramszlnet esetén a piros és a sarga ldmpa sem
vilagit, igy nem adnak figyelmeztet6 jelzést sem.

- piros = RIASZTAS
A bels6 hémérséklet tilsagosan magas.

Ha felgyullad a piros jelzdlampa, akkor ennek tébb
oka is lehet:
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o A késziilék elsé alkalommal térténd bekapcsolasa.
¢ Leolvasztas utani Ujrainditas.
o A fagyasztégép feltoltése friss élelmiszerrel.

Ezekben az esetekben normalis jelenség, hogy a
piros jelz8lampa vilagit. A piros lampa automatikusan
kialszik, ha a belsé h6mérséklet eléri a —18°C-ot.

Kapcsolja be a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT
(ha van) (4. abra). (Kapcsolja ki legkésébb 24 ora
elteltével, vagy ha kialszik a piros lampa).

Lehetbleg csak akkor nyissa ki Ujra a késztiléket, ha
a piros lampa mar kialudt.

Ha a piros lampa 12-24 6ra elteltével is vilagit, akkor
komoly problémak lehetnek.

kell tenni...)” cima részt.

- sarga = a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLO be
van kapcsolva, a héfokszabalyozé funkcié pedig ki
van kapcsolva.

A kompresszor tovabb folytatja a hitést, amig a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT ki nem
kapcsoljuk.

6 Figyelmezteté hangjelzés

Ha a készulék hangjelzbvel is fel van szerelve, akkor
az akkor szolal meg, amikor a piros jelzélampa
felgyullad. A hangjelzés automatikusan elhallgat, ha
bekapcsoljuk a GYORSFAGYASZTAS
KAPCSOLOT.

7 Beinditas

1. Csomagolja ki a készuléket.

2. Vegye ki a polisztirol részeket a
kompresszorhazbadl (ha vannak).

3. Vegye ki az okmanyokat és a tartozékokat a
késziilékbdl

4. Tisztitsa ki a készulék belsejét langyos viz és ecet
keverékeével, és egy ruhadarabbal tordlje
szarazra.

5. Csukja be a készlléket.

6. Dugja be a dugét a csatlakozdaljaztba.

7. Kapcsolja be a készuléket a héfokszabalyozé
jobbra forditasaval (4. abra). (Egyelére forditsa a
gombot a legszélsé “7 ” helyzetbe). (Felgyullad
a z06ld és a piros lampa).

8. Ha van a késziiléken GYORSFAGYASZTAS
KAPCSOLO, akkor kapcsolja be azt is (felgyullad
a sdrga lampa).

9. Ne nyissa ki a készuléket korulbelll 4 6raig, amig
a piros lampa ég, hogy a belsé hémérséklet a
szikséges szintre csokkenjen le.

10.Ezutan barmilyen mennyiségl mélyfagyasztott
ételt (fagyasztott készételt) elhelyezhet a
készulékben.

(Olvassa el a ,Maximalis felhalmozasi magassag”
cimd részt.)
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11.Legkésébb 24 6ra elteltével kapcsolja ki a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT.

12.Ha friss, nem fagyasztott ételt szeretne
lefagyasztani, akkor Iépjen tovabb ,A friss
élelmiszerek fagyasztasa/tarolasa” cim részre.

@ Fontos!

Ne taroljon a készllékben folyadékot tartalmazé
palackokat. A folyadék fagyasztaskor kitagul, és a
palack széttérhet. Soha ne tartson robbandanyagokat
(gazgyujtokat, benzint, étert és hasonldkat) a
fagyasztorekeszben.

Fagyasztott készételek taroldsakor tartsa be a gyarté
csomagolason talalhatoé utasitasait.

A mélyfagyasztott jegkrémet csak a késziilékbdl
torténd kivétel utan néhany perccel szabad
elfogyasztani az ajkak és a nyelv sérilésének
elkerllése érdekében (bérlevalas veszélye).
Ugyancsak emiatt kertlje a belsé falak nedves kézzel
térténd megérintését is. Javasoljuk, hogy kiolvasztott
vagy csak kissé lefagyasztott termékeket révid idén
beliil hasznalja fel. Altalanos szabaly az, hogy az
ilyen ételeket nem szabad Ujra lefagyasztani.

8 A friss élelmiszerek fagyasztasa/tarolasa

Szinte minden friss termék alkalmas a készulékben
torténd fagyasztasra és tarolasra.

A legaltalanosabban hasznalt termékekre
vonatkozoéan tablazatban foglaljuk 6ssze az
elfogadhato tarolasi idére és a legmegfelel6bb
csomagoldéanyagra vonatkozé utasitasokat (lasd a
kézikdnyv végén talalhaté ,Tarolasi tablazat™-ot.).
Lassa el a friss termékeket jol olvashatd cimkével,
mivel lefagyasztott allapotban nehéz azokat
beazonositani az attetsz6 fagyasztézacskokban.

A kereskedelemben beszerezhet6 cimkék
hasznalatat javasoljuk.

A haztartasnak megfelelé adagokban csomagolja be

a friss termékeket azért, hogy ne kelljen olyan nagy

mennyiségl ételt kiolvasztani, ami nem fogy el egy

nap alatt.

Legalabb az alabbi adatokat tiintesse fel a cimkéken:

o a termék megnevezése (példaul marhafilé);

e az adag sulya;

e mennyiség (darabszam);

o a lefagyasztas id6épontja;

o eltarthatdsag (az elfogyasztas idépontja) (lasd a
»1arolasi tablazat™-ot).

Ezutan a kovetkezdképpen jarjon el

a) Javasoljuk, hogy a friss ételeket az oldalt Iévé (f)
(nincs mindegyik modellben) vagy az alul 1évd
gyorsfagyaszto rekeszben helyezze el. Ez a
készulék leghidegebb része.
A friss élelmiszerek nem érintkezhetnek
kbzvetlentil a mar lefagyasztott ételekkel. A
mélyfagyasztott étel felolvadhat, és igy
lecsbkkenhet az elGiranyzott tarolasi idétartam.

b) 24 6ran belll csak olyan mennyiségli friss
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élelmiszert fagyasszon le, amely megfelel a
készilék fagyasztasi teljesitményének.

Lasd a géptorzslapon talalhato adatokat (xx kg/24
6ra).

¢) Ha van a késziiléken, akkor kapcsolja be a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (4. abra)
(mar lefagyasztott ételek (példaul mélyfagyasztott
élelmiszerek) berakasakor nem feltétlendl
szikséges).

d) 24 ¢ra elteltével helyezze at a lefagyasztott
ételeket a fagyasztogép aljabol vagy az
el6fagyasztoé polcrol a kosarba, hogy az
eléfagyaszto polc vagy a fagyasztégép alja
rendelkezésre alljon tovabbi friss élelmiszerek
lefagyasztasahoz.

e) Kapcsolja kia GYORSFAGYASZTAS
KAPCSOLOT (a sarga lampa kialszik).

f) Allitsa a hémérsékletszabalyozot a késziilék
megfelel§ feltdltési kapacitasara (lasd a
.,Maximalis felhalmozasi magassag” cimi részt).

g) Ellenérizze a tarolopolcon (d) a hémérsékletet
legalabb —26°C hémérséklet mérésére alkalmas
hémérével.

A A tarolasi hdmérsékletnek mindig
legalabb —18°C-nak kell lennie.

Friss (nem fagyasztott) ételek betdltése

Ugyeljen arra, hogy a fagyasztasi teljesitménynek
megfelel6 mennyiségl friss ételt helyezzen a
készulékben (xx kg/24 6ra) az el6zd feltdltés utan
legalabb 24 6ra elteltével.

(Ne lépje tul a maximalis felhalmozasi magassagot.)

9 Maximalis felhalmozadsi magassag

A fagyasztott ételek megfeleld taroldsanak
biztositasa érdekében soha ne toltse fel a
tarolorekeszt (d) a peremig. Hagyjon mindig helyet a
tetd és a fagyasztott ételek kozott.

Figyelje a gyarto altal elhelyezett felhalmozasi jeleket
(ha vannak).

A hémérsékletszabalyozoét (1) szigortian a feltoltési
kapacitasnak megfelel6en allitsa be.

Normal kérnyezeti hémérsékleten torténd hasznalat
esetén (+18°C és +22°C kozott) az
energiatakarékossag érdekében a
hémérsékletszabalyozo alabbi beallitasait javasoljuk:

Kapacitas Felhalmozasi jel
Tele felsé

Félig kbézepes

1/4 vagy kevesebb | also

10 Tarolasi idé

A vasarolt mélyfagyasztott termékek tarolasi ideje
kiilonb6z6, amely a termék tipusatol és a
csomagolastol fligg. Ezért szigortian tartsa be a
gyartdé csomagolason olvashaté utasitasait.
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A lefagyasztando friss élelmiszerek esetében nézze
at a kézikonyv végén talalhato tarolasi tablazatot.
Kiolvasztas utan az ételeket azonnal, de legkésébb
24 é6ran belll el kell fogyasztani.

A\ i
11 Ovintézkedések és tandcsok l

o Tisztitaskor vagy leolvasztaskor hizza ki a halozati
kabeldugét.

o A fagyasztétetd lecsukasa utan ne nyissa ki
azonnal ujra, és semmilyen korilmények kézott se
eréltesse. A tdmitésnél (b) keletkezd vakuum 1-2
perc elteltével sziinik meg, igy a tetd ismét kbnnyen
felnyithato.

e A péaralecsapddas és a jegképz6dés megelbzése
érdekében hagyja a fétt ételt kdrnyezeti
hémérsékleten lehlini az edény lezarasa és
hltétarolasa elétt.

o A fagyasztélada fedelét csak a lehetd legrévidebb
ideig tartsa nyitva az energiaveszteség és a tulzott
jégképzddés elkerilése érdekében.

o Ha varatlanul felgyullad vagy hosszabb ideig égve
marad a piros jelz6lampa, akkor semmi esetre se
nyissa fel a fedelet, és haladéktalanul tegye meg a
szukséges intézkedéseket (lasd a kézikdnyv végén
talalhat6 ,Mikor mit kell tenni...” cim{ részt).

o A jégréteg eltavolitasahoz ne hasznaljon
csavarhuzot vagy mas fémtargyat. A belsé falak
nagyon érzékenyek, és nem allnak ellen az éles
targyaknak. Csak mianyagbdl vagy fabol készl
kapardeszkozt szabad hasznalni.

12 Tisztitas és karbantartas

A készulék kilsé megjelenésének megbrzése
érdekében a tisztitast batortisztitoval vagy méas
zomancveédo szerrel kell végezni (a készilék
belsejében ezeket soha nem szabad hasznalni). A
tomitést (b) tisztitoszer nélkil, meleg vizzel kell
tisztitani.

Ha a készulék hatso bels6 részében van a
kondenzator (p), akkor id6rél id6re tavolitsa el rola a
port és a piszkot. A por és a piszok akadalyozza a h§
tavozasat a bels6 rekeszbdl, és jelentés mértékben
megnoveli az energiafogyasztast. A legjobb
eredmeény elérése érdekében hasznaljon puha kefét
vagy portorlét a por kondenzatorrdl torténé
eltavolitasahoz.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket
(példaul szabadsag ideje alatt), akkor hagyja nyitva a
fedelet a szagképz6dés megel6zése érdekében.
Zarral ellatott készilékek esetében: ha a
fagyasztdszekrény fedele nyitva van, allitsa mindig a
zarat a ,zart” helyzetbe, és a balesetek elkerllése
érdekében tartsa tavol a kulcsot a gyermekektdl.

Ha jég vagy zuzmararéteg képz6dik a belsé falakon,
akkor egy bizonyos vastagsag elérése utan
szigetelésként mikddik, és megakadalyozza a hideg
kiaramlasat a belsé falakbal.

A jeget és a zuzmarat id6rél idére el kell tavolitani.
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A jég bels6 falakrol torténd eltavolitasa céljabol
hasznaljon tompa miianyag vagy fakaparot.
Takarja le egy ruhaval a fagyasztott ételeket a
lekapart jég 6sszegyljtéséhez és konnyi
eltavolitasahoz.

13 Leolvasztas

Normal korilmények kdzott (napi 3-4 nyitas esetén) a
fagyasztogépet évente egyszer vagy kétszer (mas
esetekben ennél gyakrabban) kell leolvasztani.

@ Figyelmeztetés!

Soha ne hasznaljon a fagyasztélada leolvasztasahoz
elektromos késziléket, példaul hajszaritot,
ventilatoros hésugarzét vagy nyilt langot (példaul
gyertyat).

A belsé rekeszben l1évé mianyag megolvadhat, és a
keletkez6 gazt a szikra vagy a nyilt lang
belobbanthatja.

Jarjon el az alabbiak szerint:

1. Készitsen el6 egy megfeleld, nem fémbél késziilt
edényt (mlanyag edényt vagy lavort).

2. Bizonyosodjon meg arrél, hogy kihtzta a
dugét a halézati csatlakozéaljaztbol.

3. Szaritsa meg alaposan a kezét, hogy a jéggel
valo érintkezéskor ne sériljon meg a bére
(célszer(i keszty(t is hasznalni).

4. Vegye ki az 6sszes fagyasztott ételt a
fagyasztoladabdl, csomagolja ujsagpapirba és
tegye az edénybe, az edényt pedig helyezze el
egy szaraz, hiivds helyiségben.

5. Burkolja vastag takardba az edényt.

6. Emelje ki felfelé a valaszlapot (e) (nincs
mindegyik modellben) a fagyasztégép
terel8sinébdl.

7. Hasznalja az elosztolapot (ha van) leolvaszto
talcaként, és oldalrdl tolja a fagyasztégép ala ott,
ahol a leolvasztott viz elvezetd dugdja talélhato.

8. Huzza ki a dugét (ha van) a fagyasztogép aljabal.

9. Az el6z6ekben ismertetett médon kaparja le
Ovatosan a vastag jeget a fagyasztogép
belsejébdl, és helyezze a konyhai mosogatoba.

10. Szikség esetén ugy gyorsithatja meg a
leolvasztast, hogy egy nagy fazék (nem tul forrd)
meleg vizet helyez a fagyasztdgép aljaba.

11. Az elvezet6 dugod nélkili fagyasztégépekben
folyamatosan t6rélje ki a vizet egy szivaccsal.

12. Alaposan tisztitsa ki a késziilék belsejét. Oblitse
at meleg viz és ecet keverékével, majd pedig
tiszta vizzel.

13. Tordlje teljesen szérazra a fagyasztdégépet egy
nedvszivo ruhaval, és hagyja 3-4 percig
szelldzni.

14. Tegye vissza az elvezet6 dugét (ha van).

15. Uritse ki a leolvaszto talcat (ha van), és
csuUsztassa vissza valaszlapként a fagyasztogép
terelésinébe.

16. Csukja le a fagyasztdlada tetejét, és dugja be a
halézati csatlakozodugoét.
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17. Allitsa a hémérsékletszabalyozét (1) a
maximumra (a zold és a piros lampa
felgyullad), és kapcsolja be a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (4.
abra) (ha van) (a sarga lampa is
felgyullad).

18. Tegye vissza a készulékbe a fagyasztott

ételeket ugy, hogy a legrégebbiek felllre
keruljenek.

L]

l A lefagyasztott ételek kiolvadasanak
megelbzése érdekében legfeljebb két 6ran bellil
végezze el az 1-17. lépést.

19. Ha kialszik a piros lampa, allitsa vissza a
hémérsékletszabalyozot a feltoltési
kapacitasnak megfelel6 tarolasi hdmérsékletre.

20. Kapcsolja ki a GYORSFAGYASZTAS
KAPCSOLOT (ha van) 8-12 éra, de legkésébb
24 ¢ra elteltével (a sarga lampa kialszik).

14 Belsé vildgitas
(nincs minden modellen)

A vilagitassal rendelkezd készllékekbe kapcsold van
beépitve.

A készulék kinyitasakor a vilagitas automatikusan
bekapcsolodik, becsukasakor pedig automatikusan
kikapcsolodik.

A lampat atlatszoé burkolat védi.
Csere esetén kizarolag max. 15 W-os égét szabad
hasznalni.

15 A hibak sajatkezii elharitasa

A kivalé min6ségl gyartasi eljarasok és a legujabb
hiités- és fagyasztastechnoldgia alkalmazasa elvileg
a készulék hibamentes mikoddését biztositjak.

Hiba észlelése esetén, a veviszolgalat kdzvetlen
vagy a kereskeddn keresztil torténé megkeresése
el6tt, gondolja at, hogy a kézikdnyv 6sszes utasitasat
és tanacsat betartotta-e.

A kézikdnyvben talalhat6 informaciok és tanacsok be
nem tartasa miatt bekdvetkezd hibak kijavitasaért a
vevdszolgalat dijat szamit fel, és az ilyen jellegl
hibakra a kereskedd garanciaja sem terjed ki.

&

l Figyelmeztetés

A kompresszor (a motor) nem mikddhet
folyamatosan.

A kompresszort a hémérsékletszabalyozéval (4.
abra) beallitott héfokszabalyozé vezérli. A beallitott
hémérséklet tullépésekor automatikusan
bekapcsolodik, a megfeleld hémérséklet elérésekor
pedig automatikusan kikapcsolodik.

A kompresszor bekapcsoléddsakor minden
kompresszoros hitérendszerben egy bizonyos zaj
hallhaté. Ez a zaj akkor keletkezik, amikor a
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kompresszormotor mikaodik, illetve amikor a
hit6kozeg a hitérendszerben aramlik.

Ez a zaj normalis jelenség, és nem jelez miikddési
rendellenességet.

Fltetlen helyiségekben és hideg id6 esetén
paralecsapoddas keletkezhet a készUlék kiilsé falain.
Ez nem jelent hibat, és a paralecsapédas megszinik,
ha az idé melegebbre fordul.

A A viz kicsapodasa torténhet a készilék aljan
akkor,ha egy magas paratartalmu helységben
helyezzlk el a készliléket ,ahol gyenge a szell6zés
.Ez nem a készlilék hibaja ,és a helyzeten az javithat
,ha a véltoztathaté magassagu labakat a
legmagasabb pozicidba helyezziik ,hogy tdbb levegd
érje a készulék aljat.

16 Vevébszolgadlat

Csak akkor hivja a vev8szolgalatot, ha a lehetséges
hiba elemzése utan semmilyen hibaokot sem talal,
vagy nem rendelkezik a hiba megsziintetéséhez
szlukséges eszkozokkel.

Ezért el6szor a ,Mikor mit kell tenni...” pont szerint
végezze el az ellendrzést.

Olvassa el a mellékelt garanciajegyet vagy a
vevdszolgalati kdzpontok mellékelt jegyzékét,
ahonnan megtudhatja, hogy melyik cég feladata az
On késziilékének a javitasa. Ha tébb vevészolgalati
kézpont is szerepel a listan, akkor valassza a
legkozelebbit.

Ha a készllékéhez nincs mellékelve vevdszolgalati
lista, akkor vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel.
Az azonnali segitség érdekében készitse el6 a
készilék azonositasahoz sziikséges alabbi
legfontosabb adatokat:

e a készulék markgja;

o modell/tipus;

« a hiba jellege;

e a vasarlas id6pontja;

o kit6l vasarolta a késztiléket?

17 Garancia

Az altalanos garancialis feltételek és a garanciaidé a
mellékelt garanciajegyen talalhato.

Ha a készllékhez csatolt dokumentumok kdzoétt nincs
garanciajegy, akkor kérjuk, forduljon a keresked6hoz.
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18 Mikor mit kell tenni...
a) Nem miikodik a késziilék

Figyelmeztetés!

e Problémak vagy aramsziinet esetén a készulék
falainak szigetelése 10-12 éras tarolasi id6ét biztosit
a hiba bekovetkeztétdl szamitva.

» Specialis szigetelési készilékek esetében ez a
tarolasi id6 joval hosszabb is lehet. A problémak
bekovetkezte utani megfeleld tarolasi id6rél
kérdezze meg a készlilék kereskedgjét.

« Ha a probléma megsziintetése ennél hosszabb
ideig tart, akkor a késziilékben Iév6 fagyasztott étel
el kezd kiolvadni.

o Ezért haladéktalanul intézkedjen a probléma
megszintetése érdekében, és szlikség esetén
tegye at a fagyasztott ételeket egy masik
készllékbe (esetleg a szomszéd készilékébe).

b) A késziilék nem hiit megfeleléen
A lefagyasztas tul hossztu ideig tart
A kompresszor tul gyakran miikodik

Lehetséges ok/A hiba megsziintetése:

o Hagyta a készlléket legalabb 2 éran keresztil allni
a bekapcsolas elétt? (Ez stabilizélja a hitékort).
Lasd: ,Beinditas”.

A Ha nem: huzza ki a dugot a fagyasztolada
csukott helyzetében, emelje fel egy révid idére a
fagyasztéladat, majd pedig tegye vissza eredeti
helyzetébe. 2 6ra elteltével dugja vissza a
csatlakozodugot. Ez alatt az id6 alatt és tovabbi 12
oran keresztiil ne nyissa ki a fagyasztéladat, vagyis
addig, amig a piros lampa ki nem alszik.

« Megfelel6 allapotban van a dugé, és megfeleléen
be van dugva a csatlakozébaljzatba?

o Aram alatt van a csatlakozéaljzat?
(Sziikség esetén ellendrizze egy kis késziilék,
példaul egy kézi mixer csatlakoztatasaval).

o A készulék fedele nem zarddik megfeleléen. A
témités nem nyomaddik 6ssze megfelelben.
Ellenérzés: tegyen egy darab papirt a tbmités és a
fagyasztélada pereme kézé, és csukja le a fedelet.
Normalis esetben minden oldalrél csak nehezen
lehet a papirt kihtizni. Ha a papirdarabot egy vagy
tébb oldalrodl ellenallas nélkiil ki lehet huzni, akkor
értesitse a vevdszolgalati kb6zpontot.

o Erételies jégképzédés a belsé falakon.
(Lasd a “Tisztitas és karbantartas” c. részt).

o A késziléket kozvetlen napsugarzas éri vagy
héforras (sutd, radiator stb.) mellett van.
Védje a késziiléket a kbzvetlen napsugarzassal
szemben. Ellenérizze a héforrastdl mért tavolsagot.
Helyezzen el szigetelést (lasd a ,Telepités (a
telepités helyének kivalasztasa” cimii részt).
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o Az élelmiszerek betdltése nem felel meg a készulék
feltdltési kapacitasanak (lasd a géptorzslapon a xx
kg/24 ora jeldlést), vagy tul meleg ételeket helyezett
a készllékbe (lasd a ,Friss ételek betdltése” cimi
részt).

A gyart6 folyamatosan végzi a termékek
tovabbfejlesztését. Ezért ne feledje azt, hogy a
késziilék formaja, elrendezése és technoldgiaja
elézetes értesités nélkul valtozhat.



TAROLASI TABLAZAT ¥ XX FAGYASZTOLADAK @
-18°C <
Friss étel Megfeleld csomagolas Hozzavetéleges tarolasi id6, hénap
23 | 4 | 6 | 8 [ 1012
Vagdalthus > Polietilén fagyaszto-zacsko > L]
Kolbasz > Polietilén fagyaszto-zacsko > L]
Kis hal > Polietilén fagyaszto-zacsko > L]
Sziv/imaj > Polietilén fagyaszto-zacsko > o
Jégkrém > Mianyag tartaly > L]
Gyumolcs > Mianyag tartaly > o
Sajt > Polietilén fagyaszto-zacské > ®
Kenyér > Polietilén fagyaszto-zacské > o
Nagy hal > Polietilén fagyaszto-zacské > o
Torta/slitemény > Uvegtartaly > °
Sertéshus > Aluminium félia > ®
Marhahus > Aluminium félia > ®
Nyulhas > Aluminium félia > o
Baranyhus > Aluminium félia > ]
Gomba > Polietilén fagyaszto-zacské > ®
Sparga > Polietilén fagyaszto-zacské > ®
Z0ldség (apritott) > Polietilén fagyaszto-zacské > ®
Eper > Polietilén fagyaszto-zacské > ®
Gyumolccsel toltott tészta > Aluminium fdlia > o
Csirke > Aluminium félia > o
Pulyka > Aluminium félia > o
Kacsa > Aluminium félia > o
Liba > Aluminium félia > o
Karfiol > Polietilén fagyaszto-zacské > L]
Bab > Polietilén fagyaszto-zacské > o
Pepperoni > Polietilén fagyaszto-zacské6 > o
Tartositott ételek > Uvegtartaly > °
Tartositott gylimélcs > Uvegtartaly > °
Jégrud > Aluminium félia > o
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Kapcsolélap-valtozatok (4. abra) | FIG. 4
Kérjuk, hizza ala az On késziilékének megfeleld valtozatot.
1. valtozat - GYORSFAGYASZTAS LAMPAKAPCSOLOVAL (4a. 4bra) | FIG. 4a

CplCe]

]

AT REER AN PITER

A Hémérsékletszabalyozé (héfokszabalyozd)
B Piros vészjelz6 lampa

C Zoéld miikddésjelzb lampa

D Sarga gyorsfagyasztas lampa

|2. valtozat - GYORSFAGYASZTAS funkcié nélkiil (4b. abra) | FIG. 4b

A Hoémérsékletszabalyozé (héfokszabalyozo)
B Z4ld mikodésjelzé lampa

@ C Piros vészjelz6 lampa
Min. Max..

(Al [B] [c]

Ha az On késziilékén a jelz6lampak masképpen helyezkednek el, akkor az alabbiak érvényesiilnek:
z6ld = a késziilék miikddik / piros = RIASZTAS / sarga = a GYORSFAGYASZTAS funkcié be van kapcsolva






Slowensko Uporabniski priro¢nik Zamrzovalna skrinja

T INGIMESIEV ...ttt b e e bt e e b e e ee e aa et e e b s 2
N - o) (o2 B 0T Lo - 1P 2
3 Prikljuitev na €leKtri€NO OMIEZJE..............uuueeeieiee ettt e e e e e e e et e et e e aaaeaeas 2
4 Vklop /izklop in nastavljanje temperature............ooueeoiii e 3
85 KONIrOINE IUCKE (1M, 1, 0) ...ttt e et e et e e e e e e e e e st e e e e e e e e e e e et n e e a e enenaaaeeeaaann 3
6 OPOZOrilNi ZVOCNT SIGNAI .......cc..eeeiiiiii et et et 3
A4 Lo o o T PP 3
8 Zamrzovanje/shranjevanje SVEZIN ZiVil...........cooiiiiiiiii e 3
9 NajviSja dovoljena vidina ZIoZenin ZIVil........ ... 4
10 UStrezni €asi SRIranjeVvarja. ........ ... e e e e 4
11 Varnostni UKrepi iN NasVeti. ... ... e 4
12 CIi8BENJE IN VZAIZEVANIE.......vvceee et e et en et e e e e e 4
I IO Lo L =11 T=)Y = ][ TSSO PPRPSRTR 5
T4 OSVELlItEV NOMrANOSTI.....iei it e e e e e e e e e e e e e e e eee et et e e e ea et en e e ennes 5
15 Odpravljanje nepravilnosti V deIOVAN|U............ccoiiiiiieie e e e e e e e e s eaaananes 5
IS T =T Y =T o 6
17 Nepravilnosti V delOVaNnjU. ... ... e 6
18 NEKAJ KORISTNIH NASVETOV.....ooiiiiie ittt ettt et e et a e smaeeesneee e e smteeeasaeeeenneeeenneee e 6
Razpredelnica ustreznih €asov shranjevanja..............coooiiii e 7
SESAVNI Al 8

Prosimo, da najprej pozorno preberete ta navodila in se tako seznanite s pravilnim na¢inom uporabe vase
nove zamrzovalne skrinje. Pomembne dele si lahko oznacite, knjizico pa shranite, saj jo boste morda Se
potrebovali. Ce svojo zamrzovalno skrinjoprodate ali komu podarite, poskrbite, da bo novi lastnik dobil tudi ta
navodila.

Odlodili ste se za kakovosten aparat, ki vam bo sluzil dolgo let, e ga boste pravilno uporabljali in vzdrzevali.

Prosimo, da zamrzovalno skrinjo postavite v ustrezen prostor, v katerem so temperature v predpisanih mejah
glede na klimatski razred, v katerega je vas aparat razvrs¢en.

A Pomembno!

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvih. Ob morebitni uporabi v profesionalne ali komercialne namene
je potrebno upostevati vse veljavne predpise!

Aparat je preverjen glede tesnosti skladno z veljavnimi varnostnimi predpisi.

V primeru preobremenitve aparata, npr. zaradi uporabe v komercialne namene, se garancijski rok za
kompresor skrajSa za 50 %.

Ce ste z novo skrinjo nadomestili staro, odsluzeno, poskrbite, da se vrata ali pokrov na starem
aparatu ne dajo zapreti, in Sele potem odpeljite aparat na ustrezno deponijo. Tako boste prepredili tveganje,
da bi se otrok med igro zaprl v aparat.

Prosimo, da poskrbite za okolju prijazno odstranitev vadega odsluZzenega aparata, saj hladilni aparati
lahko vsebujejo okolju Skodljive sestavine in je za razgradnjo potrebna posebna oprema. Posvetujte se z
lokalnimi oblastmi.
Pazite, da ne poSkodujete hladilnega tokokroga, ki vsebuje hladivo, predvsem to velja za izmenjevalec
toplote na hrbtni strani aparata. Podrobnosti o hladivu in izolaciji so obi¢ajno navedene na tablici s podatki
na aparatu.

Izdelek je oznacen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni
elektricni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim nacginom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreciti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroéilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznacuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obi€ajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektri¢ne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnejSe informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluzbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
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Navodila za uporabo

Navodila vsebujejo napotke za razlicne modele
zamrzovalnih skrinj. UpoStevajte tista, ki
veljajo za va$ model!

1 Namestitev

Skrinjo postavite v hladen, suh in zraden prostor
in pazite, da ni izpostavljena neposredni soncni
svetlobi, ter naj bo oddaljena od virov toplote. S
tem se izognete pogostemu  vklapljanju
kompresorja in s tem obcutno vedji porabi
energije.

Ce nimate druge izbire in morate postaviti
zamrzovalno skrinjo v blizino vira toplote, vmes
vstavite ustrezno ploS€o za izolacijo (vendar ne
azbestne!). UpoStevati pa morate naslednje
najmanjse dovoljene razdalje:

- 3 cm od plinskega ali elektricnega Stedilnika
- 5 cm od radiatorja ali pecice,
- 2 cm od zida, kosa pohistva ali drugega aparata.

ResSetka za zrac¢enje mora biti vedno prosta.
VeCje zamrzovalne skrinje so opremljene z
reSetko za zraCenje (k) ob strani spodaj. Take
zamrzovalne skrinje lahko postavite tik ob zid ali
drugo pohistvo, vendar ne na tisti strani, na kateri
je resetka.

Zamrzovalniki brez reSetke za zra€enje

Med hrbtno stranjo zamrzovalne omare in zidom
mora ostati dovolj prostora, da je omogoceno
uhajanje toplega zraka.

Zamrzovalna omara mora stati povsem vodoravno
na ravnih tleh. Le tako je zagotovljen neovirano in
optimalno  kroZzenje hladiva in  brezhibno
delovanje.

Uporabniski priro¢nik Zamrzovalna skrinja

@ Nevarnost!

Odvisno od sestave je hladivo lahko vnetljivo.
Hladilni tokokrog je hermeti€no zaprt in po izdelavi
vecCkrat testiran. Nestrokovni posegi pomenijo
tveganje za vzig! Ne posegajte v hladilni sistem,
predvsem to velja za kondenzator (p), Ce je ta
dostopen. Pri nekaterih modelih je kondenzator
vgrajen v zunanjo steno.

Za posege na hladilnem sistemu so pristojni samo
ustrezno usposobljeni strokovnjaki pooblaséenega
servisal

A Pomembno!

Uhajajoce hladivo bi vam lahko poskodovalo odi.
V primeru, da pridejo vase oéi v stik s hladivom,
jih takoj izperite z veliko koli¢ino tekoCe vode in
poiscite zdravnisko pomoc.

Klimatski Razred

Pri izbiranju prostora, kamor boste postavili
skrinjo, morate upoStevati klimatski razze vasSega
modela. Ta je naveden na tablici s podatki.

Klimatski | Ustrezna temperatura
razred v prostoru

A Pomembno!

Ko postavite zamrzovalno omaro na ustrezno
mesto, pocdakajte vsaj 2 uri in jo Sele nato
vklopite, da se bo lahko hladivo pravilno
razporedilo v hladilnem tokokrogu. S tem se
izognete nepotrebnim nepravilnostim v
delovanju.

Zamrzovalno skrinjo najprej temeljito ocistite, da
odpravite vonj po novem — obriSite notranjost z
mesanico mlaéne vode in kisa.

 Za ¢iS€enje ne uporabljajte tekocine za
: vanje posode, grobih ali jedkih ¢istil ali
Cistil, ki vsebujejo sodo.

Pred prikljuCitvijo se prepri€ajte, da je notranjost
povsem suha, predvsem v kotih.
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SN | +10°C do +32°C
N +16°C do +32°C
ST | +18°C do +38°C
T +18°C do +43°C

2 Tablica s podatki

Tablica, na kateri so navedeni tehni¢ni podatki, je
na ohisju (D) na hrbtni strain zamrzovalne skrinje.

Zapisite si tehni¢ne podatke!
Tako jih boste imeli vedno pri roki, ne da bi morali
zato odmikati skrinjo od zidu.

Model/tip:......oiiiii

Skupna prostornina:..................... litrov
Uporabna prostornina:................... litrov
Priklju€na napetost:....................... V-50 Hz
Najve€jamoC :......c.cooviiiiiiiiiene, w
Varnost oo (A)
Poraba:.........ocoviiiiii kWh/24 h
Zmogljivost zamrzovanja................ kg/24 h

3 Prikljucitev na elektricno omrezje

Zamrzovalno skrinjo prikljuite na ozemljeno
vti€nico skladno z vsemi veljavnimi standardi, ki jo
je vgradil ustrezno usposobljen strokovnjak.
Najprej se prepri¢ajte, da napetost v hiSnem
omrezju ustreza vrednosti, navedeni na tablici s
podatki. V nasprotnem primeru se posvetujte s
strokovnjakom.



Slowensko

4 Vklop/izklop in nastavljanje temperature

Skrinja je opremljena s stikali za vklop oziroma
izklop in nastavljanje temperature.

Da bi preprecili slu¢ajno spreminjanje nastavitev,
pri obraCanju stikala naletite na doloCen upor.
Priporoamo, da za obra¢anje stikala uporabite
kovanec ali izvijac.

Vklop: stikalo () obrnite na desno ter nastavite
ustrezno temperaturo, in sicer izberite polozaj
med:

- “1” (najmanjhladno)in “7” (najbolj hladno).
Izklop: stikalo (I) obrnite na levo do konca.

Pri nastavljanju ustrezne temperature upostevaijte:
- temperaturo v prostoru,

- koli€ino Zivil, ki so shranjena v skrinji,

- pogostost odpiranja pokrova.

Priporoamo nastavitev na srednjo vrednost.
Kmalu boste znali tudi sami doloéiti najustreznej$o
nastavitev.

5 Kontrolne lucke (m, n, o)

Vas$a skrinja je opremljena s kontrolnimi lu¢kami z
naslednjimi pomeni:

- zelena — POWER (DELOVANJE)
Aparat je pod elektricno napetostjo in deluje.

Zelena kontrolna lu¢ka mora vedno svetiti, ko je
aparat prikljuéen na elektricno omrezje in je
vklopljen. Bodite pozorni na to lucko, saj v primeru
izpada elektriCne energije ugasneta tudi rde€a in
rumena lucka, ki obi¢ajno opozarjata na napako v
delovaniju.

- rdeéa — ALARM
Temperatura v notranjosti zamrzovalne
omare je previsoka.

Rdeca opozorilna lu¢ka se lahko prizge:

e 0b prvem vklopu,

e ob ponovnem vklopu po CiS€enju in
odtaljevanju skrinje,

e po dodajanju svezih Zivil v skrinjo.

V takih primerih je normalno, da se prizge rdeca
lucka. Ko se temperatura v notranjosti skrinje
ponovno spusti na pribl. -18°C, rdeCa Ilucka
samodejno ugasne.

V takih primerih lahko vklopite funkcijo za hitro
zamrzovanje s pritiskom na ustrezno tipko (sl. 4);
funkcijo za hitro zamrzovanje ponovno izklopite po
24 urah oziroma ko ugasne rdeca luc¢ka.

Ce je to mogode, pokrova skrinje ne odpirajte,
dokler rde¢a lu¢ka ne ugasne.

Ce pa ostane rdeéa lu¢ka tudi po 12 do 24 urah
prizgana, gre najverjetneje za okvaro.

PoskuSajte odpraviti nepravilnost s pomocjo v
nadaljevanju podanih navodil, ¢e vam pa to ne
uspe, pokli¢ite najblizji pooblaséeni servis.
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- rumena [ vklopliena je FUNKCIJA ZA HITRO
ZAMRZOVANJE.

Funkcija termostata je zaCasno onemogocena.

Kompresor neprestano deluje, dokler je ta funkcija

vklopljen.

6 Opozorilni zvoéni signal

Ce ja va$ model opremljen tudi z brengagem, se
bo zvoéni signal oglasil, ko se prizge rdec€a
opozorilna lu¢ka. Ko vklopite funkcijo za hitro
zamrzovanje, zvocni signal utihne.

7 Zagon zamrzovalne skrinje

1. Odstranite vso embalazo.

2. Odstranite kose polistirola iz prostora za
kompresor (nekateri modeli).

3. Odstranite iz notranjosti skrinje navodila za
uporabo in opremo.

4. Ocistite notranjost z mlacno vodo in kisom in jo
do suhega obrisite.

5. Zaprite pokrov.

6. Potisnite vtika€ v vti€nico.

7. Vklopite skrinjo — obrnite stikalo (4) na desno;
na zacetku ga obrnite do konca do oznake
«7" ( prizgeta se zelena in rdeca lucka).

8. Ce je vas$ model skrinje opremljen tudi s
funkcijo za hitro zamrzovanije, jo vklopite
(prizge se tudi rumena lucka).

9. Pustite pokrov zaprt vsaj 4 ure oziroma dokler
rde€a lu¢ka ne ugasne; v tem &asu se bo
temperatura v notranjosti zamrzovalne omare
spustila na ustrezno vrednost.

10. Zdaj lahko v skrinjo zlozite kupljena
zamrznjena Zzivila (brez omejitve koli¢ine).
Upostevaijte navodila proizvajalca o roku
trajanja!

11. Najkasneje po 24 urah izklopite funkcijo za
hitro zamrzovanije.

12. Ce zelite zamrzovati sveza Zivila, preberite
naslednje poglavje.

: Pomembno!

V zamrzovalni skrinji ne hranite teko€in v
steklenicah, saj se tekolina med zamrzovanjem
Siri in bi lahko steklenica pocila. Prav tako v
skrinjo ne shranjujte vnetljivih ali eksplozivnih
snovi ali predmetov, npr. vzigalnikov, bencina
ipd.). Pri shranjevanju tovarni§8ko zamrznjenih Zivil
upostevajte navodila proizvajalcal

Pri uzivanju sladoleda ipd. bodite previdni in
po€akajte nekaj minut po jemanju iz skrinje, saj
lahko povzrocijo ozebline v ustih in na jeziku. Prav
tako se ne dotikajte notranjih povrsin z mokrimi
rokami. Zamrznjena Zivila, ki so se odtajala, ne
smete ponovno zamrzniti.

8 Zamrzovanje / shranjevanje svezih Zivil

Vedina svezih Zivil je primerna za zamrzovanije in
dolgotrajno shranjevanje. Prilagamo razpredelnico
najbolj obi€ajnih  Zivil z ustreznimi Casi
shranjevanja. Ve& lahko preberete v ustreznih
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priroénikih z nasveti za zamrzovanje Zivil.
Priporotamo, da vse zavojcke opremite z
nalepkami, saj boste tako lazje nasli iskano Zivilo.

Na nalepko napisite:

vrsto zivila (npr. govedina za zrezke),
tezo (npr. 300 g),

koli€ino (npr. 2 kosa)

datum zamrzovanja.

SveZa Zivila razdelite na ustrezne porcije, tako da
boste lahko odtajali ustrezno koli¢ino

naenkrat. Porabite najprej tista Zivila s starejSim
datumom.

Zlaganje zivil v zamrzovalno skrinjo:

a) Priporo€amo, da polozite Zivila v predelek za
hitro zamrzovanje ob strani (f) (nekateri
modeli) ali na dno zamrzovalne skrinje, kjer je
temperatura najnizja.

Pazite, da se sveza Zivila ne dotikajo ze

zamrznjenih, saj bi se lahko temperatura v Ze

zamrznjenih Zivilih dvignila, kar bi lahko skrajSalo
njihovo Zivljenjsko dobo.

b) V 24 urah postavite v skrinjo samo predpisano
kolicino svezih zivil (gl. tablico s podatki)
skladno z zmogljivostjo vasega modela skrinje.

c) Ce je vas model opremljen s funkcijo za hitro
zamrzovanje, jo vklopite (sl. 4) — to ni nujno
potrebno, e v skrinjo zlozite Ze zamrznjena
Zivila.

d) Po 24 urah prelozite zamrznjena Zivila v
koSaro, tako da boste pripravili prostor za
sveza Zivila, ki jih boste Zeleli zamrzniti
naslednjic.

e) Izklopite funkcijo za hitro zamrzovanje, Ce ste jo
prej vklopili (rumena lu¢ka ugasne).

f) Nastavite ustrezno stopnjo (skladno =z
napolnjenostjo skrinje).

g) Nadzirajte temperaturo v predelku za
zamrzovanije (d); najbolj u€inkovit nadzor vam
omogocCa termometer za nizke temperature
(-26°C).

Temperatura v zamrzovalni skrinji mora
biti vsaj -18°C.

Dodajanje svezih zivil

Ko Zelite v skrinjo dodati sveza Zivila, ki jih Zelite
zamrzniti, upostevajte najvecjo dovoljeno koli¢ino
za 24 ur, ki je navedena na tablici s podatki. Prav
tako pazite, da Zivila ne segajo previsoko.

9 Najvecja dovoljena visina

Za pravilno shranjevanje zamrznjenih Zivil je
pomembno, da zivila v predelku (d) ne segajo do
roba — vedno mora ostati med pokrovom in Zivili
nekaj praznega prostora.

UpoStevajte oznake, €e je vas model z njimi
opremljen!
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Temperaturo v notranjosti prilagodite s pomocjo
stikala (1) koli€ini zivil v skrinji.

Da bi se izognili nepotrebni porabi energije, pri
normalni temperaturi v prostoru (med +18°C in
+22°C) upostevajte naslednji nasvet:

Napolnjenost | Zivila segajo Stikalo v
do oznake polozaju
Polna skrinja zgornje 12.00 h
Do polovice srednje 10.00 h
polna skrinja
Do Y4 ali manj spodnj 08.00 h
polna skrinja

10 Ustrezni ¢asi shranjevanja

Pri tovarniSsko zamrznjenih zivilih upostevajte
navodila proizvajalca.
Pri doma zamrznjenih zivilih pa je ustrezen Cas
shranjevanja odvisen od vrste izdelka; upoStevajte
nasvete v priloZeni razpredelnici.
Po odtaljevanju je Zivila najbolje porabiti takoj,
najkasneje pa v 24 urah!

&

11 Varnostni ukrepi in nasveti A l

e Pred ciS€enjem ali odtaljevanjem potegnite
vtika€ iz vti¢nice.

e Po zapiranju pokrova ga ne poskusSajte takoj
spet odpreti; nikoli ne odpirajte pokrova na
silo. Po 1 ali 2 minutah ga boste spet zlahka
odprli.

e Da bi prepredili nabiranje kondenza in ledu
poCakajte, da se vroCa Zivila ohladijo na
sobno temperaturo, Sele nato pokrijte posodo
s pokrovom in jo postavite v skrinjo.

e Pokrov skrinje naj bo odprt kar se da kratek
Cas, da se izognete potrati energije in
preprecite tvorjenje pretirane koliCine ledu v
notranjosti.

e Ce se nepritakovano prizge rdega opozorilna
luka in ostane dolgo &asa prizgana, ne
odpirajte  pokrova skrinje, ampak takoj
ustrezno  ukrepajte  (gl. navodila za
odpravljanje nepravilnosti v delovanju).

e Pri odstranjevanju ledene obloge si ne
pomagajte z ostrimi in koni¢astimi predmeti
(npr. izvija€, noZ), da ne poSkodujete sten, Ki
so zelo tanke in obc&utljive. Uporabljajte samo
leseno ali plasti¢no strgalo.

12 Ciséenje in vzdrievanje

Zunanje povrsine obc¢asno izbriSite z ustreznim
Cistlom za emaijlirane povrsine (nikoli pa teh ne

uporabljajte za ciS€enje notranjosti!). Tesnilo (b)
obgasno ocistite s toplo vodo, brez Cistil.

Ce je pri vaSem modelu skrinje kondenzator (p)
zadaj, znotraj ohiSja, obCasno odistite nelistoco in
prah z njega, saj ti ovirajo sproS¢anje toplote iz
notranjosti in ob€utno poveéajo porabo energije.
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Najbolje je, da kondenzator ocistite z mehko
krtaCo.

Ce skrinje dlje asa ne boste uporabljali, na
primer ¢e se odpravljate na dopust, pustite pokrov
odprt, da se v notranjosti ne razvije neprijeten
vonj. Ce je va$ model skrinje opremlien s
klju¢avnico, naj bo klju¢avnica vedno zaklenjena,
da s tem preprecite, da bi se npr. majhen otrok
zaprl v skrinjo.

Ko se na notranjih povrSinah nabere debelejSa
plast ledu in ivja, zacne ulinkovati kot izolacija in
prepreCi oddajanje hladu. Ob&asno morate to
plast odstraniti.

Vedno uporabite plasti¢no ali leseno strgalo brez
ostrih robov! Zamrznjena Zivila pokrijte s krpo, v
katero bo padal led, tako da ga boste lahko na
koncu zlahka odstranil.

13 Odtaljevanje

Pod normalnimi pogoji (3- do 4-krat odprt pokrov
na dan) je potrebno skrinjo odtajati entra ali
dvakrat na leto, sicer pa pogosteje.

A Pomembno opozorilo!

Pri odtaljevanju si nikoli ne pomagajte =z
elektricnimi  aparati, npr. suSilniki za lase,
ventilatorji, ali z golim plamenom (npr. sveca).
Lahko bi se stalili plasti¢ni deli v notranjosti, iskra
ali plamen pa bi lahko vnela uhajajogi plin.

Postopek odtaljevanja:

1. Pripravite ustrezno plasticno posodo (ne
kovinsko).

2. Obvezno potegnite vtika¢€ iz vticnice!

3. Do suhega si obriSite roke preden se zacnete
dotikati zamrznjenih Zivil; priporo€amo

uporabo rokavic.

4. Izpraznite skrinjo; zamrznjena Zzivila zavijte v
Casopis in jih zloZite v posodo, to pa

shranite na hladno ali v suh, hladen prostor.

5. Posodo z zamrznjenimi Zivili zavijte v debelo
odejo.

6. Dvignite predelno steno (e — nekateri modeli)
navzgor in jo odstranite.

7. Uporabite jo kot posodo za lovljenje vode, ki se
bo odcejala pri odtaljevanju — potisnite

jo pod zamrzovalno skrinjo, pod odprtino za
odtekanje vode.

8. lzvlecite Cep iz odprtine (nekateri modeli) na
dnu skrinje.

9. Previdno zdrgnite debelo ledeno oblogo s sten
skrinje — poloZite ga v pomivalno korito,

da se odtaja.

10. Po potrebi lahko postopek odtaljevanja
pospesite tako, da na dno postavite lonec s

toplo (vendar ne prevroco!) vodo.

11. Pri modelih, ki nimajo odprtine s ¢epom, sproti
Z gobico odstranjujte vodo.
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12. Temeljito ocistite notranjost skrinje. Izperite
povrsine z mesanico tople vode in kisa,

nato pa izperite s Cisto vodo.

13. ObriSite vse povrsine z vpojno krpo, nato pa
pustite, da se suSijo na zraku Se 3 do 4

minute.

14. Ponovno zamasite odprtino s Eepom (nekateri
modeli).

15. Izlijte vodo iz predelne stene (nekateri modeli)
in jo namestite nazaj v skrinjo.

16. Zaprite pokrov in ponovno prikljucite skrinjo.
17. Nastavite najviSjo stopnjo (stikalo I) (prizgeta
se zelena in rdeca lucka), vklopite tudi

funkcijo za hitro zamrzovanje (sl. 4), ¢e je vasa
skrinja opremljena s to funkcijo (prizge

se tudi rumena lucka).

18. Znova zlozite zamrznjena ZzZivila v skrinjo —
najstarejSa na vrh.

Da se ne bi za¢ela zamrznjena Zivila tajati, morate
zgornje postopke opraviti v roku 17 ur!

19. Ko rdec€a lu€ka ugasne, nastavite stopnjo,
ustrezno pogojem.

20. Po priblizno 8 do 12 urah, najkasneje pa po 24
urah, izklopite funkcijo za hitro

zamrzovanje — rumena lu¢ka ugasne.

14 Osvetlitev notranjosti

(nekateri modeli)

Nekateri modeli so opremljeni z Zarnico za
osvetlitev notranjosti. Ko odprete pokrov, se
prizge lug, ter ugasne, ko pokrov zaprete.

Zarnica je za$itena s prozornim pokrovom. Ce
Zarnica pregori, jo zamenjajte z enakovredno
(najve€ 15 W).

15 Odpravljanje nepravilnosti v delovanju

Zelo kakovostni proizvodni procesi in uporaba
najsodobnejSe tehnologije hlajenja in zamrzovanja
obiCajno  zagotavljajo  brezhibno  delovanje
zamrzovalne skrinje. Ce pa se vam zdi, da skrinja
ne deluje pravilno, najprej poskuSajte sami
odpraviti nepravilnost s pomogjo teh navodil. Sele
¢e vam to ne uspe, pokli¢ite najblizji pooblasceni
servis. StroSke za nepotrebne obiske serviserjev
nosi naroc¢nik storitve, isto velja v primeru, da gre
za spodaj navedene nepravilnosti, ki jih garancija
ne pokriva.

L]
l Pozor!

Kompresor ne sme delovati kontinuirano!

Nadzira ga termostat, ki ga nastavljate s pomocjo
stikala (sl. 4). Samodejno se vklopi, ko se
temperatura v notranjosti zamrzovalne omare
preveC dvigne, ter se izklopi, ko se temperatura
znova spusti na primerno vrednost.

Med delovanjem kompresorja se sli8i dolo¢en
zvok delovanja hladilnega sistema; zvok je
posledica delovanja motorja v kompresorju in
pretoka hladiva v hladilnem tokokrogu. To je
normalen pojav in ne kaze na okvaro.
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V hladnih prostorih ali ob hladnem vremenu se
lahko na zunanjih povrSinah skrinje nabira
kondenz. To ne kaze na nepravilnost v delovaniju;
pojav izgine, ko se temperatura v prostoru dvigne.

Opomba:
Ce stoji zamrzovalna skrinja v vlaznem prostoru s
pomanijkljivim zraéenjem, se lahko na spodnji
strani za¢nejo nabirati kapljice vode, kar pa ne
pomeni okvare. Problem lahko odpravite tako, da
do konca podaljSate nastavljive nozice, tako da bo
med dnom skrinje in tlemi kar najve¢ praznega
prostora.

16 Servisiranje

Morebitne nepravilnosti v delovanju najpre;j
posku$ajte odpraviti sami s pomoc&jo nasvetov v
naslednjem poglavju. Sele ¢e vam to ne uspe,
pokli¢ite najblizji pooblad€eni servis, pri tem pa
opiSite nepravilnost v delovanju. Pripravite tudi
podatke o skrinji, ki ste si jih zapisali na zacetku te
knjizice.

17 Nepravilnosti v delovanju

a) Skrinja ne deluje.

A Opozorilo!

V primeru okvare skrinje ali izpada elektricne
energije izolacija zagotavlja ohranjanje nizke
temperature za 10 do 12 ur. Pri dodatno izoliranih
skrinjah je ta as $e dalj$i. Ce skrinja

dlie Casa ne deluje, se lahko zaCnejo v njej
shranjena zamrznjena zivila tajati, zato

ukrepajte pravoCasno — premestite zamrznjena
Zivila v drugo zamrzovalno skrinjo, morda

k sosedom.

b) Skrinja premalo hladi.

Zamrzovanje svezih Zivil traja predolgo.
Kompresor se prepogosto vklaplja.

Mozen vzrok / ReSitev:

Ste pustili skrinjo stati na mestu 2 uri pred prvim
vklopom? Ta Cas je potreben, da se hladivo
enakomerno porazdeli v sistemu.

Ce tega niste storili: Ob zaprtem pokrovu
potegnite vtika€ iz vtiCnice, za trenutek dvignite
skrinjo in jo nato postavite nazaj na mesto. Pustite
jo stati dve uri, Sele nato potisnite vtika¢ v vti€nico.
Med tem Casom ne odpirajte pokrova, pustite ga
zaprtega Se nadaljnjih 12 ur, tj. dokler rde€a lucka
ne ugasne.

Morda je kaj narobe z vtikaCem, ali pa ni pravilno
potisnjen v vti¢nico?

Morda ni elektricne energije (preverite z drugim
aparatom).

Pokrov skrinje morda ni dobro zaprt, morda se
tesnilo ne prilega. To preverite tako, da med
tesnilo in rob skrinje zaprete kos papirja;
poskusite ga izvle€i — e ga je mogole na vel
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mestih izvle€i brez odpora, se tesnilo slabo
prilega. Pokli¢ite pooblasceni servis!

Na povrSinah v notranjosti se je nabrala debela
plast ledu. Odtalite jo!

Morda je skrinja izpostavljena neposredni son&ni
svetlobi ali pa stoji blizu vira toplote (pe€, pedica
...). Za&citite jo pred son&nimi Zarki, med skrinjo in
vir toplote postavite izolacijsko plosco.

V skrinjo ste morda postavili preveliko koli¢ino
svezih zivil. Preverite zmogljivost (kg/24 ur), ki je
zapisana na tablici s podatki!

Morda ste v skrinjo postavili topla zivila

Pridrzujemo si pravico do izboljSav in sprememb
brez predhodnega obvestila.

18 NEKAJ KORISTNIH NASVETOV

Mieto meso, klobase, ribe, drobovina : v plasti¢nih
vreCkah se ohranijo 2-3 mesece

sladoled, sadje : v plasti¢nih posodah se ohranijo
2-3 mesece

sir, kruh, vecje ribe: v plasti¢nih vrec¢kah se
ohranijo 4 mesece

Kolagi, biskvit: v steklenih posodah se ohranijo 4
mesece

Svinjina, govedina, zajec, jagnjetina: zavito v alu-
foliji se ohrani 6 mesecev

Gobe, 3parglji, narezana zelenjava, jagode: v
plasti¢nih vreckah se ohranijo 6 mesecev
PiS¢anec, puran, gos, raca: zavito v alu-foliji se
ohrani 8 mesecev

Cvetaca, fizol, paprika: v plasti¢nih vreckah se
ohranijo 10-12 mesecev

Vlozeno sadje, zelenjava: v steklenih posodah se
ohrani 10-12 mesecev.



RAZPREDELNICA PRIMERNIH CASOV SHRANJEVANJA  Zamrzovalna omara

18°C < [ am|

Sveza zivila Ustrezna embalaza pribl. Cas shranjevanja v mesecih
23 | 4 | 6 [ 8 [1012

Mleto meso > |polietilenska vre€ka za zamrzovalnike > L]

Klobase > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > ®

Manijse ribe > |poletilenska vre¢ka za zamrzovalnike > @

Srcel/jetra > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike |>| @

Sladoled > |plasti¢na posoda > L]

Sadje > |plasti¢na posoda > ®

Sir > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > ®

Kruh > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > L]

Vecje ribe > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike | > °

Kolac&/piskoti > |steklen kozarec > °

Svinjina > |alu-folija > o

Govedina > |alu-folija > o

Zajcetina > |alu-folija > L

Jagnjetina > |alu-folija > )

Gobe > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > ®

Asparagus > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > ®

Zelenjava (narezana) | > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > L]

Jagode > |polietilenska vreCka za zamrzovalnike > ®

Sadni koladi > |alu-folija > °

PiS€anec > |alu-folija > L

Puran > |alu-folija > °

Raca > |alu-folija > o

Gos > |alu-folija > °

Cvetaca > |polietilenska vre€ka za zamrzovalnike > L]

Fizol > |polietilenska vre€ka za zamrzovalnike ®

Paprika > |polietilenska vre€ka za zamrzovalnike > ®

VloZena Zivila > |steklen kozarec ®

Vlozeno sadje > |steklen kozarec > ®

Sladoledne lucke > |alu-folija °
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Opis skrinje

a. Pokrov

b. Tesnilo

c.Lu€ v notranjosti

d.Predelek za shranjevanje

e. Predelna stena

f. Predelek za hitro zamrzovanje
g. Ohisje

h. Cep (za odcejanje vode)

i. Stikalna plosc¢a

]

j. ReSetka ventilatorja

| Stikala
m Tipka za hitro zamrzovanje
n Alarm

o Stikalo

p Kondenzator

*Termostat, rumena, rdeca in
0 zelena lucka

JoNNoN O/l Hoiye
Q
®

*odvisno od modela

6
G
©
©

S

Odvisno od modela je vasa skrinja opremljena z eno od naslednijih stikalnih ploS¢:

Modeli s tipko za hitro zamrzovanje:

—+F—+

A Stikalo za nastavljanje temperature
B Alarm — rde€a lu¢ka
C Delovanje — zelena lucka

e : D Hitro zamrzovanje — rumena lu¢ka




Slowensko Uporabniski priro¢nik Zamrzovalna skrinja

Izdelek je oznagen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni elektriéni in
elektronski opremi (WEEE).

S pravilnim nacinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreciti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzrocilo nepravilno odstranjevanje aparata.

Simbol na izdelku oznacuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriCne in elektronske opreme.

Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.

Za podrobnejse informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluzbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
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Kérjuk, olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast az Uj készulék gyors és alapos megismerése érdekében.
Huzza ala a fontosnak tartott részeket. Tartsa kéznél a hasznalati utasitast, hogy barmikor belelapozhasson,
vagy adja tovabb a kdvetkezd tulajdonosnak.

On olyan késziiléket vasarolt, amely megfelel hasznalat és karbantartas esetén hosszu évekig szolgalja majd
Ont.
Az illusztraciok (az abrak) a hasznalati utasitas utolsé lapjain talalhatok.

Kérjuk, hogy csak megfelel6 kornyezeti hémersekletl helyen hasznalja a keszuleket, ellenkezd esetben a
készilék nem fog megfeleléen miikddni. Lasd még az ,,Eghajlati besorolas” részt a 2. oldalon.

Fontos!
A készuléket kizardlag haztartasi célra tervezték. Professzionalis vagy kereskedelemi célra torténd telepités
esetén be kell tartani a vonatkoz6 szakmai szabvanyokat.
A készllék szivargasvizsgalata a megfelel6 biztonsagi szabvanyokkal 6sszhangban tértént meg.
A készulék tulzott meértek, példaul kereskedelmi hasznalata esetén a kompresszorra adott garancia 50%-kal
csokken.

A Ha egy régi készilék lecserélése céljabdl vasarolta meg az Uj hitégépet/ fagyasztdégépet, akkor kérjuk,
hogy artalmatlanitas el6tt semmisitse meg a régi késziiléken lévé retesz- vagy csavarzarakat.
Ez azt akadalyozza meg, hogy a gyerekek véletlenul bezarjak magukat a készulékbe.

Kérjuk, hogy a régi készllék artalmatlanitasat a kérnyezetvédelem terlletére szakosodott vallalattal
végeztesse el, mivel a készllék artalmas alkatrészeket tartalmazhat, amelyeket specidlis eszk6zokkel kell
eltavolitani. Kérjik, forduljon a kereskedéjéhez vagy az dnkormanyzathoz.

Ugyeljen arra, hogy a hiit6kdzeget tartalmazé hitérendszer, kiildnésen a késziilék hatoldalan 1évé hécseréls ne
séruljon meg az artalmatlanité helyre vagy a gyUjtéhelyre torténé szallitds kdzben azért, hogy a hiitékézeg ne
szivaroghasson el. A felhasznalt hiitbk6zegre és a szigetelésre vonatkozé adatok a késziilékre erdsitett
géptorzslapon talalhatok.

fiCONS91214 1
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Hasznalati utasitas

Az alabbiakban a késziilék hasznalataval kapcsolatos
legfontosabb informacidk olvashatok.

A hasznélati utasitas tdbb modellre is érvényes, ezért az
informaciok a készulék tipusa szerint kiildnb6z&ek
lehetnek.

1 Telepités (a telepités helyének kivalasztasa)
Kerllje a magas kornyezeti h6mérsékletet és a kdzvetlen
napsugarzast. A készuléket hiivos, jol szell6zd, szaraz
helyiségben célszeri elhelyezni. Ne telepitse a
készlléket héforras (ftétest, siitd stb.) kozvetlen
kdzelébe, mert nagyobb kompresszorteljesitményre van
sziikség, és ennek eredményeképpen jéval nagyobb
lehet az energiafogyasztas.

Ha nem kertilhetd el a héforras kozelében torténd
telepités, akkor egy megfeleld szigetelSlapot kell a
készllék és a héforras kozott elhelyezni (azbesztlemezt
nem szabad hasznalni), vagy az alabbi minimalis
tavolsagokat kell betartani:

- gaz- vagy elektromos tlizhelytdl 3cm
- radiatortol vagy sut6tol 5cm
- faltol, batortdl vagy masik késziléktél 2cm

Soha ne tegyen semmit a szell6zéracs elé.

A nagyobb fagyasztéladak az egyik oldalon alul
elhelyezett szell6zéraccsal (k) vannak felszerelve. Ezek a
készlilékek kdzvetlendl a falhoz vagy mas butordarabhoz
allithatok, de a szell6z6raccsal védett oldalt szabadon
kell hagyni.

Szell6z6rdcs nélkiili fagyasztoladak

Hagyjon elegendé tavolsagot a készilék hatoldala és a
fal k6zdtt azért, hogy a kiaramlé meleg levegd szabadon
tavozhasson.

A késziléket vizszintesen, kiegyensulyozott alapra kell
elhelyezni. Csak igy biztosithaté a hiitékézeg megfeleld
aramlasa és a készlilék optimalis miikodése.

A FONTOS!

A bekapcsolas el6tt hagyja a késziiléket legalabb 2
oran keresztiil allni a végleges helyén azért, hogy
stabilizalédjon a hiitékor, és ne meriiljenek fel
miikodési problémak.

Az Uj készulékekre jellemzé szag hamar megszinik.
Tisztitsa ki alaposan a belsé rekeszt langyos viz és ecet
keverékével.

A Ne hasznaljon mosogatészert, éles vagy
szemcsés tisztitoeszkozoket vagy szédat tartalmazo
tisztitoszereket.

A készilék haldzati csatlakoztatasa el6tt nézze meg,
hogy a belsé fellilet, kiiléndsen a sarkok, teljesen
szarazak-e.

Figyelmeztetés!
Osszetételétdl fiiggben a hiitékdzeg gyulékony lehet. A
hitékor hermetikusan zart, témitettségét tobb vizsgalat
soran is ellendrizték.
A nem megfeleld beavatkozas komoly tlizveszéllyel jar.

Nem érheti mechanikai hatas a hitérendszer, kiilondsen
a kondenzatorra (p) kell tgyelni.

Egyes késziilékek esetében a kondenzator a kiilsé falba
van beépitve.
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A hiitérendszerbe csak szakember és arra feljogositott
személyzet avatkozhat be.

A FONTOS!

A kiaramlé hiitékdzeg szemsériilést okozhat.

A h(itékdzeg szembe kertiilése esetén alaposan mossa ki
a szemét folydvizzel, és haladéktalanul forduljon
szemorvoshoz.

EGHAJLATI BESOROLAS

Az éghajlati besorolasnak megfeleléen a készuléket
bizonyos szobahdmérsékleten torténé hasznalatra
tervezték.

Ezeket a hémérsékleti értékeket nem szabad tullépni. A
készulék éghajlati besorolasa a géptbrzslapon van
feltintetve. A kategoriak a kbvetkezdk:

Az éghajlati besorolas Megfelel6
megnevezeése szobah8mérséklet
SN +10°C és +32°C kozott
N +16°C és +32°C kozott
ST +18°C és +38°C kozott
T +18°C és +43°C kozott

2. Géptorzslap
A miszaki adatokat tartalmazé géptorzslap a késziilék
hatoldalan 1évé hazon (D) talalhato.

A Jegyezze fel a miiszaki adatokat!

Masolja at ide a géptorzslaprél a miiszaki adatokat, hogy
azok a készlilék mozgatasa nélkil mindig rendelkezésre
alljanak.

Modell/TIpUS....ccouvveeeicieeieee e,
Bruttd Grtartalom.............ccocooiiii.
Nettd Grtartalom..........oovieiii,
Uzemi feszUltség........cccooveuveeeeeeeeernnee.
Maximalis felvett energia (W).........ccccen.....
Biztonsag (A).....coooiiiiiie
Energiafogyasztas.........ccccceeeeeiiiiiininnnnn,
Fagyasztasi teljesitmény.............ccccvveeeee.

3 Haldbzati csatlakoztatds

A készlléket a vonatkozé szabvanyoknak megfeleld
foldelt csatlakozobaljzathoz kell csatlakoztatni, amelynek
szerelését szakembernek kell elvégeznie.

A csatlakozddugo aljzatba térténd csatlakoztatasa elétt
gy6z6djon meg arrdl, hogy a készulék géptorzslapjan
feltiintetett fesziiltség (V) megfelel-e az On halozati
fesziiltségének.

Ha nem, akkor haladéktalanul értesitse a vev@szolgalatot
vagy a kereskedét, és semmiképpen ne csatlakoztassa a
készuléket a haldzatra.

4 Be-/kikapcsolas és hémérsékletvalasztas

(H6fokszabalyozd) (1)

A hémérsékletszabalyozo kapcsolja be és ki a
készlléket, illetve ezzel szabalyozhatd/ allithaté be a
hitési hémérséklet.

A hémérséklet véletlen modositasanak megakadalyozas
céljabdl a szabalyozégomb szandékosan all ellen a
forgatasnak. A beallitds megvaltoztatasahoz egy
pénzérme vagy egy csavarhiz6 hasznélatat javasoljuk.
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Bekapcsolas: Forditsa el a gombot (1) jobbra az Onnek
megfelel6 hémérsékleti értékre

-a“1” allas (gyenge hités) és

-a“7” allas (legalacsonyabb hémérséklet) kdzott.

Kikapcsolas: Forditsa el a gombot balra.

A hémérséklet beallitasa feleljen meg

- a készllék kornyezeti hémérsékletének,

- a tarolt élelem mennyiségének,

- az ajtonyitas gyakorisaganak.

A kdzepes beallitas hasznalatat javasoljuk.
Hamarosan On is ki fogja tapasztalni, hogy melyik a
legmegfelelébb beallitas az On szaméra.

5 Jelz6lampak (m, n, o)
Ha a készlilék jelz6lampakkal is rendelkezik, akkor az
egyes jelzélampak jelentése a kdvetkezd:

- z6ld = POWER (UZEMBEN)

A készllék aram alatt van és miikdodik.

A z06ld jelz6ldmpanak mindig égnie kell, amikor a
készllék a haldzatra van csatlakoztatva és be van
kapcsolva. Nagyon fontos erre figyelni, mert aramsziinet
esetén a piros és a sarga lampa sem vilagit, igy nem
adnak figyelmeztet6 jelzést sem.

- piros = RIASZTAS
A bels6 hémérséklet tulsagosan magas.

Ha felgyullad a piros jelz6lampa, akkor ennek tobb oka is
lehet:

- A készllék els6 alkalommal torténd bekapcsolasa.
- Leolvasztas utani ujrainditas.
- A fagyasztégép feltoltése friss élelmiszerrel.

Ezekben az esetekben normalis jelenség, hogy a piros
jelzélampa vilagit. A piros lampa automatikusan kialszik,
ha a bels6 hémérséklet eléri a —18°C-ot.

Kapcsolja be a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (ha
van) (4. abra). (Kapcsolja ki legkésébb 24 éra elteltével,
vagy ha kialszik a piros lampa).

Lehetbleg csak akkor nyissa ki Ujra a készliléket, ha a
piros lampa mar kialudt.

Ha a piros lampa 12-24 ¢éra elteltével is vilagit, akkor
komoly problémak lehetnek.

tenni...)” cim{ részt.

- sarga = a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLO be van
kapcsolva, a h6fokszabalyoz6 funkcid pedig ki van
kapcsolva.

A kompresszor tovabb folytatja a hiitést, amig a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT ki nem kapcsoljuk.

6 Figyelmezteté hangjelzés

Ha a készulék hangjelzével is fel van szerelve, akkor az
akkor szolal meg, amikor a piros jelz6lampa felgyullad. A
hangjelzés automatikusan elhallgat, ha bekapcsoljuk a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT.

7 Beinditas

1. Csomagolja ki a készlléket.
2. Vegye ki a polisztirol részeket a kompresszorhazbdl
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(ha vannak).

3. Vegye ki az okmanyokat és a tartozékokat a
készllékbol

4. Tisztitsa ki a készllék belsejét langyos viz és ecet

keverékével, és egy ruhadarabbal t6rdlje szarazra.

Csukja be a készuléket.

Dugja be a dugoét a csatlakozoaljaztba.

Kapcsolja be a készuléket a h6fokszabalyozo jobbra

forditasaval (4. abra). (Egyel6re forditsa a gombot a

legszélsd “7 " helyzetbe). (Felgyullad a zéld és a

piros lampa).

8. Ha van a késziiléken GYORSFAGYASZTAS
KAPCSOLO, akkor kapcsolja be azt is (felgyullad a
sdrga lampa).

9. Ne nyissa ki a késziiléket korilbelil 4 6raig, amig a
piros lampa ég, hogy a belsé hémérséklet a
sziikséges szintre csokkenjen le.

10. Ezutan barmilyen mennyiségl mélyfagyasztott ételt
(fagyasztott készételt) elhelyezhet a késziilékben.
(Olvassa el a ,Maximalis felhalmozasi magassag”
cimi részt.)

11. Legkés8bb 24 éra elteltével kapcsolja ki a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT.

12. Ha friss, nem fagyasztott ételt szeretne
lefagyasztani, akkor Iépjen tovabb ,A friss
élelmiszerek fagyasztasa/tarolasa” cimi részre.

Fontos!

No o

Ne taroljon a készilékben folyadékot tartalmazo
palackokat. A folyadék fagyasztaskor kitagul, és a palack
széttorhet. Soha ne tartson robbanéanyagokat
(gazgyujtdkat, benzint, étert és hasonlokat) a
fagyasztorekeszben.

Fagyasztott készételek taroldsakor tartsa be a gyarté
csomagolason talalhaté utasitasait.

A mélyfagyasztott jégkrémet csak a készulékbél torténd
kivétel utan néhany perccel szabad elfogyasztani az
ajkak és a nyelv sérilésének elkerilése érdekében
(bérlevalas veszélye). Ugyancsak emiatt kertilje a belsé
falak nedves kézzel torténd megérintését is. Javasoljuk,
hogy kiolvasztott vagy csak kissé lefagyasztott
termékeket révid idén beliil hasznalja fel. Altalanos
szabaly az, hogy az ilyen ételeket nem szabad Ujra
lefagyasztani.

8 A friss élelmiszerek fagyasztasa/tarolasa

Szinte minden friss termék alkalmas a késziilékben
torténd fagyasztasra és tarolasra.

A legaltaldnosabban hasznalt termékekre vonatkoz6an
tablazatban foglaljuk 6ssze az elfogadhato6 tarolasi idére
és a legmegfelelébb csomagoldéanyagra vonatkozo
utasitasokat (lasd a kézikonyv végén talalhato ,Tarolasi
tablazat™ot.).

Lassa el a friss termékeket jol olvashatd cimkével, mivel
lefagyasztott allapotban nehéz azokat beazonositani az
attetsz6 fagyasztézacskokban.

A kereskedelemben beszerezhetd cimkék hasznalatat
javasoljuk.

A haztartasnak megfeleld adagokban csomagolja be a
friss termékeket azért, hogy ne kelljen olyan nagy
mennyiségl ételt kiolvasztani, ami nem fogy el egy nap
alatt.

Legalabb az alabbi adatokat tiintesse fel a cimkéken:

o atermék megnevezése (példaul marhafilé);

e az adag sulya;



Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA

e mennyiség (darabszam);
a lefagyasztas idépontja;
eltarthatosag (az elfogyasztas idépontja) (lasd a
»Tarolasi tablazat’-ot).

Ezutan a kovetkez6képpen jarjon el

a) Javasoljuk, hogy a friss ételeket az oldalt 1évé (f)
(nincs mindegyik modellben) vagy az alul I1évé
gyorsfagyaszto rekeszben helyezze el. Ez a késziilék
leghidegebb része.

A friss élelmiszerek nem érintkezhetnek kdzvetleniil a
mar lefagyasztott ételekkel. A mélyfagyasztott étel
felolvadhat, és igy lecsékkenhet az elbiranyzott
tarolasi idStartam.

b) 24 6ran belil csak olyan mennyiségi friss élelmiszert
fagyasszon le, amely megfelel a készllék fagyasztasi
teljesitményének.

Lasd a géptorzslapon talalhaté adatokat (xx kg/24
ora).

¢) Ha van a készliléken, akkor kapcsolja be a
GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (4. abra) (mar
lefagyasztott ételek (példaul mélyfagyasztott
élelmiszerek) berakasakor nem feltétlendil sziikséges).

d) 24 ora elteltével helyezze at a lefagyasztott ételeket a
fagyasztégép aljabdl vagy az elé6fagyasztd polcrdl a
kosarba, hogy az eléfagyaszté polc vagy a
fagyasztégép alja rendelkezésre alljon tovabbi friss
élelmiszerek lefagyasztasahoz.

e) Kapcsolja ki a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (a
sarga lampa kialszik).

f) Allitsa a h6mérsékletszabalyozét a késziilék megfeleld
feltoltési kapacitasara (lasd a ,Maximalis felhalmozasi
magassag” cimi részt).

g) Ellendrizze a tarolépolcon (d) a hémérsékletet
legalabb —26°C hémérséklet mérésére alkalmas
hémérdvel.

A tarolasi hdmérsékletnek mindig legalabb —
18°C-nak kell lennie.

Friss (nem fagyasztott) ételek betoltése

Ugyeljen arra, hogy a fagyasztasi teljesitménynek
megfelelé mennyiségi friss ételt helyezzen a
készilékben (xx kg/24 6ra) az el6zb feltdltés utan
legalabb 24 ¢ra elteltével.

(Ne lépje tul a maximalis felhalmozéasi magassagot.)

9 Maximalis felhalmozdsi magassag

A fagyasztott ételek megfelel6 tarolasanak biztositasa
érdekében soha ne toltse fel a tarolérekeszt (d) a
peremig. Hagyjon mindig helyet a tetd és a fagyasztott
ételek kozott.

Figyelje a gyarto altal elhelyezett felhalmozasi jeleket (ha
vannak).

A hémérsékletszabalyozoét (1) szigortan a feltoltési
kapacitasnak megfeleléen allitsa be.

Normal kérnyezeti hdmérsékleten térténé hasznalat
esetén (+18°C és +22°C kdzbtt) az energiatakarékossag
érdekében a h6mérsékletszabalyoz6 alabbi beallitasait
javasoljuk:

Kapacitas Felhalmozasi jel
Tele felsé

Félig kbézepes

1/4 vagy kevesebb alsé
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A vasarolt mélyfagyasztott termékek tarolasi ideje
kilénb6z8, amely a termék tipusatdl és a csomagolastol
fugg. Ezért szigoruian tartsa be a gyarté csomagolason
olvashato utasitasait.

A lefagyasztando friss élelmiszerek esetében nézze at a
kézikdnyv végén talalhato tarolasi tablazatot.
Kiolvasztas utan az ételeket azonnal, de legkésébb 24
oran belll el kell fogyasztani.

Al
11 Ovintézkedések és tandcsok l

- Tisztitaskor vagy leolvasztaskor huzza ki a halozati
kabeldugat.

- A fagyasztétetd lecsukasa utan ne nyissa ki azonnal
Ujra, és semmilyen korilmények kdzott se eréltesse. A
tomitésnél (b) keletkez6é vakuum 1-2 perc elteltével
sz(inik meg, igy a tetd ismét kdnnyen felnyithato.

- A paralecsapodas és a jégképz6dés megel6zése
érdekében hagyja a f6tt ételt kdrnyezeti hémérsékleten
lehilni az edény lezarasa és hitdtarolasa elétt.

- A fagyasztélada fedelét csak a lehet6 legrévidebb ideig
tartsa nyitva az energiaveszteség és a tulzott
jégképzodés elkerlilése érdekében.

- Ha varatlanul felgyullad vagy hosszabb ideig égve
marad a piros jelz6ldmpa, akkor semmi esetre se nyissa
fel a fedelet, és haladéktalanul tegye meg a sziikséges
intézkedéseket (lasd a kézikdnyv végén talalhato ,Mikor
mit kell tenni...” cim{ részt).

- A jégréteg eltavolitasahoz ne hasznaljon csavarhizot
vagy mas fémtargyat. A bels@ falak nagyon érzékenyek,
és nem allnak ellen az éles targyaknak. Csak
mianyagbdl vagy fabol készul kaparéeszkozt szabad
hasznalni.

10 Tarolasi idé

12 Tisztitas és karbantartas

A késziilék kulsdé megjelenésének megbrzése érdekében
a tisztitast butortisztitdval vagy mas zomancvédd szerrel
kell végezni (a késziilék belsejében ezeket soha nem
szabad hasznalni). A tomitést (b) tisztitdszer nélkdl,
meleg vizzel kell tisztitani.

Ha a készilék hatsé belsé részében van a kondenzator
(p), akkor id6rdl id6re tavolitsa el réla a port és a piszkot.
A por és a piszok akadalyozza a h§ tavozasat a belsé
rekeszbdl, és jelentés mértékben megndveli az
energiafogyasztast. A legjobb eredmény elérése
érdekében hasznaljon puha kefét vagy port6riét a por
kondenzatorrdl térténd eltavolitadsahoz.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a késziiléket (példaul
szabadsag ideje alatt), akkor hagyja nyitva a fedelet a
szagképz6dés megel6zése érdekében. Zarral ellatott
készlilékek esetében: ha a fagyasztdszekrény fedele
nyitva van, allitsa mindig a zarat a ,zart” helyzetbe, és a
balesetek elkerilése érdekében tartsa tavol a kulcsot a
gyermekektél.

Ha jég vagy zuzmararéteg képzddik a belsé falakon,
akkor egy bizonyos vastagsag elérése utan
szigetelésként mikodik, és megakadalyozza a hideg
kiaramlasat a bels6 falakbal.

A jeget és a zUzmarat id6rél idére el kell tavolitani.

A jég belsé falakrol torténd eltavolitasa céljabdl
hasznaljon tompa miianyag vagy fakaparét.

Takarja le egy ruhaval a fagyasztott ételeket a lekapart
jég 6sszegyljtéséhez és kdnnyi eltavolitasahoz.
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13 Leolvasztas

Normal kérlilmények kézoétt (napi 3-4 nyitas esetén) a
fagyasztdgépet évente egyszer vagy kétszer (mas
esetekben ennél gyakrabban) kell leolvasztani.

A Figyelmeztetés!

Soha ne hasznaljon a fagyasztélada leolvasztasahoz
elektromos késziiléket, példaul hajszaritot, ventilatoros
h&sugarzot vagy nyilt langot (példaul gyertyat).

A belsé rekeszben |évé miianyag megolvadhat, és a
keletkez6 gazt a szikra vagy a nyilt lang belobbanthatja.

Jarjon el az alabbiak szerint:

1. Készitsen el6 egy megfeleld, nem fémbdl készult
edényt (mlanyag edényt vagy lavort).

2. Bizonyosodjon meg arrél, hogy kihuzta a dugoét a
halézati csatlakozéaljaztbél.

3. Szaritsa meg alaposan a kezét, hogy a jéggel vald
érintkezéskor ne sértiljon meg a bére (célszeri
kesztylt is hasznalni).

4. Vegye ki az 6sszes fagyasztott ételt a
fagyasztéladabol, csomagolja Ujsagpapirba és tegye
az edénybe, az edényt pedig helyezze el egy szaraz,
hivoés helyiségben.

5. Burkolja vastag takaroba az edényt.

6. Emelje ki felfelé a valaszlapot (e) (nincs mindegyik
modellben) a fagyasztégép terelésinébdl.

7. Hasznalja az elosztdlapot (ha van) leolvaszto
talcakeént, és oldalrdl tolja a fagyasztdgép ala ott,
ahol a leolvasztott viz elvezet6é dugdja talalhato.

8. Huzza ki a dugét (ha van) a fagyasztégép aljabdl.

9. Az el6zbekben ismertetett mddon kaparja le
dévatosan a vastag jeget a fagyasztodgép belsejébdl,
és helyezze a konyhai mosogatoba.

10. Szikség esetén ugy gyorsithatja meg a leolvasztast,
hogy egy nagy fazék (nem tul forré) meleg vizet
helyez a fagyasztogép aljaba.

11. Az elvezeté dugo nélkiili fagyasztogépekben
folyamatosan torélje ki a vizet egy szivaccsal.

12. Alaposan tisztitsa ki a készllék belsejét. Oblitse at
meleg viz és ecet keverékével, majd pedig tiszta
vizzel.

13. Tordlje telijesen szarazra a fagyasztogépet egy
nedvszivo ruhaval, és hagyja 3-4 percig szell6zni.

14. Tegye vissza az elvezet6 dugét (ha van).

15. Uritse ki a leolvaszté talcat (ha van), és csUsztassa
vissza valaszlapként a fagyasztégép terel6sinébe.

16. Csukja le a fagyasztélada tetejét, és dugja be a
halozati csatlakozédugot.

17. Allitsa a hémérsékletszabalyozét (1) a maximumra (a
z0ld és a piros lampa felgyullad), és kapcsolja be
a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT (4. abra) (ha
van) (a sarga lampa is felgyullad).

18. Tegye vissza a késziilékbe a fagyasztott ételeket
ugy, hogy a legrégebbiek fellilre kertiljenek.

L]

l A lefagyasztott ételek kiolvadasanak megel6zése
érdekében legfeljebb két éran beliil végezze el az 1-17.
lépést.

19. Ha kialszik a piros lampa, allitsa vissza a
hémérsékletszabalyozét a feltdltési kapacitasnak
megfelel§ tarolasi hémérsékletre.

20. Kapcsolja ki a GYORSFAGYASZTAS KAPCSOLOT
(ha van) 8-12 6ra, de legkésdbb 24 6ra elteltével (a
sarga lampa kialszik).
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14 Belsé vilagitas
(nincs minden modellen)

A vilagitassal rendelkezé készilékekbe kapcsol6 van
beépitve.

A késziilék kinyitasakor a vilagitas automatikusan
bekapcsolodik, becsukasakor pedig automatikusan
kikapcsolodik.

A lampat atlatszo burkolat védi.
Csere esetén kizarélag max. 15 W-os ég6t szabad
hasznalni.

15 A hibak sajatkezii elhdritasa

A kivalé mindségi gyartasi eljarasok és a legujabb hiités-
és fagyasztastechnoldgia alkalmazasa elvileg a késziilék
hibamentes mikddését biztositjak.

Hiba észlelése esetén, a vev8szolgalat kbzvetlen vagy a
kereskedén keresztill torténé megkeresése el6tt,
gondolja at, hogy a kézikényv 6sszes utasitasat és
tanacsat betartotta-e.

A kézikényvben talalhato informaciok és tanacsok be
nem tartasa miatt bekdvetkezd hibak kijavitasaért a
vevdszolgalat dijat szamit fel, és az ilyen jellegl hibakra
a keresked6 garanciaja sem terjed ki.

Figyelmeztetés
A kompresszor (a motor) nem miikédhet folyamatosan.

A kompresszort a hémérsékletszabalyozoval (4. abra)
beallitott h6fokszabalyozé vezérli. A beallitott
hémérséklet tullépésekor automatikusan bekapcsolddik,
a megfelel6 hémérséklet elérésekor pedig automatikusan
kikapcsolodik.

A kompresszor bekapcsolédasakor minden
kompresszoros hiitérendszerben egy bizonyos zaj
hallhat6. Ez a zaj akkor keletkezik, amikor a
kompresszormotor miikodik, illetve amikor a hlitékdzeg a
hitérendszerben aramlik.

Ez a zaj normalis jelenség, és nem jelez mikddési
rendellenességet.

Fitetlen helyiségekben és hideg id6 esetén
paralecsapodas keletkezhet a késziilék kiils6 falain. Ez
nem jelent hibat, és a paralecsapddas megszinik, ha az
id6 melegebbre fordul.

A Uwaga:

Kondensacja wody na dnie komory zamrazalnika moze
zachodzi¢ w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i
stabej wentylacji. Nie jest to wada produktu — proces
kondesacji mozna zniwelowac¢ poprzez regulacje nézek
zamrazarki do maksymalnej wysokosci, tak aby
zwiekszy¢ odlegtosé miedzy dnem zamrazarki, a
podtoga.

16 Vevészolgalat

Csak akkor hivja a vev@szolgalatot, ha a lehetséges hiba
elemzése utdn semmilyen hibaokot sem talal, vagy nem
rendelkezik a hiba megszlintetéséhez szikséges
eszkdzokkel.

Ezért el6szor a ,Mikor mit kell tenni...” pont szerint
végezze el az ellenbrzést.

Olvassa el a mellékelt garanciajegyet vagy a



Polska Instrukcja obslugi ZAMRAZARKA

vevdszolgalati kozpontok mellékelt jegyzékét, ahonnan
megtudhatja, hogy melyik cég feladata az On
készulékének a javitasa. Ha tdbb vevészolgélati k6zpont
is szerepel a listan, akkor vélassza a legkdzelebbit.

Ha a készlilékéhez nincs mellékelve vevdszolgalati lista,
akkor vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel.

Az azonnali segitség érdekében készitse el6 a készulék
azonositasahoz szikséges alabbi legfontosabb adatokat:
- a készlilék markaja;

- modell/tipus;

- a hiba jellege;

- a vasarlas idépontja;

- kit6l vasarolta a készulléeket?

17 Garancia

Az altalanos garancialis feltételek és a garanciaidé a
mellékelt garanciajegyen talalhato.

Ha a készulékhez csatolt dokumentumok kdzétt nincs
garanciajegy, akkor kérjuk, forduljon a keresked6héz.

18 Mikor mit kell tenni...

a) Nem miikodik a késziilék

A Figyelmeztetés!

Problémak vagy aramsziinet esetén a készilék falainak
szigetelése 10-12 oras tarolasi id6t biztosit a hiba
bekdvetkeztétél szamitva.

Specialis szigetelési készUllékek esetében ez a tarolasi
id8 joval hosszabb is lehet. A problémak bekévetkezte
utani megfelel tarolasi idérél kérdezze meg a készulék
kereskeddjét.

Ha a probléma megsziintetése ennél hosszabb ideig tart,
akkor a készulékben 1évé fagyasztott étel el kezd
kiolvadni. Ezért haladéktalanul intézkedjen a probléma
megszintetése érdekében, és szikség esetén tegye at a
fagyasztott ételeket egy masik késziilékbe (esetleg a
szomszéd készilékébe).

b) A késziilék nem hiit megfeleléen
A lefagyasztas tul hosszu ideig tart
A kompresszor tul gyakran miikodik

Lehetséges ok/A hiba megsziintetése:

o Hagyta a készliléket legalabb 2 éran keresztil allni a
bekapcsolas el6tt? (Ez stabilizalja a hitékort).
Lasd: ,Beinditas”.

Ha nem: hizza ki a dugét a fagyasztélada csukott
helyzetében, emelje fel egy révid idére a fagyasztéladat,
mayjd pedig tegye vissza eredeti helyzetébe. 2 6ra
elteltével dugja vissza a csatlakozodugot. Ez alatt az id6
alatt és tovabbi 12 6ran keresztiil ne nyissa ki a
fagyasztéladat, vagyis addig, amig a piros lampa ki nem
alszik.

¢ Megfelel6 allapotban van a dugo, és megfeleléen be
van dugva a csatlakozoaljzatba?

e Aram alatt van a csatlakozéaljzat?

o (Sziikség esetén ellenbrizze egy kis késziilék, példaul
egy kézi mixer csatlakoztatasaval).

o A készilék fedele nem zarédik megfelel6en. A tdmités
nem nyomodik 6ssze megfeleléen.
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o Ellenérzés: tegyen egy darab papirt a tbmités és a
fagyasztolada pereme kézé, és csukja le a fedelet.
Normalis esetben minden oldalrol csak nehezen lehet
a papirt kihtizni. Ha a papirdarabot egy vagy tébb
oldalrél ellenallas nélkiil ki lehet huizni, akkor értesitse
a vevd@szolgalati kbzpontot.

o Erételjes jégképz6dés a belsé falakon.
(Lasd a “Tisztitas és karbantartas” c. részt).

o A késziiléket kbzvetlen napsugarzas éri vagy héforras
(suté, radiator stb.) mellett van.
Védje a készliléket a kbzvetlen napsugarzassal
szemben. Ellenérizze a héforrastél mért tavolsagot.
Helyezzen el szigetelést (lasd a , Telepités (a telepités
helyének kivalasztasa” cim( részt).

o Az élelmiszerek betdltése nem felel meg a késziilék
feltoltési kapacitasanak (lasd a géptorzslapon a xx
kg/24 ora jeldlést), vagy tul meleg ételeket helyezett a
készulékbe (lasd a ,Friss ételek betdltése” cimi részt).

A gyarté folyamatosan végzi a termékek
tovabbfejlesztését. Ezért ne feledje azt, hogy a készlilék
formaja, elrendezése és technoldgiaja elézetes értesités
nélkil valtozhat.

A MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Az ebben a hasznalati utasitasban ismertetett termékek
gyartdja sajat felelésségére kijelenti, hogy a termékek
megfelelnek a vonatkozé EU-iranyelvek alapvet6
biztonsagi, egészségugyi és védelmi kévetelményeinek.
A megfeleld vizsgalati jelentések az illetékes hatésagok
altal térténd vizsgalat céljabdl rendelkezésre allnak,
amelyek a készulék eladdjatol szerezheték be, kuldénds
tekeintettel a gyarto altal vagy a gyarto jovahagyasaval
kiadott CE megfelelségi nyilatkozatra.

Ezen kivil a gyarto kijelenti, hogy az ebben a hasznalati
utasitasban ismertetett készuilék friss élelmiszerekkel
érintkezésbe keril6 alkatrészei semmilyen mérgezé
anyagot sem tartalmaznak.

To urz dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw
Europejsk 2002/96/WE oraz polsk Ustaw o zu ytym sprz
cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre
lonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, e sprz t ten, po okresie
jego u ytkowania nie mo e by umieszczany cznie z
innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa
domowego.

U ytkownik jest zobowi zany do oddania go prowadz cym
zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego i
elektronicznego.

Prowadz cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworz odpowiedni system
umo liwiaj cy oddanie tego sprz tu.

W a ciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia si do unikni cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego konsekwenciji,
wynikaj cych z obecno ci sk adnikow niebezpiecznych
oraz niew a ciwego sk adowania i przetwarzania

takiego sprz tu.




TAROLASI TABLAZAT

FAGYASZTOLADAK

-18°C <
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Hozzavetéleges tarolasi idé, hénap

Friss étel Megfelelé6 csomagolas 23 | 4 -| 6 | 8 | 1012
Vagdalthus > Polietilén fagyaszto-zacskéd

Kolbasz > Polietilén fagyaszto-zacskd ®

Kis hal > Polietilén fagyaszto-zacsko o

Szivim3j > Polietilén fagyaszté-zacsko ®

Jégkrém > Muanyag tartaly o

Gyumolcs > Md{anyag tartaly ®

Sajt > Polietilén fagyaszté-zacskéd o

Kenyér > Polietilén fagyaszto-zacskéd L]

Nagy hal > Polietilén fagyaszto-zacskd ®

Torta/siitemény > Uvegtartaly °

Sertéshus > Aluminium félia o
Marhahus > Aluminium félia o
Nyulhus > Aluminium folia o
Baranyhus > Aluminium félia ®

Gomba > Polietilén fagyaszto-zacskd ®

Sparga > Polietilén fagyaszto-zacsko o
Z0oldség (apritott) > Polietilén fagyaszté-zacskéd o

Eper > Polietilén fagyaszto-zacskéd L]
Gyumolccsel t0ltétt tészta > Aluminium félia ®

Csirke > Aluminium félia ®
Pulyka > Aluminium félia L]
Kacsa > Aluminium félia °
Liba > Aluminium félia o
Karfiol > Polietilén fagyaszto-zacskéd

Bab > Polietilén fagyaszto-zacskd

Pepperoni > Polietilén fagyaszto-zacsko

Tartésitott ételek > Uvegtartaly

Tartésitott gyimolcs

Jégrud

> Uvegtartaly

> Aluminium félia




Polska KOMPONENTY

a Fagyasztélada-fedél
Fedéltomités
Belsé vilagitas

Tarolorekesz
Valaszlap
Gyorsfagyaszt6 rekesz

O]
o o T

(0]

Haz

Dugé (leolvasztott viz)
Kapcsoldlap
Szell6zbracs

X — 0 Q

ONNON(C oy
Q
®

S

@™ ® ©

@ | Hémérsekletszabalyozé * Héfokszabalyozé
- m Gyorsfagyaszté gomb * sarga
/ \ n Hangjelzé * piros
\ /) 0 Szabalyozokapcsold * z6ld
T ’ p Kondenzator *
* atipustdl figgben
|Kapcsolélap-valtozatok 4 dbra | FIG. 4
Kérjuk, hizza ala az On késziilékének megfelel valtozatot.
|1. valtozat - GYORSFAGYASZTAS LAMPAKAPCSOLOVAL 4a. abra | FIG. 4a
(DB C] A Héfokszabalyozo
— 11 o B Piros vészjelzd lampa
, ‘ C Z6ld mikddésjelz6 lampa
D Sarga gyorsfagyasztas lampa

|2. véltozat — GYORSFAGYASZTAS funkcié nélkiil 4b. abra FIG. 4b
A Héfokszabalyozé
B Zo6ld miikbdésjelz6 lampa
@ C Piros vészjelz6 lampa
Min. Max..

(Al  [B] [c]

Ha az On késziilékén a jelz6lampéak mésképpen helyezkednek el, akkor az alabbiak érvényesiilnek:

z6ld = a készilék mikddik

piros = RIASZTAS

sarga = a GYORSFAGYASZTAS funkcié be van kapcsolva fi91214

8



EAANvIkG 0dnyieg xproewg OpilévTiol KatawUKTeg

Mepiexopeva 2eAida

EykardaTaon

TautréAa Pe apiBuo TTapaywyng

2 UvOean e TNV NAEKTPIKN TTAPOXN

EmiAoyn Beppokpaaiag

Pwrelveg evoeigelg

Hxnrikn €1dotroinan (Boupntg)

©¢an og AeiItoupyia TNG GUOKEUNG

Karawuén/ auviipnan ¢peokwv Tpodwv

© D[N || [N[W N[

Karawuén ¢péakwv Tpodwv

2
S

AIGpPKEIO TUVTAPNONG

~
~N

MéeTpa aodaAeiag Kal GUUBOUAEG

N

KaBapiopog kal guviipnan

Oy

Amoputn

IN

Eowtepikog pwTIopog

S

Evrtommopog BAGRNg

O IN|IN[fojoooajlga|d | AW IWIW|N

=N
[>)

YTnpeaieg eEUTTNPETNONG TTEAATN

=
N
(o]

Eyyunon

&
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Eival xprioipo va dioBdoete TpoaekTIKG TO BIBAIO 00NnyIWY TTOU KPATATE OTA XEPIQ OAG TTIPIV BAAETE O€ ASITOUPYIa TN
guakeur. Me To TpoTTo auTd Ba yvwpiceTe kKal Ba COIKEIWOEITE Pe TN GUOKEUN Tag EUKOAQ Kal YPriyopa. ZnHEIWATE
Ta gnueia Tou gag evoladépouv. PUAGETe To BIBAIO Og anueio AoPaAég yia va TO TUPPBOUAEUETTE Qv TTOPOTTEI
avaykn.

ZuyxapnTipia yia Tnyv emAoyr gag ! Eav KAveTe owaTr) Xprian Kal GUVTNPEITE TAKTIKA TOV KATAWUKTN TTOU ayOpAgaTe
Ba gag €CuTTNPETNOE yia TTOAG xpovia. ZTo TEAOG Tou BIBAiou odnylwv Ba Bpeite Ta axedIa PE TIG ETTEENYNTEIG TWV
€€APTNUATWY Kal TOU TTiVOKA AEITOUPYIAG TNG CUTKEUNG OOG

ToTTOBETEIOTE TN GUOKEUN OE XWPO TTOU TTANPOI TIG OXETIKEG YE TNV BEPOKPAgia Tou TrEPIBAAAOVTA XWPOU
TpodiaypadEg (BAETTE OXETIKO KEGAAQIO),DIAPOPETIKA UTTOPEi VA ETTNPEACTEI N ATTOdOAN TNG CUTKEUNG.

Emonuavaon !

AH OUCOKEUN aUTH TTPOoOopPICETAI ATTOKAEIOTIKA YIO OIKIAKH XPron. H eTayyeApATikn xprian TG CUTKEUNG
TTPOUTTOBETEI TNV TAPNON TNG ITXUOUCAG VOUOBETIaG . TNV TTEPITITWAN TTOU N GUOKEUN XPNJIUOTToINGEi yia

ETTAYYEAUQTIKA XPRan e€aiTiag TNG HEYOAUTEPNG KATATTOVNAONG N OIAPKEIA TNG £yyUNANG pelwveTal Kata 50%

A H guakeun €xel puBuIaTEi yia va TTANPOI TNV IGXU0OUCa vopoBeaia TTpOANYNG atuxnpaTog ae oTi adopd TNV
EPUNTIKOTATA/ KPATNUO.

Emonuavan !
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Odnyieg xpnoewg OpifovTiol KataywukTeg

@ Edv n guokeun T1ToU ayopaaare TTPOKEITAI VA QVTIKATOOTHJEl HIa TTAAIG GUOKeUr GpOovTIaTe TIPIV TNV

OTTOCUPETE VO KATAGTPEWETE TOUG PEVTETEDEG TNG TTOPTAG .Me auTO TO TPOTTO aTTOdPEUYETAI O KivOUVOG £yKAWRIGUOU

TTaIdIWV T€ QUTH.

MNa tnv amdéaupan TnG TTaAIAG 0ag TUTKEUNG atreuBuvBeite atnv eTaipeia AvakUkAwan A.E

TnAvo 210 5319762-66 TTpOKEINEVOU VO 0AG KATEUBUVEI aTNV appodio popEa avakUKAWaANG TG TrepIoxng gag. H

ANAKYKAQZH ZYZKEYQN A.E. €ival, peta a1md TN GXETIKN UTTOUPYIKA atrdédaar, o utreubuvog ¢opeag yia Tnv

opyavwan Kai Tn Aitoupyia Tou ZUAAoyIkoU ZuaTipatog EvaAAakTIkng Alaxeipiong Twv ATToBARTwY HAEKTPIKOU Kal
HAekTpovikou E¢otmAiopou (A.H.H.E.). H ANAKYKAQZH ZYZKEYQN A.E. éxel wg TpwTapyIkn emdiwén Tnv

ETMITEUEN TWV EBVIKWV OTOXWV, £T01 OTTWG auToi kaBopidovTal atro Tnv Eupwiraikn kai Tnv EAANVIKA vopoBeaia

(Nopog 2939/2001 kai Mpoedpiko Alataypa 117/2004). GpovTiaTe WATE KATA TNV PETAPOPA TNG TUTKEUNG OTO

KEVTPO AVAKUKAWGONG O GUUTTUKVWTAG KAl TO WUKTIKO KUKAWWA va peivouv avemada yia va pnv diappeugouv Ta

WUKTIKG Uypd. ZTNV TAPTTEAO PE TO TEXVIKA XOPOKTNPIGTIKA TNG CUOKEUNG avaypdadeTal Kal TO WUKTIKO uypod Kal TO

TITNTIKO TO OTTOIO XPNCIMOTIOIEI N TUYKEKPIYEVN TUOKEUN .

Obdnyiec xphoewg

211G 0€AidEG TTOU aKoAouBoUV avadEpovTal OAEG Ol
anUavTiKEG 0dnyieg XProng TNG CUOKEUNG.

O1 0dnyieg xpAanG TTou TTEPIEXOVTAI OE auTO To BIBAIO
I0XUOUV yIa TTOAAG povTéAa. ETO1 PTTOpEi KATTOIEG

AETTITOUEPEIEG ,avAAOYQ E TO JOVTEAO, va dladopoTToiouvTal.

1 Eykardoraon (EmAoyri xwpou)
O 16avIKOG XWPOG yIa TNV EYKATACTAON TNG GUOKEUNG 0OG
TTPETTEI VA €ival OPOTEPOG,KOAA agPICOUEVOG KAl XWPIG
uypagia. H eykataaTaon TNG GUOKEUNG KOVTA € TINYEG
BeppoTnTag (KaAopIPEP,TOUTTA KATT) avTevdEikvuTal YIATI
KOTOTTOVEI TO QUUTTIEDTN K€ OTTOTEAETHA VA QUEAVETAI
aIg6nTA N KATAvaAWan PEUPATOG.
H eykaT@oTaan TNG GUOKEUNG T€ XWPOUG PE UWNAN
Bepuokpaaia ] NAIGAOUTTOUG TTPETTEI VA ATTOPEUYETAI JE
K&Oe TpoTTO.
Edv eAAeiper xwpou TTPETTEI va TOTTOBETATETE Tr) CUOKEUN
KOVTQ 0€ TTnyr BepuoTnTag €ival OKOTTIPO VO TOTTOBETATETE
€va BePUOPOVWTIKO TTAVEA PETAEU TNG GUOKEUNG Kal TNG
TTNYNGS BEPUOTNTAG (UNV XPNOIKOTTOINaETE GUAAQ
aAOuIViOU) i va TNPAOTETE TIG TTIO KATW OTTOTTATEIG.

e Ao Koudiva agpiou ) NAEKTPIKN 3cm

e Amo6 kalopidep ,boupvo KATT 5cm

e ATTO TOV TOiXO ,0AAN GUOKEUN LETTITTAO 2cm
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Mnv rapeutrodileTe T oXapa e¢aepITUOU

OlI peydAol opIfovTIol KATAWUKTEG dIaBETOUV aTNV TTIgW
TTAEUPA Toug pia oxapa e€aepiapou (k).O1 GUOKEUEG TTPETTE
va To1ToBeTNBOUV PE TN aXApa EEAEPITUOU OTNV AVTIOETN
TTAEUPA TOU TOIXOU 1} TOU ETTITTAOU OTO OTT0I0 B
TOTTO00ETNOOUV

KarayUkTteg Xwpig oxapa e§aepiouou

Adnate pia atabepr) aroaTagn YeTagu TNG Tow TTAATNG TOU
KOTOWUKTN KAl TOU TOiXOU, WATE 0 {ETTOG aéPAG va
EKTOVWVETAI AVEPTTODITTA.

H guokeun TTpéTTel va ToTToBeTNOEI OPICOVTIA ETTAVW TE HIA
igia emiredn Baon .Movo pe autd To TPOTTO e€aadaAifeTal n
QVEUTTOBIOTN KUKAOOPIa TOU WUKTIKOU UYPOU Kal KATa

OUVETTEIQ N GPIaTN AEITOUpPYia TNG GUOKEUNG.

A EMIZHMANZH !

Mpiv UVOETETE TNV GUOKEUN WE TNV NAEKTPIKI) TTAPOXN
apnate TNV atn B£an TNG EKTOG AeIToupyiag yia TOUAAYIaTOV
2 WpPEG, £T01 TO YUKTIKO UYPO OTAOEPOTTOIEITAI GTO KUKAWUA
Kal arrodevyovtal TPoBAfpaTa KOKNG AiIroupyiag .

Mo va aTToPaKPUVETE TNV XAPAKTNPIOTIKH OTUA TTOU £€X0UV
OAEG 01 KaIVOUPYIEG TUOKEUEG OPKET va TTAUVETE TO ECWTEPIKO

TNG GUOKEUNG ME XAIapO vePO Kail EUDI.
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Mpiv gUVOETETE TN GUOKEUN PE TNV NAEKTPIKA TTaPOXN
dpoVTIOTE WATE 0 ETWTEPIKOG BANAPOG VO Eival EVIEAWG

aTEYVOG 1I01AITEPT OTIG YWVIEG.

A

MNa 10 KABAPIGUO TNG GUCKEUNG BEV TIPETTEI VA KAVETE XPAAN
QITOPPUTTAVTIKWY PE KOKKOUG, TKANPWYV TTOPPUTTAVTIKWV
Kal 00wV

TEPIEXOUV TTOTAOQ.

@ Emonuavan acopdeiag

AvaAloya e TN gUvBean TOU TO WUKTIKO UYPO WTTOPEI va gival
AiyOTEPO 1) TTEPITTOTEPO EUPAEKTO. TO WUKTIKO UYpO €ival
EPMNTIKA KAEITPEVO KAl N TTUKVOTNTA TOU £XEI EAeyXO€i
eTmavelAnupéva. AaTOXEG ETTEPRATEIG OTO WUKTIKO KUKAwUA
MTTOPEi va atroTeEAETOUV aITia TTUPKAYIAG. ATTOPEUYETE
OTTOIOBNTIOTE UNXAVIKN ETTEPRACN OTO WUKTIKO KUKAWUQ
Kal 1Id1aitepa aTov eEwTEPIKG TTUKVWTH (p)-

O1 emepBATEIG OTO WYUKTIKO KUKAWMA TTPETTEI VA YivovTal
QTTOKAEIOTIKA aTTO €EEIBIKEUPEVO KAl ££0UTI0B0TNUEVOUG
TTPOG TOUTO TEXVIKOUG.

MPOZOXH

MTaIANIEG WUKTIKOU uypoU PTTopEi va TTpokaAéaouv BAARN
oTa PATIO.ZTNV TTIEPITITWAN TTOU Ta PATIa gag EABouv o
emradn pe To YUKTIKG uypd piEte adBovo KpUo vepd TNG
Bpuang kai atreuBuvBeite auéowg ae opBaApiaTpo.
KAipamiki karnyopia

KaBe guokeun wugng karataaaeTal cUPdwva Pe Ta
XOPOKTNPIGTIKA TNG T€ KAIJATIKI KATNYOPIO TTOU UTTOONAWVEI
T0 PAgpa BepPOKPATiag TTOU YTTOPEI VO AEITOUPYNTEI XWPIG
TTPORANUa.

21NV TVoKida PE Ta TEXVIKA XAPAKTNPIGTIKA avaypddeTal Kal

N KAIJATIKA KATNYyopia TNG GUOKEUNG 0OG.

Odnyieg xpnoewg OpifovTiol KataywukTeg

Emegrynon
KAipaTikn YTmroAoyiouévn ae paoua Bepuokpaaiag
KaTnyopia mepIBaAAovTog  amré :
SN +10° C €wg +32° C
N +16° C éwg + 32° C
ST +18° C éwg + 38°C
T +18° C éwg +43°C

2 TauréAa ue apiBuo mapaywyris
H TaptméAa pe Tov apiBuo TTapaywyng Kal Ta TEXVIKA
XOAPOKTNPIOTIKA TNG CUTKEUNG BpigkeTal aTo anyeio (D) ato

oW PEPOG TNG TUTKEUNG.
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Karaxwpnaon Twv TEXVIKWY XapaKTNPIGTIKWY

AvTIypawTe OAQ TA GTOIXEIO PE TO TEXVIKG XAPOAKTNPIGTIKA TNG
guOKeUng aTo BiIBAi0 0BNyIWV TTPOKEINEVOU VA TA EXETE OTNV
0100€an gag OTTOTEONTTOTE XWPIG VA TTPETTEl VO JETOTOTTIOETE
T GUOKEUN).

MovTéAO / TUTTOG GPIOH.....eveevnieeenieennes

MikTA) XwpnTikOTTA .

KaBapn XwenTKOTNTA ..o,

Taon Asitoupyiag VS0HzZ.........ccevvvieiine,

IoXUG BIKTUOU Wi

PaXe 070 1,50 Lo {2 T

KaravaAwaon evépyeiag kWh/24h................

3 ZuvOoeon ue v nAEKTPIKT] TTAPOXT

H ouagkeun auth Ytropei va guvoeBei OTTOKAEIOTIKA HETW
YEIWPEVNG TTPICAG N OTTOIa £XEI EYKATAOTABEI OTTO
€I0IKEUEVO TEXVITN gUNdwWva pe TNV IoxUouaa vouoBeaia.
Mpiv ouvdéaeTe TN cuokeun aTnv TTpida BePaiwbeite OTI N
Taan (V) mou avaypddetal aTNV TAUTTEAQ JE TA TEXVIKA
XOPAKTNPIOTIKA TNG CUOKEUNG AVTIOTOIXEI PJE TNV TAGT TOU
SIKTUOU TTAPOXNG TNG KATOIKIAg 0aG.

2 QVTIOETN TTEPITITWAN ,TTPETTEI VA ETTIKOIVWVITETE HUE TO
KEVTPO TEXVIKNG uTToaTnpIgng Gias Service kal va pnv

OUVOEOETE yia KaveEva AOYO Tn CUOKEUN e To SiKTUO.

4  Evepyorroinon / Amevepyorroinan Kai mAoyrj g
Beppokpaagiag (Oeppoatarng (1)

Me Tnv BorBeia Tou BEPUOTTATN UTTOPEITE VO EVEPYOTTOINTETE
KOl ATTEVEPYOTTOINTETE TN GUOKEUN KAl VA ETTIAEEETE TNV
Bepuokpaaia AsiToupyiag TnG.

O BeppoaTATNG £XEI KATAOKEUODTEI JE TPOTTO TTOU N TUXAia
aAAayr) TnG Beppokpaaiag Aeiroupyiag va kabioTatal axedov
aduvarn. MNa v pubpian Tng Bepuokpaaiag Asiroupyiag
TIPETTEI VO XPNOIPOTTOINCETE £va KEPHA N Eva KATaaRidl.
Evepyotroinon tou katayUktn : MepiaTpéwTe Tov
Beppoartarn (I) pog Ta eI .

Avaloya e TIG avAyKeG aag ETTAEETE TNV Beppokpaaia
METOEU :

-“1" (eAadpia katawuén) ko

-“7" (eAayioTn Bepuokpaaia Asrroupyiag)

ATtrevepyoTtroinan: MNa va atmevepyoTToINTETE TN GUTKEUN
TIEPIATPEWTE TOV ETMIAOYEQ TTPOG TA APITTEPA.

O utroAoyIguog TNG BEpUOKPATiag TTRETTEI va gival
avaAoyog:

e XTnv Beppokpagia Tou XWPOU TToU BPICKETAI N GUOKEUN
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e XNV TTO0OTNTA TWV TPOPIUWY TTOU £XOUV TOTTOBETNOEI
aTn GUOKEUN

e XTnV GUXVOTNTO TTOU AVOIYOKAEIVEl N TTOPTA.

TNV apyn €MAECTE pia pEan Beppokpaaia AeIroupyiag ,pe

TNV TTAPodo Tou XPpOvou Ba eioTe ae BEan va pubuioeTe TN

JUOKEUN gag avaloya e TIG TIPAYHATIKEG 0OG OVAYKEG.

5 Quwrevég evoeisers (m,n,o)

Edv 1o povTéAo TToU ETTIAEEQTE EXEI PWTEIVEG EVOEIEEIG TOTE
QUTEG avAAOYa HE TO XPWHA

- IPAagIvn €vOEIEN = n guakeun gival gUVOEDEPEVN [ € TNV
NAEKTPIKA TTapoxn Kai BpiokeTal oe Aeiroupyia

H mpaaivn évdeign petel va ival TTavTa avappévn eddaov
N OUOKeUN €xel auvdeDEi Pe To BIKTUO NAEKTPIKNAG EVEPYEIDG
Kal £xel evepyoTroinBei pégw Tou Beppoatarn. O dpog
adIakoTTNG eudaviang Tng TPAaIvng EVOEIENG gival
TPoUTT60ean yia TN AsiToupyia TG KOKKIVNG Kal KiTPIVNG
€vdeIENG g€ TEPITITWAN BIOKOTING PEUMATOG..N N AgIToupyia
TNG TTPACIVNG £VOEIENG AKUPWVEI AUTEG TIG dUO.

- kOkkivn €vdei§n =ALARM

(MoAU uwnAn Beppokpaaia BaAduou )

H kokkivn €vOeIgn ptTopei va avayel :

e TTPWTN AEITOUPYIa TNG CUOKEUNG.

e ETTOVOAEITOUPYIO PETG ATTO ATTOWUEN

e TOTTOBETNON PETA OTO KATAWUKTN GPETKWY TPOPIUwWV.

>€ AUTEG TIG TTEPITITWAOEIG N AEITOUPYia TNG KOKKIVNG GWTEIVAG
€vdeigng eival duaiohoyikn. H €vdeign Ba ofroel étav n
€0wTEPIKNA Beppokpaagia Ba praael aToug -18° C.

Eddoov n guakeun 01a6¢Tel Aeitoupyia SUPER -
KATAWYZ=HZ (EIK.4) pTTOpEITE VO TNV EVEPYOTTOINTETE VIO
€va 24wp0o N YEXPI TN OTIYUA TTOU Ba o gl n KOKKIVN
EvOEIgn.

>¢ KOOE TTEPITITWAN TIEPIOPITTE TO AVOIYOKAEITIUO TNG
JUOKEUNG OTO EAAXITTO dUVATOV ,IBAVIKA PHOVO HETA TO
oBnaigo TnG PwreIvng EvOEIENG.

Eav mapoAa autd n dwreIvr EVOEIEN TTAPAUEVEI AVAPPEVN
Kal PETa amro 12-24 wpeg ival mlavov n Gugkeun va
TTapouaiadel Katrola BAGRN.

BAétre kepahaio 18-Evrommopog Auageroupyiag /Aitial
AtrokataaTaagn

- Kitpivn pwreivy £vdeign : n Asimroupyia SUPER —
KATAWYZ=HX éxel evepyoTtroinBei evw €xel atrevepyoTroinoei
n Aeiroupyia Tou Beppoatdrn. To poteép Ba BpigkeTal oe
Aeitoupyia péxpl va atrevepyotroinBei n Asitoupyia SUPER —
KATAWYZ=H.
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Odnyieg xpnoewg OpifovTiol KataywukTeg

6  Hxnrikij e1domoinon (BouBntric).

Edav 1o povtéAo Trou emmIAEEaTe BiaBétel BopPnTh ,HOAIG
avayel n KOKKIVN GwTeIvh EVOEIEN N OUOKEUN EKTTEUTTEI
nxnTikn €1dotroinan. O BopfnTrg aTTEVEPYOTTOIEITAI
auTOpaTa POAIG EvepyoTToINBEi N AsiToupyia

SUPER -KATAWY=H.

7 Ofan oe Asiroupyia g oUOKEUriS
AdaipéaTe TN CUOKEUN aTTO TNV CUCKEUATia TNG
Adaipeate Ta UAQ TTOAUGTEPOAOU OTTO TO KOUTTPETEP
Adaipéate a1mo 1o BaAapo 6Aa Ta éyypada Kail Tov
€COTTAIGPO TTOU GUVOBEUEI TN GUCKEUN (avaAoya pE TO
MOVTEAO).

4. KabapiaTte To BGAapo TNG GUTKEUNG WE XAIApO vePO
010 OTT0i0 Ba £XETE TTPOCBETEI Aiyo EUDI Kal
OTEYVWATE KOAQ T GUOKEUN).

KAgigTe Tn TTOpTA TNG TUOKEUNG
ZuvdEaTE TN CUOKEUN WE TO BIKTUO NAEKTPIKNG
EVEPYEIQG

7. EvepyoTroinaTe TN GUOKEUN TTEPITTPEPOVTAG TTPOG TA
0e€1a Tov BeppoaTarn (1) atnv apxn PEXP! TO TEAOG TNG
TEPIOTPOPNG EVOEIEN

"7" H mpdaoivn kai n KOkKivn pwreivi EvOeign Oa
Qavayouyv.

8. E¢ogov uTTapxel ,eVEPYOTTOIEITTE TNV AgITOUpYia
SUPER -KATAWYZ=H.

n Kitpivn ¢wreivr) £vOeitn Ba avawel Kai auTh.

9.  Mnv avoieTe TN TTOPTA TNG TUTKEUNG YIA
TOUAGYIOTOV 4 WpeG i MEXPI va OBrael N KOKKIVN
€vOeIgn ,e autd TO TPOTTO OTO ECWTEPIKO TOU
BaAauou Ba Siapopdweei n amrairoUhevn
Bepuokpaaia.

10. Twpa PTTOPEITE VO TOTTOBETATETE GTN OUOKEUN TA
TPOPIHA YPryopNng KaTayugng (Tpodipa Tou
ayopdagape non katewuypeva) BAETTE kedaAaio
MEYIOTN IKAVOTNTA KATAWUENG.

11. Metd ammd 24 wpeg 1O TTOAU ATTEVEPYOTTOIEITTE TNV
Aeitoupyia SUPER -KATAWY=H.

12. Eav 1a TpodIpa TTou BEAETE va KOTaWUEETE €ival
dpéaka akoAouBeiaTe TIG 0dnyieg TToU avaypadovTal

ato kedparaio (Kartaywuén dpEokwv Tpodipwy).
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@ Mpoooxn

Mnv TotroBeTEiTE TNV KOTAWUEN UTTOUKAAIO PE podrpaTa
.Ta uypa diagTéAAovTal Kal TO PTTOUKAAI UTTOPEI VA GTTATEL.
Mnv duAdTe guaKeuaaieg Pe EKPNKTIKA (avaTTAPEG, Bevdivn,
QIB€pa KATT) TO XWPO KATAWUENG.

Mpoidvra Taxeiag kKatdwugng : akoAouBeioTe aXOAAaTIKA TIG
0dnYieg TOU KATAOKEUAQTH) TTOU avaypddovTal ETTavw aTn
guoKeuaaia.

MaywTa, ypaviteg dev TTPETTEI VA KOTAVAAWVOVTAI OPECWS
apou Byouv atTd TOV KATAWUKTN, UTTAPXE! KivOUVOG va
dnuioupynBouv TTANYEG ata xeiAn kai T yAwaaoa. MNa Tov
i510 AOYO BeV TTPETTEI VA OKOUUTTATE TA TOIXWHATA TNG
OUOKEUNG JE UYpa XEpPIa.

Ta TTPOIOGVTA TTOU £X0UV aTTOWUXBOEI dev TTPETTEI VO WHXOVTAI
€K VEOU, TTPETTEI VO KATAVOAWVOVTAI CUPPWVA PE TIG 0BnYieg

TTO0U avaypadovTal ETAvw 0T GUJKEUAaia.

8  Karawuéry ouvrrjonon goEokwv rpogwv

>xedov OAa Ta PpETKa TTPOIOVTA PTTOPEI VO KATAWUXTOUV Kal
va dlatnpnBoUuv aTn GUOKEUN TTOU ayopAdaTE. 210 EVIUTIO
auTo Ba Bpeite Eva TTivaka Pe T TIPOIOVTA TTOU TUVABWG
KaTawyuxovTal kai TNV diapkeia d1aTrnpnang Toug Kabwg
€TTIONG Kal TO UAIKO PJETQ OTO OTTOIO TTPETTEI VO TA
TOTTOBETATOUE Yia va diatnpnBouv KaAUTepa. (BAETTE
TTiVOKOG GUVTHPNAONG)

Mpiv TOTTOBETTETE TO PPETKA TPOPIPA PETA OTO KATAWUKTN
YPAWTE ETTAVW OTN CUOKEUOTIA TO TTEPIEXOMEVO YIATI HETA
TNV Katawugn eival SUOKOAO va KATaAGRETE TI TIEPIEXEI N
guagkeuaagia ,IBIaITEPA AV EXETE XPNTIUOTTOINTEI TTAACTIKEG
OOKOUAEG. ZTNV ayopd PTTOPEi va BPEiTe EIOIKEG ETIKETEG YIA
XPNan aTov KatawukTn. TUAIgTE Ta vwTrd TpddIpa
XWPIGUEVA € GUOKEUATIEG TTOU IKAVOTTOIOUV TIG
KOBNUEPIVEG 0OG AVAYKEG YIOTI ETaI ATTODEUYETE THV
aréyYugn TToooTNTAG TTOU deV Ba PTTOPEITE VA KATAVAAWOETE
g€ JIa NUEPQ.

Emdvw atn gugkeuagia TPETTEl va avaypAadeETE TIG
TTANpodopieg TTou akoAoubouyv :

e  Ovopa TpoiovTog

e Bapog ouokeuaaiag

e [logotnTa (Tepaxia)

e  Huepopunvia katawugng

e Hpepopnvia katavaAwang (BAETTE OXETIKO TTivaKa)
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Odnyieg xpnoewg OpifovTiol KataywukTeg

Meta amré autr| Tnv TTpoEpyaacia TPETEI va:

1) TomroBeTrOeTE Ta BpETKA TPOPIUA GTO TTAEUPIKO XWPO
mpowuEng (f) (dev adopd OAa Ta YovTéAa) | aTo TTUBpéva
TOU KOTOWUKTN OTTOU Kal N TTI0 XapNAr Beppokpaaia.
AtroduyeTe va €EABouv ae eTradr Ta pEaka TPOPIUA PE TO
KOTEWUYHEVA YIATI UTTOPEI VO aTTOWPUXBOUV Ta KATEWUYHEVA
TPpOdIpa Kal N SiIdpKeIa dIATAPNANG TOUG OTO KOTAWUKTN OEV
Ba 1oxUel.

2) Mnv ToTT0B€TEITE OTO KATAWUKTN PEYGAUTEPN TTOCOTNTA
dpEaKkwyY TPOdidwV aTTo eKeivn TTOU Baael TTpodiaypadwy
pTTOPEl Va KaTawUgel avd 24wpo. ZUPBOUAEUTEITE Ta OTOIXEIO
TT0U avaypdadovTal ETAVW OTN TAUTTEAA PE TA TEXVIKA
XapaktnpioTikd XXkg/24h).

3) Evepyotroiciate Tn Aeitoupyia SUPER -KATAWY=HX
epogov n auakeur) Tn O1ABETEl (n KiTpIvn PwTeivi EvOeiEn Ba
aBnaoer)

4) PuBuiaTe pe To Beppoatatn Tnv Beppokpaagia ,avaioya
ME TN TTOCOTNTA TWV TPOGIPWY TTOU TOTTOBETATATE PETA OTN
guakeun. (BAére MéyiaTn TToooTnTa GOPTWANG)

E) EAéyEre TNV Bepuokpaagia Tou BAAdPoU TOTTOBETWVTAG
£va BEPUOPETPO TTOU PTTOPEI Va KaTaypayel Bepuokpagieg
MEXpPI —26 °C.

A H Beppokpagia Tou BaAapou dev TTPETTEN va ival
peyaAUTepn Twyv -18° C.

MpoaBbnkn dpeakwv Tpodipwv (TPOPIPA PN KATEWUYHEVA)

H mpoabnikn ¢peéakwv Tpodiuwy TTPOG KATaWugn dev TTPETTEI
TTOTE va UTTEPRaivel TNV PEYIATN NUEPATIA IKAVOTNTA

Katayuéng NG auakeung. (XXkg/24h)

9 Karawuén ¢péokwy rpogwv

MNa v e€aadaiian TG KAAUTEPNG TTOIOTNTAG TUVTAPNONG
TWV KATEWYUYHEVWV TPodidwy, Eival GKOTTIMO va Pnv YeUIZeTE
MEXP! ETTAVW TO GUPTApPI KaTaWuENng. MeTagu Tou KATTaKIoU
KOl TWV KATEWUYHEVWY TTPOIOVTWY TTPETTEI VA UTTAPXEI £va
Kevo Trou e€aadalilel Tnv KukAodopia Tou kpuou aépa. O
KOTAOKEUOOTNG £XEI Xapael Tnv vodeign (1) wg péyioto
anueio pOPTWANG, TNEEICTE TN TARPaAvaOnN.

PuBuiaTe 10 BeppoaTarn avaAloya pe To GoPTio TToU EXEI N
OUOKEUN.

TNV TEPITITWAN TTOU N Bepuokpaaia Tou TTEPIBAAAOVTOG
eival petagu +18° C kar +22° C, TpoTeivoupe va
aKkoAouBnaeTe TIG pUBITEIG TTOU avaypadovTal aTov

akOAouBo TTivaka.
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Odnyieg xpnoewg OpifovTiol KataywukTeg

MoooTnTta ‘Evdeign popriou PuBpian
TPpOodipwv

leparo Avwrepn €voeign 12.00 wpeg
Migoyepdro Evdiapeoan €voeign | 10.0- wpeg
Ya | AiyoTepo XapnAn évoeign 08.00 wpeg

10 Aidpkeia ouvirpnons

H diGpkKela guvTipnong TV KOTEWUYUEVWY TTPOIOVTWV
diadopotroigital aigdnTd avaAoya pe TO TUTTO Kal TN
gugkeuagia Twv Tpodipwy. MNa autod givalr gkOTTIHO va
OKOAOUBEITE TIG 0BNYiEG TTOU AvVaYPAPEI O TTAPAYWYOG
€TTAVW OTN GUOKEUATIA.

H didpkeia auvinpnang ppakwv Tpodipwy TTou Ba
KaTaWUEETE £0€iG avaypAdETE ETTAVW TTO OXETIKO TTIVOKA .
Tpodiua TTou dn £xouv atTrowuxOei TTPETTEN va
KOTaVOAWVOVTaI AUETA. Ta TTPOIOVTA TTOU Ba atroyueTe

TIPETTEI VO T KATAVAAWGTETE O€ éva 24wWpPO0.

11 Ménpa aogdAcias kar ouuBouAés A l

o [0 7O KABAPITUA 1 TNV ATTOWUEN ATTOTUVOEETE TTAVTA TN
JUOJKEUN aTTO TNV TTAPOXH PEUUATOG.

o Otav KAEIVETE TO KOTTAKI PNV ETTIXEIPEITE VA TO AVOIEETE
OUETWG KOl O€ KO TTEPITITWAN PNV OOKEITE TTiETN YIA TO
AVOIYUA Tou. MeT@ a110 1-2 AETTTA TO KATTAKI AVOIYEl Kal
TTAAI KAVOVIKA

o Adnare, To daynTo TTOU TTPOKEITAI VO KATAWUEETE, va
KPUWOEI TTPIV KAEITETE TO KATTAKI TOU OKEUOUG TTOU TO
ExeTE aTOBNKEUTE! , DIadOPETIKG Ba aXNUATIOTE] TTAYOG.

e Mnv adrveTe TO KOTTAKI TOU KATAWUKTN GOKOTTA
AVACNKWUEVO YIaTi £TT1 ONUIOUPYEITAI TTAYOG.

e XTnV TTEPITITWAN TTOU N KOKKIVN AUXViO TTOPAPEVEI AVOIKT
TTEPA TOU OEOVTOG PNV AVOIEETE yIa KavEVa AOYO T
JUOKEUN Kal akoAouBeiaTe TIG 0dnyieg TTou avaypddovTal
OTO TTiVaKa YIa QUCAEITOUPYIEG/ EVTOTTIONOG
/atrokaTaaTaon.

o Mnv adaipeite T0 TTAYO PE QIXUNPA avTIKEipeva . H
€E0WTEPIKN €MPAveia Tou BaAdpou gival TTOAU euaiabnTn
KaI UTTApYEl Kivduvog va TTpokaAéaeTe {nuid. MNa tnv
adaipean Tou TTAYoU XPNTIUOTTOIEITE TTAATTIKEG 1} EUAIVEG

OTTOTOUAEG.

12 KaBapiouog kai ouviripnon

Ma tnv TepiToinan Tng eEWTEPIKAG ETMIGAVEIAG TNG TUOKEUNG
0agG, XPNOIUOTTOIEITTE TIEPIOBIKA £va YUOAMITTIKO ETTITTAWV 1
AaAAO KaBapIoTIKO yia AaKa (To OTToio OV TTPETTEI Va
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XPNOIUOTTOINTETE YIa KavEva AOYO yia TO KaBapIguo Tou
BaAdpou TNG GUOKEUNG). Z€ TOKTA XPOVIKA SI0aTHUOTA
kaBapioTe TNV TaIpouxa (b) TNG CUTKEUNG PE {eaTO vEPO
XWPIG ATTOPPUTTAVTIKO.

Edv 1o YoTéP TNG CUOKEUNG BPITKETAI TOTTOBETNUEVOG OTO
oW PEPOG GPoVTIaTE va adaIpeiTeE TKOVESG KAl BPWHIEG

yiati TTapepTodifouv Tnv £§odo TNg BepPOTNTAG ATTO TO
€E0WTEPIKO aUEAvovTag alobnTa TNV EVEPYEIAKN KATAvVAAwWan.
o To KaBapPITPO TOU POTEP Eival XPrTIPo va
XPNOIUOTTOINTETE [Ia HAAAKIG BoUpToa ) €va ¢TePO.

TNV TTEPITITWAON TTOU N GUOKEUN Ba TTapApEiVEl yia HEYAAO
XPOVIKO BIACTNA EKTOG AEITOUpYiag

(17.X. OI0KOTTEG) adNaTE TN TTOPTA TNG TUCKEUNG AVOIKTH YIA
va aTTOPUYETE TO TXNUATIOPO SUCAPETTWY OOHWY .ZUTKEUEG
ME KAEIOapIG:pubpiaTe TN KAEIdapId aTnv B€an “KAeiaTh”
apnaTe TO KATTAKI TOU KATAWUKTN OVACNKWUEVO Kal KpUWTE
T0 KAEIBi 0 a0dPaAég anpeio YakpIa aTro Ta Taidid WaTeE va
pNV UTTAPXE! KivOUVOG aTUXAUaTOG.

O1 aTIBadeg Tayou Kal TTAXVNG TTOU axXNUaTi(ovTal aTnV
€E0WTEPIKN ETMOAVEIQ TNG TUTKEUNG TTPETTEI Va
OTTOPAKPUVOVTAI PE PIA OTPOYYUAR EUAIVN i} TTAQOTIKNA
paaTra. Ma va 1o KAveTe KAAUWTE Ta TPODIUA TTOU EXETE PETQA
OTN GUOKEUN PE pIa PJEYAAN TIETOETA WATE VA TTETEI ETTAVW O

TIAYOG Kal VO UTTOPETETE VA TO adaIPETETE EUKOAQ.

13 Amowuén

>e dualoloyIKN XPrian TNG GUOKEUNG (Gvolypa TNG
OUOKEUNG 3-4 GOPES TNV NUEPQA) TTPETTEI VO OTTOWUXETE TO
KaTayuKTn pia e dUo GopPEG TO XPOVO (TE TTEPITITWAN TTOU
N TTOPTO AVOIYOKAEIVEI TTIO GUXVA TTPETTEI VO KAVETE

QTTOYUEN TTIO TUXVA.

A Emonuavon agdpaleiag

Mnv XPNOIUOTTOIEITE TTOTE NAEKTPIKEG TUOKEUEG OTTWG

TNOTOAAKI OTEYVWHATOG JAaAAIWV i BondnTIKA (KEPIA) yia va

OTTOWUEETE TN OUCKEUN. H E0WTEPIKA TTAACTIKN ETTIKAAUWN

TOoU BaAdpou ptTopei va Asiwael Kal va avapAeyei 1o

TTAPAYOUEVO QEPIO.

Odnyieg ammoyugng

1.  TIPOETOINAATE £va KATAAANAO pn PETAAAIKO BonBnTiKO
doxeio (TTAaaTIKr AeKAvn 1 To KOAAB! TwV ATTAUTWYV)

2. ATTOQUVO£TTE TN GUOKEUN ATTO TO OiKTUO NAEKTPIKAG
EVEPYEIOG

3. ZTeyvwaTe KAAA Ta XEPA OAG yIa va atroPUyETE TNV
dnuioupyia depuaTikwy ekdopwV (gival KaAUTEPO av

XPNOIUOTTOINTETE YAVTIA)
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10.
11,
12.
13.
14,
15,

16.

17.

18.

AdaipéaTte 6Aa Ta KATEWUYHEVA TPOPILA Kal
TOTTOBETEITTE TA O€E £va EeXWPIATO doxeio TUAiyovTag Ta
ME xapti ednuepidag. TotToBeTeiaTe TO doYEio OE Eva
OpOoaEPO Kal aTEYVO XWPO.

KaAUuyrte To doxeio Pe Eva AAAIVO XOVTPO
TPATTECOUAVTIAO.

Tpapnére Tpog Ta eTTavw 10 diaxwpiaTiko (H) Tou
KaTawukTn (8ev adopd OAa Ta povTEAT) ATTO TOUG
0dnyoug Tou .

Edv n guokeun S106£Tel SlaXwPITTIKO —XPNCIKOTTIOINGTE
N gav emMdAvEId CUYKEVTPWAONG TOU VEPOU TNG
ATTOWPUENG-TOTTOBETATETE TNV OTN BACN TOU KATAWUKTN
OTTOU KaI N OTTN €€ayWYNG TOU VEPOU TNG aTTOYWUENG.
AdaipEaTe TNV TATTA ATTO TN TPUTTA TTOU BPiOKETAI OTO
TTUBPEVA TNG CUOKEUNG.

AdaipeaTe Ta TTI0 XOVTPA TEYAXIA TTAYOU WE TNV BonBeia
NG paoTrag GPovTiovTag va Pnv TPAUPATIOETE Tn
OUOKEUN.

>& TTEPITITWAN avaykng ,£MTAXUVETE TNV diadikagia
atroéYugng ToTToBETWVTAG £va Boxeio pe (EaTO VEPO OTN
Bdaan Tou KATaWUKTN

TNV TTEPITITWAN TTOU 0 KATAWUKTNG 0ag Oev O1aBETEl
OTTH EKTOVWANG adaIpETTE TO VEPO PE TNV BorBeia evog
adouykapiou.

KaBapiaTte kaAd 6An TNV eowTepikn emmipdveia. MNa 1o
OKOTTO aUTO XpnalyoTtroleiaTe vepd {eaTd pe Aiyo Eudl
Kal PETA EETTAUVETE PE KABAPO vePO.

ZTeyVWATE KAAA Tov BAAQpO TOU KATOWUKTN WE €va
aTroppodnTIKG UPagua kol adraTe va aTeyvVwWael yia 3-
4 AetrT@.

TotmoBeTeiaTe TN TATTA GTN B€0N TNG

TotoBeTeioTe TO dlAXWPIATIKO aTn B€an Tou (YIa OOEG
TUOKEUEG BIOBETOUV BIaXWPITTIKO)

KAgioTe TOV KATAWUKTN KAl GUVOEDTE TO E TNV TTAPOXN
NAEKTPIKAG EVEPYEIDG.

PuBuiate 10 Beppoartarn (I) atnv Béon max (Ba avayel
n KOKKIVN Kal N TTpdaaivn Gwreivr) EvOeign) Kal
evepyotroieiate Tnv SUPER KATAWYZ=H (yia 60¢gg
guoKkeuEg dlaBeTouv auTr) TN Aeitoupyia ) (Eik.4) ae auth
TN TEPITITWAN Ba avAawel Kail n KiTpivn Auxvia
TomoBeTeioTe Eava Ta KATEWUYPEVA TTPOIOVTA aTN BEaN
ToUG ppovTifovTag va BAAETE Ta TPODIUA PE TTAAIG

nUepopnvia TeAeuTaia.
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l I Tha va pnv eraywaouv Ta TPOPIKA Ol EPYATiES TTOU

TeplypadovTal ammo 1o anueio 1-17 TTPETE va yivouv o€
XPOVIKO dIAaTNua OXI TTEPITTOTEPO ATTO 2 WPEG.

19. Otav aBnoel n KOKKIVN Auxvia pubuiaTe Tov BeppoaTaTn
aTnVv KataAAnAn Beppokpaagia yia Tn guvTpnaon TG
TTO0OTNTAG TWV TPOPiUWY TTOU BAAATE OTO KATAWUKTN.

20. -EdoT0oV UTTapXEl, ATTEVEPYOTTOIEITTE TOV ETTIAOYEQ TNG
Aerroupyiag SUPER KATAWYZ=H peta amo 12 wpeg Kal
Ox1 apyoTepa atd 24 wpeg (Tnv KiTpivn Auxvia Ba
apnael).

14 Eowrepiko§ pwriouos

(5ev apopd 6Aa Ta HOVTEAQ)
O QUOKEUEG TTOU £X0UV ETWTEPIKO GWTITUO BlaBEéTouv
EVOWHOTWHEVO Kal évav dIakoTTTn. MOAIG avoiyeTe TO
KOTaWUKTN TO Gwg avaBel autopaTa Kal POAIG KAEITETE TO
KOTTAKI TOU KATAWUKTN O GWTIOUOG ATTOCUVOELETAI QUTOMATA.
O AauTITAPAG TTUPOKTWOEWS KAAUTITETAI ATTO £va dladaveg
TTPOCTaTEUTIKO.[Ma AVTIKATAGTACN TOU AQUTTTHPA

XPNOIUOTTOIEITE AQUTTITHPEG Maximum 15 W.

15 Evromiouog BAaBwy.

H guakeurj autn €xel TTapaxOei Pe TIG TTIO TUYXPOVEG
TTapaywyIKEG OIadIKATIES ,EXEI UTTOOTEI TOUG TTI0 AuaTNPOUG
Kal EE0VUXIOTIKOUG TTOIOTIKOUG EAEYXOUG TTPOKEIMEVOU Va
eCagdahiaTei n ApIOTN KAl JOKPOXPOVIa AsITOoUpyia TNG. ZTNV
TTEPITITWAN TTOU EUdAVITTE KATTOI0 TTIPORANUA ,TTPIV
aTreuBuUVBEiTE aTa KEVTPA TEXVIKNG UTTOOTHPIENG Gias
Service,BeBaiwbeite OTI £xETE TNPATEI OAES TIG DIAdIKATIES
Kal UTTODEICEIG TOU KATAOKEUAATH TTou adopouv Tn Xprion
TNG GUOKEUNG.

Ol eTTEPPATEIG TWV TEXVIKWYV TWV KEVTPWYV TEXVIKAG
utroaTipigng Gias Service yia Tnv atrokatdaTaan BAaBwy
10U OodeiAovTal aTNV PN TAPNGN TwV 0dNYIWV XPACNG KAl
guvTAPNANG EMRAPUVOUV TOV IBIOKTATN TNG GUTKEUNG Kal
Oev KOAUTITOVTAI ATTO TO KABEATWG
€yyunong.(oupBouleubeite kedaAaio Evromopdg BAaBNg
/Aitia /AtTokataaraarn.)

Mpoooxij :

To KOUTTPETEP (MOTEP TOU WUKTIKOU KUKAWMATOG) BEV
TPETEI va AeIToupyei adiakotra. H AsiToupyia TOu KOUTTPETEP
eival guvdedepévn We TNV Beppokpaaia Tou BaAdpou TTou
€xel emAeyei pgéow Tou Beppoatdarn (I). To kopTpeaEp

gvepyoTtrolgital €dv augndei n Beppokpaagia ato BAAauo Kai
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QTTEVEPYOTTOIEITAI QUTOMATA OTAV N BEpUoKpaaia aTo
BdaAapo eTaveNBel aTa TTIAEYEVTA OpIA.

OAa Ta WUKTIKG gUGTAPATA TTapAayouv B0pufo evoow TO
KouTTPEdEP BpiokeTal ae Acitoupyia . AuTd eival pualoroyikd
Kal opeileTal a1 TN Pia aTN AEITOUPYIQ TOU POTEP KOI OTTO
TNV GAAN atro TNV KUKAOPOPIa TOU WUKTIKOU agPiou aTO

KUKAWUQ.

Edv o Xwpog oTov o1moio £€xel TOTTo0eTnOEi N ouokeur] dev
Beppaiveral Kail ol KAIJATOAOYIKEG TUVORKEG gival TPAXEIES
,OTIG EEWTEPIKEG ETMIAVEIEG TNG TUTKEUNG UTTOPEI va
SiapopdwBei Traxvn . H epdavian autng Tng Tayvng dev
uttodnAwvel BAGRN Kal TTPOKEITAI yIA KATI TTOU Ba EKAEiYEI
€UBUG WG dlapopPwBoUV TTI0 NTTIEG KAIPATOAOYIKEG
OUVONKEG.

AtreuBuvbeite aTo Kevrpo Texviking YTToaTthpIigng

Movo av dev KaTadEPETE va EVIOTTITETE TNV AITIA PIAG
BAGBNG adou dokipdaeTe va avaAUETE TOUG TTOPAYOVTEG
TTOU UTTOPEI va TNV TTPOKAAEaav 1) av dev DIABETETE TA

TEXVIKA PETA yla TNV aTToKataatacon Tng BAARNG.

A Inpeicon:

YypoTroingn Tou vepoU aTnV. KATW TTAEUPA TNG CUTKEUNG
MTTOpPE va gupBei av o agpIguog OeV ival ETTAPKAG Kal TO
mepIBAAAov gival uypo. Aev atroteAei BAABN Tou TTPoiovTOg
Kal ptropei va dlopBwbei repIaTpépovTag Ta
TTPOCapHOlOPEVA TTOBAPAKIA TOU TTPOIOVTOG GTO UWNAOTEPO
gnueio €101 WATE va augnBei To KEVO PETAEU TNG KATW

€MPAVEIAG TNG CUTKEUNG KAl TOU TTATWHOTOG.

16 Ymnpeoieg eEutnpérnong meAdm

Z¢ TTEPITITWAON TTOU N GUOKEUH 00G Epdavioel KATTOI0
TTPOBANUG OTNV AEITOUPYIa TNG KOl TTPIV KOAETETE TO KEVTPO
TEXVIKNG UTTOOTNPIENG €ival OKOTTIUO va eAEyEeTe :EAv n
mpida eival kKaAG ToTToBeTNPEVN OTO dIG. EPOTOV N cuakeun
€€akoAouBei va unv Aeiroupyei aroguvoETTE TNV XWPIG va
OOKIUATETE VA ETTEPPRETE OE AUTH , ATTEUBUVOEITE OTO KEVTPO
TEXVIKNG EEUTTNPETNONG

Gias Service ato TnAépwvo 8011505050 (aoTikA Xpéwan ae

OAn TNV ETTIKPATEIQ).

17 Eyyunon

H ouokeun ouvodeUeTal amd To TIOTOTOINTIKG £yyUnong
oTo oTroio avaypdgovTai o1 6pol Kai ol TpoUmoBéoeig 10X00G
TnG eyyunong. H didpkeia Tng gyyunong civai 24 yiveg amo
ThV Npépa ayopdc ThG CUOKEUNC OTTWG AUTA TTPOKUTITEI ATto
To TIHOAOYIO ayopdc i dAAo eTionyo TapaoTaTtiko . To
TIOTOTOINTIKG £yYUNONG TIPETEI va gival owoTd
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OUUTTANPWUEVO Kal va eTIOEIKVUETAI OTO TEXVIKO
TIPOKEIPEVOU VA TTIOTOTIOINCE! OTI N emMéUPaon yivetar oe
KaBeoTw¢ gyylnong, ouvodcudpevo amd emionpo
TAPACTATIKO ayopd¢ e To dvoud Tou TWANTA Kal
nuepopnvia TwAnong .X e mepimTwon Tou dev PpeiTe TO
TOTOTOINTIKG £yyUnong ameuBuvOeiTe oTo KATAdoThUA TTOU
ayopdoaTe Th OUGKEUN.

TPOMOX ENEKTAXHX THX EMYHZHX £wg 5 Xpovia
Edv emBupeite va emrekTeiveTe TNV OIAPKEIA £yyUNang €wg 5

Xpovia atreuBuveOeiTe TO TPAUA TEXVIKWY UTTNpeaiwy Candy
Hellas Zayopag kai MNapadeioou 29 Mapouai

MNa epioadTepeg TANpodopicg kKaréaTte To 2106845750
AMNOKATAZTAZH BAABHZ n KAKHZ AEITOYPIIAZ

Ta KEVIpa TEXVIKNG UTTOOTAPIENG €ival Ta pova appodia yia
TNV aITOKATACTOON TUXOV BAARNG N KOKAG AEITOUPYIaG .
KaAéate To 80111505050 (aoTikn Xpéwan yia 6An Tnv
EAAGDQ) TTPOKEIPEVOU VO GUVOEDEITE PE TO TTANTIETTEPO
KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG.

APIOMOZ MHTPQOY NAPAIQrHz

2TIG ETTIKOIVWVIEG OAG ME TO KEVTPO TEXVIKAG UTTOATAPIENG
TPETEI va avadépeabe aTov apIBUO PNTPWOU Kal OTA
aToIXEia TTapaywyng TNG GUOKEUNG (TTpokeiTal yia 16
XOAPOKTAPES TTOU apXiouv pe Tov apiBuo 3 ) TTou
avaypddovTal gTo TATOTToINTIKO £yyUNang aAAd Kal aTnv
ETIKETA TOU TTPOIOVTOG. Me auTo To TpOTTO Ba BonBracTte aTnV

TaXUTEPN Kal TTIO ATTOTEAECUATIKN ETTEMRACN TOU TEXVIKOU

18 ENTOlIZMOS BAABHZ AITIA / ATTOKATASTAZH

Avagitnon BAdBng-Aitia-AtrokaraoTaon

a) H guakeun Sev Aeitoupyei

o EAgyEre eav n mpiCa eival gg KaAr kaTaaTaon Kai £xEl
BnAukwael cwaTtd aTo dIg

o YTApxel TTAPOXH PEUPATOG TNV TTPICa (SOKIUATTE pIa

GAAN guakeun T €va TTIGTOAAKI HOAAILWY )

A Mpoooxn !

¢ mepitrTwan BAARNG f SIAKOTING PEUPATOG ,N HOVWAN TwV
TOIXWHATWY TNG GUCKEUNG €&aadahidel TNV auvTrpnan Twv
Tpodiywv TTOU €ival YECa g€ auTr yia Xpoviko didatnua 10-
12 wpeg ammd TNV eudavian g avwpaAiag. To xpoviko
diaoTnua NG auvtnpnang diadEpel avaloya pe Ta
XOPOKTNPIGTIKA TNG GUGKEUNG KAI UTTOPEI va gival Kal
peyaAuTepo ato 10-12 wpeg.

Edav n BAGRN Siapkei ,Ta TpddIpa Ba apxioouv va
aTToyUxOoVvTal HECQ OTOV KaTayuKTn. MNa auto 1o Adyo

TIPETTEI VO EVEPYNTETE APETWG YIA TNV ATTOKATAGTACN TNG
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BAABNG Kkal ev avaykn va TOTTOBETATETE Ta TPOIUa O€ Eva

GANO KOTAWUKTN.

B) H guokeun dev Woxel ETTAPKWG .

¢ H diadikagia karayugng diapkei yia YeyaAo XPOvIKO
SidoTnua.

o To koutpeaép TiBETAI O€ AcITOUPYia O PIKPA XPOVIKA
SdiaoTApara.

o Artia kai epIKTr) AUan

Ortav eyKaTaAOTAOATE TN GUOKEUN TNV adrigate eKTOG

Aerroupyiag yia éva diwpo (yia va ataBepotroinBei To

WUKTIKO Uypo aT0 KUKAwPQ) ? BAETTE TTapaypado  O¢on oe

AgiToupyia TG cuakeung”

Edv dev 1O £xeTe KAVEl : ATTOOUVOETTE T GUOKEUN KOl

QVOONKWAOTE ATTO TN Pid TTAEUPA TOV KATAWUKTN yia Aiyo Kal

emavadEpeTe To aTnv B€an Tou. MeTd aTd 2 WPEG

ETTAVOOUVOEDTE T TUOKEUN OTNV NAEKTPIKN TTOPOXT).

KaBoAn tnv diapkeia Kai yia Xpoviko diaatnua 12 wpwv i

HEXPI VO OBNOEI N KOKKIVON Auxvia Ogv TTIPETTEI va avoigeTe

TOV KATQWUKTN.

e H mpia TNG OUOKEUNG €ival g€ KAA KOTAOTAOT Kal CwaTA
ToTroBeTNUEVN aTO OIg ?

o H 1pica €xel peupa ? EAEYETE pE TNV BonBeia piag GAANG
OUOKEUNG —Hitep

e To KOTTAKI TNG CUOKEUNG OEV KAEIVEI AEPOTTEYWG -

Aev MECETE Pe ETTAPKA dUvapn TV TaIgoUxa

Aokipr) : TOTTOBEeTEITTE Eva KOPMATI XapTi ypadng YeTagu
TNG TOIPOUXAG KAI TOU KATAWUKTN Kal KAEIOTE TI KaTTakl. [a
va ByaAeTe To XapTi Ba TTPETTEl va To TPABAEETE e dUvapn
a1ro OAeg TIG TTAEUPEG. Edv TO XapTi Byaivel TpauwvTag
Q1o €va ) 6U0 anueia Xwpig KOTTO, KAAEDTE TO KEVTPO
TEXVIKNG UTTOOTAPIENG .

o 2XNUATIOPOG TTAYOU OTA ETWTEPIKA TOIXWHATA TNG
auakeung (BAEtre kedaAaio “KaBapiapodg kai
ouvTAPNON»)

o H guokeun mapépeive ekteBeIgévn aTo Gwg Tou AAIOU 1
gival TOTTOBETNUEVN KOVTA g€ TNy BepuoTNTOg
(doupvo,kahopIPEP KATT)

o [lpoaTartéwTe TN CUOKEUR aTTd TNV NAIOKH aKTIVOBOAIa .
EAEYETE TO HOVWTIKO TTAVEA PETAEU TNG TUOKEUNG KAl TNG
TNyng Beppotntag (BAETTe «EmmAoyn xwpou
EYKATAOTATNG TNG CUTKEUNG»)

e H mo0gdTtnTa TWV TPOYIKWYV TTOU TOTTOBETATATE PETA YIa VA
KaTayuxBouv dev avTIATOIKEI aTNV IKAVOTNTA KATAWUENG

TNG CUOKEUNG (ETIKETO pE aTOIXEIO TTApaywyng XXkg/24h)
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) ToTroBeTAgaTe paynTa oAU {eaTda ( BAeTe : Mpoabnkn

dpEakwv Tpoditwv»)

Z1a TAQigia guveXoUg BEATIWONG TwV XAPAKTNPICTIKWY Kal
€mMOOTEWV 0 KATAOKEUAATHG O1aTNPEI TO dIKAiWHA
310 0pOTToINaNG TWV XAPAKTNPIGTIKWY TOU EEOTTAITUOU KOl

TNV QI0ONTIKN QUTHG TNG GUOKEUNG.




MINAKAZ 2YNTHPHZHZ

Katayuktng

-18°C < ¥k
KaTd TTpoo€yyion SidpKela arofRkeuong
Ppéoka Tpo@iua Evdedelypévn ouoKkeuaoia (MAveg)
2-3 4 | 6 | 8 | 1012

Kipdg kpéarog > | ZakoUAa TToAuaiBuAgviou o
AANNQVTIKA - Aoukavika > | ZakoUAa TToAuaiBuAgviou o
Mikpd wapdkia > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou L]
2UKwTI-Kapdid > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou L]
MaywTtd > |TIAaoTIKO doxeio ®
dpouTta > |TIAaoTIKO doxeio ®
Tupi > | ZakoUAa TroAuaiBuAgviou L
Ywpi > | ZakoUAa TToAuaiBuAgviou ®
Meydha yapia > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou L]
Kéik / MmmiokoTa > |['udAivo doxeio ®
Kpéag xoipivo > |AhoupivéxapTo ®
Kpéag pooxapioio > |Ahoupivéxapto ®
Kouvél > | ANoupuivéxapTto ®
Apviolo kpéag > | ANoupuivéxapTto L]
Mavitépia > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou ®
2mapdyyla > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou L]
Koppéva Aaxavikd > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou ®
dpdouheg > | ZakoUAa TToAuaiBuAgviou o
ToupTeg > | ANoupuivéxapTto ®
KotétrouAo > | ANoupuivéxapTto o
"aAoTTOoUAQ > | ANoupuivéxapTto o
Mama > | AAoupuivéxapTto o
XAva > |Ahoupivéyapto o
KouvouTridi > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou o
®dacoAia > | ZakoUAa TToAuaiBuAeviou ®
Mrepiég > | ZakoUAa TroAuaiBuAgviou ®
Mpopayeipepéva > |[udAivo doxeio ®
Mayeipepéva pouTta > |[udAivo doxeio ®
Ipavitakia > | ANoupuivéxapTto o
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EAMNVIKG E€aptipaTa

a Karrdki karayukn
b ToipoUxa katrokiold
¢ EowTtepikdg dwTioudS

*

]
o

OdAauog ouvTRpnong
AlaXwpIoTIKO
Xwpog mpdyugng

Xwpog arrobrikeuong

Tama amoxéteuong (vepou ™
Mivakag opydvwv (XEIPIOTHPIO)
2xapa egagpicuou

1oNoN Ol fojye
Q
®

m) (n) (o I
Q O Q@ O ‘EAeyxog O¢puokpacio  * OgpuoaTtdtng
MNARkTpo SUPER KATAWY * kiTpivn Auyvia
/ MpoeidoTtroinon * KOKKIVN Auyvia
H U @ "Evdeign Aeimoupyiag * mTpdoivn Auyvia
rr——— 5 TUPTTUKVWTAS *

avaAoya PE TO JOVTEAO TOU KATAWUKTN

|TYNOI NINAKA OPTANQN | Eik.4

2NMEIWATE TO TUTTO TTOU aQopPAa TNV OIKA 0AG GUOKEUN

|1. Mivakag pe d1akoTrTn Asitoupyiog SUPER KATAWY=ZHX | Eik.4a
@ A "EAeyxog Oepuokpaaciag (OepuooTdng)
T 1 . B TMPOEIAOMNOIHZH KOKKIVN Auyvia
/ \ C ENAEIZH AEITOYPTIAZ  mpdaivn Auyvia
: ' D SUPER KATAWYZ=H KiTpIVN Auyvia
|2. Mivakag XQPIZ Asitoupyia SUPER KATAVYY=HX | Eik.4b

‘EAeyx0G Oepuokpaaiag (O@epuoaTaTng)
ENAEI=H AEITOYPIIAY  mpdoivn Auyvia
MPOEIAOMOIHZH KOKKIVN Auxvia

O m>

(o] [s] [c]

Av ol Auyvieg 0Tn BIKr] 0ag CUOKeUR £XOUV BIOQOPETIKY SIATALN aTTd AUTH TTOU £XOUNE TTEPIYPAWYEI TTIO TTAVW
TTAPAUEVEI OE I0XU O YEVIKOG KAVOVAG:

Tpdoivn Auyvia = Evdeién Aeitoupyiag TnG CUOKEUNG

KOKKIVN Auyvia = lNpoeidotroinon (TpdBAnua ducAsitoupyiag-auénon Beppokpaciag oto BAAauo)

KitToivn Auyvia = SUPER KATAWY=H
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