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DOT 4 BRAKE FLUID 
                  

Fluido de Travões e Embraiagem Hidráulicos 
100% Sintético. Sem Base Silicone. 

DOT 4 
 
 
 
 
APLICAÇÕES 
 
Todos os tipos de freio hidráulico accionado-e sistemas de embreagem  
reunião DOT DOT 3 e 4 dos fabricantes recomendações. 
 
PRESTAÇÕES 
 
NORMAS : FMVSS 116 DOT 4 & DOT 3           SAE J 1703 
Elevada resistência térmica e estabilidade:  
O alto ponto de ebulição (245 ° C / 473 ° F), superior aos fluidos DOT 3 convencional (205 ° C / 
401 ° F mini) permite que um travão eficaz, mesmo sob condições extremas. Segurança: O alto 
ponto de ebulição húmido (158 ° C / 316 ° F) superior a 3 DOT fluidos convencional (140 ° C / 
Mini 284 ° C), permite a utilização do produto por mais tempo. Na verdade, DOT 3 / DOT 4 e 
fluidos para freios DOT 5.1 têm a propriedade de absorver a umidade do ar, o que reduz os 
seus pontos de ebulição, e consequentemente segurança. O ponto de ebulição é molhado 
representante do fluido após um ano de uso. Perfeitamente neutro com selos usados em 
sistemas de travagem. Anti-corrosão. 
 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 
Misturável com DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 NON Silicone BASE produtos.  
Não misture com silicone (DOT 5 base de silicone) ou de base mineral fluidos (LHM).  
Loja fluido para freios em seu recipiente original, bem fechada para impedir a absorção de 
umidade.  
Produtos químicos agressivos, se o contacto com as mãos, tintas e vernizes.  
Se o contacto da pele, lavar abundantemente com água.  
fora de petróleo intervalo: 12 a 24 meses por fabricantes como «recomendações. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
FLUÍDO 100% SINTÉTICO DE POLIGLICOLES  
Cor      Amarelo 
Ponto de ebulição seco   245 °C / 473 °F 
Ponto de ebulição húmido   158 °C / 316 °F  
Viscosidade a -40°C (-40°F)   1350    mm2/s 
Viscosidade a 100°C (212°F)  2.3    mm2/s 
 
EMBALAGENS 
 
Embalagens: 125L, 1/2L, e 5L  
 


