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SPECIFIC               
504 00 507 00 0W-30 
 
Olej pre benzínové a naftové motory 
VOLKSWAGEN 

 

100% syntetický – šetriaci palivo (Fuel Economy) 
 

POUŽITIE 
 

100% syntetický, palivo šetriaci (Fuel Economy), vysokovýkonný olej,  špeciálne vytvorený pre VAG 
Group súčasné vozidlá (VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA, a SEAT) vybavené motormi Euro 4, Euro 5 a 
Euro 6, ktoré vyžadujú oelej s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (SAPS). 
MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30 je plne spätne kompatibilný s predchádzajúcimi VW olejovými 
normami ako VW 501 01, 502 00, 503 00 a 503 01 pre benzínové motory, a VW 505 00, 505 01, 506 00 a 
506 01 pre naftové motory. 
Vozidlá VOLKSWAGEN používajúce motory R5 a V10 TDI od polovice roku 2003 do polovice roku 2007 
musia používať len oleje schválené normou VW 506 01 s viskozitou SAE 0W-30 (MOTUL SPECIFIC 506 
01 506 00 503 00 0W-30). 
Interval výmeny oleja zostáva 15 000 km pre všetky vozidlá vyžadujúce normy pre oleje VW 501 01, 502 
00, 505 00 nebo 505 01 aj v prípade, že bude vo vozidle použitý olej MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 
0W-30 alebo MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30. 
V prípade pochybností vždy postupujte v súlade s príručkou používateľa. 
 
 

VÝKONOVÉ  VLASTNOSTI 
 

NORMY                  ACEA C3  
 

SCHVÁLENIA  PORSCHE C30 
VW 504 00 - 507 00 
 

Motory, ktoré sú v súlade s emisnými normami Euro 4, Euro 5 and Euro 6, sú vybavené vysoko citlivými 
systémami na úpravu výfukových plynov. Síra a fosfor tlmia činnosť katalyzátorov, čo vedie k neefektívnej 
úprave výfukových plynov. Sulfátový popol upcháva DPF (filter pevných častíc), čo vedie k skráteniu 
regeneračného cyklu, rýchlemu starnutiu oleja, vyššej spotrebe paliva a stratám výkonu motora.  

VOLKSWAGEN vyvinul normy VW 504 00 and 507 00 pre oleje s nízkym obsahom síry, fosforu a 
sulfátového popola. Kompatibilné so systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov, ako sú 
katalyzátory, SCR (selektívna katalytická redukcia) a DPF, aby bola zaručená skvelá trvanlivosť motorov 
skupiny VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA, SEAT). Tieto typy olejov umožňujú flexibilné predĺžené 
intervaly výmeny oleja riadené palubným počítačom vozidiel. 
Viskozitná trieda SAE 0W-30 minimalizuje hydrodynamické trenie a umožňuje výhodu úspory paliva, 
špeciálne ak je olej studený. 
Zvyšuje tok oleja pri štarte, rýchlejší nárast tlaku oleja, rýchlejší otáčky a rýchlejší nábeh prevádzkovej 
teploty. Poskytuje lepšiu odozvu motora a jazdný komfort. 
Tento typ oleja, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, umožňuje zníženie spotreby paliva, a tým 
minimalizuje emisie skleníkových plynov (CO2).  

 
Čistota motora požadujú normy VW 504 00 VW 507 00 je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o flexibilnú výmenné 
intervaly od 30,000 do 50,000 km. Usadeniny a iné zvyšky spaľovania na pieste a drážkach piestneho 
krúžku môžu viesť k nevratnému poškodeniu motora, ako je opotrebovanie piestu, tzv. "Bore polishing" 
(vyleštené plôšky vo valci) a nadmerná spotreba oleja. 
 
 

Na testovacích vozidlách vykazuje MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30 svoju nadradenosť z hľadiska 
čistoty motora, ktorá je zásadná pre dokonalú ochranu motora:  
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Pokiaľ ide o ochranu motora, konkrétne ochranu proti opotrebeniu, olej MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 
0W-30 chráni váš motor veľmi starostlivo ako je vidieť nižšie. Opotrebenie zdvíhatok a vačiek počas testu 
VW na opotrebenie motora, ktorý trvá 650 hodín: 
 

    
 
ODPORÚČANIE 
 

Interval výmeny oleja: podľa odporúčaní výrobcu motora a podľa individuálnej potreby. 
Nemiešať s olejmi, ktoré nespĺňajú normu VW 504 00 507 00. 
V prípade pochybností, si vždy pozrite používateľskú príručku. 
 
 

VLASTNOSTI 
 

Stupeň viskozity  SAE J 300  0W-30 
Hustota pri 20°C (68°F)  ASTM D1298  0.840 
Viskozita pri 40°C (104°F)  ASTM D445  63.6 mm²/s 
Viskozita pri 100°C (212°F)  ASTM D445  12.1 mm²/s 
HTHS viskozita pri 150°C (302°F) ASTM D4741  3.5 mPa.s  
Viskozotný index  ASTM D2270  191 
Teplota tuhnutia  ASTM D97  -51°C / -60°F 
Teplota vzplanutia  ASTM D92  228°C / 442°F 
Sulfátový popol  ASTM D874 0.78% váhy 
TBN  ASTM D2896  8.2 mg KOH/g 

Bežný olej  s normou VW 504 00 507 00 
5W-30 

MOTUL 504 00 507 00 0W-30  

© 2016: Used under license from the Copyright holder 


	SPECIFIC               504 00 507 00 0W-30
	Olej pre benzínové a naftové motory VOLKSWAGEN
	100% syntetický – šetriaci palivo (Fuel Economy)
	POUŽITIE
	VÝKONOVÉ  VLASTNOSTI
	ODPORÚČANIE
	VLASTNOSTI



