


















































































































































































PG A/M

T-
V-

2

40 %

R

175 g/m2

9 %

A

0,38 mm

0,67

FC

200 cm

max
195 cm

max
180 cm

51 %

T

RZ

możliwe stosowanie
w systemach Fantazja/RM18 grubość tkaniny

możliwe stosowanie
w systemie RM

A300

symbol
tkaniny

grupa
cenowa

transparentność

gramatura tkaniny

możliwe czyszczenie na mokro

możliwe obrócenie tkaniny

numer porządkowy tkaniny

możliwe obrócenie tkaniny
(zmiana grafiki)

redukcja blasku światła
w monitorach komputerowych

N
E
S
W

(północ) - max 20%
(wschód) - max 6%
(południe) - max 5%
(zachód) - max 6%

Fc - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony 
okiennej z daną tkaniną.
Współczynnik określony jest w skali
od 0 do 1 - gdzie wartość niższa stanowi lepszą 
redukcję energii cieplnej.

możliwe stosowanie w warunkach
podwyższonej wilgotności

możliwe stosowanie
w systemie Fantazja Premium

możliwe stosowanie
w systemie Panel Track

max szerokość wyrobu

max wysokość wyrobu

możliwe łączenie tkanin

refleksja - procent światła
odbitego przez tkaninę

absorpcja - procent światła
pochłoniętego przez tkaninę

transmisja - procent światła
przechodzącego przez tkaninę

szerokość beli tkaniny

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX Standard 100 jest globalnym systemem testowania i certyfikowania surowców do produkcji 
materiałów tekstylnych, półwyrobów oraz końcowych produktów na każdym etapie produkcji.
Przeprowadzone testy na zawartość szkodliwych substancji zawierają wykrywanie i badanie składników, 
które są zakazane. 


	transparent - tkaniny przezroczyste i półprzezroczyste
	screen - tkaniny specjalne
	blackout - tkaniny zaciemniające
	sky window - tkaniny do okien dachowych
	objaśnienia ikon

