SYSTEM OCHRONY OBWODOWEJ W OPARCIU O CZUJKI
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Model RLS-3060SH ‘ RLS-3060L Model RLS-20201 ‘ RLS-2020S
4 Metoda detekgji Skanowanie laserem podczerwonym Miejsce instalacji Wewnatrz ‘ Wewnatrz/na zewnatrz
SW I ATtOWO DOWE Klasa ochrony laserowej Klasal Metoda detekgji Skanowanie laserem podczerwonym
Klasa bezpieczen- ‘ Obszar pionowy Maks. 60 m przy zdolnosci odbijania 10% Klasa ochrony laserowej Klasa 1 -
stwa lasera ‘ Obszar poziomy Promien: 30 m, kat: 190° przy zdolnosci odbijania 10% Zasilanie 0d 10,5 do 30V DC, PoE (zgodnos¢ z IEEE802.3af/at) 6
Dzieki najnowszym osiaggnieciom technologii $wiattowodowych - w tym mozliwosci montazu na ogrodzeniach metalowych i murach Rozdzielczos¢ detekeji 025° Pobér energii Maks. 500 mA (12 V DC), maks. 250 mA (24 V DC), maks. 6 W (PoE)
_ H H H ialei e A A H HP3 Port komunikacyjny Ethernet, RJ-45, T0BASE-T/100BASE-TX Sposdb montazu Montaz sufitowy, montaz cienny, montaz na statywie, montaz na stupie (opcja), montaz wpuszczany (opcja) S Q Q
systemy. Fiber SenSys lforzystajq z zaawz?\nsowahelg;o przetwarzania sygnatu, dzieki czemu wykrywajg intruza, ktéry prébuje przejs¢ przez R Tr———" 0P TCh - Redwall Event Cocl Obar detekcs 2030 m 55 5o ensin g | nnova t ion
ogrodzenle, przeczolgac sie pOd nim lub Je przecigc. Zasilanie 24VDC, 24V AC Zasieg detekgji Promien od 1 do 21 m przy zdoInosci odbijania 10%
Pobér energii 400 mA maks. (24 V DC) 600 mA maks. (24 V AC) Rozdzielczos¢ detekdji/ 0,25 stopnia / w czasie od 75 ms do 1 minuty
. . e e, . . . , . . . - . (dla trybu wewnetrznego i zewnetrznego)
Inteligentne czujki potrafig odréznic rzeczywistego intruza od uciazliwych alarméw wywotywanych przez wiatr, mate zwierzeta lub warunki Zasilanie podgrzewacza 24V DG, 24V AC \ Czas naruszenia 0,25 stopnia / w czasie 25 ms (w trybie detekji
. . P . . ale £ e . .. Pobor pradu podgrzewacza 400 mA maks. (24 V DC/AC) ‘ - 0,25 stopnia/ w czasie przerzucanych obiektéw wewnatrz budynku),
Srodowiska. W przeciwienstwie do czujek opartych na przewodach koncentrycznych zaawansowane czujki Swiattowodowe sg niewrazliwe Wysokodé W pionie OdamdoTs m zalecana) od75msdo 1 minuty 0125 S(t;zr;\'raérﬁziizgigfgzzigggllminuty
na niekorzystne warunki otoczenia, wiaczajac w to zaktécenia elektromagnetyczne i radiowe (EMI/RFI), korozje, a nawet uderzenia pioruna. montazu | W poziomie 0.7 m (zalecana) wastsonaniach wenngtznych)
Zamontowanie elementu sterowania z dala od ogrodzenia, umozliwia ochrone obszaréw iskrobezpiecznych, poniewaz $wiatlowody nie Wybor rozmiar obiektu S/ ML (maly/iredni/duzy) Wysokos¢ montazu 2mubwiyze] Wewnatrz: 2 m lub wyze]
Wybor czutosci H/M/ L (wysoka/Srednia/niska) (tryb pionowy) Na zewnatrz: 4 m lub wyzej (zalecana)
magazynuja energii, ktéra mogtaby spowodowac wybuch. Procesor mozna zamontowa¢ wewnatrz pomieszczenia. Zapewnia to ochrone Wyjicie sterowania kamera N.0.28V DC, 0,2 A x 4 wyjicia Port komunikacyjny Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (automatyczna negocjacja)
miejsc, w ktérych panuje wysoka |Ub niska temperatura. Glowne wyjécie alarmu Typu C, 28V DC, maks. 0,2 A Protokot UD-P',TCP/\P(RedwaII Event Code), Http (konﬁ.glu.racja sieciowa), SNMP
Wyjscie usterki Typu C, 28V DC, maks. 0,2 A Wyjscie 3 wyjscia, 28V DC, maks. 0,2 A 3 wyjécia, 28V DC, maks. 0,2 A

N.O./N.C. Do wyboru (3 z gtéwnego N.O./N.C. Do wyboru (3 z gléwnego

Styk sabotazowy N.C.28V DC, maks. 0,1 A alarmu, wyjscia strefowe, usterki, alarmu, wyjscia strefowe, usterki,
= . ’ . . Wyjscie zaktocen srodowiskowych Typu C, 28V DC, maks. 0,2 A sabotazowe) sabotazowe, D.Q)
System Fiber SenSys S ) : Y s —— — :
Czas trwania alarmu Ok. 2 s z regulowanym czasem opdZnienia Wejécie - 1 styk bezpotencjatowy

. . . Temperatura pracy 0d -20 do 60°C Czas trwania alarmu Ok. 2 s z regulowanym czasem op6znienia
POWYZSZE SCHEMATY STANOWIA UPROSZCZENIE | NIE NALEZY ICH TRAKTOWAC JAKO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Temperatura pracy z podgrzewaczem 0d 2040 60°C [ : Temperatura pracy 0d 400 50°C 0d-40do 60°C
FD331/FD332 § Stopien szczelnosci obudowy 1P66 Klasa szczelnosci 1P66
. P - Swiatiowsd Eroessorstert acl(AFL) Wymiary (W x S x D) 334144 155 Wymiary (W x S X G) 146 X 160 X 160
Jedno- lub dwukanatowy procesor sterujacy (APU) do ochrony muréw i ogrodzen ) ) ymiary mm ymiary mm
. Waga 2,5kg ‘ 24 kg Masa 1,0 kg
o Jedno- (FD331) lub dwukanatowy (FD332) procesor sterujacy « . .
* Do ochrony ogrodzen metalowych i muréw
Dot ki o Stre:éy Model SIP-3020 siP4010 | siP-404 sIP3020/5 | sip4010/5 | sip-4oa/s | SIP-5030 \ SIP-100 Ochrona zewn etrznaroz I eg’fych obiektow
STREFA1 STREFA 2 " —
o Duze mozliwosci regulacji: ponad 25 parametréw strojenia Metoda detekji Pasywna podczerwien
o |dealne tam, gdzie potrzebny jest wysoki stopier ochrony Zasieg 30x20m 40%x10m 40x4m 30%x20m 40x10m 40%x4m 50x30m 100x3m
RIS, o (obszar gtdwny)
—_— — — Zasieg (strefa podejécia) - - - 3 x 5 m dla montazu na wysokosci 2,3 m, 6 x 9 m dla montazu na wysokosci 4 m, kat detekcji requlowany w poziomie
FD341/FD342/FD348R X Zasilanie 0Od 11do 16V DC, od 22 do 26 V AC z opcjonalnym podgrzewaczem
Wielokanatowy procesor sterujacy (APU) do montazu poza strefa ochrony . Swiatowsd N Pobér pradu maks. 45 mA (12V DO), maks. 50 mA (12V DC),
do ochrony ogrodzen metalowych i muréw maks. 40 mA (12V DC), maks. 75 mA (24 V AC), Maks. 45 mA (12 V DC), maks. 85 mA (24 V AC), ;ﬂ:ﬁs fzssr?: :‘\((2;4VVA§C)') rr:;tss fsoonrA(f;V\/A:c)')
-Jedno-(FD341),dwu-'(FD342) Iubqs'miol’(anafowy(FD348R) procesor sterujacy ste::j:z;s(:rPU) maks. 415 mA (24 V AC) z opcjonalnym podgrzewaczem maks. 425 mA (24 V AC) z opcjonalnym podgrzewaczem Z opcjonalnym z opcjonalnym
* Do ochrony ogrodzen metalowych i muréw podgrzewaczem podgrzewaczem
® Procesor sterujacy moze si¢ znajdowac do 20 km od chronionej strefy STREFA 1 Wysokos¢ montazu 0d23do4m
*DoSkmswiattowodunastrefe o ) ) Wybor detekdj Strefa daleka: SH/H/M/L Bliska: SH/H/M/L Daleka: SH/H/M/L Bliska: SH/H/M/L Strefa podejicia: SH/H/M/L
* Swiattowdd jest niewrazliwy na zaktécenia EMI, RFI, uderzenia pioruna oraz sasiedztwo przewodoéw elektrycznych —
. P o . A | S | B Regulacja zasiegu Strefa daleka: Wt/Wyt. ‘ - ‘ -
o Duze mozliwosci regulacji: ponad 25 parametréw strojenia I, I 4 & - D/OR
o Idealne tam, gdzie potrzebny jest wysoki stopier ochrony i niedozwolona jest obecnos¢ elektroniki w polu detekiji : Algorytm detekcji AND/O|
s ; L Wyjécie alarmu N.O., N.C. 28V DC, maks. 0,2 A ‘ Strefa daleka: N.O., N.C. 28 V DC, maks. 0,2 A
wiatiowod nieaktywny
(obszar gtéwny) \ Strefa bliska: N.O,, N.C. 28V DC, maks. 0,2 A
F D525 H a IOTM Przewéd hybrydowy Wyj. alarmowe (strefa podejscia) - - - N.O., N.C. 28V DC, maks. 0,2 A
25-kanatowy procesor sterujacy (APU) do ochrony ogrodzenia, montowany Diugosc strefy Do pozostalych stref Powtarzanie alarmu Wyt./15,30,60s
poza strefa ochronyw szafie typu rack i Szafa o o o Wyjscie usterki N.C., 28V DC, maks. 0,2 A
. ) - Styk sabotazowy N.C., 28V DC, maks. 0,1 A
© 25-strefowy procesor APU do zdalnego sterowania systemem na ogrodzeniu M Caast 2al Ok.2
* 25-strefowy procesor sterujacy zas trwania a armu 25
o Kabel hybrydowy mozna zamontowa¢ bezposrednio na ogrodzeniu, bez otuliny Wejscie Sty S SR T Czas przygotowania do pracy Ok.60's :
* Do stosowania na murach i ogrodzeniach N e Temperatura pracy 0Od -25 do +60°C, od -40 do +60°C z opcjonalnym podgrzewaczem ~
o Strefy niezalezne od siebie; proba wtargniecia do jednej ze stref nie mawptywu na pozostate i : Stopier szczelnosci obudowy Czujka: IP65 ‘IE
 Procesor sterujacy jest montowany w szafie rack (FD525R) i moze sie znajdowac od 5 do 12 km il SRR, 20 % Uchwyt: IP55 >}
gggh"o,"'f’f][‘fl S"‘ny e — - ; Wymiary (W x S x D) 227 x 102 X 266 mm [ 248 x 102 X 266 mm [ 271 x 102 X 290 mm %
. m $wiattowodu na strefe i YnKalbreakeoutbox W T2k 14K 16Kk
o Ponad 30 parametrow strojenia Swiatiowdd rozgatezna a9 219 ‘ 459 | X9 ‘!
o Idealny tam, gdzie potrzebny jest wysoki stopien ochrony, np. w rafineriach, doprowadzajacy !
zaktadach chemicznych i kompleksach przemystowych Model SIP-3020WF | SIRSI0I0WE ‘ SPOL? AKCESORIA
Procesor - Metoda detekgji Pasywna podczerwien
sterujacy (APU) Strefa datekji Do pozostalych stref| Zasieg 30x20m 40%10m 40x4m

FD525/FD525R /FD508 : b ! ! | @9
Wielostrefowy procesor sterujacy wolnostojacy do zastosowan B Zasilanie 0d 3 do 9V D, bateria alkaliczna lub litowa b\, @

na murach i ogrodzeniach, montowany poza strefa ochrony Napiecie pracy 0d 2,5do 10V DC

o Procesor do zdalnego sterowania, do 8 lub do 25 stref Szafa z procesorami STREFA1 STREFA 2 STREFA 3 Pobor energii 40 pA (tryb czuwania), maks. 5 mA (Dioda sygnalizacyjna WL.) AWT-3 AVF-1 SIP-HU SIP-AT

© Do stosowania na murach i ogrodzeniach i Wysokos¢ montazu 23do4m Dzwigkowy tester Wizjer podgladu strefy Podgrzewacz dla Zestaw do strojenia SIP
o Strefy niezalezne od siebie; proba wtargniecia do jednej ze stref nie ma wptywu na pozostate Wybér detekgji Strefa daleka: SH/H/M/L Strefa bliska: SH/H/M/L przejécia dla serii SIP detekeji dla serii SIP serii SIP (zawiera AWT-3 oraz AVF-1)
¢ Wersja wolnostojaca (FD525) lub montowana w szafie rack (FD525R, FD508) R Ssssss, RESSISIEIIIIERS, Regulacja zasiegu Strefa daleka: Wt / Wyt

 Procesor sterujacy moze sie znajdowac do 5 km od chronionej strefy B

: N N L, . B Algorytm detekdji AND/OR - -3
* Idealny tam, gdzie potrzebny jest wysoki stopiefi ochrony, np. w elektrowniach Nieaktywny $wiattowsd Skrzynka $wiatiowod  Kabel wiodacy Wyjscie alarmu N.C. 10V DC, maks. 0,01 AN.O. 10V DC, maks. 0,01 A 04 "
ido ochrony infrastruktury doprowadzajacy rozgalezna aktywny Powtarzanie alarmu Wyl. /5,60, 1505 ! « ,_:7.”»
Poréwnanie wtasciwosci Wyjécie usterki N.C, 10V DC, maks. 0,01 A
Wyjécie sabotazowe N.C., 10V DC, maks. 0,01 A SIP-MINIHOOD SIP-MIDIHOOD RLS-PB RLS-SB
Symbol procesora sterujacego (APU): FD322 FD331 FD332 FD341 FD342 FD348R FD508 FD508 FD525 Czas trwania alarmu Ok.2s Os!orTa Prz.eciwsloneczna/ Os#on.a Pr;edwsloneczna/ Uchwyt do montazu Szgmufr:,::;i,;fahg‘;li: fL5.3060
- przeciwéniegowa dla przeciw$niegowa na stupku
o i Czas przygotowania do pracy Ok. 120 SIP-3020/4010/404 dla SIP-5030/100 RLS-LW
grodzenia | | | | | | | | | Temperatura pracy 0Od -25 do +60°C . Zapasowa pokrywa okna
Stopien szczelnosci obudowy Czujka: IP65 lasera serii RLS-2020
Mury I ! I I : l : Uchwyt: IP55 \
Podtaczenie wiatromierza | | Wymiary (W xS x D) 227102 X 266 mm
Sterowanie zdalne Haga 12k LAC RLS-RB ; o . ’
(kabel odporny na zgigcia) 20 km 20 km 20 km 5km 5 km 5km * Specyfikacja i budowa moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Detektor wiazki lasera Uchwyt do montazu 4 : } B - : - -

: g ] Y
Klasa PL-1N I I I I I nprnese = = - _a _ ik mﬁ‘ .ﬁiﬁ’l

- ——
= - |
Liczba parametréw strojenia 6 30 30 30 30 30 >30 >30 >30 5 i i 1 - -t : ; ﬁm
Wspélpraca przez sieé¢ | W opciji W opciji W opcji W opcji | | | |
- - Optex Security Sp. z 0.0. T: +48 (22) 598 06 60
Liczba kanatéw (stref) 2 1 2 1 2 13 8 25 25 - ‘ ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.7 B E: optex@optex.com.pl
MGk Ina dh — 02-366 Warszawa www.optex-europe.com
aksymaina clugosc 500 m 5km 5km 5km 5km 5km 800 m 800 m 800 m

swiattowodu na strefe




OCHRONA STREFOWA DLANADZORU WIZYJNEGO

RE DWALL'V wykorzystuje pie¢ innowacyjnych technologii wykrywania

Schemat ma charakter pogladowy i moze nie uwzglednia¢ - Ochroné

indywidualnej charakterystyki obiekiu. — b‘jIFF;’ET:‘XV ‘ N o .
Ochrona mienia zlokalizowanego na zewnatrz oraz zapobieganie wtargnieciu 0séb nieuprawnionych stanowia powazne wyzwanie - 5 3 Technologiall Czujnik PIR z opatentowanym filtrem Swiatta biatego
dla duzych obiektéw, takich jak budynki biurowe, centra logistyczne, elektrownie i obiekty przemystowe. o St (Double Conductive Shielding) oraz zabezpieczeniem RFI. (2]

P Technologia Il Czujnik temperatury
Tradycyjnym rozwigzaniem stosowanym w takim wypadku jest zatrudnienie straznika. Jednakze jest to wyjscie kosztowne o Technologialll  Czujnik natezenia oswietlenia
i obarczone ryzykiem popetnienia btedu przez cztowieka. Alternatywa jest utworzenie lokalnego centrum monitoringu, w ktérym Technologia IV Antymasking przy uzyciu aktywnej podczerwieni
. . . . . . . TechnologiaV Akcelerometr zabezpieczajacy przed zmiang kata widzenia m
pracownik ochrony fizycznej nadzoruje prace systemu kamer przemystowych potgczonych z czujkami zewnetrznymi. Po wykryciu
intruza przez czujke, potaczona z nig kamera przesyta zarejestrowany obraz do centrum nadzoru, gdzie podejmowana jest decyzja \ ?‘
o wystaniu straznika na miejsce zdarzenia dla sprawdzenia przyczyny alarmu. Takie rozwigzanie pozwala na lepsze zarzadzanie : < ! > CN Dzieki wykorzystaniu tych pieciu technologii seria REDWALL-V zapewnia “
. & “\*e:?gt‘:ig\»‘, trzy nastepujace korzysci:

ochrona w poréwnaniu do systemu opartego jedynie na ludziach. Opisane podejscie zmienia tradycyjne wykorzystanie stuzb ochrony P : I i pra— > ‘
fizycznej w skuteczng metode odstraszania intruzéw.

o ™
>

“*‘3‘?“‘3}:‘\“;‘\ S 1. Zmniejszenie liczby fatszywych alarmow
SlEaS020 o8 “‘:‘*‘3:\:‘:‘\“ 2. Szybki i niezawodny montaz
Schemat funkcjonalny zdalnych i lokalnych centréw monitoringu / ‘ . A 3. Ochrona przed wandalizmem
Zewnetrzna strefa | e S
podejscia //

LOKALNE CENTRUM MONITORINGU SL-QDP
STREFA 2 -

Zdarzenie Weryfikacja Reakcja

* REDWALL-V wykorzystuje dane o temperaturze otoczenia i o$wietleniu Czujki SIP mozna dopasowac do ksztattu detekcji
X . X i i do optymalizacji czutosci w celu ograniczenia liczby fatszywych alarmoéw. za pomoca naklejek maskujacych
Najbardziej efektywnym rozwigzaniem jest

zdalne centrum monitoringu. Taki system ALS-20208

i zdalnie wysyta ostrzegawczy sygnat

> wykorzystuje czujki zewnetrzne, transmisje Inteligentne czujki PIR REDWALL-V
wideo oraz system nagtosnienia do RLS-3060
Wykrycie intruza Przestanie raportu do operatora Wystanie straznika OChI’OI’]y OblektU na odleg’rosc.. Gdy CZUJ ka Ochrona ‘ 3 SlP-3020 5IP-3020/WF SIP-4010/WF P SIP-404/WF
i uruchomienie kamery w centrum monitoringu Zewnetrzna Wykrywa Wl'amame’ operator wewnetrzna Zewnetrzna SIP-4010 1 4T
w oddalonym centrum weryfikuje obraz STREFA 4 ochrona obwodowa SIP-404 STREFA2  STREFA3 |
ZDALNE CENTRUM MONITORINGU STREFA 0
4 X 40

Zdarzenie Weryfikacja Reakcja . ) + Model standardowy bliskiego zasiegu
dzwiekowy przez gtosniki. Jezeli zachodzi Ochrona muru
potrzeba, zostaje podjeta decyzja Logrodzens Jednostka: m

»20s1a) ) yz) STREFA 1
4 > ) o wystaniu straznikdw na miejsce zdarzenia SIP-3020WF

lub przestaniu informacji o zdarzeniu do SIP-4010WF
. . SIP-404WF STREFA2  STREFA3

Wykrycie intruza Obraz wideo przekazywany Wystanie straznika JEanStkl pOIICJI'

i uruchomienie kamery do zdalnego centrum monitoringu - Model bliskiego zasiegu

/ « Zasilanie bateryjne 5
i illl - Kompatybilnos¢ _—
Najbardziej odpowiednie do wymienionych powyzej zdalnych i lokalnych centréw monitoringu s czujki REDSCAN i REDWALL LLL ‘z‘fz’;‘;"z‘;@f)‘ggayyfn nadajnikiem
. . b . ) . bt SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
przeznaczone do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Wysoka skutecznos¢ dziatania sprawia, ze personel centrow zostanie s 5 | i, S,

ostrzezony w przypadku wejscia oséb nieuprawnionych, ktérych potencjalnym celem moze by¢ dokonanie przestepstwa, aktu SIP-3020/5

wandalizmu, terroryzm lub stworzenie innego zagrozenia dla waznych obiektéw. . e ' " . SIP-4010/5 T !
Centra logistyczne Infastruktura krytyczna Obiekty przechowywania danych SIP-404/5 STREFA2  STREFA3 f T 4
\ |
i + Model bliskiego zasiegu
— . z ochrona strefy podejscia %0 10\ 4 A 40

Laserowa czujkaskanujaca Seria laserowych czujek skanujgcych RLS-3060 Laserowa czujka skanujaca Seria laserowych czujek skanujgcych RLS-2020 Jednostka: m
Seria RLS-3060 to innowacyjne laserowe czujki skanujace rozpoznajace rozmiary i predkos¢ poruszajacego sie obiektu oraz i Seria RLS-2020 to niewielkie laserowe czujki skanujace o wielu opcjach konfiguracji, ktére mozna wykorzystaé Strefa podejscia
: jego odlegtos¢ od detektora. Przetworzenie tych informacji przez unikalny algorytm zapewnia wysoka niezawodnosé¢ . przy ochronie doméw, budynkéw, swietlikdw i obszaréw oraz mienia chronionego. Czujka tworzy niewidzialng ptaszczyzne Wbudowana czujka strefy podejscia zapewnia obszar detekcji o wymiarach
s . wykrywania przy minimalnej liczbie fatszywych alarmow. laserowg i wykrywa wszelkie przypadki jej naruszenia. 3mx5m przy wysokosci 2,7 m bezposrednio pod czujka, co eliminuje ,martwe
przestrzenie”, przez ktére intruz moze dostac sie do chronionego obszaru.

Obszar detekc;ji strefy podejscia mozna regulowac w zakresie od -90 do +90 stopni

20m
CHARAKTERYSTYKA _ / w poziomie i od -3 do +3 stopni w pionie.
« Obszar detekcji 20m x 20m, 95 stopni 2

+ Algorytm detekcji do pracy w pionie i w poziomie

POZIOMA STREFA DETEKCJI

CHARAKTERYSTYKA

« Zasieg detekcji o promieniu 30 m w zakresie 190 stopni
» Montaz do pracy w pionie i poziomie

« Unikalny algorytm detekgji - Obudowa umozliwiajgca montaz pod dowolnym katem Lot SIP-5030 STREFAO  STREFA1 SIP-5030 Al SIP-100 |
- Automatyczne ksztattowanie strefy detekji (Multi-angle Adjustment Shell Structure - M.AS.S.) SIP-100 STREFA2  STREFA3 4 4
+ 4 niezaleznie ustawiane strefy alarmowania i 4 potaczone + Unikalny algorytm detekgji yi | |
wyjécia do sterowania kamerg PTZ (potaczenie analogowe oraz IP) - Automatyczne dopasowanie ksztattu obszaru detekgji + Model dalekiego zasiegu
« Algorytm kompensacji zamglenia (opatentowany) - Zmiana scenariusza dziatania w zaleznosci od wymagan z ochrona strefy podejscia
+ 4 niezalezne strefy alarmowania przy komunikacji IP 30 \ 100
+ 3 analogowe wyjscia alarmowe A\ o
ednostka: m
RLS-3060L STREFAO  STREFA1 STREFA 3 STREFA 4 PIONOWA STREFA DETEKCII SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5, SIP-5030 posiadaja dwa " Kamera
RLS—2020| STREFA 4 niezalezne wyjécia alarmowe- z obszaru gtéwnego -
+ Wybor sposobu dziatania (na zewnatrz i wewnatrz) i ze strefy podejicia. SIP-100 posiada 3 niezalezne
+ Model do zastosowarn wewnetrznych wyjécia alarmowe - ze strefy dalekiej, bliskiej
i podejécia. Pozwala to na przetaczanie zaprogramowanych ¥ SIP-100
RLS-3060SH STREFAO  STREFA1  STREFA3  STREFA4 potozer kamery PTZ
RLS-2020S STREFA 0 STREFA 2 STREFA 3 STREFA 4 20m 20m lub sterowanie zoomem cyfrowym.
+ Wybér sposobu dziatania (na zewnatrz, wewnatrz, ochrona wewnetrznych sufitéw/scian, ﬁ
wykrywanie pojazdéw) « Tryb wewnatrz / na zewnatrz - . —
- 8 niezaleznie ustawionych stref alarmowania oraz kody zdarzer Redwall do rejestratora + Przystosowany do wymagajacych aplikacji wewnatrz budynku ) Strefa daleka Strefa bliska ~ Strefa podejscia
sieciowego i oprogramowania zarzadzajacego monitoringiem (potaczenie analogowe oraz IP) + W wypadku zastosowania wewnatrz budynku mozliwos¢ wykrywania szybko poruszajacych sie matych
+ Wbudowana grzatka obiektow

Dostepne sa modele SIP-XXXX-IP. Zestaw obejmuje czujke SIP i PIE-1 (modut enkodera PoE IP).
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