
INTEGRACIÓN AVANZADA CON DETECTORES OPTEX



TRANSMISOR OPTEX V2

TRANSMISOR OPTEX V2

Instalación en menos de 5 minuto

Compatible con las series de detectores vía radio de 
OPTEX: QXI-RDT-X5, BXS-RAM, VXS-RAM, and WXI-RAM 

Señales de: Alarma, Sabotaje, batería baja y supervisión 

Configuración total del detector OPTEX en remoto

Conexión por BUS al detector y transmisión vía radio al 
panel (F1)



TRANSMISOR OPTEX V2 – CONFIGURACIONES EN REMOTO

TRANSMISOR OPTEX 
V2

Parámetros configurables en remoto desde APP/WEB  

Tiempo de reposo del detector

Control del LED (ON/OFF) en caso de detección

Habilitar/Deshabilitar anti-Masking

Regulación de la sensibilidad del PIR 
(Baja/Media/Alta)



Configuración en 
remoto

VESTA-271 & OPTEX

Evento de ALARMA + 
SABOTAJE (AM & TAMPER)

Supervisión de 
BATERÍA y integridad 

del detectorVESTA-271

QXI-RDT-X5
BXS-RAM
VXS-RAM
WXI-RAM
WXS-RAM 

Hasta 2Km
RF 868Mhz



QXI-R Series

BXS-R series

VXS-R Series

WXI/R  - WXS/R  Series

INTEGRACIÓN BUS OPTEX
CONTROL TOTAL DE LOS SENSORES

V2

VERSION 2



Referencias compatibles
TX vesta Bi-Direccional
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