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OAM-DUALT/P/TVITFI/PFI/TT

DECLARACION DEL FABRICANTE

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la unidad para garantizar el funcionamiento adecuado
del producto. Si no se lee este manual de instrucciones el funcionamiento de la unidad podria ser inadecuado y se
podrian producir lesiones graves e incluso la muerte. El significado de los simbolos es el que se indica a continuacion.

AADVERTENCIA

Si no se tiene en cuenta el simbolo de advertencia, puede causar un funcionamiento defectuoso
que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

APRECAUCION

Si no se tiene en cuenta el simbolo de precaucién, puede causar un funcionamiento defectuoso
y provocar lesiones graves o dafios en los objetos.

L NOTA

Debe prestarse especial atencién a las secciones con este simbolo.

Se debe consultar el manual de instrucciones si aparece este simbolo en el producto.

. Este producto es un interruptor sin contacto destinado a ser instalado en travesafio o muro para el uso con
puertas automaticas correderas. No lo use para otras aplicaciones.

2. Al ajustar el area de deteccion del sensor, asegurese de que no haya trafico en el lugar de instalacion.

3. Antes de conectar la alimentacién, compruebe el cableado para evitar causar dafios o defectos en el
equipo conectado al producto.

4. Utilice unicamente el producto tal y como se especifica en el manual de instrucciones facilitado.

5. Instale y ajuste el sensor de conformidad con la legislacion y normativa vigentes en el pais en el que se
instala el producto.

6. Antes de abandonar el lugar de instalacion, asegurese de que el producto funciona correctamente e
indique al propietario / administrador del edificio como usar correctamente la puerta y el producto.

7. El cambio de configuracién del producto se debe confiar exclusivamente a un instalador o ingeniero de

servicio. Una vez cambiada la configuracion, los nuevos ajustes y la fecha se deben registrar en el libro de

mantenimiento de la puerta.

/I\ ADVERTENCIA

No lave, desmonte, reconstruya

Riesgo de descargas eléctricas

ya que de lo contrario podria cal

ni repare el sensor por sus propios medios,
usar descargas o fallos en el equipo.

L NOTA

-Suelo mojado

Las condiciones siguientes no son adecuadas para la instalacién del sensor.
-Niebla o emisiones de escape cerca de la puerta

-Vibraciones en el travesafo o la superficie de montaje
-Objetos mdviles, placas de acero, luces de emergencia o iluminacion en el area de deteccion o cerca
-Suelos u objetos muy reflectantes alrededor de la puerta

ESPECIFICACIONES

Modelo : OAM-DUAL T/P/TVITF/P/TT Entrada de : Optoacoplador
Color de la tapa : Negro activacion Tension 5 a 30VDC
Altura de montaje :2,0a3,5m Corriente 6mA max. (30VDC)
Area de deteccion : Consulte AREA DE DETECCION Salidade  : Consulte INSTALACION 2
Método de deteccion : Reflexion de infrarrojos activa (*1) activacion
Efecto Doppler del microondas Entrada de : Optoacoplador
Frecuencia emitida 124, 125GHz seguridad Tension 5 a 30VDC
Potencia emitida 1 <20dBm Corriente 6mA max. (30VDC)
Ajuste del angulo de : Area AIRE de -6 a +6° Salida de : Optoacoplador (NPN)
profundidad Area de microondas de +25 a +45° seguridad Tension 5 a 50VDC
Alimentacion (*2) 112 a 24VAC £10% (50 / 60Hz) Corriente 100mA max.
12 a 30VDC £10% Corriente de oscuridad 600nA max.
Consumo de potencia 1 <2.5W (<4VA aAC) (carga de resistencia)
Indicador de : Consulte Tabla de indicadores IP rate 1 1P54
funcionamiento de funcionamiento Category : Consulte Tabla 1
Tiempo de retencién de salid : < 0,5s Performance : Consulte Tabla 1
Tiempo de respuesta :<0,3s level
Temperatura operativa :-20 a +55°C ESPE : Type 2
Humedad operativa 1< 80% Peso : 2709
Nivel sonoro 1 <70dBA Accessorios : 1 Manual de instrucciones
2 Tornillos de montaje
X X 1 Plantilla de montaje

Tabla 1 8%882% |OAM'DUALTV gmgﬂﬁtgi OAM-DUALTT 1 Herramienta de ajuste de area

Parte Cat. 2 (EN 1SO13849-1:2015) 1 Cable 3m

AIRE  ["PL d (EN 1SO13849-1:2015) (8 x 0,22mm? AWG24 ) (*3)

Parte | Cat. [ 2 (EN 1SO13849-1:2015)
microondas| PL | d (EN 1ISO13849-12015)

Tabla de indicadores de funcionamiento
Estado

1s.

Color del indicador de funcionamiento

Configuracién Amarillo intermitente [ I [

]

|
Espera (modo de instalacion) Amarillo ‘ ]
Espera (modo de funcionamiento) Verde } |
BLUEZONE (Lookback), deteccion (*4) Azul I |

22 fila, deteccién Rojo intermitente

32 fila, deteccion Rojo
Deteccion de microondas Naranja (7777777777777 77777777

Error de configuracion Rojo y verde intermitente

Saturacion de sefal Verde intermitente lento [ I [ ]

Fallo del sensor

Verde intermitente rapido [ O [ O [ [ [ [ [ [

@ Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso a los fines de incorporar mejoras.

*1 : La reflexion de infrarrojos activa tiene una funcion de deteccioén de presencia.
*2 : El sensor se debe conectar a un sistema de puerta que tenga un circuito SELV.

*3 : Proteccion contra sobreintensidad con menos de 2 A. *4 : Consulte AREA BLUEZONE (LOOKBACK)

DIMENSIONES EXTERIORES Y NOMBRES DE LAS PIEZAS
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(1) Conector

(2) Agujeros de montaje

(3) Indicador de funcionamiento

(4) Tornillo de ajuste de angulo de
profundidad

(5) Tornillos de ajuste de anchura

(6) Interruptor de funcion

(7) Potenciometro de sensibilidad de
microondas

(8) Conmutadores dip

(9) Ventana de deteccion

(10) Herramienta de ajuste del area

[mm]

AREA DE BLUEZONE (LOOKBACK)

Cuando el conmutador dip 15 se ajusta en ON, el area del BLUEZONE (Lookback), que ofrece seguridad adicional en el
umbral, se activa. En caso de que la funcion de BLUEZONE (Lookback) no sea necesaria, ajuste el conmutador dip 15 en
OFF. No ajuste la 22 fila que se superpone al umbral independientemente del ajuste del conmutador dip 15.

22 fila BLUEZONE

(Lookback)

BLUEZONE
(Lookback)

22 fila
3% fila

32 fila \\

—~

NORMAS DE CUMPLIMIENTO Y FRAGMENTO DE LA DECLARACION
DE CONFORMIDAD EC

DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4 ESPE Chapter 5.8.2.4.3 (OAM-DUAL TV/TF/PF/TT)
EN 16005:2012/AC:2015 Chapter 4.6.8 and Annex C
Chapter 4.7.2.3 (OAM-DUAL TV/TF/PF/TT)
EN 61496-3:2001 clause 4. 3. 5and 5.4.7.3
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011/AC:2012 Machinery Directive 2006/42/EC
EN 61000-6-2:2005/AC:2005 AutSchR (OAM-DUAL TV/TF/PF/TT)

Notified Body 0044 : TUV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen Germany

EN 12978:2003 +A1:2009
EMC Directive 2014/30/EU
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012

A. Maekawa
General Manager
OPTEX CO., LTD.
Quality Control Dept.

AREA DE DETECCION

-AIRE

Para obtener el documento técnico, consulte con la subsidiaria europea

(m] Altura de montaje : 2,2m
Ajuste del angulo : +6°
Sensibilidad : M
Superficie [J : Puntos emisores
de montaje
v B : Puntos emisores
D lE (se puede eliminar)
X F '_-_: : Area de deteccion
-Microondas
Altura de montaje : 2,2m
Ajuste vertical: +35°
Sensibilidad : H
Ancho del area: ancho
Velocidad del objeto de
deteccion
:50mm/s
; L () : Area de deteccion
Area de emisién
En la tabla se muestran los valores a un angulo de profundidad de +6° [m]
A 2,00 2,20 2,50 2,70 3,00 3,50
B 0,05 0,06 0,07 0,074 0,08 0,09
C 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
D 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,39
E 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,61
F 0,59 0,65 0,74 0,80 0,89 1,38
G 1,21 1,33 1,51 1,63 1,81 2,1
H 1,86 2,05 2,32 2,51 2,79 3,25
| 2,52 2,78 3,15 3,40 3,79 4,42

Area de deteccion
Para cumplir la norma EN 16005, asegurese de que el area de deteccién se encuentra dentro de los valores de la siguiente tabla.

Condiciones de prueba exigidas por la norma EN 16005

A 2,00 2,20 3,00 Suelo: papel gris

X 0,23 0,25 0,34 Objeto de deteccion: cuerpo de prueba EN 16005 CA
G 1,02 1,12 1,53 Sensibilidad: media

I* 2,41 2,65 3,60 Velocidad del objeto de deteccién: 50mm /s

Los valores anteriores corresponden al Area de deteccion en relacién a las condiciones de prueba de EN 16005

(el area emisora se muestra en Area emisora mas arriba).

*: Si se instala a una altura superior a 3,0m, los requisitos de las normas EN 16005 sélo se cumplen dentro del ancho de
area "l" de 3,6m.

@ Es posible que el area de deteccion real sea ligeramente mas pequefia en funcién de la luz ambiente, el color
o el material del objeto o el suelo, asi como la velocidad de entrada del objeto. Es posible que el sensor no se
active cuando l.a velocidad de entrada del objeto o una. persona es inferior a 50mm / s o superior a 1.500mm / s.

1. Coloque la plantilla de montaje en la posicién de montaje deseada. (Cuando se coloca la zona de deteccion
cerca de la puerta, monte el sensor de acuerdo con el diagrama que sigue.)
2. Haga dos agujeros de montaje de @3,4mm.

3. Para pasar el cable por el travesano, perfore un agujero para cables de g8mm.
4. Retire la plantilla de montaje.
5. Retire la tapa del alojamiento. Fije el sensor en la superficie de montaje con los dos tornillos de montaje.
Base H:Altura del piso a la parte inferior del travesafio
Sensor \ (La altura de montaje es "H + Y").
A Y: Distancia de la parte inferior del travesafio al sensor
X: Distancia de la puerta a la superficie de montaje
v Distancia maxima (Y) [m]
X X Hl 200 | 230 | 250 [ 280 | 300 | 350
==
0 Sin limite
0,05 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0
0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0
H 0,15 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0
Puerta -~ 0,20 - 0,09 0,10 0,10 0,10 0
0,25 - - 0,09 0,09 0,09 0
Suelo 0,30 - - - - - 0
@ Asegurese de que no monta el sensor a una altura mas baja que el fondo de la base.
A PRECAUCION Asegurese de que fija la plantilla de montaje como se indica en el grafico anterior,
de lo contrario puede resultar peligroso, ya que es posible que no haya ningun area
Peligro de quedar atrapado| de deteccion alrededor del umbral. Coloque el sensor lo mas bajo posible en la base.

OAM-DUALT OAM-DUAL TF
OAM-DUAL TV OAM-DUAL TT
OAM-DUAL P OAM-DUAL PF
Alimentacién 1 [ ! 'Blam?o
Alimentacién 1[ 1.Blanco 2.Marrén
2.Marrén Salida de 2[ 3.Verde
Salida de 2 [ 3.Verde activacion 4. Amarillo
activacion 4. Amarillo Salida de 3[ 5.Rosa (+)
Salidade [ 5.Rosa (+) seguridad 6.Azul (-)
seguridad 6.Azul (_) Entrada de 7.R0j0 (+)
Entrada de [ 7.Rojo (+) seguridad 4[ 8.Negro (-)
seguridad 8.Negro (-) Entrada de 9.Gris/Rosa (+)
10.Rojo/Azul (-)

1 12 a 24VAC10% / 12 a 30VDC+10%
9 | o= FormaArele (+) Salida de tension 3,2V@10mA Salida de frecuencia| e— Forma Arelé
o 50V 03Amax. |() 4,5V Min. (sin carga) 100Hz£10% o 50V 0,3A méx.
3y Optoacoplador (NPN) / Tension: 5 a 50VDC
4 } Optoacoplador / Tension: 5 a 30VDC
Optoacoplador /
5 | :ﬁ Tensién: 5 a 30VDC

Antes de empezar el procedimiento, asegurese de que la alimentacion esta
apagada. Cuando pase el cable por el orificio, no rasgue la proteccion.
de lo contrario podria causar descargas o roturas en el sensor.

/\ ADVERTENCIA
Riesgo de descargas eléctricas

1.Enchufe el conector.
2.Alimentacion eléctrica al sensor. Ajuste el area de deteccion y los conmutadores dip.
(Consulte AJUSTES 4. Ajustes de los conmutadores dip)
@ Asegurese de conectar el cable correctamente al controlador de la puerta antes de encender la alimentacion.
Cuando encienda la alimentacion o después de realizar ajustes, no entre en el area de deteccion hasta que

transcurran 10 segundos para habilitar la deteccion de presencia.
No toque los conmutadores dip antes de encender la alimentacién, ya que de lo contrario puede ocurrir un
error. Después de cambiar los conmutadores dip o el potenciémetro, asegurese de que pulsa el interruptor
de funcién durante 2 segundos.
Coloque la tapa de la carcasa.
Si el cableado va a estar expuesto, rompa el orificio ciego.

No utilice el sensor sin la tapa. Cuando use el orificio ciego del cable, coloque el
sensor en interiores o use la cubierta para lluvia (disponible por separado), de lo
contrario pueden producirse descargas eléctricas o roturas del sensor.

/\ ADVERTENCIA
Riesgo de descargas eléctricas




Ajuste del angulo de profundidad del area
T (3 Herramienta de ajuste del area

Tornillo de ajuste
del angulo de
deteccion

Cuando ajuste la 22 fila cerca de la puerta,
siga la Tabla 2 conmutador dip 16 para facilitar el ajuste.

@Asegﬂrese de que el area de deteccion no se superpone con la puerta / base y de que no hay ningun objeto
muy reflectante cerca del area de deteccion, de lo contrario puede producirse una saturacién de sefial o
imagenes fantasma.

1-1 Ajuste de AIRE

Tornillo de ajuste del &ngulo de Poco profundo Profundo
profundidad para el area AIRE

1-2 Ajuste de microondas

Poco profundo Profundo

Tornillo de ajuste del angulo de ( . \
profundidad para el area de microondas (’“\\

ey

Use la herramienta de ajuste del area (B) como se indica
arriba para cambiar el angulo de profundidad del area.

Rojo

==

Use la herramienta de ajuste del area (A) como se indica
arriba para cambiar el angulo de profundidad del area.
Para facilitar el ajuste, consulte REFERENCIA.

. m] o [m]
I I
2,0 2,0 II 1
3,0 3,0 II

2,0 1,0 0 2,0 1,0

2-2 Ajuste de microondas
Para ajustar el ancho del area de deteccion de micro-
ondas, use el objetivo estrecho como se indica en la
imagen siguiente.

Ajuste del ancho del area

2-1 Ajuste de AIRE
Para ajustar el ancho del area de deteccion AIRE,
use los tornillos de ajuste como se indica en la imagen
siguiente.

2.Abierto 1.Retire el tornillo Objetivo estrecho

e
'
Eliminado Eliminado
h e ﬁ
strecho
@g: tg @ 2.Abierto
\ncho

Tornillos de ajuste del ancho

Sensibilidad de microondas

Cuando ajuste el ancho del area de deteccién, asegurese
de que gira los tornillos de ajuste hasta que oiga un clic.

COMPROBACION

Compruebe el funcionamiento en el modo de funcionamiento de acuerdo con el grafico siguiente.

Fueradel| Entradaen Entrada en
Entrada Apagado | areade | area de E”;rff‘?la en|Entrada en|g| )E7ONE
deteccion| microondas lla 2%fila  |(Lookback)
Deteccion de L L
T Deteccion de movimiento
Estado . Espera | movimiento / presencia activa
activa
Indicador de funcionamiento Ninguno | Verde Naranja Rojo |Rojo intermitemel Azul
12@ N.O. —(/o— —c/o— —— —c/o—
13@ Seguridad
OAM- 12@ N.C. —c/o— —_—— —o/o— —_——
DUAL
TIPITT 12@ N.O sequidad| | | ——r —
+
Activacion
Salida de 12@ N.C. | — e e
activacion s dad . .
OAM- 13@ egurida oV *) <=0,5V *)
DUAL TV Seguridad +
3 Activacion oV *) <=0,5V <=0,5V
OAM- 13@ Seguridad 0 Hz 100 Hz 0 Hz 100 Hz
DUAL Seguridad +
TFIPF 113 A?:tivaci(’)n 0 Hz 100 Hz 0 Hz 0 Hz
OAM- | 7 Q High OFF ON OFF
Salida de DUAL
TITT/TVITF
seguridad 7@ Low OFF OFF ON
AN DUAL Pulso OFF Pulso ON Pulso OFF

*3,2Va10mA 4,5V min. (sin carga)

INFORME AL PROPIETARIO DEL EDIFICIO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

/\ ADVERTENCIA

1. Mantenga siempre limpia la ventana de deteccion. Si esta sucia, limpie la ventana con un pafio himedo. No use
ningun limpiador / disolvente.

2. No lave el sensor con agua.

3. No desmonte, reconstruya ni repare el sensor por si mismo, de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas.

4. Cuando el indicador de funcionamiento parpadee en verde, péngase en contacto con su instalador o ingeniero de
servicio.

5. Péngase siempre en contacto con su instalador o ingeniero de servicio cuando cambie los ajustes.

6. No pinte la ventana de deteccion.

@ 1. Cuando encienda la alimentacion, realice siempre una inspeccion visual del area de deteccién para

garantizar un funcionamiento correcto.
2. No coloque objetos mdviles o que emitan luz en el area de deteccion (p. €j., plantas, iluminacion, etc.)

SOLUCION DE PROBLEMAS

Funcionamiento| Indicador de

Posibles causas Posibles contramedidas

no se pueden eliminar por separado, como tampoco | Ajuste el area de deteccién de microondas con el potencié- de la puerta funcionamiento
metro. Después, asegurese de pulsar el interruptor de La puerta no se| Ninguno |Tensién de alimentacion incorrecta. Ajuste segun la tension indicada.
Vista frontal [m] funcion durante 2 segundos. glbre'ecrzjaerr]w?roa o Cableado incorrecto o fallo de conexion. | Compruebe los cables y el conector.
0 ) - qui " Inestable [Posicionamiento incorrecto del area de |Consulte AJUSTES 1, 2,y 3.(*)
Vista Altura de montaje : 2,2 m el area de deteccion
i i ical - +35° deteccion. - - - - - -
Superior - Ajuste vertical : +35 La sensibilidad es demasiado baja. Ajuste una sensibilidad mas alta.(*)
= Area ancha — " " - -
R Acorte la duracién del temporizador de | Configure el temporizador de presencia con una
A/ - '[' ]' - Area estrecha presencia. duracién mayor.(*
m
e . 0 Ventana de deteccion sucia. Limpie la ventana de deteccion con un pafio
20 L N ,JL N L\,\ 4 humedo No utilice limpiadores ni disolventes.
’ S ; 110 Correcto |Cableado incorrecto o fallo de conexion. |Compruebe los cables y el conector.
- . ,,7‘/ - La puerta se Inestable |Objetos que se mueven o emiten luz en |Quite los objetos.
1]1[2][3][4]5][6][7][8][e][ro][11] {12 L, | abre cuando no el area de deteccion.
7 2,0 :
30— ] st Lo 0] hay nadie en el El area de deteccion se superpone con |Consulte la Tabla 2 conmutador dip 5, 6.()
U ! L ls0 area de otro sensor.
20 10 0 10 2.0 0 10 20 30 ?iﬁqtgcce'r?” Gotas de agua en la ventana de Utilice una cubierta para Ia lluvia. (Disponible por
fantagsma) deteccion. separado) O limpie la ventana de deteccién con un
H H pafo humedo. No use ningun limpiador o
AJUStes de los conmutadores Dlp pulsar 2 segundos disolvente. O realice la instalaciéon en un lugar en
Después de cambiar los ajustes del conmutador dip, asegurese de T Eon 9e deieas Zl'qute n(l)'hayadgoctiaf de agua. ProRnde (XN
i i area de deteccion se superpone con |Ajuste el area de deteccién en "Profundo” (exterior,
pulsar el interruptor de funcion durante 2 segundos. _ la puerta / base. O bien ajuste el conmutador dip 11 en "ON".(*)
Tabla 2 La sensibilidad es demasiado alta. Ajuste una sensibilidad mas baja.(*)
D Ajustes de AIR . Ajustes de microondas D Otros ajustes E Lluvia o nieve. Ajuste el conmutador di'p 9y/u 11 en"ON".(*)
_ Otros. Ajuste el conmutador dip 11 en "ON".(*)
Funcién Ajuste Comentario Correcto |Error de ajuste de los conmutadores dip.| Consulte la Tabla 2 conmutador dip 7, 8, 12.(%)
_ . ; _ Aiuste la sensibilidad de acuerdo con la altura La puerta se Correcto |Cambio brusco en el area de deteccion. | Consulte la Tabla 2 conmutador dip 1 a 4.(%)
%g?gigt? Baﬁ Medio Alto S-Alto dJe montaje. Los valores por debajo del queda abierta Si el problema persiste, reinicie el sensor (apague
Sensibilidad 12 12 Dﬂ mm conmutador dip son Unicamente a modo de . — y encienda de nuevo la alimentacion).
Conmuta- 0830 12 12 referencia. Ajuste la sensibilidad de acuerdo i Cableado |nporrecto_ p faIIo’de_ conexion. C_ompruebe los cables y el cone"ctor. _
dor dip 2 0a30m 20a30m 125a32m3,0a35mf " "o racion del riesgo. Amarillo |El modo de instalacién esta ajustado en |Ajuste el conmutador dip 16 en "OFF".(*)
Conmuta- . 30s 60's 180 s 600's Para activar la deteccion de presencia, no Verde La sensibilidad es demasiado baja. Ajuste una sensibilidad mas alta.(*)
dor dip 3 Temporizador entre en el area de deteccion durante 10 intermitente [Ventana de deteccién sucia. Limpie la ventana de deteccién con un pafio hime-
Conmuta- de presencia DD Bm B mm segundos después de ajustar el rapido do. No utilice limpiadores ni disolventes.
dor dip 4 34 34 34 34 |temporizador. Fallo del sensor. Péngase en contacto con su instalador o ingeniero
Conmuta- Ajuste 1 | Ajuste 2 | Ajuste 3 | Ajuste 4 [Cuando use mas de un sensor préximo a _ _ i de servicio. _ _
dor dip 5 Frecuencia DD BD otro, ajuste una frecuencia diferente en cada Verde Saturacion de sefal (22 o 32 filas). Retire los objetos muy (e_fl_ectarltes del area de
Conmuta- BB Bm sensor intermitente deteccion. Baje la sensibilidad.
dor dip 6 56 56 56 56 : lento Cambie el angulo de profundidad del area AIR.
Salida de prueba Alto Bajo No para OAM-DUAL P/PF. El'area de deteccion se superpone con [Ajuste el area de deteccion en "Profundo”
Conmuta-| | ontrolador de la D D la puerta / base. (exterior).
dor dip 7 puerta) 7 7 El tiempo de retardo entre la entrada de Rojg y Error de configuracion. Desgués/ delcantwbia( los ?justes de los cgnmutadol-
- ; verde res dip y/o el potenciometro, asegtirese de que pul-
Conmuta- (di?g:gt?’o(:aed%r:lg:?a Alto Balo pruebayy la salida de prueba es de 10 ms. intermitente) sa el interruptor de funcién durante 2 segundos.
dor dip 8 t Q Funcionamiento|Verde Saturacion de sefal. (BLUEZONE) Retire los objetos muy reflectantes del area de
puerta) 8 8 correcto intermitente deteccion, baje la sensibilidad o cambie el angulo
Bi Uni Cuando el conmutador dip 9 esté ajustado en lento de profundidad del area.*
Conmuta- . . uni-direccional, este ajuste permite que la = . . " - = "
dor diL;) ) Direccion B m puerta se cierre ameslcuanzo una :‘ersona *Después de cambiar los ajustes de los conmutadores dip y/o el potenciometro, asegurese de que pulsa el interruptor de
9 9 sale por I puerta. funcion durante 2 segundos.
Cuando el conmutador dip 10 estéa ajustado
OFF ON en ON, se puede detectar a un persona que REFERENCIA

Conmuta-
dor dip 10

se mueva en el area de deteccion. Esto solo
10 10 es efectivo cuando el conmutador dip 9 esta
enuni-direccional.

Autoprecaucion

Ajuste el conmutador dip 9 en ON cuando el

Ajuste de la profundidad del area con el DETECTOR POR INFRARROJOS (disponible por separado)

1. Gire el tornillo de ajuste del angulo de profundidad a la derecha (profundo) para colocar el area de deteccion lo mas
alejada posible de la puerta.

2. Ajuste la sensibilidad del DETECTOR POR INFRARROJOS en "H" (alta) y coléquelo en el suelo como se indica a
continuacion.
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3. Gire el tornillo de ajuste del angulo de profundidad a la izquierda (poco profundo) hasta que el area emisora esté en la
posicion en la que el DETECTOR POR INFRARROJOS se encuentre en el estado de deteccion bajo
(rojo parpadeando lentamente).

Por la presente, OPTEX certifica que la gama de equipos radiofonicos tipo OAM-DUAL cumple la directiva
RED 2014/53/EU. El texto completo de la declaracion de conformidad europea esté disponible en la www.optex.net

OFF ON sensor funcione solo (imagen fantasma).
ggrné?mﬁ Inmunidad m m Cuando el conmutador dip 11 esta ajustado
P 1 1 en ON, es posible que el area de deteccion
real sea mas pequefia.
C [EW Salida de activacion NO- N pere ORMPDDAL TIPITT
onmuta-
(lele[[o VA 2| controlador de la puerta) 1@ o Seleccione "N.O."/"N.C." para la salida de
activacion
Seguridad Seggrida_q + Cuando el conmutador dip 13 esta en
Conmuta- Salida AIRE Activacion "Seguridad + Activacion", el sensor esta en
dor dip 13 m seguridad y activacion al mismo tiempo.
13 13
Cuando la puerta permanece abierta y el
) indicador LED aparece en verde intermitente
Activacion D‘?SaCt'Va' rapido o lento, consulte la SOLUCION DE
Conmuta- " cion PROBLEMAS. Si la puerta sigue abierta,
dor dip 14 Control automatico B ajuste el conmutador dip14 en
14 14 "Desactivacion". Para cumplir la norma
EN16005, ajuste el control automatico en
"Activacion".
OFF ON Cuando el conmutador dip 15 esta en ON, el
Fonm fon BLUEZONE N N area de BLUEZONE (Lookback) esta activa y
ordip (Lookback) 15 5 observa el umbral.
Ajuste el conmutador dip 16 en ON para
OFF ON ajustar la 22 fila. Durante el modo de
Conmuta- . L. instalacion, sélo permanece activa la 22 fila y
dor dip 16 Modo de instalacion Q B el indicador LED se ilumina en amarillo.
16 16 Después de ajustar el conmutador dip de la
fila 16 OFF.
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