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MEDEDELING VAN DE FABRIKANT
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de sensor gaat gebruiken, zodat u goed begrijpt hoe dit product DETECTIEGEBIED
werkt. Als u deze gebruiksaanwijzing niet leest, kan dat leiden tot foutief gebruik hetgeen ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg kan hebben. De betekenis van de symbolen is als volgt: \ — ] ~rAIR ——
m
Het negeren van de waarschuwing kan leiden tot verkeerd gebruik hetgeen ernstig letsel of de A Montagehoogte: 2,2m
AWAARSCHUWWG dood tot gevolg kan hebben. g:s:;iﬂg;_sslng' +6
Het negeren van dit bericht kan leiden tot verkeerd gebruik hetgeen letsel of schade aan [ : Uitzendplek
AVOORECHT'G voorwerpen tot gevolg kan hebben. Morlwt?(ge
via v M : Uitzendplek
@ Dit gedeelte vereist speciale aandacht. BLUEZONE (Lookback) | D l (te annuleren)
| /£ | -
2e rij ! E |_ _: : Detectiegebied
[:Ii] Staat dit symbool op het product, dan is het noodzakelijk de gebruiksaanwijzing te raadplegen. r'?,e rij | X F -
! - Microwave
@ TON i Montagehoogte: 2,2m
N . I . Verticale aanpassing: +35°
1. Dit product is een contactloze schakelaar voor bovendorpel- of wandmontage voor gebruik bij een automatische Sensitiviteit: H
schuifdeur. Gebruik dit product niet voor andere toepassingen. Gebiedbreedte: breed
2. Zorg ervoor dat er geen beweging gesignaleerd kan worden in de buurt van de installatieplek wanneer u het 20 Snelheid van object detectie
detectiegebied van de sensor instelt. 1 50mm / sec.
3. Voor u de stroom inschakelt, moet u de bedrading controleren om beschadiging of storingen aan de apparatuur die ( ) : Detectiegebied
met het product is verbonden, te voorkomen. AIR uitzendgebied
4. Gebruik het product alleen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Onderstaande tabel toont de waarden van dieptehoek +6° m]
5. Installeer de sensor en stel deze in overeenkomstig de geldende wetten en normen van het land waarin het product A 200 220 250 270 300 350
wordt geinstalleerd. ! . . . . .
6. Voor u de werkplek verlaat, moet u ervoor zorgen dat het product naar behoren functioneert en dient u de eigenaar/ B 0,05 0,06 0,07 0,074 0,08 0,09
gebruiker van het pand instructies te geven met betrekking tot de juiste bediening van de deur en het product. c 0,07 0,08 0,09 0,10 0,1 0,12
7. De productinstellingen mogen alleen worden gewijzigd door een installateur of servicemedewerker. Als de D 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,39
instellingen zijn veranderd, zullen deze wijzigingen en bijbehorende datum worden geregistreerd in het E 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,61
onderhoudsboek dat bij de deur wordt geleverd. F 0.59 0.65 0.74 0.80 0.89 1.38
A WAARSCHUWING Was de sensor niet, haal de sensor niet uit elkaar, zet hem niet weer in elkaar G 1,21 1,33 1,51 1,63 1,81 2,11
- en probeer hem niet zelf te repareren, want dit kan leiden tot een elektrische H 1,86 2,05 2,32 2,51 2,79 3,25
Gevaar voor elektrische schok| schok of uitval van de apparatuur. | 252 278 3,15 3,40 3,79 4,42
@ De volgende omstandigheden zijn ongeschikt voor installatie van de sensor: AIR detectiegebied
-Damp of uitlaatgassen in de buurt van de deur Om te voldoen aan EN 16005 dient u ervoor te zorgen dat het detectiegebied zich binnen de waarden bevindt die in
-"I\'I?Itlteen\(ljlgz;dekkap of trllend opperviak het volgende schema worden aangegeven.
-Tri i " .
-Bewegende objecten of objecten in de buurt van het detectiegebied die licht afgeven A 2,00 2,20 3,00 6?5;??;,2;7;;35'“ door EN 16005
-Sterk reflecterende vloer of sterk reflecterende objecten in de buurt van de deur X 0,23 0,25 0,34 Deteciieobject - EN 16005 CA test-object
6] 102 112 1,53 Sensitiviteit : middel
SPECIFICATIES I 241 2,65 3,60 Snelheid van object detectie : 50mm / sec.
Model - OAM-DUAL T/P/TV/TE/PE/TT Activeringsingang : Opto coupler Bij “detectiegebied g'e"n(.)emde Walarc!'en verwijzen naar de testcondities zoals beschreven in EN 16005 (het uitzendgebied
Kleur - Zwart Voltage 5 tot 30VDC wordt aangegeven bij "uitzendgebied"). . . . .
Montagehoogte -2.0 tot 3,5m Stroom 6mA Max. (30VDC) : Bij installatie hoger dan 3,0m, wordt alleen binnen gebiedsbreedte “” van 3,6m aan EN 16005 eisen voldaan.
Detectiegebied - Zie DETECTIEGEBIED Activeringsuitgang : Zie INSTALLATIE 2 @ Het feitelijkg detectiegbied kan kleiner worde_n afhankelijk_van het omgevingslic_ht, de kleur/ het r_nateriaal
Detectiemethode : Actief infrarood reflectie (*1) Veiligheid ingang  : Opto coupler van het opject of de vlqer evenals de snelheid van hgt object. De sensor mag niet worden geactiveerd als
microgolf-dopplereffekt Voltage 5 tot 30VDC de snelheid van het object of de persoon langzamer is dan 50mm/sec. of sneller dan 1500mm/sec.
Zenderfrequentie 1 24,125GHz Stroom 6mA Max. (30VDC)
Zendvermogen 1 <20dBm Veiligheid uitgang : Opto coupler (NPN)
Dieptehoek instelling 1 AIR area -6 tot +6° Voltage 5 tot 50VDC
microgolfgebied +25 tot +45° Stroom 100mA Max. 1. Bevestig het bevestigingssjabloon op de gewenste plek.
Aansluitspanning (*2) 1 12 tot 24VAC +10% (50 / 60Hz) Donkerstroom 600nA Max. (Als het detectieveld dicht bij de deur wordt geinstalleerd, monteer de sensor dan zoals omschreven
12 tot 30VDC £10% (weerstandsbelasting) in het schema hieronder.)
Opgenomen vermogen  : < 2,5W (<4VA at AC) IP rate 1 IP54 2. Boor twee bevestigingsgaten van 23,4mm.
LED-indicatie : Zie LED-indicatie tabel Category : Zie Tabel 1 3. Boor een bedradingsgat van 28mm om de kabel naar het toestel te kunnen leiden.
Uitgangsvertraging 1< 0,5sec. Performance level : Zie Tabel 1 4. Verwijder het bevestigingssjabloon.
Reactietijd 1< 0,3sec. ESPE : Type 2 5. Verwijder de kap van de behuizing. Bevestig de sensor op de juiste plek met twee bevestigingsschroeven.
Bedrijfstemperatuur :-20 tot +55°C Gewicht. :270g . H : Hoogte van de vloer naar de onderkant van de afdekkap.
Vochtigheidsgraad 1< 80% Accessoires : 1 gebruiksaanwijzing Afdekkap (De bevestigingshoogte is “H + Y”)
Geluidsniveau : < 70dBA 2 bevestigingsschroeven Sensor Y : Afstand tussen de onderkant van de afdekkap en de sensor.
1 bevesggwr\]gsspbloon X X : Afstand tussen de deur en het installatieopperviak.
gereedschap voor )
Tabel 1 | oo s |OAM-DUALTV OAarDUAL IF | oavkouALTT gebiedsaanpassing Maximale afstand () u
AR ] cat 2 (EN 1S013849-1:2015) 1 kabel van 3m X Y4 X Hi 200 2,30 2,50 2,80 3,00 3,50
gedeelte [ PL d (EN 1S013849-1:2015) (8 x 0.22mm* AWG24 ) (*3) =X 0 Geen limiet
microgolf | Cat. [ 2 (EN 1ISO13849-1:2015) 013 013
gedeelte | PL | d (EN 1SO13849-1:2015) 8’?2 8’1? 012 012 8'1; 81421 g
LED-indicatie tabel 0,15 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0
— 1sec. 1sec.
status kleur LED-indicatie I AL H 0.20 N 0.09 0.10 0.10 0.10 0
Set-up geel knipperend I \‘ I ] Deurﬂ ~ 0.25 N - 0.09 0.09 0.09 0
stand-by (installatiemodus) geel : ] 030 B N N N B 0
stand-by (bedieningsmodus) groen | | Vioer - -
BLUEZONE (Lookback) detectie (4) blauw 0 | @ Monteer de sensor niet lager dan de onderrand van de header.
detectie 2e rij rood knipperend m-i-j A VOORZICHTIG Bevestig de montagemal zoals in bovenstaande tabel is aangegeven, anders is
detectie 3e rij rood * - de situatie gevaarlijk omdat er wellicht geen detectiegebied bij de drempel
microgolf detectic oranje ) Kans op beknelling aanwezig is. Installeer de sensor zo laag mogelijk op de bovendorpel.
instelfout rood & groen knipperend [ — —
signaalverzadiging langzaam groen knipperend [ I [ ]
: i OAM-DUALT OAM-DUAL TF
sensorfout snel groen knipperend | IO [ [ PO B B [ P OB OAM-DUAL TV OAM-DUAL TT
9 PP OAM-DUAL P | OAM-DUAL PF
@ De genoemde specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ten gevolge van verbeteringen. 1.Wit
Voedi
*1 : Actief infrarood reflectie heeft een aanwezigheidsdetectie functie. Voeding 1. Wit oeding 1 [ 2 Bruin
*2 : Bij het gebruik van deze sensor, moet deze worden aangesloten op een deursysteem met een SELV-circuit. 1[ 2.Bruin Activerings- [ 3.Groen
*3 : Overbelastingbescherming met minder dan 2A. *4 : Zie BLUEZONE (LOOKBACK) GEBIED Activerings- 2[ 3.Groen uitgang 4.Geel
uitgang 4.Geel Veiligheid 5.Roze (+)
Veiligheid 5.Roze (+) uigang 3L 6.Blauw (-)
AFMETINGEN EN ONDERDELEN uitgang 3L 6.Blauw () Veiligheid o 7.Rood (+)
267 Veiligheid 4[ 7.Rood (+) ingang 8.Zwart (-)
125 [mm] ingang 8.Zwart (- Activering [ 9.Grijs/Roze (+)
ingang 10.Rood/Blauw (-)
36 143 2 38
* "' > 1 i 12 tot 24VAC10% / 12 tot 30VDC+10%
PSS ‘ < :‘ = 2 o— FormArelais |(+) Voltage uitgang 3,2V@10mA Frequentie uitgang | ©— Form Arelais
- ‘ - - o 50V 0,3AMax. |(-) 4,5V Min. (niet geladen) 100Hz+10% o9 50V 0,3A Max.
| — y :
‘ 5 3 Opto coupler(NPN) / Voltage: 5 tot 50VDC
(1) Connector
(2) Bevestigingsgaten 4 } Opto coupler / Voltage: 5 tot 30VDC
- (3) LED-indicatie Opto coupler
(4) Stelschroef voor dieptehoek 5 | Zi@r Voltage: 5 tot 30VDC
(5) Stelschroef voor breedtehoek
(6) Functieschakelaar
(7) Microgolf sensitiviteitspotentiometer A WAARSCHUWING Controleer alvorens procedure te starten of de voeding is uitgeschakeld.
(8) Dipswitches . Zo niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of storing van de sensor.
(9) Detectievenster Gevaar voor elektrische schok 9
(10) Gereedschap voor gebieds-
aanpassing 1.Sluit de connector aan.
2.Voorzie de sensor van stroom. Pas het detectiegebied aan en stel de dipswitches in.
(Zie AANPASSINGEN 4. Dipswitch instellingen)
BLUEZONE (LOOKBACK) GEBIED @ Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten op de deuraandrijving voordat u de stroom inschakelt.
Als u de stroom inschakelt of nadat u de instellingen hebt aangepast, mag u het detectiegebied niet langer
Wanneer dipswitch 15 is ingesteld op AAN, wordt het BLUEZONE (Lookback) gebied geactiveerd. Dit zorgt bij de drempel danu10 seconderl'n betreden. Dit om (;Je aalnwezilgr?eidsdetectiegt;e‘l)(unﬁen i?\suchakelen 1egedl : 9
voor extra veiligheid. Is de BLUEZONE (Lookback) functie niet nodig, zet dipswitch 15 dan UIT. Ongeacht de instelling van Raak de dipswitches niet aén voordat u de stroom inschakelt omdat anders fouten kﬁnnen optreden
dipswitch 15 mag de 2de rij de drempel niet overlappen. Houd de functieschakelaar 2 seconden ingedrukt, na het wijzigen van de dipswitches en/of de potentiometer.
Plaats de kap van de behuizing.
Als de bedrading buitenom geleidt wordt, verwijder dan het daarvoor bestemde lipje.
WAARSCHUWING Gebruik de sensor niet zonder de kap.
26 rii A Als u gebruik maakt van de kabeluitsparing, installeer dan de sensor
! BLUEZONE G lektrisch hok voor binnen of gebruik de regenbescherming (apart leverbaar) om een
Jerij  — (Lookback) evaar voor eleklriscne SCNoK | gjektrische schok of uitval van de sensor te voorkomen.




AANPASSINGEN

1 Dieptehoek aanpassing

— Stelschroef voor

I~ dieptehoek

- N
SECRE

=

Bij aanpassen van 2de rij dicht bij de deur, Tabel 2
dipswitch 16 raadplegen voor het eenvoudiger aanpassen.

Gereedschap voor aanpassen van gebied

@ Zorg dat het detectievlak de deur / bovendorpel niet overlapt en dat zich geen sterk reflecterend voorwerp bij
het detectiegebied bevindt. Dit om overstraling / signaalverzadiging te voorkomen.

1-1 AIR aanpassing

Stelschroef voor dieptehoek
voor AIR gebied

Rood

=E=

Gebruik het gebiedinstelgereedschap (A) zoals bovenstaand
aangegeven om de dieptehoek te wijzigen. Raadpleeg
REFERENTIE voor het makkelijker aanpassen van de
dieptehoek.

[m] [m]

— I 0 k

o] |e=lo

2,0 — 2,0 I —
3,0 3,0 II ?
2,0 1,0 0 2,0 1,0 0

1-2 Microwave adjustment
Stelschroef voor dieptehoek Ondiep

voor microgolf gebied

N\

Blauw
Gebruik het gebiedinstelgereedschap (B) zoals
bovenstaand aangegeven om de dieptehoek te wijzigen.

@\ﬂ e

Aanpassen van gebiedsbreedte

2-1 AIR aanpassing
Gebruik de instelschroeven om de breedte van het AIR
detectiegebied aan te passen zoals in de onderstaande
afbeelding is aangegeven.

Uitgeschakeld Uitgeschakeld
h q

Smal
B, &
Tt

Stelschroeven voor breedte

LOPHERKING]

Bij instellen van breedte van detectiegebied de stelschroeven
draaien tot deze klikken.
[1][2][3]kan niet afzonderlijk worden uitgeschakeld, idem voor

0 Vooraanzicht [m]
2,0

1[112][3]|4]|5(|6|7][8]|9]]10][11]]12]
3,0 —

2,0 1,0 0 1,0 2,0

2-2 Microgolf aanpassing
Gebruik de verkleiningslens om de breedte van het microgolf]
detectiegebied aan te passen zoals in onderstaande
afbeelding is aangegeven.

2.0pen 1.Verwijder schroef verkleiningslens

4 ,
2.0pen

Microgolf gevoeligheid

Pas het microgolf detectiegebied aan met de potentiometer.
Druk daarna gedurende 2 seconden op de functieschakelaar.

Montagehoogte: 2,2m
Verticale aanpassing: +35°

Breed gebied
....... Smal gebied
[m]
T 0

2,0

Top view
=

3,0

Dipswitch instellingen

druk 2 seconden

Na het wijzigen van de dipswitch instellingen gedurende 2 seconden

CONTROLE

Controleer de werking aan de hand van de onderstaande tabel.
. Buiten het Toegang Toegang naar
Toegang Voeding | “getectie-| naar micro- | 10€9ang | Toegang BLUEZONE
uIT gebied golf gebied |naar 3de rij| naar 2de rij| (Lookback)
Bewegings- Beweging/Aanwezigheids-
Status B Stand-by detectie actief | detectie actief
LED-indicatie None Groen Oranje Rood | kniff;’é’,“end | Blauw
12@ N.O. —/0— —(/0— —— —(/o—
13@ veilig-
OAM- 12@ N.C hoid | — — | ———| —— -
DUAL
TPTT 12@ Nno. | wveiigheid - | | —— e
+
tivati
Activering- 12@ N.C. activatie| ", | _— e e
uitgan
gang OAM- 13@ veiligheid oV *) <=0,5V *)
DUAL TV . .
13@ veiligheid+activatie ov *) <=0,5V <=0,5V
OAM- 13Bveiligheid OHz 100Hz OHz 100Hz
DUAL
TFPE | 13%veiligheig+activatie| op | 100Hz OHz OHz
OAM- | 7 m High uiT AAN uIT
Veiligheid| DUAL
uitgang |TTTTVITE| 7 m Low uIT uIT AAN
(OAM-DUAL|
PIPF Puls UIT Puls AAN Puls UIT
*3,2V@10mA 4,5V Min. (geen belasting)

INFORMEER DE EIGENAAR/GEBRUIKER VAN HET PAND OVER DE VOLGENDE ZAKEN

/N WAARSCHUWING

1. Houd het detectievenster altijd schoon. Wanneer het vuil is geworden, kunt u het afnemen met een vochtige doek.
(Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.)

2. Was de sensor niet met water.

3. Haal de sensor niet uit elkaar, zet hem niet weer in elkaar en probeer hem niet zelf te repareren, want dit kan leiden
tot een elektrische schok.

4. Als het controlelampje groen brandt, neem dan contact op met uw installateur of servicemonteur.

5. Neem altijd contact op met uw installateur of servicemonteur als u de instellingen wijzigt.

6. Verf het detectievenster niet.

@ 1. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld moet u altijd zelf even door het detectiegebied lopen om te testen
of de sensor goed werkt.
2. Zet geen voorwerpen in het detectiegebied die bewegen of licht geven. (bijv. planten of verlichting)

PROBLEEMOPLOSSING

Werking van LED- . " .
de deur indicatie Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossingen
Deur opent niet Geen Verkeerde voedingsspanning Stel in op de voorgeschreven voltage
W:rr;r;?)ir;iﬁﬂen Verkeerde bedrading of verbinding | Controleer bedrading en connector
ﬁet detectie- Onstabiel |Verkeerde plaats van detectiegebied | Controleer AANPASSINGEN 1, 2, 3 (*)
gebied komt Gevoeligheid is te laag Stel gevoeligheid hoger in (*)
Korte aanwezigheidstimer. Stel een langere periode in voor de
aanwezigheidstimer.(*)
Verontreinigd detectievenster Veeg detectievenster schoon met vochtige doek
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel
Juiste  |Verkeerde bedrading of verbinding Controleer bedrading en connector
Deur opent Onstabiel |Voorwerpen die bewegen of licht Verwijder de voorwerpen
wanneer nie- uitstralen aanwezig in detectie-gebied
mand in het Het detectiegebied overlapt met dat | Controleer Tabel 2 dipswitch 5,6 (*)
g:tne\:;gg?eit;'ed van een andere sensor
(overstraﬁing) Waterdruppels op detectievenster Gebruik de regenhoes (los verkrijgbaar). Of veeg het
detectievenster schoon met een vochtige doek.
Gebruik geen schoonmaak- of oposmiddelen. U kunt
de eenheid ook op een locatie installeren waar er
geen water op kan komen.
Het detectievenster overlapt met de | Wijzig detectiegebied naar ‘diep’ (buiten)
deur / bovendorpel Of stel dipswitch 11 in op AAN
Gevoeligheid is te hoog Stel lagere gevoeligheid in (*)
Regen of sneeuw Stel dipswitch 9 en/of 11 in op AAN (*)
Overige Stel dipswitch 11 in op AAN (*)
Juiste  |Fout bij instelling van dipswitches Controleer Tabel 2 dipswitch 7, 8, 12 (*)
Deur blijft open Juiste  |Plotselinge verandering van het Controleer Tabel 2 dipswitch 1 t/m 4 (*)
detectiegebied Indien probleem blijft, sensor UIT en weer AAN zetten
Verkeerde bedrading of verbinding Controleer bedrading en connector
Geel Installatiemodus is ingesteld op AAN | Stel dipswitch 16 in op UIT (*)
Knippert |Gevoeligheid is te laag Stel hogere gevoeligheid in (*)
snel Verontreinigd detectievenster Veeg detectievenster schoon met vochtige doek
groen Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel
Sensorstoring Neem contact op met de installateur of servicetechnicus
Knippert |Signaalverzadiging (2de of 3de rij) Verwijder sterk reflecterende voorwerpen uit het
langzaam detectiegebied. Verlaag de gevoeligheid.*
groen Wijzig de dieptehoek voor het AIR gebied
Het detectiegebied overlapt met de | Wijzig het detectiegebied naar “diep” (buiten)
deur / bovendorpel
Knippert |Fout bij instelling van de dipswitches |Druk 2 seconden op functieschakelaar nadat
rood & |en/of de potentiometer instellingen van dipswitches of potentiometer zijn
groen gewijzigd
Juiste werking | Knippert |Signaalverzadiging (BLUEZONE) Verwijder sterk reflecterende voorwerpen uit het
langzaam detectiegebied of verlaag de gevoeligheid of wijzig
groen de dieptehoek van het gebied”

*Druk 2 seconden op de functieschakelaar nadat de instellingen van dipswitches of potentiometer zijn gewijzigd.

REFERENTIE

Aanpassen van gebieddiepte met INFRAROOD-FINDER (los verkrijgbaar)

1. Draai de instelschroef voor dieptehoek naar rechts (diep) om het detectiegebied zo ver mogelijk van de deur te
verplaatsen.
2. Stel de gevoeligheid van de INFRAROOD-FINDER in op “H” (Hoog) en plaats deze op de vloer zoals onderstaand is

aangegeven. [ Detectiegebied ]
|G =TT=) % [E EINK])
ﬁ = soar
: ; : INFRAROOD FINDER
[ Detectiegebied ]

3.Draai de instelschroef voor dieptehoek naar links (ondiep) tot het uitzendgebied zich bevindt op de plaats waar de
INFRAROOD-FINDER in de lage detectiestatus staat (knippert rood, langzaam)

op de functieschakelaar drukken. S
Lynrs —
D AIR instellingen . Microgolf instellingen D Overige instellingen
Functie Instellingen Opmerkingen
Dipswitch Laag Medium Hoog S-Hoog |Stel gevoeligheid in op basis van
1 . . montagehoogte. Waarden onder dipswitch
Dipswitch Gevoeligheid g@ @Q Qg @@ alleen ter informatie. Pas gevoeligheid aan
2 2,0-3,0m| 20-30m |25-32m|3,0-3,5m 0P basis van uw risicobeoordeling.
Dlps‘)imtch 30sec 60sec 180sec | 600sec Voorlaanwe2|ghe|dsdetectle na instellen
Aanwezigheids- van timer gedurende 10 seconden
Dips‘\tﬂitch timer v 33 34 v detectiegebied niet betreden.
Dips;vitch instelling1| instelling2 [instelling3 |instelling4|Wanneer gebruik wordt gemaakt van meer
Dipswitch Frequentie DD BD Dm Dm dan één sensor dicht bij elkaar, stel dan
5 56 56 56 56 de frequentie voor elke sensor anders in.
Dipswitch Velllgheld UItgang Hoog Lamag Niet voor OAM-DUAL P/PF.
7
(naar deur controller) 7 7 De vertragingstijd tussen de ingang en
Dipswitch| Veiligheid ingang | % Laag uitgang is 10 ms.
8 (vanaf deur controller) . @
. . Wanneer dipswitch 9 is ingesteld op
terd Bi Uni idirectioneel, zal deze instell
Dipswitch Richting unidirectioneel, zal deze instelling zorgen
9 D D dat de deur eerder sluit wanneer een
9 9 persoon van de deur wegloopt.
uIT AAN Is dipswitch 10 AAN, dan kan een persoon
Dipswitch Aut ti m D die in het detectiegebied aarzelt worden
10 utocaution gedetecteerd. Dit geldt alleen wanneer
10 10 dipswitch 9 is ingesteld op unidirectioneel.
Stel dipswitch 9 in op AAN wanneer de
, . uiT AAN sensor zichzelf activeert (overstraling).
D'pﬁ\q/'tCh Immuniteit m m Wanneer dipswitch 11 is ingesteld op
11 11 AAN, zal het werkelijke detectievlak
wellicht kleiner zijn.
- V AM-DUAL T/P/TT.
. Activerings- N.O. N.C. oor O v
Dipswitch . D m
12 uitgang Selecteer "N.O."/"N.C." voor de activatie-
(naar deur controller) 12 12 uitgang
Veiligheid Veililghe.id+ Wanneer dipswitch 13 is”inglesteld op
Dipswitch AlRuitgan D Activering AAN, geeft sensor tegelijk uitgang voor
13 gang veiligheid en activering.
13 13
Wanneer de deur openblijft en de LED
Inge- Uitge- indicator snel of langzaam groen knippert,
Di itch schakeld | schakeld raadpleeg dan PROBLEEMOPLOSSING.
'pﬁ\z" C Zelfbewaking D m Als de deur nog steeds openblijft, stel
dipswitch 14 dan in op “Uitgeschakeld.”
14 14 Om te voldoen aanEN16005, stel de
zelfbewaking in op “Ingeschakeld.”
L uiT AAN Wanneer dipswitch 15 is ingesteld op
Dipswitch BII_‘U%OI\IJ(E ) i AAN, is het BLUEZONE (Lookback)
(Lookback) 15 15 gebied actief en kijkt het over de drempel.
Zet dipswitch 16 in op AAN om 2de rij aan
o uiT AAN te passen. Tijdens de installatie modus
D'Pﬁ\g'tCh Installatiemodus ) i blijft alleen de 2de rij actief en licht de LED
16 16 indicator geel op. Na aanpassen van de rij
de dipswitch 16 instellen op UIT.

Hierbij verklaart OPTEX dat het radioapparatuur type van de OAM-DUAL series in overeenstemming zijn met
RED 2014/53/EU. De volledige tekst van het EU DoC is beschikbaar via de volgende URL: www.optex.net
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