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Ubersetzung

SQORTEX. |

OA-PRESENCE TN

HERSTELLERERKLARUNG

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfaltig diese Bedienungsanleitung, um den richtigen Umgang mit diesem Produkt
sicherzustellen. Wird es unterlassen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, kdnnen unsachgemafer Betrieb und schwere

q3

Verletzungen oder Tod die Folge sein. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

ﬁl‘V@

TOV NORD CERT
GmbH

f WARNUNG Bleibt eine Warnung unbeachtet, kann unsachgemaRer Umgang die Folge sein, der zu Tod
oder ernsthaften Personenschaden fiihrt.
f VORSICHT Bleibt ein Vorsichts-Hinweis unbeachtet, kann unsachgeméafer Umgang die Folge sein, der zu
ernsthaften Personen- oder Sachschéaden fiihrt.

aE>

Dem mit diesem Symbol gekennzeichneten Absatz ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

(13

Bei diesem Symbol auf dem Produkt, muss die Bedienungsanleitung herangezogen werden.

RHINWEISS

. Dieser Sensor ist ein kontaktfreier Schalter zur Tlrmontage und zum Einsatz an automatischen Schiebtiiren.

-

Nicht zu gebrauchen fiir andere Anwendungen.

2. Beim Einstellen des Erfassungsbereichs des Sensors darf rund um den Montagebereich kein Verkehr stattfinden.
3. Vor dem Einschalten (On) des Stroms Uberpriifen Sie die Verkabelung zur Vermeidung von Schaden oder

Funktionsstérungen der am Sensor angeschlossenen Geréte.

4. Den Sensor nur so einsetzen, wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung spezifiziert.
5. Stellen Sie sicher, dass der Sensor installiert und eingestellt wird, gemaR den lokalen Gesetzen und Standards des

Landes, in dem das Produkt installiert wird.

6. Bevor Sie den Installationsort verlassen, miissen Sie sicherstellen, dass das Gerat richtig funktioniert und den
Eigentiimer/Inhaber des Gebaudes informieren tiber das richtige Betreiben der Tur und des Produkt.

7. Die Produkteinstellungen kénnen nur von einem Installateur oder einem Kundendienstmechaniker geéndert werden.
Wenn sie geandert werden, werden die gednderte Einstellungen und das Datum eingetragen in dem Wartungsheft

der Tar.

/I WARNUNG

Stromschlaggefahr

Auf keinem Falle den Sensor waschen, auseinandernehmen reparieren oder
wieder zusammensetzen, da dies zu einem Stromschlag oder Ausfall der
Installation flihren kénnte.

QHINVWEIS]

-Nebel oder Auslassrauch im Bereich der Tur
-nasser FulRboden
-Vibration der Halterung oder der Installationsflache

-bewegende Objekte, Stahlplatte, Alarmleuchten oder Beleuchtung im oder beim Erfassungsbereich
-stark reflektierender FuBboden oder stark reflektierende Gegensténde in de Nahe der Tar

Die folgenden Bedingungen sind nicht geeignet fiir die Installation des Sensors:

Modell
Abdeckungsfarbe
Montagehdhe
Erfassungsbereich
Erfassungsmethode

Tiefenwinkel-
einstellung
Stromversorgung(*1)

Stromaufnahme

LED-Anzeige
Sicherheitseingang

Sicherheitsausgang

Mikrowellen-Dopplereffekt

: AIR-bereich -6 bis +6°

Mikrowellenbereich +25 bis +45°
12 bis 24VAC +£10% (50 / 60Hz)

12 bis 30VDC +10%

:<1W (< 4VA bei AC)
: Siehe LED-Anzeigetabelle
: Opto-Koppler

Spannung 5 30VDC

Strom 6mA Max. (30VDC)

: Opto-Koppler (NPN)

Spannung 5 bis 50VDC
Stromversorgung 100mA Max.
Dunkelstrom 600nA Max.

(Widerstandsbelag)

LED-Anzeigetabelle

SPEZIFIKATIONEN

: OA-PRESENCE TN
: Silber / Schwarz

: 2,0 bis 3,5m

: Sieche ERFASSUNGSBEREICH
: Aktiv-Infrarot-Reflektion

Gerauschpegel
Ausgangs-Haltezeit
Reaktionszeit
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
IP rate

Category
Performance level
ESPE

Gewicht

Zubehor

1 < 70dBA

1 <0,5Sek.

1< 0,3Sek.

:-20 bis +55°C

1< 80%

1 1P54

12 (EN 1SO13849-1:2015)
:d (EN 1SO13849-1:2015)
: Type 2

: 2509

: 1 Bedienungsanleitung

2 Montageschrauben

1 Montageschablone

1 Bereichseinstellwerkzeug
1 Kabel 3m

(8%0,22mm> AWG24 ) (*2)

Status LED-Anzeige-Farbe 1 Sek. b 1 Sek.
Stand-by (Montagemodus) Gelb ! ]
Stand-by (Arbeitsmodus) Griin : |
1. Reihe Erfassung Blinklicht Rot | Il I B B B B EEEN
2. Reihe Erfassung Rot _
Falsche Einstellung rotes & griines Blinklicht P .
Signal-Sattigung Langsames griines Blinklicht i [ J
Sensorausfall Schnelles griines Blinklicht [ [T 1 [ 7 77 7 7 O P )

@ Anderungen dieser technischen Daten zwecks Verbesserungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

(*1): Wird dieser Sensor eingesetzt, muss er mit einem mit SELV-Schaltkreis ausgestatteten Tursystem verbunden sein.

(2): Uberlaststromschutz mit weniger als 2A.

AUBRENABMESSUNGEN UND TEILEBEZEICHNUNGEN

267

125

[mm]

38

75

61

(1) Steckverbinder

(2) Montageoffnungen

(3) Betriebsanzeige

(4) Tiefenwinkel-Einstellschraube
(5) Breiten-Einstellschrauben

(6) Funktionstaste

(7) DIP-Schalter

(8) Erfassungsfenster

(9) Bereichseinstellwerkzeug

ERFULLTE STANDARDS UND AUSZUG AUS DER
KONFORMITATSERKLARUNG
EN 16005:2012/AC:2015 Chapter 4.6.8 and Annex C
EN 61496-3:2001 clause 4. 3. 5and 5.4.7. 3

DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4 ESPE

EN 12978:2003 +A1:2009

EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011/AC:2012

Notified Body 0044 : TUV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen Germany

EMC Directive 2014/30/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

A. Maekawa
General Manager
OPTEX CO., LTD.

Fir technische Dokumentation siehe europaische Tochtergesellschaft Quality Control Dept.

ERFASSUNGSBEREICH
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, NI N B |C ﬁache
1a| fila | Qﬂ. ooooOoOms }i‘. ! —F | D Montagehdhe: 2,2m
a| ) s | I I L Ne X Einstellwinkel: +6°
2% fila - g e F TN X - Empfindiichket: M
| | 1 E 1 | | [ :Emittierende Punkte
R N D Rt I IS I
1.0 ! ! F ! ! ! B : Emittierende Punkte
! ! ! G I ! ! (kann wegfallen)
2.0 1.0 0 1.0 2.0 '_ _: : Erfassungsbereich
Emissionsbereich
Die Tabelle zeigt die Werte unter einem Tiefenwinkel von +6° [m]
A 2,00 2,20 2,50 2,70 3,00 3,50
B 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,39
C 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,61
D 0,59 0,65 0,74 0,80 0,89 1,03
E 1,21 1,33 1,51 1,63 1,81 2,11
B 1,86 2,05 2,32 2,51 2,79 3,25
G 2,52 2,78 3,15 3,40 3,79 4,42

Erfassungsbereich
Zur Einhaltung der EN16005 muss sichergestellt werden, dass der Erfassungsbereich sich innerhalb der Werte
des nachstehenden Diagramms befindet.

Testbedingungen die EN16005 verlangt

A 2,00 2,20 3,00 FuBboden: graues Papier

X 0,23 0,25 0,34 Erfassungobjekt : EN16005 CA Priifkérper

E 1,02 1,12 1,53 Empfindlichkeit: mittel

G* 2,41 2,65 3,60 Geschwindigkeit Erfassungsgegenstand: 50mm / sec.

Die vorstehenden Werte beziehen sich auf den Erfassungsbereich, wenn dieser entsprechend den Priifbedingungen der

EN16005 gepriift wird. (Der Emittierungsbereich entspricht dem vorstehenden Emittierungsbereich.)

*: Bei Montage oberhalb von 3,0m, sind die Anforderungen der EN16005 nur innerhalb der Bereichsbreite ,G* von 3,6m.
erfullt.

W Der tatsachliche Erfassungsbereich kann je nach Umgebungslicht, Farbe / Material des Objektes oder des
FuRbodens sowie entsprechend der Eintrittsgeschwindigkeit des Objektes kleiner sein. Der Sensor darf nicht
aktiviert werden, wenn die Eintrittsgeschwindigkeit des Objektes oder einer Person unterhalb von 50mm/Sek.
liegt oder schneller ist als 1500mm / Sek.

INSTALLATION

1 1. Die Montageschablone in der gewiinschten Montageposition anbringen.
Nehmen Sie bitte die unten stehende Tabelle zur Hilfe.
2. Zwei Montagelocher von jeweils 83,4mm bohren.
3. Zur Durchfiihrung des Kabels durch die Kopfplatte ein Kabelloch von @8mm bohren.
4. Die Montageschablone entfernen.
5. Die Gehauseabdeckung abnehmen.Den Sensor mit den beiden Montageschrauben an der Montageflache

befestigen.
H : Héhe vom FuRboden bis Unterseite Kopfplatte.
(Die Montagehdhe betragt "H + Y".)
Kopfplatte Y : Abstand zwischen Unterseite Kopfplatte und Sensor.
sensor \\ X : Abstand zwischen Tur und Montageflache.
N
Maximaler Abstand (Y) [m]
v X H 2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 3,50
[} | x_] 0 Unbegrenzt
0,05 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0
0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0
0,15 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0
H 0,20 - 0,09 0,10 0,10 0,10 0
Tur ot 0,25 - - 0,09 0,09 0,09 0
T 0,30 - - - - - 0
Boden Q@ Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht niedriger als der Boden der Halterung
montiert wird.
A VORSICHT Stellen Sie sicher, dass die Montageschablone befestigt wird, wie in der obigen

Tabelle beschrieben, da sonnst Gefahr besteht, das im Bereich der Schwelle
keine Erfassungsbereich vorhanden ist. Installieren Sie den Sensor so niedrig wie
moglich auf der Halterung.

Gefahr des Hangenbleibens

OA-PRESENCE TN

Stromver- [ 1.Weil 1 12 to 24VAC+10% / 12 to 30VDC+10%
sorgung 2.Braun
3.Pink (+)

Sicherheits- 2[ 2 ) Optocoplador (NPN) / Tensidn: 5 to 50VDC

ausgang 4.Blau ()
Sicherheits- 3[ 5.Rot (+)
eihgand 6.Schwarz (-) 3 ¥ Optocoplador / Tensién: 5 to 30VDC

Vor Beginn des Vorganges sicherstellen, dass der Strom AUS geschaltet ist.
Bei Durchfiihrung des Kabels durch die Offnung darf die Abschirmung nicht
zerrissen werden, sonst droht ein elektrischer Schlag oder ein Ausfall des Sensors.

A WARNUNG
Stromschlaggefahr

1.Steckverbinder des Sensors einstecken.
2.Sensor an Strom anschlieRen. Den Erfassungsbereich anpassen und die DIP-Schalter einstellen.
(Siehe ANPASSUNGEN)

@ Achten Sie darauf, das Kabel korrekt am Tir-Steuergerat anzuschlielen, bevor der Strom EIN geschaltet wird.
Wir der Strom EIN geschaltet bzw. nach Anpassung der Einstellungen darf der Erfassungsbereich nicht langer
als 10 Sekunden betreten werden, um dren, bevor der Strom EIN geschaltet wird, andernfalls tritt eine Stérung
ein. Wenn die Einstellungen des halters verandert werden, beachten Sie ANPASSUNGEN 3
DIP-Schalter-Einstellungen.

Gehauseabdeckung anbringen.
Sollen die Kabel freigelegt werden, die ausbrechbare Leitungseinfiihrung aufbrechen.

Den Sensor nicht ohne Abdeckung benutzen. Bei Benutzung der ausbrechbaren
Leitungseinfiihrung den Sensor in Innenrdumen installieren oder die
Regenabdeckung (separat angeboten) verwenden, andernfalls kann es zu einem
Stromschlag oder Ausfall des Sensors kommen.

/N WARNUNG

Stromschlaggefahr




Bereichs-Tiefenwinkeleinstellung
(o [

Bereichseinstellwerkzeug

Tiefenwinkel
Einstellschraube

Bei Anpassung der 1. Reihe in Turnahe, folgen Sie

Tabelle 2 DIP-schalter 16 zur einfacheren Einstellung.
Beachten Sie, dass sich der Erfassungsbereich nicht mit der Tur / der Kopfplatte Giberschneidet und dass kein

@ hochreflektierendes Objekt nahe des Erfassungsbereich vorhanden ist, weil sonst ein Geistereffekt /
Signalsattigung eintreten kann.

[m] o [m]
Tief 0
Tiefenwinkel-Einstellschraube Nah © I — A L -
fur den AIR-Bereich I @ fl Jief  Nah ,f@ ||
Rot r e I '
v 2,0 i 2,0 ’ —
Bereichseinstellwerkzeug (A) wie oben gezeigt zur 3.0 — 30 I’ ]
Anderung des Bereichstiefenwinkels. 20 10 0O 10 0 40
Fir bequemeres Anpassung, siehe HINWEIS.
Bereichsbreitenanpassung
Vorderseite [m]

Stellen Sie, wie hier unten illustriert, die Breite des 0
AIR Erfassungsbereich ein mithilfe der Einstellschrauben.

abschalten abschalten }

h ﬁ

Schmal

Breiteneinstellschrauben

Bei Anpassung der Breite des Erfassungsbereichs, achten
Sie darauf, die Breiteneinstellschraube solange zu drehen,
bis sie horbar einrastet.

kénnen nicht gesondert abgeschaltet werdenn

Bitte mithilfe von 2,0
Tool (B) anpassen

111[2][3][4][5][e][7][&]|e][10][11]Y12]

2,0 1,0 0 1.0 2,0

DIP-Schaltereinstellungen 2 Sek. eindriicken

e

[0 mm—

—

Nach Anderung der DIP-Schaltereinstellungen, unbedingt den
Funktionsschalter fiir 2 Sekunden eindriicken.

Tabelle 2
Funktion Einstellung Bemerkung
s Elﬁ_ ; Niedrig Mittel Hoch S-Hoch Stkellen SieddieMEmpfindrI]ic:kegin C‘Vbhéng-
chalter o . igkeit von der Montagehdhe. Die Werte
oI Empfindlichkeit 1@@ @@ g@ @@ unter den DIP-Schalter sind nur Richt-
Schalter 2 2,0-30m | 2,0-30m | 2,5-3,2m | 3,0-3,5m |Werte. Stellen sie die Empfindlichkeit
gemaR lhrer Risikobeurteilung ein.
DIP- Um die Anwesenheitserfassung zu
30sec. 60sec. 180sec. 600sec.
Schalter 3 A heitsti j@c ﬁic Qsmec BSDfC ermoglichen, darf der Erfassungsbereich
DIP- nwesenheitstimer wahrend 10 Sekunden nach der
Schalter 4 34 34 34 34 Einstellung nicht betreten werden.
- Einst 1 | Einst 2 | Einst.3 | Einst.4 |/enn Sie mehrals zwei Sensoren dicht
F BD BB QB BB neben einander gebrauchen, missen Sie
DIP- requenz fir jeden Sensor eine andere Frequenz
Schalter 6 56 56 56 56 einstellen.
X i Hoch Niedrig Die Verzégerungszeit zwischen
DIP- _|Sicherheitsausgang D Sicherheitsein- und Sicherheitsausgang
Schalter 7| (zur Tursteueriung) s . betrégt 10 ms.

. L Hoch Niedri
DIP-  [Sicherheitseingang o -
Schalter 8 | (von der Tiirsteuerung) D

Wenn die Tur offen bleibt und die LED-An-
zeige ein schnell oder langsam blinkendes
griines Licht zeigt, ziehen Sie dann STO-
RUNGSSUCHE zu raten. Wenn die Tur
immer noch offen bleibt, stellen Sie dann
den DIP-Schalter 14 auf Deaktivieren.Um
der EN16005 zu entsprechen, muss die
Selbstiiberwachung auf Aktivieren stehen.

Stellen Sie den DIP-Schalter 16 auf "AN"
um die 2. Reihe einzustellen. Im

AUS AN Installationsmodus beleibt nur die 2.Reihe

ﬂ aktiv und die LED Anzeige leuchtet gelb.

Stellen Sie, nachdem die Reihe eingestellt

ist, den DIP-Schalter 16 auf "AUS".

aktiviert | deaktiviert

DIP- )
Schalter 14 Selbstiiberwachung

14 14

Schgitz_r 16 Installationsmodus

UBERPRUFEN

Betrieb im Betriebsmodus entsprechend der nachstehenden Tabelle Uberprifen.
AuBerhalb des i ; ; ;
Eingang Strom AUS Erfassungs Elngan_g in Elngang in
(OFF) -bereiches 2. Reihe 1. Reihe
i Bewegung / Anwesenheit
Status - Stand-by Erfassung aktiv
LED-Anzeige keine grin rot rotes Blinklicht
Q Hoch | AUS AN AUS
Sicherheitsausgang | 7
m Niedrig| AUS AUS AN

EMPFEHLUNG

Einstellung der Bereichstiefe mit INFRAROTFINDER (gesondert erhaltlich)

1. Drehen Sie de Einstellungsschraube fiir den Tiefenwinkel nach rechts (tief) um den Erfassungsbereich weiter weg von
der Tdr zu verlegen.

2. Stellen Sie die Empfindlichkeit des INFRAROTFINDERS auf ,H* (hoch) und stellen Sie ihn auf dem FuRBboden, wie hier
unten illustriert.

[ Erfassungsbereich ]
1B =TT-) % (=TT~ : ]
TG e ﬁ e
5 INFRAROTFINDER
[ Erfassungsbereich ]

3. Drehen Sie die Einstellungsschraube des Tiefenwinkels nach links (untief) bis der Strahlbereich sich auf der Position
befindet, wo der INFRAROTFINDER im Niedrigdetektionsstatus ist (langsam blinkendes Rotlicht).

m IEREN SIE DEN GEBAUDEBESITZER / BETREIBER UBER FOLGENDE
E:

/\ WARNUNG

(kein Reinigungs-/Losungsmittel verwenden).
2. Sensor nicht mit Wasser waschen.

6. Das Erfassungsfenster nicht lackieren.
korrekten Betrieb sicherzustellen.

Beleuchtung, usw.)

1. Erfassungsfenster stets sauber halten. Bei Verschmutzung das Fenster mit einem feuchten Tuch abwischen

3. Sensor nicht selbst zerlegen, umbauen oder reparieren, sonst droht Stromschlaggefahr.
4. Wenn die Betriebsanzeige grin blinkt, wenden Sie sich an lhren Monteur oder Servicetechniker.
5. Stets lhren Monteur oder Servicetechniker kontaktieren, wenn Einstellungen verandert werden.
1. Beim einschalten des Stromversorgung immer einen Funktionstest der Umgebung durchfiihren, um den

2. Im Detektionsbereich keine Gegenstande stellen, welche sich bewegen oder Licht abgeben (z.B. Pflanze,

Tarbetrieb LED- Mégliche Ursache

STORUNGSSUCHE

Mégliche Gegenmafinahmen

Anzeige
Tir 6ffnet sich Keine Falsche Stromversorgungsspannung Auf Nennspannung einstellen
nicht beim Falsche Verkabelung oder Anschlussfehler |Kabel und Steckverbinder priifen
Eintritt einer Instabil ~|Falsche Erfassungsbereichsplatzierung | ANPASSUNGEN 1, 2, 3 & 4 (berpriifen (*)
Person Empfindlichkeit zu niedrig Héhere Empfindlichkeit einstellen (*)
Kurzer Anwesenheits-Timer. Erhohen Sie den Anwesenheits-Timer. (*)
Verschmutztes Erfassungsfenster Erfassungsfenster mit feuchten Tuch abzwischen
kein Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden
Korrekt Falsche Verkabelung oder Anschlussfehler |Kabel und Steckverbinder prifen
Tir 6ffnet sich, Instabil |Bewegliche oder Licht aussendende Die Objekte entfernen
wenn niemand Objekt im Erfassungsbereich
sich im Der Erfassungsbereich Uberschneidet | Tabelle 2 DIP-Schalter 5, 6.{iberpriifen (*)
Erfa;srt:rg)g?— dot sich mit dem eines anderen Sensors
ereich befinde
(Geistereffekt) Wassertropfen auf dem Regenabdeckung verwenden. (Separat erhaltlich)
Erfassungsfenster Oder das Erkennungsfenster mit einem feuchten
Tuch abwischen.
Keine Reiningungs- oder Lésungsmittel verwenden.
QOder an einem trockenem Platz installieren.
Erfassungsbereich liberschneidet sich  |Erfassungsbereich auf ,tief* (auRen) anpassen.
mit Tir / Kopfplatte
Empfindlichkeit zu hoch Niedrigere Empfindlichkeit einstellen (*)
Korrekt |Falsche Einstellung der DIP-Schalter Tabelle 2 DIP-Schalter 7, 8, Uberpriifen (*)
Tir bleibt offen | Korrekt [PIdtzlich verénderter Erfassungsbereich | Tabelle 2 DIP-Schalter 1 bis 4 berpriifen*

Halt das Problem an, den Sensor voll zuriickstellen
(Strom AUS- und wieder AN schalten)

Falsche Verkabelung oder Anschlussfehler |Kabel und Steckverbinder prifen

Gelb Montagemodus steht auf AN

Stellen Sie DIP-Schalter 16 auf AUS (*)

Schnell  |Zu niedrige Empfindlichkeit

Empfindlichkeit héher einstellen (*)

griin Verschmutztes Erfassungsfenster

Erfassungsfenster mit feuchten Tuch wischen

blinkend kein Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden
Sensorfehler Wenden Sie sich an lhren Monteur oder
Servicetechniker
Langsam |Signalsattigung Hochreflektierende Objekte aus dem
grin Erkennungsbereich entfernen.
blinkend Oder die Empfindlichkeit verringern.(*)
Oder den Tiefenwinkel des Bereichs andern.
Erfassungsbereich tberschneidet sich | Erfassungsbereich auf ,tief* (auRen) anpassen
mit Tir / Kopfplatte
Rot & Falsche Einstellung Nach Anderung der DIP-Schaltereinstellungen,
grin unbedingt den Funktionsschalter fir
blinkend 2 Sekunden eindriicken.

*: Nach Anderung der DIP-Schaltereinstellungen, unbedingt den Funktionsschalter fiir 2 Sekunden eindriicken.

Manufacturer

OPTEX CO., LTD.

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan

TEL.: +81(0)77 579 8700  FAX.: +81(0)77 579 7030
WEBSITE: www.optex.net

North and South America Subsidiary

OPTEX INCORPORATED

18730 S. Wilmington Avenue, Suite 100 Rancho
Dominguez CA 90220 U.S.A

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(310)898-1098
WEBSITE: www.ot-inc.com

European Subsidiary

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands
TEL.: +31(0)70 41941 00 FAX.: +31(0)70 317 73 21
E-MAIL: info@optex.eu WEBSITE: www.optex.eu

East coast office

8510 McAlpines Park Drive, Suite 108

Charlotte, NC 28211 U.S.A.

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(704)365-0818
WEBSITE: www.ot-inc.com




