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Erklärung des Herstellers
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig, um den richtigen Umgang mit diesem Produkt sicherzustellen. Wird es unterlassen,
diese Bedienungsanleitung zu lesen, können unsachgemäßer Betrieb und schwere Verletzungen oder Tod die Folge sein. Die Symbole haben folgende
Bedeutung:

Spezifikation

Aufgrund von Verbesserungen bleiben unangekündigte Änderungen der hierin genannten technischen Daten vorbehalten.

Betriebsanzeigetabelle

(10) (11)

(1) Befestigungshebel
(2) Halterung
(3) Steckverbinder
(4) Hauptgerät      
(5) Betriebsanzeige
(6) DIP-Schalter

(7) Empfindlichkeitsschalter
(8) Verriegelung
(9) Bereichseinstellschraube
(10) Breitenverstellung
       Fensterläden
(11) Erfassungsfenster

Außenabmessungen und Teilebezeichnungen

31
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(1)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(2) (3)(1)

Anwesenheitserkennung
Bewegungserkennung

Bereitgestellte Erkennungsreihenart

Achten Sie darauf, den Strom einmal aus und dann wieder einschalten. Und nach
der Einstellung einen Gehtest in allen Erfassungsbereichen vorzunehmen.

* Die im folgenden Diagramm genannten Werte gelten für die Emissionspunkte und
nicht für den Erfassungsbereich. Der tatsächliche Erfassungsbereich kann je nach
Umgebungslicht, Farbe/Material/Geschwindigkeit des eintretenden Objekts, sowie
Farbe/Material des Fussbodens kleiner werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Erfassungsbereiche.

Erkennungsbereich

: Emittierende
  Punkte
: Erkennungsbereich

: Emittierende Punkte
  (Kann wegfallen)

- Stand-by  

Gelb
Grün
Weiß

Ausgang
Gelb
Grün
Weiß

Gelb
Grün
Weiß

Gelb
Grün
Weiß

Die Tür kann sich nach dem Einschalten des Geräts einmal öffnen.

Überprüfen Sie die Eingangsbewegungen entsprechend der folgenden Tabelle.

Überprüfung

Informieren sie den Gebäudebesitzer/Betreiber über folgende Punkte

1. Erfassungsfenster stets sauber halten. Bei Verschmutzung das Fenster mit einem feuchten Tuch abwischen. (kein Reinigungs-/Lösungsmittel verwenden)
2. Sensor nicht mit Wasser waschen.
3. Sensor nicht selbst zerlegen, umbauen oder reparieren, sonst droht Stromschlaggefahr.
4. Stets Ihren Monteur oder Servicetechniker kontaktieren, wenn Einstellungen verändert werden.
5. Das Erfassungsfenster nicht lackieren.

Die Kopfplatte befestigen. Oder Empfindlichkeitsschalter auf "L" stellen.Vibration der Kopfplatte.

Störungsbeseitigung

DIP-Schalter 5,6 überprüfen.
Hält das Problem an, den Sensor voll zurückstellen.
(Strom AUS und wieder AN schalten)

DIP-Schalter 1,2 überprüfen.
Hält das Problem an, den Sensor voll zurückstellen.
(Strom AUS und wieder AN schalten)

Stellen Sie die verschiedenen Frequenzpositionen zueinander
ein.

Regenabdeckung verwenden. (Separat erhältlich) Oder das
Erkennungsfenster mit einem feuchten Tuch abwischen.
Keine Reiningungs- oder Lösungsmittel verwenden. Oder
an einem trockenem Platz installieren.

Tür öffnet sich, wenn
niemand sich im
Erfassungsbereich befindet.
(Geistereffekt)

Tür bleibt offen.

Die Tür öffnet sich nicht beim
Eintritt einer Person in den
Detektions-bereich.

Den Empfindlichkeitsschalter auf "L" stellen.

Plötzlich veränderter Erfassungsbereich.

Wassertropfen auf dem Erfassungsfenster.

Erfassungsbereich wird durch den Bereich eines
anderen Sensors gestört. 

Empfindlichkeit ist zu hoch.

Anwesenheitstimer ist auf unendlich gestellt.
Oder plötzlich veränderter Erfassungsbereich.

Manufacturer

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan
 Tel : +81(0)77 579 8700
www.optex.net

OPTEX CO., LTD.

EMEA Subsidiary

OPTEX Technologies B.V.
Henricuskade 17, 2497 NB The Hague,
The Netherlands
Tel : +31(0)70 419 41 00
www.optex-europe.com

Legal representative (UK only)

OPTEX (EUROPE) LTD.
Unit 13 Cordwallis Park Clivemont Road
SL6 7BU Maidenhead, Berkshire United Kingdom
Tel : +44 (0)1628 631 000
www.optex-europe.com

North and South America Subsidiary
OPTEX INCORPORATED
Tel : +1(800)877 6656
www.ot-inc.com

Die Breitenverstellung Fensterläden
einstellen.

Unter Berücksichtigung der Sensorausrichtung das Hauptgerät in
die Halterung hineindrücken. Das Hauptgerät in der Halterung
befestigen, indem das Erfassungsfenster bis an den Anschlag
hineingedrückt wird. Wenn das Erfassungsfenster erneut
aufgedrückt wird, tritt das Hauptgerät (der Einstellbereich) heraus.
Prüfen Sie den Betriebszustand nach Abschluss der Einstellungen
bei in die Halterung eingesetztem Hauptgerät.

Wenn das Muster so eingestellt ist, dass
es die Tür präzise öffnet, reagiert es
möglicherweise nicht schnell genug auf
Annäherungen von der Seite.

Das Muster auf die tatsächliche Verkehrshäufigkeit abgestimmt einstellen. Wenn die Reihe ausgenommen wird, kann die Aktivierung für den Verkehr von vorn zu langsam sein.

Normalerweise auf "M" gestellt.
"H" erhöht und "L" erniedrigt Empfindlichkeit.

Werkseinstellungen : M

L  M  H

Anpassungen

5. DIP-Schaltereinstellungen

4. Einstellung der Empfindlichkeit

Wenn Sie mehr als einen Sensor in der Nähe verwenden, stellen Sie die
Frequenz für jeden Sensor unterschiedlich ein.Frequenz

3

4 43 43 43 43

Stellen Sie diesen Schalter auf "Schneemodus" oder "Schwer Schnee-Modus",
wenn der Sensor in einer Region mit Schnee oder vielen Insekten verwendet
wird. Oder stellen Sie diesen Schalter auf "Immunität", wenn der Sensor von
selbst arbeitet. (Geistereffekt)

Schnee-Modus
5

6

Normal

65

Immunität

65

Schnee
Modus

65

Schwer
Schnee-Modus

65

Werkseinstellungen

21

2 s

21

15 s

21

180 s1

2

Anwesenheitstimer

1. Befestigung und Entfernung des Hauptgerätes 2. Bereichsbreitenanpassung

Beseitigen Beseitigen BeseitigenÖffnet alle
Bereiche 2 21 17 78 8

: Kann wegfallen

Frontansicht

Nah

Tief

Einstellung des Tiefenwinkels zwischen -4° und +4°.
(pro Klick in 1° Schritten)

3. Bereichs Tiefenwinkeleinstellung

Standard (0˚)Tief(+4˚) Nah(-4˚)

Tief Nah

21

1. und 2. Reihe von der Tür geben den Anwesenheitsnachweisvor.
(1) Die Nachweiszeit für die Anwesenheit wählen.
(2) Den Strom einmal aus und dann wieder einschalten. Anderenfalls könnte
     die Tür für den eingestellten Anwesenheitszeitraum offen stehen bleiben.
(3) Warten Sie für 10 s, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass die Tür schließt,
      bevor Sie den Nachweisbereich betreten, um den Anwesenheitstimer einzustellen.

Stellen Sie mit diesen Schaltern die Tiefenreihen ein.87 87 87 87

7

8
Zeilenanpassung

: Kann wegfallen

Unten im Kopfplatte beziehungsweise in der Decke Befestigungsloch
bohren.

Achten Sie darauf, dass die Montagehöhe innerhalb der in
den Spezifikationen vorgeschriebenen Montagehöhe liegt.

  

Verdrahten Sie das Kabel mit der Türsteuerung.

Den Stopper drücken

Wenn einmal wie in der Abbildung auf das Erfassungsfenster gedrückt wird,
tritt das Hauptgerät heraus. Anschließend das Hauptgerät aus der Halterung
lösen, während dabei gleichzeitig der Stopper (Außenabmessungen und
Teilebezeichnungen 8) gedrückt wird.

Das Kabel an den Sensoranschluss
anschließen.

Die beiden Enden der befestigungshebel
nach innen kippen. Den Pfeil innerhalb der
Halterung auf die Tür richten und dann
die Halterung in das Befestigungsloch
stecken.

Durch Drehen an den Schrauben an beiden Enden
die Halterung an dem Befestigungsloch befestigen.

Sicher festziehen. Wenn der Sensor
herunterfällt, könnte dies zu Verletzungen
führen.

Bei Freiliegen der Befestigungslöcher den
Passrahmen verwenden.

Das Hauptgerät unter Bezugnahme auf den Abschnitt Anpassungen
in die Halterung hineindrücken. Sensor an Strom anschließen. Den
Erfassungsbereich anpassen und die DIP-Schalter einstellen.

Auf das Erfassungsfenster
drücken

Hauptgerät
herausziehen

  

Das Kabel zwischen dem Hauptgerät
und der Halterung kann nicht entfernt
werden. Bitte nicht gewaltsam daran
ziehen, da dies zur Beschädigung
des Kabels führen könnte.

Achten Sie darauf die Kabel richtig an die Steuerung
anzuschließen, bevor Sie den Strom einschalten.

Installation
1. 4.

2.

3.

Grau
Grau
Weiß
Gelb
Grün

Stromversorgung
12 bis 30 VAC/DC
:   COM.
:   N.O.
:   N.C.

Vor Beginn des Vorganges sicherstellen, dass der Strom AUS geschaltet ist.
BeiDurchführung des Kabels durch die Öffnung darf die Abschirmung nicht
zerrissen werden, sonst droht ein elektrischer Schlag oder ein Ausfall des Sensors.

5.

6.

7.

8.

9.

Modell
Abdeckungsfarbe
Montagehöhe
Erkennungsbereich
Erkennungsverfahren
Tiefenwinkeleinstellung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Betriebsanzeige

: MIRAGE
: Schwarz
: Max. 3,0 m
: Siehe Erfassungsbereich
: Aktive Infrarot-Reflexion
: ±4° (pro Klick in 1° Schritten einstellbar Tief/Flach)
: 12 bis 30 VAC/DC
: Max. 200mA (bei 12VAC)
: Siehe Betriebsanzeigetabelle

Ausgang

Ausgangs-Haltezeit
Ansprechzeit
Betriebstemperatur
Gewicht
Zubehör

: Form C relais 50 V 0,3 A Max.
  (Widerstandsbelag)
: Über 500 ms
: < 300 ms
: -20 bis +55°C
: 320 g
: 1 Kabel 3 m
  1 Bedienungsanleitung
  1 Bereichseinstellwerkzeug
  1 Passrahmen

WARNUNG

VORSICHT

HINWEIS

Bei Nichtbeachtung der zugehörigen Anweisungen und unsachgemäßer Handhabung kann es zu schweren oder tödlichen
Verletzungen kommen.

Bei Nichtbeachtung der zugehörigen Anweisungen und unsachgemäßer Handhabung kann es zu Personen- und/oder
Sachschäden kommen.

Richten Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit auf Abschnitte mit diesem Symbol.

Folgende Bedingungen sind für die Sensorinstallation ungeeignet

Nebel,
Abgas Nässe Vibration Fremdobjekte Reflektion

WARNUNG
Gefahr eines Stromschlags
Der Sensor darf nicht gewaschen,
demontiert, umgebaut oder
repariert werden, weil dies zu
einem Stromschlag oder Schaden
an der Ausrüstung führen kann.

1. Dieser Sensor ist ein kontaktfreier Schalter zur Türmontage und zum Einsatz an automatischen Schiebtüren. Nicht für andere Anwendungen verwenden.
2. Beim Einstellen des Erfassungsbereichs des Sensors darf rund um den Montagebereich kein Verkehr stattfinden.
3. Vor dem Einschalten (On) des Stroms überprüfen Sie die Verkabelung zur Vermeidung von Schäden oder Funktionsstörungen der
    am Sensor angeschlossenen Geräte.
4. Den Sensor nur so einsetzen, wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung spezifiziert.
5. Stellen Sie sicher, dass der Sensor installiert und eingestellt wird, gemäß den lokalen Gesetzen und Standards des Landes, in dem
    das Produkt installiert wird.
6. Bevor Sie den Installationsort verlassen, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät richtig funktioniert und den Eigentümer/Inhaber
    des Gebäudes informieren über das richtige Betreiben der Tür und des Produkt.
7. Die Produkteinstellungen dürfen nur vom Installateur oder einem Kundendiensttechniker geändert werden. Geänderte Einstellungen
    müssen mit Datum im Prüfbuch der Tür dokumentiert werden. 

HINWEIS

Stand-by
Status Betriebsanzeigefarbe

Erfassung 1. Reihe
2. bis 4. Reihe Erkennung

Grün

Orange
Rot

HINWEIS

Dikte montage-oppervlak : < 26 mm

Passrahmen

234

244
229,5

32
,5

43

52
,5

37

3

37

253
235

51

[mm]

1. Reihe
2. Reihe
3. Reihe
4. Reihe

A

B

C

D

E

F

[m]

2,20

0,42

0,85

2,07

2,70

0,53

1,65 2,25

3,00

0,57

1,88 2,03

2,59 2,80

2,50

0,47

0,94 1,07

1,50

2,28 3,11

1,28

2,00

0,64

0,310,21 0,26 0,280,23

1,15

1. Reihe 2. Reihe 3. Reihe 4. Reihe

[mm]

VORSICHT

WARNUNG Gefahr eines Stromschlags

Abmessungen des Befestigungsloch

235

38

HINWEIS

HINWEIS

WARNUNG Gefahr eines Stromschlags

HINWEIS

01,0 1,03,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0

1 2 3 4 5 6 7 8

[m]

01,00 01,01,0 2,02,0 2,0

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

[m][m][m]

HINWEIS

DIP-
Schalter

Nr.
BemerkungEinstellungFunktion

Einst. 1 Einst. 2 Einst. 3 Einst. 4

4 Reihen 3 Reihen 2 Reihen 1 Reihe

Status

Eingang

Betriebsanzeige

Stromversorgung
AUS

Außerhalb des
Erfassungsbereichs

Außerhalb des
Erfassungsbereichs

Grün

Stand-by

GrünOrange RotKein

Bewegungs-
detektion

Betreten
der 2. Reihe

Betreten der
3. bis 4. Reihe

Betreten
der 1. Reihe

Detektion
Bewegung/Anwesenheit

HINWEIS

1. Beim einschalten des Stromversorgung immer einen Funktionstest der Umgebung durchführen, um den korrekten Betrieb sicherzustellen.
2. Im Detektionsbereich keine Gegenstände stellen, welche sich bewegen oder Licht abgeben. (z.B. Pflanze, Beleuchtung, usw.)

WARNUNG

HINWEIS

Türbetrieb Mögliche Ursache Mögliche Gegenmaßnahmen

Falsche Versorgungsspannung. Auf Nennspannung einstellen.

Falsche Verkabelung oder Anschlussfehler. Kabel und Steckverbinder prüfen.
Empfindlichkeit zu niedrig. Stellen Sie den Empfindlichkeitsschalter auf "H".

Empfindlichkeit zu niedrig. Stellen Sie den Empfindlichkeitsschalter auf "H".

Kurzer Anwesenheitstimer. Erhöhen Sie den Anwesenheitstimer.

Verschmutztes Erfassungsfenster. Wischen Sie das Erkennungsfenster mit einem feuchten
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reiniger oder Lösungsmittel.

Verschmutztes Erfassungsfenster. Wischen Sie das Erkennungsfenster mit einem feuchten
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reiniger oder Lösungsmittel.

Bewegliche oder Licht aussendende Objekt im Erfassungsbereich. Die Objekte entfernen.

Erfassungsbereich auf "Tief" (außen) anpassen.Erfassungsbereich überschneidet sich mit Tür/Kopfplatte.

B C
D

A

F

E

Montage
fläche


