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Montageschablon

1. Die Montageschablone an der Montageflache

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfaltig durch, um einen einwandfreien Betrieb dieses Optex-

Sensors sicherzustellen. Das Versdumnis, diese Bedienungsanleitung zu lesen,kann einen unsachgemafRen Betrieb des

Sensors nach sich ziehen und schwere Verletzungen oder Todesfélle verursachen. Dieses Produkt ist ein kontaktloser

Aktivierungsschalter zur Montage an der Kopfplatte der Automatiktir. Fir keine anderen Verwendungszwecke einsetzen;

anderenfalls kénnen ordnungsgemaner Betrieb und Sicherheit nicht gewéhrleistet werden.

Warnhinweise:

1.Den Anweisungen (besonders c}w) in dieser Bedienungsanleitung bei Montage und Einstellung des Sensors folgen.

2.Beim Einstellen des Sensor-Bereichmusters sicherstellen, dass im Montagebereich keine Verkehrbewegungen stattfinden.

3.Vor dem Einschalten des Stroms die Verkabelung zwecks Vermeidung von Schaden oder Fehlfunktionen der Ausristungen,
die am Sensor angeschlossen sind, Uberprifen.

4.Den Sensor nicht selbst zerlegen, umbauen oder reparieren; anderenfalls kénnen Stromschlége oder eine Ausfall des
Sensors verursacht werden.

5.Den Sensor nur gemaR der beigefiigten Anleitungen verwenden.

6.Sicherstellen, dass der Sensor entsprechend der értlichen Vorschriften und den in lhrem Land geltenden Normen montiert
wird.

7.Vor Verlassen des Montagebereichs sicherstellen, dass diese Ausriistung einwandfrei funktioniert und den Besitzer/
Betreiber des Gebaudes Uber die ordnungsgemafie Funktionsweise der Tur und dieses Sensors instruieren.

befestigen.
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2.Zwei Montagel6cher bohren (@ 3,4 mm oder 1/8")

3.Um das Kabel bis zum Kopf zu verlegen, ein Kabelloch
(9 8 mm oder 5/16") bohren.

4.Nach Bohren der Lécher die Montageschablone wieder
entfernen.

Achten Sie darauf, dass die Montagehéhe innerhalb der
in den TECHNISCHEN DATEN vorgeschriebenen
Montagehohe liegt.

Die Abdeckung entfernen und den Sensor mit
den Schrauben befestigen.

Das Kabel an den Sensoranschluss anschlieflen.
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Die Stromversorgung fiir den Sensor einschalten.
Die einzelnen Erfassungsbereiche abstimmen
und die Schalter einstellen. (siehe ,EINSTELLUNG")

Achten Sie darauf die Kabel richtig an die Steuerung
anzuschlieRen, bevor Sie den Strom einschalten.

Die Kabel sind so angeordnet, dass sie

TECHNISCHE DATEN
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ordnungsgemaf an die Tursteuerung
angeschlossen werden kénnen.

Modell : OA-Presence Ausgang : Relais 1c max. 50 V 0,3 A
Farbe : Silber / Schwarz / Wei} (max. Isolationswiderstand)
Montageh&he > max. 3,0 m (910”) Relaishaltezeit 10,5 Sekunden

: Siehe “ERFASSUNGSBEREICH”

: aktive Infrarotreflexion

: 4°, pro Klick in 1° Schritten einstellbar
(tief/flach)

1 7°, pro Klick in 3,5° Schritten einstellbar
(rechts/links)

1 < 0,3 Sekunden
1 -20°C bis +55°C (-4°F bis 131°F)
1200 g (7,1 0z.)
1 1 Kabel, 3 m (9'10”)
2 Montageschrauben
1 Bedienungsanleitung

Erfassungsbereich
Erfassungstechnik
Erfassungswinkel

Ansprechzeit

Betriebstemperatur

Gewicht

Zubehor

Einstellung der
Erfassungsbreite

Stromversorgung 112 bis 30 VWS / GS 1 Montageschablone
Stromentnahme : max. 160 mA (bei 12 V WS) 1 Bereichseinstellwerkzeug
Betriebsanzeige : Grin / Bereitschaft

* Die hier aufgefuihrten technischen Daten kénnen im Sinne
von Verbesserungen ohne vorherige Ankiindigung
geédndert werden.

Rot / erste Erfassungsreihe aktiv

— Grau Stromversorgung
_{;——-—- Grau 12 bis 30 VWS / GS
b Weil COM.
'.___ Gelb N.O.
dam» Griin N.C.

Die Kabel nur bei ausgeschaltetem Strom anschlieRen.

LHinweisd

Achten Sie darauf, beim Verlegen des Kabels durch das
Kabelloch nicht die Isolierung zu beschadigen. Anderenfalls
kénnte es zu elektrischen Schlagen oder Stérung des
Sensors kommen.

1. Die Abdeckung wieder auf den Sensor aufsetzen.
2.Wenn die Verkabelung freiliegen soll, zerbrechen
Sie die Ausbrechstelle fir das Kabel.

Ausbrechstelle
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Den Sensor nicht ohne Abdeckung verwenden. Den Sensor
entweder innen installieren oder einen Regenschutz
(gesondert erhaltlich) verwenden, wenn Sie das Kabel durch
die Ausbrechstelle verlegen. Anderenfalls kénnte es zu
elektrischen Schlagen oder Stérung des Sensors kommen.

Die folgende Abbildung zeigt die Erfassungsbereiche.

ERFASSUNGSBEREICH

Achten Sie darauf, den Strom einmal aus und dann wieder
einschalten. Und nach der Einstellung einen Gehtest in allen
Erfassungsbereichen vorzunehmen.

29.9(1 3/16")

221(8 11/16")

* Die im folgenden Diagramm genannten Werte gelten fir die

|
125(4 15/16") %:' | ,/I
36(1 7/16") 43(1 11/1‘6")
( o} | :’"’ﬁiL

63(2 1/2")

i BN Emissionspunkte und nicht fir den Erfassungsbereich. Der
4 AN Emissionspunkte und nicht fur den Erfassungsbereich. Der
Vi \\\\ tatsachliche Erfassungsbereich kann je nach Umgebungslicht,
i \\\\\ Farbe / Material / Geschwindigkeit des eintretenden Objekts,
, \ sowie Farbe / Material des Fussbodens kleiner werden.
7 \ ie Farbe / Material des Fussbod klei d
) 2 ~\\\\ C ml
L Rl b ) B A 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00
i 5 i Bl o0.14 0.16 0.18 0.19 0.21
C 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25
D 2.10 2.30 2.60 2.80 3.10
[ : Emissionspunkt

r= .

» o : Erfassungsbereich Al 6634 7'25/8" | 827/16" | 8' 10 5/16" [ ZU?OZS:;I
Erfassungsbetrieb B 11" | 136" | 113/4" | 1215/16" | 14 916"
Anwesenheit O C| 65/16" 71/16" 77/8" 8 11/16" 9 13/16"
Bewegung e) D [6'1011/16"] 7'69/16 8'63/8 9'21/4" [10'21/16

1 : Anschluss : Bereichseinstellschraube
(/ - | \\\ 2 : Empfindlichkeitsschalter : Einstellblenden fir die
‘ mm(Zoll 3 : Montagelécher Bewegungsbreite
4 : DIP-Schalter 8 : Betriebsanzeige
5 : Bereichseinstellwerkzeug 9 : Erfassungsfenster

EINSTELLUNG

Einstellung der Musterbreite

1 ‘Offnet alle | Beseitigen | Beseitigen | Beseitigen
Bereich
Die Einstellblenden fir die oreiche | [1][2]
Bewegungsbreite einstellen. @ @ @ @ @ % @ %
Einstellung des Breitenwinkels - .
Links oder rechts: zwischen Muster bei Anderung um Muster bei Anderung um
Standardmuster 7° nach links 7° nach rechts

0° und 7° (pro Klick in 3,5°
Schritten)

: L6schbarer
Bereich

Sschbares
eich

Nach rechts

i 8
2113\[4)5[6)L
2.0m 20 3!
22m 22
2.4m 24
2.6m 2.6m—
; / 2.8
Nach links 28m 30 3.0m
TO0m 0 T.0m 20m 1.0m 0 1.0m 1.0m 0 1.0m 20m

Das Muster auf die tatsachliche Verkehrshaufigkeit abgestimmt einstellen. Wenn die Seitenbereich aulRerhalb
des Blendenbereiches liegt, kann die Aktivierung fur den Venn die Seitenbereich auBerhalb des Blendenbereiches
liegt, kann die Aktivierung fur den Verkehr von der Seite zu langsam sein.

Einstellung der Mustertiefe

2 1 Reihen 1 Reihen 1 Reihen 1 Reihe
Bei jeder Kombination der DIP H B B H B H B
Schalter 7 & 8 ist nur eine Reihe 7 g 7 8 7 8 7 8

aktiv.

Einstellung des

Tiefenwinkels zwischen Muster bei Anderung um -4°

Muster bei Anderung um

-4° und +4° (pro Klick in Standardmuster nach Flach (in) +4° nach Tief (aus)
1° Schritten)
2.0m| 2.0m| 2.0m
2.2m | 2.2m " 22m /
> 2.4m / 2.4m {] 24m
Tetus) 207 [H i | i
3.0m 3.0m 3.0m

2.0m 7.0m Om 2.0m 7.0m Om 20m 7.0m Om
Das Muster auf die tatsachliche Verkehrshaufigkeit abgestimmt einstellen. Wenn die Reihe ausgenommen wird, kann die
Aktivierung fur den Verkehr von vorn zu langsam sein.

Einstellung der Empfindlichkeist- und DIP-Schalter
Empfindlichkeitsschalter DIP-Schalter Einstellung der Frequenzfunktion
\\ - (Verhinderung von Interferenzen)

Position Position Position Position
\—‘ 3 & 4 kénnen vier verschiedene

2 3 4
Normalerweise auf ,M* gestellt. Frequenzen eingestellt werden. @ @ @ @ @ g @ @
,H* erh6éht und ,L“ erniedrigt die Empfindlichkeit. Wenn zwei oder mehr Sensoren dicht nebeneinander
Einstellung des 2sek.  15sek. 180sek. installiert werden, kann es vorkommen, das diese sich

Anwesenheitsnachweis B B H B B H gegenseitig stéren. Verwenden Sie in diesem Fall die
12 12 12 Frequenzeinstellung et wéhlen anderen Frequenzen.
Anwesenheitsnachweis in allen Bereichen.

(1) Die Nachweiszeit fur die Anwesenheit wahlen.

(2) Den Strom einmal aus und dann wieder einschalten.
Anderenfalls kénnte die Tir fir den eingestellten.
Anwesenheitszeitraum offen stehen bleiben.

(3) Warten Sie fur 10 Sekunden, nachdem Sie sich davon
Uberzeugt haben, dass die Tur schlieft, bevor Sie den
Nachweisbereich betreten, um den Anwesenheitstimer
einzustellen.
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Einstellung des
Empfindlichkeitsschalters

Durch Einstellung der DIP-Schalter
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s
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Einstellung des Schneebetriebs

Die DIP Schalter 5 & 6 auf
Stabilisierungbetrieb einstellen,
wenn der Sensor in einem
Bereich verwendet wird, in dem
es schneit oder viele Insekten
gibt.

Stabilisierungbeirieb
Stabilisierungbeirieb
Stabilisierungbeirieb

Normal

@]
@]
ol @
@]
@]
ol ®
al®
ol ®

UBERPRUFUNG

Uberpriifen Sie die Eingangsbewegungen entsprechend der folgenden Tabelle.

Ausgeschaltet

AufRerhalb des

Eintritt in den AuRerhalb des

- i Erfassungsbereich i
Eintrittsbewegung Erfassungsbereichs ung ! Erfassungsbereichs
(Bild)
Sensorstatus . Bewegungs/Anwesenheit .
Ausgeschaltet Bereitschaft - erfassung aktiv Bereitschaft
Betriebsanzeige Ausgeschaltet Griin Rod Grin
Gelb o— Gelb Gelb o— Gelb
Ausgang T o— Griin Griin T o— Griin Griin
Weil Weil Weil Weil

@ Die Tar kénnte unmittelbar nach Einschalten der Stromversorgung 6ffnen.

TEILEN SIE DEM BESITZER / BETREIBER DIE
FOLGEN DEN PUNKTE MIT:

(Nicht Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden.)
3.Den Sensor nicht mit Wasser abwaschen.

7.Das Erfassungsfenster nicht anmalen.

1.Nehmen Sie nach Einschalten des Stroms immer erst einen Gehtest vor, um einen ordnungsgeméaRen Betrieb zu gewahrleisten.
2.Das Erfassungsfenster stets sauber halten. Falls verschmutzt, das Fenster leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.

4.Den Sensor nicht selbst auseinanderbauen, modifizieren oder reparieren. Dies kdnnte unter Umsténden zu elektrischen Schlagen fuhren.
5.Bitte wenden Sie sich an lhren Monteur oder Handler, wenn Sie die Einstellungen &ndern méchten.
6.Keine sich bewegenden oder Licht abstrahlenden Gegensténde im Erfassungsbereich aufstellen.

Stérung Méglich Ursache KorrekturmaRnahme(n)
Funktioniert |Keine angemessene Stromversorgung. Auf die vorgeschriebene Spannung einstellen.
nicht. Stérung in der Verkabelung. Die Verkabelung und Anschliisse tberpriifen.
Funktioniert |Erfassungsfenster verschmutzt. Das Erfassungsfenster leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.
nicht (Nicht Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden.)
einheitlich. Empfindlichkeit ist zu niedrig. Den Empfindlichkeitsschalter auf ,H" stellen.

oder Licht abstrahlender Gegenstand. (Z.B. Pflanzen,
Beleuchtungsgeréte etc.)

Im Erfassungsbereich befindet sich ein sich bewegender

Den Gegenstand entfernen.

Vibration der Kopfplatte.
Arbeitet von

Die Kopfplatte befestigen. Oder Empfindlichkeitsschalter auf ,L*
stellen.

allein. Empfindlichkeit ist zu hoch.

Den Empfindlichkeitsschalter auf ,L“ stellen.

(Geistereffekt) Wassertropfen auf dem Erfassungsfenster

An einem Ort installieren, an dem der Sensor vor Wassertropfen
geschutzt ist. Oder einen Regenschutz verwenden
(gesondert erhltlich).

Der Erfassungsbereich des Sensors interferiert mit
demErfassungsbereich eines anderen Sensors.

Unterschiedliche Frequenzen fir die einzelnen Sensoren
einstellen.

Die Emissionspunkte Uberlappen sich mit der Tur
/ Kopfplatte.

Den Erfassungsbereich auf «Tief» (aufRen) einstellen.

Es gibt einen reflektierenden Gegenstand im
Erfassungsbereich. Sonnenlichtreflexionen.

Den Gegenstand entfernen.

Es gibt eine Pfltze nach Regen oder Schnee.
Der FulRboden ist nall geworden.

Der Sensor ist mit einer Antistérfunktion ausgestattet.
Beachten Sie bei der Installation jedoch, dass der

Die Abgase von Autos oder Nebel dringt in
den Erfassungsbereich.

Sensor unter den links aufgefuhrten Bedingungen
trotzdem gestort werden kann.

Anwesenheitszeitgeber ist auf unendlich gestellt. Im
Erfassungsbereich sind pl6tzliche Anderungen der
eing 1 Bedingungen aufgetreten.

Kontinuierlich
Betrieb.

Den Strom einmal aus und dann wieder einschalten.

Wenden Sie sich an lhren Monteur oder den Kundendienst wenn:
- Sie die Einstellungen des Sensors dndern oder diesen auswechseln missen.
- Die Stérung trotz Priifung der oben genannten Punkte und Durchfihrung der relevanten Korrekturmafnahmen bestehen bleibt.
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