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Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het toestel gaat gebruiken, zodat u goed begrijpt hoe deze Optex

sensor werkt. Als u deze gebruiksaanwijzing niet leest, kan de sensor verkeerd gebruikt of geinstalleerd worden, hetgeen

kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood. Dit product is een contactloze schakelaar bedoeld voor installatie boven

een automatische deur.Gebruik het product in geen geval voor andere doeleinden; juiste werking en veiligheid kunnen dan

niet worden gegarandeerd.

Waarschuwingen:

1. Volg de instructies (vooral die onder [Opmerking]) in deze gebruiksaanwijzing op bij het installeren en afstellen van de
sensor.

2. Zorg ervoor dat er beweging gesignaleerd kan worden in de buurt van de installatieplek wanneer u het activeringspatroon|
van de sensor instelt.

3. Voor u de stroom inschakelt moet u de bedrading controleren om beschadiging of storingen aan de apparatuur die met de
sensor verbonden is te voorkomen.

4. U mag de sensor zelf niet wassen, demonteren, opnieuw in elkaar zetten of repareren; dit kan leiden tot elektrische
schokken of defecten aan de sensor.

5. Gebruik de sensor alleen zoals gespecificeerd in de bijgaande instructies.

6. U moet de sensor installeren met inachtneming van de in uw gebied geldende regelgeving en standaarden.

7. Voor u de werkplek verlaat moet u ervoor zorgen dat deze sensor naar behoren functioneert en dient u de eigenaar/
gebruiker van het pand instructies te geven met betrekking tot de juiste bediening van de deur en de sensor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model : OA-Presence Uitgang : Contact relais 1c 50 V 0,3 A max.
Kleur : Zilver / Zwart / Wit (weerstandsbelasting)
Montagehoogte 23,0 m (9°10”) max. Sluittijd relais :0,5s.
Detectiebereik : Zie “Detectiebereik” Responstijd :<0,3s.
Detectiemethode : Actieve infrarood reflectie Bedrijfstemperatuur  : -20°C t/m +55°C (-4°F t/m +131°F)
Instelling : +4° instelbaar in stappen van 1° Gewicht 1200 g (7,1 0z.)

detectiehoek (ver / dichtbij) Toebehoren : 1 Kabel 3 m (9'107)
Instelling 1 £7° instelbaar in stappen van 3,5° 2 Montageschroeven

detectiebreedte (links / rechts)
Stroomvoorziening : 12 t/m 30 V AC / DC
Stroomverbruik : 160 mA max. (bij 12 V AC)
Controlelampjes : Groen / Standby
Rood / Eerste stralenrij in werking

1 Gebruiksaanwijzing
1 Montagesjabloon
1 Afstelsleutel
* De technische gegevens in dit document kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving veranderd worden ten behoeve
van productverbeteringen.
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AFSTELLING

1 Afstellen van de breedte van het detectiebereik.
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Uitschakelen
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Uitschakelen

Uitschakelen
[][2]7] 8]

ERIELR

Patroon bij instelling op 7°
naar links

Stel de instelschroeven
voor de breedte van het
detectiebereik af.

Instellen van de breedtehoek
Links of Rechts : tussen 0° t/m
7° (3,5° per klik)

Patroon bij instelling op 7°
naar rechts

: Pitschakelbgar
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Kies een patroon dat overeenkomt met het daadwerkelijke verkeer. Als u bijvoorbeeld de stralenbundels aan de
zijkanten uitschakelt, maar er toch veel mensen van die kant komen, zal de deur telkens te laat open gaan.

1.0m

Naar links

2.0m 1.0m 0 1.0m 1.0m 2.0m
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Instellen van de diepte van het detectiebereik
2 1 RIJEN 1 RIJEN 1 RIJEN 1RIJ

Bij elke combinatie vande  |g| wl™ o ® ® @

Dipschakelaars 7 & 8 is er 7 8 7 8 78 7
slechts een enkele rij in werking.
Instellen van de hoek van
de stralenrijen tussen -4°

Patroon bij instelling op -4° Patroon bij instelling op 4°

t/m 4° (1° per klik) Standaardpatroon dichterbij (naar binnen) verder weg (naar buiten)
Dichterbij
(naar binnen)
2.0m 1 2.0m | 2.0m /
Verderweg 22 I 3am I %am /
(naar buiten)  2.6m | 2.6m [l 26m
2.8m | 2.8m) [T 28m
3.0m 3.0m 3.0m 2.0m 0
Kies een patroon dat overeenkomt met het daadwerkeluke verkeer Als u buvoorbeeld de stralenruen verder bij
(m’de deur vandaan uitschakelt, maar er toch veel mensen recht van voren komen, zal de deur telkens te laat open
gaan.

Instellen van de qevoellgheld en de dipschakelaars
Gevoeligheidsinstelling Dipschakelaars

3

Instellen van de frequentie

Instellen van de M _H ON 4 (voorkomen van interferentie)
gevoeligheid @l Q Met de Dlpschakelaars 3en4d Posme Posme Posme Posme
12345678 kunt u vier verschillende

frequenties instellen.

BH BB BH BH
200 merkings

Wanneer er twee of meer van dit soort sensors dicht bij elkaar in
de buurt worden gebruikt, is het mogelijk dat ze elkaar gaan storen.
Verander in dat geval de frequentie om interferentie te voorkomen.

De normale instelling is “M”.
Kies “H” voor een hogere gevoeligheid en “L” voor een

lagere gevoeligheid. 2sec. 15sec. 180sec. oo
oo %d 0 °
12 12 12 12

Alle detectiegebieden bieden aanwezigheidsdetectie.

Instellen van de
aanwezigheidstimer

Instellen van de stabiliserende

(1) Selecteer de aanwezigheidsdetectie-tijd. functie 3 3 3
(2) Zet de stroom uit en weer aan. Anders kan de deur open Zet de Dipschakel 5 5 S S
blijven staan gedurende de ingestelde tijd voor de 6e € Dipschakelaars » en = o o o o
aanwezigheidsdetectie. op de stabiliserende functie g & 2 2
(3) Nadat u gecontroleerd heeft of de deur inderdaad dicht IS d& se?]sor wordt ge?rwkt 5 8 8 8
gaat, moet u 10 seconden wachten voor u het wanneer Iet snele_uwt orer z [ 0 ]
detectiebereik binnengaat om de aanwezigheidstimer in te Pijvoorbeeld veel insecten B B B B H B H
stellen. zin.
56 5 6 5 6 56

INSTALLATIE
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Verwijder de behuizing en bevestig de sensor met
de schroeven.

3m max.
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Montagesjablool

1. Bevestig het montagesjabloon op de plek waar u de

sensor wilt bevestigen. Steek de stekker voor de sensor in die voor de kabel.
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2.Boor twee montagegaatjes voor (g 3,4 mm of 1/8").

Schakel de stroomvoorziening voor de sensor in.
Bepaal het gewenste detectiebereik en verricht de
vereiste instellingen. (Zie “AFSTELLING”.)

3.Boor een gat voor de bedrading naar de aansluiting op
de sensor (g 8 mm of 5/16").

4.Verwijder het montagesjabloon weer wanneer u de
gaten geboord heeft.

Zorg ervoor dat de hoogte waarop de sensor geinstalleerd
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Zorg ervoor dat de kabel op de juiste manier is verbonden met
de deurbediening voor u de stroom inschakelt.

wordt binnen de in de TECHNISCHE GEGEVENS opgegeven
maximale waarde valt.
De kabel is zoals hieronder aangegeven afgestemd
op de aansluiting op de deurbediening.

1. Doe de behuizing weer terug op de sensor.

2. Als de bedrading buitenom wordt geleid, moet u
het stukje van de behuizing dat voor het doorvoer-
gat zit uitbreken.
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Doorvoer-gat

R Grijs Stroomvoorziening
_‘C—_._- Grijs 12 t/m 30 V AC / DC
— Wit COM.
Geel N.O.
LOpmerking I Groen N.C.
Sluit de kabel aan wanneer de stroom is uitgeschakeld. @
" a Gebruik de sensor in geen geval zonder de behuizing. Installeer

de sensor alleen binnen wanneer u het doorvoer-gat uit de
behuizing breekt, of gebruik de (los verkrijgbare) regenkap,
want anders kunnen elektrische schokken of defecten aan
de sensor het gevolg zijn.

DETECTIEBEREIK

Het detectiebereik staat aangegeven op de
afbeelding hieronder.

Pas op dat u de isolatie niet beschadigt wanneer u de
bedrading door het gat trekt: dit kan leiden tot elektrische
schokken of defecten aan de sensor.

Na afstelling dient u de stroom uit en weer aan te zetten. U moet
zelf door het hele detectiebereik lopen om dit uit te testen.

* De waarden in de tabel hieronder gelden voor de stralenbundels,
/ niet voor het detectiebereik. Het werkelijke detectiebereik kan
kleiner uitvallen als gevolg van de invloed van omgevingslicht,

A kleur / materiaal / snelheid van het naderende object, of kleur /
i N materiaal van de vioer.
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: Stralenbundel [ voet, inch ]
= ; : Al 6634" 7'25/8" | 827/16" | 8'105/16" [ 9'10 1/8"
» o : Detectiebereik B 11" 17 3/16" T13/4" | 1'2 15/16" | 1" 4 9/16"
D iefuncti C | 65/16" 7 1/16" 77/8" 8 11/16" | 9 13/16"
etectiefunctie D [6'1011/16"[ 7'6 9/16" 8'63/8" 9'2 1/4" [10'2 1/16"

Aanwezigheid
Beweging
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CONTROLEREN

Controleer of de sensor goed werkt aan de hand van de tabel hieronder.

Situatie binnen Stroom uit Buiten bereik Binnengaan detectiebereik Buiten bereik
bereik
(afbeelding)
Bewegings- of
Sensor status Stroom uit Standby aanweﬂ%ggi%elecﬂe Standby
Controlelampje Uit Groen Rood Groen
Geel o— Geel Geel o— Geel
Uitgangsaansluiting T o— Groen Groen T o— Groen Groen
Wit Wit Wit Wit

(mb Het is mogelijk dat de deur open gaat nadat de stroom wordt ingeschakeld.

INFORMEER DE EIGENAAR/GEBRUIKER VAN HET
PAND OMTRENT DE VOLGENDE PUNTEN:

1.Wanneer de stroom wordt ingeschakeld moet u altijd zelf even door het detectiebereik lopen om te testen of de
sensor goed werkt.

2.Houd het detectievenster schoon. Wanneer het vuil geworden is, kunt u het voorzichtig afnemen met een vochtig
doekje. (Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.)

3.Was de sensor nooit met water.

4.Haal de sensor niet uit elkaar, zet hem niet weer in elkaar en probeer hem niet zelf te repareren, want dit kan leiden
tot elektrische schokken.

5.Neem contact op met uw installateur of vertegenwoordiger als u de instellingen wilt veranderen.

6.Zet geen voorwerpen in het detectiebereik die bewegen of licht geven (bijv. planten of verlichting enz.).

7.U mag het detectievenster niet verven.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De sensor | Stroomvoorziening niet goed. Zorg voor een stroomvoorziening op het juiste voltage.
doet het niet.| Slechte verbindingen. Controleer de aansluiting en de bedrading.
De sensor | Detectievenster vuil. Neem het detectievenster voorzichtig af met een vochtige
. doek.(Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.)
doet het niet
altijd goed. | Gevoeligheid te laag ingesteld. Zet de gevoeligheidsinstelling op “H”.
De sensor |Bewegend of lichtgevend voorwerp (bijv. Verwijder het voorwerp.
opent de plant, verlichting) binnen detectiebereik.
sg#;elf Aansluiting niet goed vast. gst de aansluiting goed vast. Of zet de gevoeligheidsinstelling
(Ghosting) [ Gevoeligheid te hoog ingesteld. Zet de gevoeligheidsinstelling op “L".
Waterdruppels op het detectievenster. Installeer op een plek waar dit niet kan gebeuren
ofgebruik de regenkap (los verkrijgbaar).
Detectiebereik overlapt met dat van een andere | Zet de sensoren in kwestie op andere frequenties.
sensor.
g)e strlalenbundels overlappen met de deur / Stel het detectiebereik ‘dieper’ af (verder weg).
orpel.
Reflecterend voorwerp binnen detectiebereik. | Verwijder het voorwerp.
Gereflecteerd zonlicht.
Er ligt een plas omdat het geregend of Deze sensor is uitgerust met een beveiliging tegen
gesneeuwd heeft. De vioer is nat geworden. storingen. Let echter goed op, want storingen kunnen
Uitlaatgassen of mist komen het detectiebereik| zich voordoen onder de links genoemde
binnen. omstandigheden.
Aanwezigheidstimer staat op ‘oneindig’. Plotse verandering | Zet de stroom uit en weer aan.
De sensorhoudt in de om%tandigheden binnen het de%ectiebereik. 9 4 W
dedeuropen.
Neem contact op met uw installateur of vertegenwoordiger wanneer:
- u de instellingen wilt veranderen of de sensor wilt vervangen.
- het probleem niet verholpen wordt nadat u de hierboven beschreven ma_atreqelen heeft genomen.

OPTEX CO.,LTD.

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan
TEL.:+81 (0)77-579-8700

FAX.:+81 (0)77-579-7030
WEBSITE: www.optex.co.jp

OPTEX Technologies Inc.
3882 Del Amo Blvd., Suite 604
Torrance, CA 90503 U.S.A.

TEL.: +1 (310) 214-8644

FAX.: +1 (310) 214-8655

TOLL-FREE: 800-877-6656

WEBSITE: www.optextechnologies.com

OPTEX Technologies B.V.
Tiber 2, 2491 DH The Hague,

The Netherlands

TEL.: +31 (0)70-419-41-00

FAX.: +31 (0)70-317-73-21
E-MAIL: info@optex.nl

WEBSITE: www.optex.nl



