Regolazioni

Area di rilevamento
Regolare I'area di rilevamento con il potenziometro di sensibilita.

& ORTEX

g q3

Area ampia Area ristretta
OM-105C / 106C ecza i ot 221
Regolazione verticale: +34° Regolazione verticale: +34°
L H
) = (Bassa) (Alta)
s hiarazione del produttore \\ [rm)
& j ] i T
| Prima dell'uso leggere attentamente il documento e il manuale di istruzioni per assicurare un corretto funzionamento del ! ) A ! ! ) 4
38 I i i o = RN i A 1000 1000
O| prodotto. La mancata lettura del manuale potrebbe determinare uno scorretto funzionamento del sensore e potrebbe inoltre A | LN T
<| causare lesioni gravi o fatali. | simboli utilizzati hanno il seguente significato: T ON A
= " ; 1 ; : 1 2000 2000
© i i B R Y S|
2 A AVVERTENZE L inosservanza devlle avvertenze potrebbe causare un uso incorretto, provocando la morte 4 ; 4 L ! ¥
3 o lesioni gravi dell'operatore. - - T =430 T 3000 3000
& ATTENZIONE L |nosse_rvar_|za_della cautela pot_rebbe causare un_malfunzmnamento e potrebbe essere i ' | i 1 I i 4000 00
causa di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.
4000 3000 2000 1000 O 1000 2000 3000 4000 3000 2000 1000 O 1000 2000 3000
@ E'richiesta attenzione particolare nella sezione in cui compare il simbolo.
@ Quando il sensore viene montato a piti di 3,0 m, impostare la Sensibilita su "H" (Alta).
@ 1. questo sensore & un interruttore senza contatto da montare sulla testata/soffitto di una porta : 3 3 5
automatica. Non utilizzare per alter applicazioni. Reg°|a2|°ne dell ang°|° dell’area di rilevamento
2. Quando si regola I'area di rilevamento del sensore, assicuratevi che nessuno transiti nell'area di installazione. Regolazioni Scala Angolazione
3. Prima di accendere, controllare i cavi per evitare danni o malfunzionamenti degli apparecchi collegati — - -
al sensore. 3 X 20 scalini Testina Soffitto
4. Utilizzare il sensore solo nella modalita specificata dal manuale fornito.
5. Assicurarsi di installare il sensore in conformita con le norme locali e gli standard del paese in cui si R 1 +80°
installa il sensore. ~ rtical S .
6. Prima di lasciare il luogo di lavoro assicurarsi che il sensore funzioni correttamente e istruire il verticale N +70
proprietario/capolavori dell’edificio sul correttofunzionamento della porta e del sensore. J20°
7. Le impostazioni del sensore possono essere modificate solo da un installatore o da un ingegnere di servizio. Vi | I o Vi | f
Dopo la modifica, registrare le nuove impostazioni e la nuova data nel libro di manutenzione della porta. ista laterale +10 ista laterale
5 X 12 scalini
& AVVERTENZE @ Le seguenti condizioni non sono adatte all'installazione
dell’apparecchio. R, 1
Pericolo di shock elettrico - Testina vibrante sulla superficie di montaggio. h
- Gocce d'acqua o neve sul sensore. orizzontale v ®
Non lavare, smontare, rimontare o riparare  dacque ’ - L 13
il sensore, altrimenti potrebbecausare - Oggetti in movimento, lastra di acciaio, luci di emergenza V
shock elettrico o la rottura degli apparecchi. o illuminazionenell'area di rilevamento o nelle vicinanze. Vista frontale Vista frontale Vista frontale

A ATTENZIONE Non toccare le parti elettriche del sensore per evitare possibili rotture del sensore.

Modello : OM-105C /106C Uscita : Rele di forma C
Colore della cover : Argento / Nero 50V 0,3 A Max.
Altezza di montaggio  :2,0finoa3,5m (carico di resistenza)

Area ristretta

Per ottenere I'area Ristretta, sistemare la lente di ingrandimento collocata sul
retro del coperchio di sede.

Per sistemare la lente di ingrandimento, seguire gli step 1 e 2 a destra.

Area di rilevamento

: Vedi Area di rilevamento

Metodo di rilevamento : effetto doppler microonda Uscita tempo di attesa :0,5s/20s
Frequenza emessa 124,125 GHz Tempo di risposta :<03s
Potenza emessa :<20dBm Umidita di funzionamento :<80 %

-20°C a +55°C

Temperatura di funzionamento :

Alimentazione

112224 VAC(£10 %)

12 a 30 VDC(£10 %)

Verde lampeggiante / Impostazione

@ Le presenti specifiche possono essere soggette a modifiche per miglioramenti senza preavviso.

Regolazione verticale  : +10° a +70°(montaggio sulla testina) IP rate :IP54 |mpostazioni degli interruttori
) +20° a +_80“(montagg|o a soffitto) Peso ) 11409 Sistemare interruttori 1&2 per riconoscimento di direzione (Solo OM-106C)
Regolazione orizzontale : 30° a sinistra o a destra Accessori :1cavoda3m

1 manuale d'uso
2 viti di montaggio

Consumi elettrici :<15W(<2VAaAC) 1 schema di montaggio 1 2

Velocita minima :5cmis 1 Lente di ingrandimento*

Indicatore di : Verde / Stand-by N 1 @ Esﬁa l @ . -

funzionamento Rosso / Rilevamento Sul retro della cover . Area d‘t ' ' :Non-rilevamento
rilevamento
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mensioni esterne e nomi delle componenti
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Se vi sono interferenze esterne,
- mettere su ON linterruttore 4.
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S A 7/ 1. Antenna Informare il proprietario/l’operatore dell’ed o delle seguenti voc
| 131 | 2. Potenziometro di sensibilita
. 3. Fori di montaggio A AVVERTENZE 1. Tenere sempre il coperchio di sede pulito. Se sporco, pulirlo dolcemente con un panno.
4. Interruttori (Non utilizzare detersivi o solventi)
e 5. Foro per i cavi 2. Non pulire il sensore con acqua
I . . 6. Lente di ingrandimento 3. Non smontare, rimontare o riparare il sensore, altrimenti potrebbe causare shock elettrico.
0 {mm] la 'e”‘g_d' o si 7. Indicatore di funzionamento 4. Contattare sempre l'installatore o I'ingegnere di servizio se si cambiano le impostazioni.
& 0 1?3\;:“5‘1'['::351”;’ 8. Blocco finale ) 5. Non verrnciare il coperchio.di sede. y .
sede. 9. Fissaggio del coperchio 1. Quando si accende 'apparecchio su ON, fare un test nell'area di rilevamento per accertare il corretto funzionamento.
2. Non sistemare oggetti in movimento o luminosi nell'area di rilevamento. (es. piante, illuminazione)

Installazione

3. Per passare il cavo attraverso la testina, eseguire un foro per il cavo di 88 mm di diametro. Impostazione "

4. Rimuovere lo Schema di montaggio. Status del sensore Corrente OFF (circa 10 s) Stand-by Rilevamento

5. Rimuovere il coperchio di sede con il cacciavite come illustrato sotto Indicatore di OFF Verde Verde Rosso
funzionamento lampeggiante

1. Fissare lo schema di montaggio all'altezza di montaggio desiderata.
2. Eseguire 2 fori di montaggio di diametro 83,4 mm.

Cacciavite ® ® E [€)
Contatto di uscita — @ — @ T @
® ® ®
Aprire
Risoluzione dei problemi
Problema Indicatore di Cause possibili Possibili contromisure
Cacciavite Nessuno |Voltaggio di corrente errato. Impostare sul voltaggio stabilito.
Connettere il cavo al controllo della porta in modo corretto, come illustrato La porta non ’ Instabile_|Cavo errato o errore di ione. Controllare i cavi e il blocco Finale
) ) St apre quando Sensibilita troppo bassa. Impostare la sensibilita pit alta.
Bianco > @ @ Alimentazione una persona Verde - - - —
= 12 224 VAC +10 % entra nellarea Posizionamento errato dell'area di rilevamento. | Controllare Regolazioni.
Marrone @ @ 12230 VDC £10 % \am:)/eeg;:iean(e Il sensore viene impostato. Aspettare che I'impostazione sia completa.
Verde @ ® Rele " Acqua che gocciola sul coperchio di sede. | Pulire il coperchio di sede con un panno.
" P 3-@ N.O. La porta si apre e - ; —
Giallo ——> @ @| —o -@ N.U. quando non vi La zona di rilevamento si sovrappone con Regolare Tarea di rilevamento lontano dalla
EES @ ® 3-6 N.C. sono persone Rosso la pol.'la‘l: _ porta. O I |n1errunor.e.4‘ Sl.J‘ON.
nellarea Sensibilita troppo alta Impostare la sensibilita pit bassa.
(fantasma) Pi Impostare l'interruttore 1 su ON (Solo OM-106C)
A AVVERTENZE Prima di iniziare la procedura, accertarsi che I'alimentazione sia spenta. loggia o neve O linterruttore 4 su ON.
X ) ) Quando si passa il cavo attraverso il foro, non strappare la protezione altrimenti si La porta resta Verd c ' g 3 Controll A e il bl Final
Pericolo di shock elettrico possono provocare scosse elettriche o guasti del sensore. aperta erde avo errato o errore di connessione. ontrollare I cavi e Il blocco Finale.
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Bi-direzionale (Bi)

Porta :Rilevamento

m m Uni-direzionale (Uni)
1 2

Uni-direzionale con modalita
Auto-attenzione* (ACM)

Interruttore 4 : Immunita

*Modalita auto-attenzione
(Una persona che si
muove nell'area di
rilevamento per essere
rilevata.)

m Bi-direzionale m m

1 2 Quando l'interruttore & su OFF, 1 2
la modalita Bi-direzionale & in
funzione, indipendentemente

dall'impostazione dell'interruttore 2.

Interruttore 3 : Uscita tempo di attesa

Verifica

Controllare le operazioni secondo lo schema sotto.

1. Allacciare il connettore al sensore.
2. Alimentare il sensore con la corrente e il sensore iniziera automaticamente la modalita di installazione con il verde lampeggiante.
3. Regolare I'area di rilevamento e gli interruttori. (vedi Regolazioni)

@ Assicurarsi di collegare correttamente il cavo al ispositivo di controllo della porta prima di
accendere |'alimentazione. Il sensore non rileva oggetti per 10 s dall'inizio dell'alimentazione.

Attaccare il coperchio di sede sulla parte sinistra del corpo principale per montare il coperchio di sede.

/\ AVVERTENZE
Pericolo di shock elettrico

Non adoperare il sensore senza il coperchio. Quando si utilizza il cavo knockout,
installare i sensori interni o utilizzare il parapioggia (disponibili separatamente),
altrimenti possono verificarsi scosse elettriche o guasti del sensore.

OPTEX dichiara che I'apparecchiatura radio della serie OM-105C/106C ¢ in conformita con la direttiva RED 2014/53/EU.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformita UE & disponibile al seguente www.optex.net

Manufacturer

OPTEX CO., LTD.

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan

TEL.: +81(0)77 579 8700  FAX.: +81(0)77 579 7030
URL www.optex.net

North and South America Subsidiary

OPTEX INCORPORATED

18730 S. Wilmington Avenue, Suite 100

Rancho Dominguez CA 90220 U.S.A

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(310)898-1098
URL www.ot-inc.com

European Subsidiary
OPTEX Technologies B.V.
Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands

TEL.: +31(0)70 4194100 FAX.: +31(0)70 317 73 21
E-MAIL: info@optex.eu URL www.optex.eu

East coast office

8510 McAlpines Park Drive, Suite 108 Charlotte,
NC 28211 U.S.A

TEL.: +1-800-877-6656
URL www.ot-inc.com

FAX.: +1(704)365-0818



