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@ Adjustment (Turn on the power)

@ Einstellung (Einschalten)

(@ Réglage (activer I'alimentation)

Entry Motion
(Image)

Power/Operation
Indicator Lamp
(Green Indicator Lamp)

@ OPERATION CHECK
Check the operations in the following order.

(1)Make sure that the power is turned
on. (The power/operation indicator
lamp is illuminated.)

(2)After turning on the power, this

@ FUNKTIONSPRUFUNG

Die Funktionen mussen in der folgenden

Reihenfolge geprift werden:

(1) Stromversorgung sicherstellen (die
Betriebsanzeige - LED leuchtet)

(2)Nach dem Einschalten der
Stromversorgung ist das Geréat noch

@ VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifier les opérations selon la séquence
suivante :

(1)S’assurer que I'alimentation est
connectée. (Le témoin d’opération/
alimentation est illuminé dans ce cas).

(2)Apres avoir connecté I'alimentation,

Outside the Detection

Inside the Detection

product will not be activated for about
Area (Standby) 20 seconds due to the required warm
up time. (The power/operation
indicator lamp is illuminated.)

(8)After the warm up time, enter the
detection area to make sure that the
sensor functions properly. (When it

Area (Detected) functions, the power/operation

indicator lamp is turned off.)

weiterhin).

einige Sekunden lang ohne Funktion,
weil sich der Sensor in der
Aufwarmzeit befindet. (Die
Betriebsanzeige - LED leuchtet| requis. (Le témoin d’opération/

cet équipement ne pourra pas étre
activé pendant environ 20 secondes
en raison du temps de réchauffement

alimentation est illuminé dans ce cas).

(3)Nach Ablauf der Aufwarmzeit den | (3) Aprés le temps de réchauffement, entrer
Detektionsbereich betreten um die dans la zone de détection pour s'assurer
einwandfreie Funktion des Sensors que le senseur fonctionne de maniére

zu prufen. (Bei Betriebszustand ist die
Betriebsanzeige - LED erloschen). dopération/alimentation est éteint).

appropriée. (Lorsquiilfonctionne, le témoin

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

® Maintenance

- When the OP-08C becomes dirty, dip a cloth in neutral
detergent and wipe it lightly. Do not use any organic
solvents such as thinner, benzine, because they may
damage the surface of the product.
Do not directly wash the sensor with water. Water
may enter inside and damage the device.

- Never disassemble or repair the equipment. There
are no user serviceable parts.

- Handle carefully so that you do not damage the
lens. If the lens is damaged, the sensor may not
function properly.

® Wartung

Ist das Gerat verschmutzt, mit einem Lappen der
vorher mit neutralem Reinigungsmittel befeuchtet
wurde, das Gehéause leicht abwischen. Keine
organischen Losungsmittel (Farbverdlinner, Benzol,
etc.) verwenden. Diese kdnnten das Detektionsfenster
anlosen und Betriebsstérungen verursachen.

Den Sensor nicht direkt mit Wasser abwaschen.
Es konnte sonst Wasser ins Innere des Gehauses
eindringen und Schaden hervorrufen.

- Das Gerat nicht zerlegen oder versuchen zu

reparieren. Im Inneren befinden sich keine vom
Anwender zu wartenden Teile.

- Vorsichtim Umgang mit der Linse. Die Linse darf nicht

beschéadigt werden, da es sonst zu Betriebsstérungen
kommen kann.

© Entretien

- Lorsque 'OP-08C est souillé, immerger un chiffon
dans un détergent neutre et nettoyer celui-ci
Iégerement. Ne pas utiliser des solvants organiques
tel que diluant, benzine, car ils pourraient
endommager la surface de cet équipement.
Ne pas laver directement le senseur avec de I'eau.
Celle-ci pourrait pénétrer dans le senseur et
endommager les dispositifs.

- Ne jamais démonter ou réparer 'équipement. lin’a
aucune piéce prévue pour le service de I'utilisateur.

- Manipuler avec soin de telle maniére que 'on
n’endommage pas l'objectif. Si I'objectif est
endommagé, le senseur pourrait ne pas fonctionner
de maniere appropriée.

(® TROUBLESHOOTING

(® FEHLERSUCHE

(® RECHERCHE DES PANNES

Does not function
Disconnected or defective connection
— + Check the wiring and connector, and correct
the defect, if any.

Arbeitet nicht
Spannungsversorgung unterbrochen oder falsch angeschlossen
— « Verdrahtung und Stecker prifen und
vorhandene Fehler beheben.

Ne fonctionne pas.
Déconnecté ou branché incorrectement
— « Vérifier le cablage et le connecteur, et
corriger le défaut, si nécessaire.

Does not operate from time to time

Insufficient sensitivity
— « Set the sensitivity selector switch to a higher
level.

Passing of a push cart, etc.
— + The OP-08C may have difficulty detecting
objects other than human bodies.

Arbeitet zeitweise nicht
Unzureichende Empfindlichkeit
— + Den Empfindlichkeitsschalter auf den nachst
héheren Pegel einstellen
Gegenstande wie z.B. Einkaufswagen werden nicht erkannt.
— + Der OP - 08 C kann andere Objekte auBer
Personen nur schwer erkennen.

Ne fonctionne pas de temps en temps.
Sensibilité insuffisante
— - Régler le sélecteur de sensibilité a un niveau
plus haut.
Passage d’une voiture a bras, etc.
— - L’OP-08C pourrait présenter une difficulté a
détecter des objets autres que le corps humain.

Operates by itself
There is a moving object such as flag, banner,
potted plant in the detection area.
— + Move the object outside the detection area.
Passing of a dog or cat
— - The OP-08C detects its passage because
there is a change in temperature with respect
to the floor surface.

Arbeitet von alleine
Priifen, ob sich bewegliche Gegensténde wie Topfpflanzen,
Flaggen, Spruchbénder, etc. im Detektionsbereich befinden.
— + Derartige Gegenstande aus dem
Detektionsbereich entfernen.
Spricht auf Hunde oder Katzen an
— + Der OP - 08 C erkennt derartige Tiere, weil
eine Temperaturanderung gegenuber der
Bodentemperatur vorliegt.

Fonctionne tout seul
Il'y un objet se déplagant tel que drapeau, étendard,
plante en pot dans la zone de détection.
— + Déplacer I'objet en dehors de la zone de
détection.
Passage d’un chien ou d’un chat.
— + L’OP-08C détecte son passage carily a
changement de température par rapport a
la surface du plancher.
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® OUTER DIMENSIONS DRAWING

® GEHAUSEDARSTELLUNG/ABMESSUNG

(® PLANCHE DES DIMENSIONS EXTERNES
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Manufacturer

OPTEX Co.,LTD.

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan

TEL.: +81(0)77 579 8700 FAX.: +81(0)77 579 7030
WEBSITE: www.optex.co.jp/as/eng/index.html

North and South America Subsidiary

OPTEX INCORPORATED

18730 S. Wilmington Avenue, Suite 100 Rancho
Dominguez CA 90220 U.S.A

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(310)898-1098
WEBSITE: www.optextechnologies.com

European Subsidiary

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands
TEL.: +31(0)70 41941 00 FAX.: +31(0)70 317 73 21
E-MAIL: inffo@optex.eu WEBSITE: www.optex.eu

East coast office

8510 McAlpines Park Drive, Suite 108

Charlotte, NC 28211 U.S.A.

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(704)365-0818
WEBSITE: www.optextechnologies.com
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