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DECLARATION DU FABRICANT

nteur a faisceau 0S-12C / 0S-12C (HT0.1) Fraisceaux simple / Double

Ce

Afin d’utiliser convenablement ce produit, veuillez lire attentivement cette manuel
d’utilisation. De nombreux symboles sont affichés dans cette notice afin d’éviter a vous
ou a toute autre personne tout risque de blessure ou de dégats lors de I'utilisation de ce
produit. Les sens de ces symboles sont précisés ci-dessous. Veuillez les consulter
attentivement avant de procéder a la lecture de la notice elle-méme.

L'irrespect d’'un avertissement peut engendrer un mauvais fonctionnement
/N AVERTISSEMENT " , . !
pouvant entrainer la mort ou qu’une personne soit blessée gravement.

i L'irrespect d’une précaution peut engendrer un mauvais fonctionnement
APRECAUHON pouvant endommager des objets et blesser une personne.

@ 1. Dans le cas d’'une panne de ce produit, la porte reste ouverte.
(C’est une fonction pour garantir la sécurité des piétons.)

A AVERTISSEMENT Risque de choc électrique.

Veuillez absolument couper I'alimentation électrique avant d’exécuter toute manipulation
électrique. Veuillez ne pas lavez, démonter, modifier ou réparer le capteur vous-méme.

A AVERTISSEMENT Risque d’étre coincé entre les portes.

(Veuillez en informer le propriétaire / opérateur du batiment)
Méme dans le cas ou une personne stationne sur le seuil de la porte, la porte se referme
tant que le rayon lumineux n’est pas interrompu. (L'interrupteur a faisceau n’envoie un
signal que lorsque le rayon lumineux est interrompu). Il ne s’agit pas d’un dispositif pour
prévenir les accidents. Veuillez ne I'utiliser que comme dispositif auxiliaire de sécurité.

2. Veuillez n'utiliser que conformément aux instructions et spécifications de cette notice.
3. Veuillez effectuer l'installation du capteur en respectant les lois et réglements du pays et de la région ou I'utilisation a lieu.
4. Apres l'installation, veuillez vérifier que la porte s’ouvre et se ferme normalement sous le controle de ce capteur et informer le propriétaire / opérateur du batiment de la

fagon appropriée de I'utiliser.

SPECIFICATIONS
Modéle

08-12C / 08-12C (HT0.1)

Distance d’installation Moins de 10m

Méthode de détection Systéme de rayons infrarouges proches opposés

Alimentation électrique de 12 a 24VAC / de 12 a 30VDC

Consommation électrique 160mA Max.
Faisceau1 ;  Faisceau 2
Diodes d’indication En veille : vert allumé / rouge allumé
de fonctionnement Détection active : vert eteint J rouge eteint

Sensibilité insuffisante : clignote en vert / clignote en rouge

Sortie N.O./N.C 50V 0,3A (résistance de charge)

Temps de réponse Environ 0,1sec. (a partir de l'interruption de la lumiére)

0S-12C : Environ 0,5sec. / 0S-12C (HTO0.1) : Environ 0,1sec.
(a partir de I'entrée de la lumiére)

Durée de maintien
de la sortie

Température ambiante d'utilisation de —20°C a +55°C

Masse Partie amplificateur : 659

1 amplificateur, 2 vis de montage, 1 manuel d'utilisation (Les tétes de

Composition - . ) )
capteur vendues séparément sont nécessaires au fonctionnement)

ELEMENTS VENDUS SEPAREMENT

Grace a l'installation des tétes de capteur vendues séparément, il est possible
d’utiliser 'OS-12C comme amplificateur d’'un ou deux faisceaux.

Les spécifications du produit peuvent étre I'objet de modifications sans prévis
dans le but d’améliorer le produit.

DIMENSIONS EXTERIEURES
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INSTALLATION (SUITE)

%} Raccordement des tétes de capteur

Risque de choc

/\ AVERTISSEMENT Slectrique

& Section du cable ¢

Lorsque vous sectionnez le cable, veuillez
effectuer la finition de son extrémité comme
indiqué ci-dessous.

Veuillez absolument couper I'alimentation
électrique avant toute manipulation.

Veuillez enfoncer le cable en maintenant

le bouton de raccordement pressé puis retirez
votre doigt. Veuillez vous assurer que le
conducteur et la tresse du cable sont bien
enfoncés et convenablement connectés.

16mm

. Risque d’'endommage-
Tresse APRECAUHON ment de I'appareil
) Conducteur Lorsque vous sectionnez le cable,
veuillez effectuer la finition de son
(Tordre fermement) P s
extrémité comme indiqué a gauche.
9mm

Si la partie dénudée est trop longue, il
risque de se produire un contact avec
le cable voisin ce qui peut étre a

Faisceau 2 Cable d’émission I'origine d’une panne.

lumineuse grise

Faisceau 1 Cable d’émission
lumineuse grise

) T ) a Conformément au schéma a gauche,
Faisceau 2 Cable de réception

C h -
Jumineuse bleu |=| veuillez enfoncer les cables dans les

== . A
Faisceau 1 Cable de réception o0 Ial borniers 6 a 13 de la base.
lumineuse bleu

& R allonge du cable ¢

Veuillez ne pas effectuer de rallonge du cable. Cela peut étre la cause de parasites
et I'appareil risque de ne plus fonctionner normalement.

” Raccordement du cable d’alimentation et du cable de sortie

Veuillez enfoncer les cables dans les
borniers 1 a 5 de la base conformément - Risque d’endommage-
au schéma ci-dessous. A PRECAUTION ment de I'appareil

) Le raccordement du cable d’alimentation
[E Qe ] (N.O.) . est avec les borniers 1 et 2.

%%f a1 (N.C.) Sortie 50V 0,3A Un cablage erroné peut étre a l'origine
g%: b —] Alimentation électrique d'une panne de Fappareil.

F de 124 24VAC/DC n .

= @ Types de cables possibles pour

le raccordement 4
+ Cable rigide de 0,4 a 1,2mm de diametre
(AWG26-18)
« Cable flexible de 0,3 a 0,75mm? (AWG22-20)
(Le diamétre standard doit étre de plus
de 0,18mm)

@ Avertissement concernant le cablage ¢

Ne raccorder jamais plus d’un céble a un
bornier.

Veuillez enfoncer le
cable en maintenant le
bouton de raccordement
du cété alimentation —
signal pressé.
Veuillez vous assurer
que tous les cables
sont convenablement
raccordés.

REGLAGE ET VERIFICATION

</ Réglage de la sensibilité

@ Veuillez appuyer sur le bouton de réglage de la sensibilité plus
d’une seconde. Le réglage est achevé lorsque les LED verte
et rouge qui ont clignoté s’allument toutes les deux. Une
sensibilité optimale est réglée automatiquement.

@ Veuillez consulter le tableau ci-dessous concernant le réglage

INFORMER L'OPERATEUR/PROPRIETAIRE DU BATIMENT DES ELEMENTS SUIVANTS

1. Lors de la mise en marche, veuillez toujours effectuer I'essai a la marche dans
toutes les zones de détection.

. Veuillez toujours maintenir propre la surface de la lentille. Si elle est sale, veuillez la
frotter doucement avec un chiffon humide. (Ne pas utiliser de détergent ou de solvants.)

. Ne pas laver le capteur avec de I'eau.

. Ne démontez, ni modifiez ni réparez le capteur vous-méme si vous ne voulez pas
courir le risque de un choc électrique.

> O hw N

<Partie téte de capteur>

Plaque @ simple pression

Support de téte
Partie principale

>

SH-7MC : 7m

SH-10MC: 10m Téte de capteur

Modéle de fixation a simple pression
Trou de fixation : 12 mm de diamétre

O]

Modéle de fixation de plaque
Trou de fixation : de 12 @ 13mm
de diametre 2 13

i M10P0,75/

<Plaque de fixation> <Plaque a simple pression>
Argent ou bronze Finition surface
réfléchissante ou finition
) chrome

O ©
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50
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[mm]

INSTALLATION

automatique. . Veuillez contacter l'installateur ou le revendeur si vous voulez procéder a un
LED Etat changement des réglages.
__ . Ne pas placer un objet mobile ou lumineux a l'intérieur de la zone de détection.
Vert / Rouge La sensibilité a été réglée correctement. Les réglages sont (ex : plante, éclairage, etc.)
allumés achevés. (Lors de I'utilisation de deux faisceaux) 7. Ne pas peindre la surface de la lentille.
v llumé La sensibilité a été réglée correctement. Les réglages sont .
ert allumé achevés. (Lors de I'utilisation d’un faisceau) DEPANNAGE
Vert / Rouge clignote | La sensibilité est insuffisante. Veuillez vérifier les points Probléme Raison possible Solution
alternativement cidessous. - — - . - —
Point a vérifier ][\le Alimentation insuffisante. Réglez la tension au valor specifié.
onctionne Py o =
Une personne ou un objet ne se trouvent-ils pas dans la zone de détection ? pas. g;:g?&gudxu céble ou branchement Veérifiez le cablage.

Est-ce que la surface de la lentille est propre ?
Est-ce que les raccordements électriques ont bien été effectués convenablement ?
Est-ce que les tétes des capteurs coté récepteur et émetteur sont bien montées
droites ? (Elles ne doivent pas étre inclinées)
& Réglage de la sensibilite ¢
Veuillez régler la sensibilité dans son environnement d’utilisation réel. Veuillez vous
assurer qu’un objet oscillant ne se trouve pas a l'intérieur de la zone.
# Lorsque vous changez le nombre de tétes des capteurs ¢
Veuillez appuyer a nouveau sur le bouton de réglage de sensibilité. Toutes les tétes
des capteurs peuvent étre réglées ensemble. Si le bouton de réglage de sensibilité
n’est pas actionné, I'appareil ne peut pas fonctionner convenablement.

& Nouveau réglage de la sensibilité ¢

Au moment de la maintenance, veuillez appuyer sur le bouton de réglage de la
sensibilité pour le réajustement. La sensibilité optimale est automatiquement réglée.

Vérification du fonctionnement

Veuillez effectuer la vérification du fonctionnement du produit conformément au
tableau ci-dessous.

«| Fixation de la téte de capteur (vendue séparément)

@ Dans le cas d’une fixation a simple pression
Veuillez percer un trou de fixation de 12mm de
diamétre dans le montant. pression —>
Veuillez enfoncer la téte de capteur dans le trou

de fixation. @12mm

@ Dans le cas d’une fixation de plaque
Veuillez percer un trou de fixation de 12mm a
13mm de diamétre et deux trous pour les vis de
3,5mm de diamétre dans le montant.

Trou de vis :
3,5mm de diamétre

Veuillez enlever la plaque a
simple pression et la téte de
capteur et fixer la partie
principale a la plaque.
Veuillez fixer la plaque au
montant avec des vis.

40mm

Trou de fixation :
de 124 13mm de
diametre

pFixation de Pamplificateur

Veuillez utiliser les vis fournies (2 vis).
*La taille des trous de fixation doit étre de 3,5mm de diametre.

& Concernant la réalisation des trous de fixation ¢
1. Veuillez percer les trous de fixation afin que la surface de chacune des tétes de
capteur soient bien en face 'une et 'autre.
2. Apres avoir percé les trous, veuillez en ébavurer la surface. Si une téte de capteur
est fixée sur des bavures et est en position inclinée, il y a un risque que le dispositif
ne fonctionne pas correctement.

& Concernant la fixation de la plaque a simple pression ¢
Veuillez continuer a enfoncer la téte de capteur afin qu’elle adhére parfaitement avec
la surface du montant. Si elle est en position inclinée, il y a un risque que le dispositif
ne fonctionne pas correctement.

& Environnement des tétes de capteur ¢
Veuillez ne pas poser des objets qui peuvent interrompre les rayons lumineux
car dans ce cas, il arrive que la porte reste
bloquée en position ouverte.

& Distance d'installation des tétes

de capteur ¢
Veuillez effectuer l'installation a une distance
de moins de 10m. Si la distance est supérieure
a 10m, il arrive que la porte reste bloquée en
position ouverte.

Veuillez vérifier les conditions et la
distance d'utilisation.

Utilisation dans des conditions ou
a une distance inappropriées.

S’enclenche| Utilisation dans des conditions ou Veuillez vérifier les conditions et la
tout seul. a une distance inappropriées. distance d'utilisation.

(effets Il'y a un objet oscillant entre les tétes | Veuillez retirer I'objet génant.
fantémes)

des capteurs et coupant le faisceau.

Lentille sale. Veuillez nettoyer la lentille.
Contacter votre installateur ou votre revendeur dans les cas ou :

- vous devez modifier le paramétrage ou changer le capteur.

- le probléme persiste aprés vérification et tentative de solution comme indiqué ci-dessus.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Warning:

[} N This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
Mouvement o M device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
d’entrée ﬂ w% reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
(Image) M equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
Témoin de Eteint Allumé Eteint Allumé communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
fonctionnement (Vert/ Rouge) (Vert/ Rouge) particular installation. If this equipment dose cause harmful interference to radio or
Alimentation En attente Une personne | Etat en attente televisior) reception, which can be determiqed by turning the equipment off and on,
coupée Aucune personne | ou un objet est | apres le the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
Etat * Aumoment  |ou objet ne se en train de passage following measures:
d’'une panne trouve entre les traverser les - Reorient or relocate the receiving antenna.
de l'appareil tétes des capteurs| faisceaux - Increase the separation between the equipment and receiver.
N.O Forme Ouvert Formé Ouvert - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
Sortie i receiver is connected.
N.C. Ouvert Fermé Ouvert Fermé - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
Manufacturer European Subsidiary

OPTEX Co.,LTD.

5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan
FAX.: +81(0)77 579 7030
WEBSITE: www.optex.co.jp/as/eng/index.html

TEL.: +81(0)77 579 8700

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands
TEL.: +31(0)70 41941 00 FAX.: +31(0)70 317 73 21
E-MAIL: info@optex.eu WEBSITE: www.optex.eu

North and South America Subsidiary

OPTEX INCORPORATED
18730 S. Wilmington Avenue, Suite 100 Rancho

Dominguez CA 90220 U.S.A
TEL.: +1-800-877-6656

FAX.: +1(310)898-1098
WEBSITE: www.optextechnologies.com

East coast office

8510 McAlpines Park Drive, Suite 108

Charlotte, NC 28211 U.S.A.

TEL.: +1-800-877-6656  FAX.: +1(704)365-0818
WEBSITE: www.optextechnologies.com



