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Interruttore a fascio 0S-12C / 0S-12C (HT0.1) singolo fascio/ Doppiofasci C €

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Prima dell’'uso leggere attentamente il documento e il manuale di istruzioni per assicurare
un corretto funzionamento del prodotto. La mancata lettura del manuale potrebbe
determinare uno scorretto funzionamento del sensore e potrebbe inoltre causare lesioni
gravi o fatali. | simboli utilizzati hanno il seguente significato:

AAVVERTENZE Pericolo di scossa elettrica
Linstallazione dell'apparecchio deve essere effettuata in completa assenza di alimentazione.
Non eseguite voi stessi il lavaggio, lo smontaggio, la modifica o la riparazione dei sensori.

L’inosservanza delle avvertenze potrebbe causare un uso

/N AVVERTENZE | ebbe causare
incorretto, provocando la morte o lesioni gravi dell'operatore.

L’inosservanza della cautela potrebbe causare un malfunzionamento

APRECAUEONE e potrebbe essere causa di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

@ 1. In caso di guasto dell'apparecchio, la porta rimane aperta.
(questa funzione ¢ stata voluta per garantire la sicurezza delle persone)

gestore dell’edificio circa I'utilizzo.

AAVVERTENZE Pericolo di intrappolamento nella porta

(Riferire al proprietario o al gestore dell’edificio)
A meno che il fascio venga interrotto, la porta si richiude anche qualora la persona
dovesse arrestarsi sulla soglia (I'interruttore a fascio pone in uscita il proprio segnale
solamente quando il fascio di luce si interrompe). Questo apparecchio non e stato
concepito per prevenire gli incidenti. Esso deve pertanto essere impiegato
esclusivamente come dispositivo ausiliario di sicurezza.

2. Vi raccomandiamo di impiegare I'apparecchio esclusivamente in conformita alle proprie caratteristiche tecniche.
3. Installate il sensore in conformita alle leggi e alle norme in uso nel Paese in cui verra utilizzato.
4. Successivamente all'installazione verificate la corretta apertura e chiusura della porta ad opera del sensore, fornendo quindi esaurienti spiegazioni al proprietario o al

SPECIFICHE

Modello
Distanza di installazione

0S-12C / 0S-12C (HTO0.1)
Inferiore a 10 metri

Metodo di rilevamento | Fascio luminoso da punto a punto operante nel campo dell'infrarosso vicino
Da 12 a 24VAC / da 12 a 30VDC
Mass. 160mA
Fascio 1 ; Fascio2
Verde acceso |/ Rosso acceso
Rilevamento attivo : Verde spento  / Rosso spento
Insufficiente sensibilita : Verde lampeggiante / Rosso lampeggiante

N.O./N.C. 50V 0,3A (carico resistivo)

Circa 0,1sec. (dall'istante di interruzione del fascio)
0S-12C: circa 0,5sec. / 0S-12C(HT0.1): circa 0,1sec.
(dall’istante di ripristino del fascio)

Da -20 a 55°C
Amplificatore: 65g

1 amplificatore, 2 viti di montaggio, 1 manuale di istruzioni (Per il
funzionamento & necessario ottenere testite del sensore opzionale.)

Alimentazione
Assorbimento di corrente

Indicatori di Attesa :

funzionamento

Segnale di uscita

Tempo di risposta

Tempo di mantenimento
del segnale di uscita

Temperatura di esercizio

Peso

Composizione

Installando le testite del sensore opzionale € possibile impiegare il modello
0S-12C come amplificatore ad 1 o 2 fasci.

@ Le caratteristiche qui riportate sono soggette a modifica senza preavviso allo
scopo di migliorare il prodotto.

PARTI OPZIONALI
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INSTALLAZIONE (SEGUE)
%) Collegamento delle testite del sensore

& Taglio dei cavi ¢

/\ AVVERTENZE

Pericolo di scossa
elettrica.

Dopo avere tagliato i cavi alla lunghezza
desiderata, preparatene le estremita nel
seguente modo:

Prima di procedere con i collegamenti
I'apparecchio deve essere completa-
mente disalimentato.

Mentre tenete premuto i rispettivi tasti di
innesto, inserite i cavi; quindi rilasciate i

tasti.

Accertatevi infine che il cavo di schermatura
e di conduzione siano bene inseriti e collegati.

/\ PRECAUZIONE

Pericolo di danneggia-
mento dell'apparecchio.

16mm
\ Schermatura
Conduzione
(Torcere con forza)
9mm

Fascio 2 Cavo di emissione grigio

Le estremita di contatto dei cavi
devono essere preparate come
mostrato nel disegno qui a sinistra.
Qualora la parte pelata fosse
eccessivamente estesa, il contatto
con altri cavi potrebbe guastare
I'apparecchio.

Collegamento dei cavi di alimentazione e di uscita
Osservando il disegno qui sotto
riportato, inserite i cavi nella basetta di
collegamento dal contatto n. 1 al
Conduzione contatto n. 5.

Pericolo di danneggia-

A PRECAUZIONE mento dell'apparecchio.

Il collegamento del cavo di alimentazione deve

Fascio 1 Cavo di emissione grigio
Fascio 2 Cavo diricezione  blu
Fascio 1 Cavo di ricezione  blu 19 fa:. dal

=

@ Prolungamento dei cavi ¢

Osservando lillustrazione qui a sinistra
] ) inserite i cavi nella basetta di collegamento

contatto n. 6 al contatto n. 13.

Non estendete i cavi con prolunghe. In caso contrario, a causa del rumore di
ricezione I'apparecchio potrebbe infatti non funzionare correttamente.

) essere eseguito ai contatti 1 e 2 della basetta.
[E21Q fw 7 (N.O.) . Un collegamento errato potrebbe determinare
:%%_’ a1 (N.C.) Uscita 50V 0,3A il danneggiamento dellapparecchio.

ISy Alimentazione

=[O J Da12a24VAC/Dc & Cavi utilizzabili per i collegamenti &
= « Cavo singolo: @ da 0,4mm a 1,2mm

(AWG 26-18)
Inserite i cavi di « Cavo ritorto da 0,3 mm? a 0,75 mm?
alimentazione e del (AWG 22-20)
segnale mentre ( Il diametro deve essere superiore a
mantenete premuto il 0,18mm)

relativo tasto di innesto.
Al termine accertatevi
che tutti i cavi siano
saldamente collegati.

4 Nota di pericolo sui collegamenti ¢
Ad uno stesso contatto delle basette non
collegate piu di due cavi.

REGOLAZIONE E VERIFICA
«| ' Impostazione della sensibilita

@ Premete per piu di un secondo il pulsante di impostazione della
sensibilita. Quando i LED verde e rosso smettono di
lampeggiare e rimangono accesi di luce fissa significa che
I'impostazione & stata completata. L’apparecchio si imposta

automaticamente sulla sensibilita ideale.

@ In merito allimpostazione automatica vi preghiamo di vedere

la seguente tabella:

LED

Stato

Verde e rosso

accesi di luce fissa |L'impostazione & quindi col

L’ impostazione della sensibilita & avvenuta correttamente.

mpleta (in caso di utilizzo di due fasci).

Verde acceso di

luce fissa L'impostazione & quindi com

L impostazione della sensibilita & avvenuta correttamente.

pleta (in caso di utilizzo di un solo fascio).

Verde e rosso alternamente|La sensibilita non & sufficiente. E necessario verificare quanto

lampeggianti qui sotto riportato.
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INSTALLAZIONE

Aspetti da verificare

Che nell’area di rilevazione non vi siano persone od altri corpi.

Che la lente non sia sporca.
Che i cavi siano correttamente collegati.

Che le testite del sensore trasmittente e ricevente siano montate diritte

(non devono essere montate inclinate).
& Regolazione della sensibilita &

La regolazione della sensibilita deve essere effettuata nell’effettivo luogo di utilizzo
dell’apparecchio. Verificate innanzi tutto che nell’area di installazione non vi siano

corpi fluttuanti.

4 In caso di modifica del numero delle testite del sensore ¢

Dopo avere modificato il numero delle testite del

sensore, premete nuovamente il

pulsante di impostazione della sensibilita. Tutte le testite del sensore si regolano nello

stesso tempo. Mancando di premere il pulsante |

& Reimpostazione della sensibilita ¢
Dopo avere eseguito le manutenzioni previste,

"apparecchio non opera correttamente.

premete nuovamente il pulsante dellal

sensibilita. Essa si imposta nuovamente al proprio livello ottimale.

Verifica di funzionamento

Il funzionamento dell’apparecchio deve essere verificato in base al contenuto

della seguente tabella:

| Montaggio dei sensori (opzionali)

@ Tipo con montaggio a pressione
Eseguite nel montante della porta un foro da 12mm

di diametro per il montaggio.

premere —

Inserite la tesita del sensore nel foro

appena eseguito.

212mm

@ Tipo con montaggio su piastra
Eseguite nel montante della porta un foro da
12mm a 13mm di diametro per il montaggio
del sensore e due fori per vite da 3,5mm
di diametro.

Foro per vite:
23,5mm

Dopo avere rimosso dalla
testita del sensore il collare a
pressione ed il portasensore,
inserite nella piastra il corpo
principale del sensore stesso.
Avvitate quindi la piastra al
montante della porta.

40mm

Foro di montaggio:
212 to 13mm

plnstallazione dell’amplificatore

Per installare 'amplificatore utilizzate le viti fornite in dotazione (2 pezzi)
* | fori d’installazione deve essere di 3,5mm di diametro.

& Note sull’esecuzione dei fori di montaggio ¢
1. | fori devono essere eseguiti in modo che le testite del sensore siano posizionati
esattamente 'uno di fronte all'altro.
2. Dopo avere eseguito i fori rimuovete le eventuali bavature. La mancata rimozione
delle bavature potrebbe causare il non corretto funzionamento dell’apparecchio a
causa dell'inclinazione della testita del sensore.

@ Nota sul posizionamento del collare a pressione ¢
La testita del sensore deve essere premuto saldamente in posizione nel montante
della porta. A causa di una eventuale inclinazione del sensore, 'apparecchio
potrebbe infatti non funzionare correttamente.

¢ Ambiente d’installazione dei sensori ¢
Non collocate in zona corpi che potrebbero determinare l'interruzione del fascio.
In caso contrario la porta potrebbe
successivamente rimanere aperta.

& Distanza tra le testite del sensore ¢
Accertatevi che la distanza tra le testite
del sensore sia inferiore a 10m. In caso
contrario la porta potrebbe successivamente
rimanere aperta.

H 0
Movimento ﬂ o M
d’ingresso
(immagine) M@% ﬁj% A\
Indicatore di Spento Acceso Spento Acceso
funzionamento (verde / rosso) (verde / rosso)
Alimentazione |Stato di attesa |Persone od altri | Successivamente

INFORMARE IL PROPRIETARIO/L’OPERATORE DELL’EDIFICIO DELLE SEGUENTI VOCI:

1. Non appena acceso |'apparecchio, eseguire una prova di funzionamento dei sensori.
2. Mantenere sempre pulita la superficie della lente. Qualora si sporchi & necessario
strofinarla con un panno lievemente inumidito (non devono essere impiegati né
prodotti di pulizia né solventi).

Non lavare il sensore con acqua.

Non smontare, modificare o riparare da sé il sensore, poiché cio potrebbe divenire
causa di scosse elettriche.

Qualora si desideri modificare le impostazioni, fare intervenire il proprio installatore
od un tecnico di vendita.

Nell'area di rilevamento dei sensori non collocare corpi mobili o che emettano luce
(quali piante, insegne luminose, ecc.)

7. Non verniciare la superficie della lente.

o o ko

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Possibile causa Soluzione
Non La tensione di alimentazione applicata Regolare la tensione al valore
funziona. |non é sufficiente. di specifica.

Vi & un cavo interrotto o mal collegato. Controllare il cablaggio.

La distanza o le condizioni di Controllare la distanza e le

installazione non sono adeguate. condizioni di installazione.
Si attiva La distanza o le condizioni di Controllare la distanza e le
da solo. installazione non sono adeguate. condizioni di installazione.
(Effetto [ Presenza di un corpo fluttuante che Rimuovere il corpo.
fantasma) | interrompe il fascio del sensore.

La lente & sporca. Pulire la lente.

Al verificarsi dei seguenti casi richiedete I'intervento del vostro installatore o di un

tecnico di vendita:

- Qualora desideriate modificare le impostazioni dell’apparecchio o sostituire un sensore.

- Qualora il problema riscontrato persista nonostante i controlli riportati nella tabella e
I'applicazione dei rimedi suggeriti.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment dose cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
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spenta Tra le testite del |corpi attraversano|allinterruzione del fascio, ; .
s * Apparecchio |sensore non vi | (interrompono) il |ovvero al passaggio delle the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
tato non funzionante|sono né persone |fascio dei sensori.| Persone o dialti corpi, following measures: o
né altri corpi. I'apparecchio si riporta - Reorient or relocate the receiving antenna.
allo stato di attesa. - Increase the separation between the equipment and receiver.
N.O Spento Aperto Spento Aperto - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
Uscita N. - A A receiver is connected.
-C. perto Spento perto Spento - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
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