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Sensing Innovation

Un moyen simple et économique d'ajouter de la levée
de doute vidéo aux systemes d'alarme professionnels

Levée de doute intelligente

Apportez plus de services a vos clients en ajoutant la vidéo a leur
ancien ou nouveau systeme d'alarme.. La levée de doute
intelligente OPTEX est une solution professionnelle basée sur le
Cloud utilisant le Bridge OPTEX comme passerelle et fournissant

une solution de vérification visuelle rapide et flexible.

* Reliez les détecteurs d'intrusion intérieur et extérieur aux caméras IP
+ Connexions aux boutons paniques et aux systemes audio

+ Levée de doute Vvérifiée en quelques secondes

*  Permet une réponse rapide et adaptée
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Ajouter de la levée de doute aux systéemes télésurveillés

La solution de levée de doute intelligente d'OPTEX permet une
connexion a n'importe quelle caméra IP, a n'importe quel
détecteur d'intrusion ou a un bouton panique, et transforme un
systeme télésurveillé en une solution de levée de doute vidéo.

Il se compose d'un dispositif IP appelé OPTEX Bridge (disponible
en modeéle quatre ou douze canaux), qui connecte les caméras a
la centrale d'alarme, et d'une solution logicielle intelligente

hébergée dans le Cloud et accessible via le portail CHeKT/OPTEX.

Vous pouvez offrir a vos clients différentes options : utilisez
pleinement leur équipement et leur technologie existants, soit
en ajoutant des centrales d'alarme ou des caméras existants, soit
en créant une nouvelle solution a partir de zéro. Il peut étre
installé sur un seul site ou sur plusieurs sites partageant le
méme réseau.

Nouvelle Caméra IP

OPTEX Bridge et

Nouveau Systéme
d'alarme ou existant
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ou existante

Portail

Plus de fausses alarmes

Il existe de nombreux cas ou on ignore la cause d'un
déclenchement d'alarme. En ajoutant la levée de doute
vidéo, les utilisateurs peuvent soit confirmer l'alarme, soit la
rejeter.

Quel matériel utiliser?

Caméra IP

|ICaméra IP

Gestion par l'utilisateur final

Portail de levée de
doute
Acceés sécurisé au
Cloud

PC de télésurveillance

Bouton panique/contacteurs de portes

Controle des boutons anti-paniques

Détecteurs anti-intrusion intérieurs

Vérifiez qui s'introduit

La rapidité avec laquelle une alarme peut étre vérifiée est vitale :

plus vite I'opérateur ou le client peut prendre une décision, plus
vite la police peut étre appelée ou un agent de sécurité envoyé
sur votre site, c'est pourquoi la solution présente la vidéo au PC de
télésurveillance en seulement quelques secondes.

Caméra IP DVR/NVR
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Centrale d'alarme

Détecteurs anti-intrusion extérieurs

Détection d'intrusion extérieure




Comment fonctionne la solution?

Un intrus déclenche un détecteur Le PC de surveillance recoit I'alarme Pour vérification, I'opérateur peut envoyer
OPTEX, le signal d'alarme est envoyé et ouvre le portail Cloud pour un SMS a l'utilisateur final contenant une
au centre de télésurveillance et le accéder a I'enregistrement vidéo, au URL qui le connecte a la vidéo de I'alarme.
Bridge d' OPTEX transmet la vidéo au Live de la caméra et au plan du site. L'utilisateur final peut répondre soit avec
cloud CHeKT via SSL. Ceux-ci peuvent étre partagés selon "ENVOYER PATROUILLE" ou "FAUSSE

les besoins. ALARME". L'opérateur voit en direct la

réponse du client.

Un moyen simple d'offrir un meilleur service a vos clients

Amélioration du systéme Nouvelles Solutions Meilleure réponse aux alarmes

En installant le Bridge OPTEX et en Les clients cherchent un moyen efficace de
donnant accés au portail de CHeKT, vos gérer leur systéme anti-intrusion ou boutons
clients actuels peuvent mettre a jour leur ~ panique. Le Bridge et la solution de levée de
systéme d'alarme « aveugle » vers une doute intelligente donnent la possibilité de
solution de levée de doute vidéo. Les CONCevoir un nouveau systéme pour un ou
clients peuvent conserver leur ancienne  plusieurs sites et de choisir comment le
centrale d'alarme et/ou équipement de surveiller. Si plusieurs batiments ne sont pas
vidéosurveillance tant qu'il est conforme ~ sur le méme réseau informatique, ils peuvent
3 la norme ONVIF et s'en servir sans étre connectés via le Cloud et surveillés

Le centre de télésurveillance collabore rapidement
et efficacement avec ses clients. Un client peut
revoir les images et donner des instructions au
centre de surveillance en conséquence, soit en
choisissant de ne pas tenir compte de I'événement,
soit en demandant que des mesures
supplémentaires soient prises. Cela permet de
prendre des mesures rapides et appropriées, et
élimine également I'envoi inutile de policiers ou

Scurité ¢ comme un seul site. . PSR
affecter la sécurité de leur systeme. dlintervenants de sécurité.

Offrez un mode privé unique a vos clients

Vidéo et protection de la vie privée combinées

Le respect de la vie privée en particulier a l'intérieur des batiments
privés est essentiel. La solution Chekt fournit un mode privé unique
en utilisant I'analyse vidéo intégrée dans le Cloud. Le client peut
choisir d'activer le mode de confidentialité s'il est surveillé par un
professionnel. Lorsque cette option est activée, toutes les personnes
détectées sont remplacées par une silhouette afin que I'opérateur ne

puisse pas les identifier. - 73

Ce que voit I'opérateur

Levée de doute en mode privé

Seuls les contacts enregistrés ont la possibilité
de lever la confidentialité et de vérifier qui est
réellement la. Si l'aide de la police ou des agents
de sécurité est requise, la silhouette floutée
disparait et I'opérateur peut alors voir l'individu.

Ce que voit le client final




Facile a installer

L'installation et la configuration du Bridge OPTEX sont rapides et faciles
via le portail de l'installateur.

- Détection automatique via le réseau, de toutes caméras IP ou DVR, en
protocole OnVif

- Cartographie interactive du site avec caméras et détecteurs

- Connexion au centre de télésurveillance

- Partager la vidéo avec les contacts d'urgences
- "Text to speech” pour la fonction audio

- Sortie relais pour déclencher des appareils tiers

Front of billding -
VAS Sarsor

La superposition du champ de détection permet d'identifier la zone d'intrusion

Gestion et maintenance des appareils

Le portail d'installation fournit
une liste de tous les sites installés
avec I'état du Bridge et des
caméras.

Etat des appareils connectés
Grace au portail, les rendez-vous
de maintenance peuvent étre
pris en toute sécurité avec les
clients.

Gérer les RDV

Quand et combien i °

d'événements se produisent

Comment accéder a la solution?

Systeme d'alarme surveillé

La solution de levée de doute intelligente est concue pour
fonctionner conjointement avec un PC de télésurveillance : votre
centrale d'alarme et le Bridge OPTEX doivent étre connectés a
I'un des PC de télésurveillance compatibles.

Bridge OPTEX

La solution nécessite qu'un Bridge OPTEX soit connecté a la
centrale d'alarme et au réseau. Deux modéles sont disponibles, le
CKB-304 et le CKB-312 avec respectivement quatre et douze
canaux.

* La solution peut ne pas étre disponible dans tous les pays, contactez OPTEX pour connaitre la liste des

pays participants et des PC de télésurveillance.
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Application client final

Pour plus de commaodité et de service aux clients, une application
pour smartphone est disponible pour permettre d'armer, de
désarmer et de vérifier leurs locaux a leur convenance et de
recevoir des notifications PUSH ou mail.

Connexion IP

Le Bridge doit étre connecté au réseau pour envoyer des
informations au portail hébergé dans le Cloud.

ONVIF/RTSP video stream conforme

Pour garantir une bonne transmission du flux vidéo vers le Cloud,
le systéme nécessite soit un flux vidéo ONVIF, soit un flux vidéo
RTSP.
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