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Série WX SHIELD

Emetteur sur piles
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= | —
130 f
Résistance fin de Plaque de montage  Boitier piles (BH-01) B )
ligne (PEU) (PMP-01) Unité : année (approx.)
‘ Modéle WXS-RAM WXS-RDAM
H Plaque de masquage ‘ | I
x 10pces (MKP-01) Intervalle (sec) 120 5 120 5
o (5 plaques de CR123A (3 V DC, 1300 mAh) 5 3.5 3.5 1
o masquage sont déja Type de pile CR2 (3 V DC, 750 mAh) 3 2 2 0.5
incluses avec le WXS)
Back box (WXI-BB) 1/2AA (3.6 V DC, 1000 mAh) 4 25 2.5 0.8
Modgle WXS-AM [ WXS-DAM [ WXS-RAM [ WXS-RDAM

Méthode de détection passif [ Infrarouge passif & ¢ é e | Infrarouge passif [ passif & Hyperfré: e
Portée PIR Pose en hauteur 9m 180°, pose basse 12m, 180°

Zones PIR ion & 2m: 14 paires horizontal, 4 niveaux vertical; montage a 1m 14 paires horizontal et 2 niveaux vertical

Limite de distance PIR Montage a 2m : 9,0m fixe; montage a 1 m : de 2,5m a 12m ajustable

Vitesse de détection 0,32a20m/s

Sensibilité 2,0°Ca 0,6m/s, Sélectionnable indivi de chaque coté.

Alimentation 9,5218VDC 34a3,6 VDC batteries lithium

Consommation (hors N R 19 pA stand-by 24 pA stand-by
test de marche) 23 mAmax.a 12VDC 24 mAmax.a 12VDC 4mAmax.a3VDC 6 mAmax.a3VDC

Période d'alarme 2.0+1sec.

TemAps demise en 60 sec ou moins (clignotement LED)

service

Sortie d'alarme (R) N.C.28V DC 0. A max. Relais statique , 10V DC 0,01 A max.

[individuel, droit ou général], [N.O ou N;C] sont sélectionnables [individuel, droit ou générall, [N.O ou N;C] sont sélecti
. 28VDCO0.1 A max. Relais statique, 10V DC 0.01 A max.
Sortie d'alarme (L) i e lecti i Py —
{Individuel gauche ou général}, {N.0. ou N.C} sélectionnable {Individuel gauche ou général}, {N.0. ou N.C} sélectionnable

Relais statique, 10V DC 0.01 A max.

Sorte trouble N.C.28VDCO.1 Amax. {N.0. ou N.C} sélectionnable
Sortie autoprotection N.C. 28 VDC 0.1 A max. La sortie autoprotection est partagée avec la sortie trouble
Pré-chauffage Alarme Détection anti-masque Réglage "montage Pré-chauffage Alarme Détection anti-masque Réglage "montage
Rouge haut" (lorsque l'interrupteur est activé, LED clignote si c'est le réglage haut" (lorsque I'interrupteur est activé, LED clignote si c'est le réglage High
Indicateur LED "montage haut") mount)
) _ 1. Pré-chauffage ~ 1. Pré-chauffage
aune 2. Détection é e 2. Détection hyperfréquence
Température de
fonctionnement -30°Ca +60°C -20°Ca +45°C -30°Ca +60°C -20°Ca +45°C
(excepté les piles)
Taux d'humidité 95% max.
Indice de protection P55
Montage Mur, poteau (extérieur, intérieur) \
Hauteur de pose Pose en hauteur 2m, pose basse 08-1,2m Détection sur 180° avec différentes hauteurs de pose. ——
Poids 5859 [ 6259 730g [ 7709
5pl d is d tage (@x20mm) x 2 Connecteur pour POWER et ALARME, connecteur pour ALARME (L),
Accessoires plaques e masquages, vis de montage fx20mmx Connecteur pour TROUBLE, Velcro, 5 plaques de masquages, vis de La série OPTEX WX Shield (WXS) offre une détection fiable a 180 ° pour protéger les locaux
montage (4x20mm) x 2 résidentiels et commerciaux. Elle peut se positionner en montage bas (0,8-1,2m) ou haut (2m) \_’
. ) ) ‘ ) , et existe en double technologie offrant une stabilité incomparable dans un environnement de -
* Spécifications et design sont sujets a des modifications sans informations préalables. X . . .
forte luminosité, ainsi qu'une garantie de 5 ans.

« Ges produits sont congus pour détecter un intrus et activer Ialarme de la centrale d'alarme.
Nous n'intervenons qu'en partie dans un systéme complet, aussi nous ne pouvons accepter
Ia responsabilité des dommages ou autres conséquences découlant d'une intrusion.

MODELES FILAIRES

OPTEX INC. / AMERICAS HQ (U.S.) OPTEX SECURITY SAS (France) OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. WXS-AM : 12m, 180°, avec anti-masque
up I :— www.optexamerica.com Wwww.optex-europe.com/fr SHANGHAI OFFICE (China) WXS-DAM : double technologie (Infrarouge passif et hyperfréquence)
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.) OPTEX SECURITY Sp.z 0.0. (Poland) www.optexchina.com
www.optex-europe.com WWW.Optex-europe.com OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand) MODELES SUR PILES
OPTEX CO.,LTD. (JAPAN) OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)  OPTEX PINNACLE INDIA, PVT, LTD. (India) ~ W"W-oPtex.coth i i
Www.optex-europe.com www.optexpinnacle.com WXS-RAM : 12m, 180°, avec anti-masque

www.optex.net WXS-RDAM : double technologie (Infrarouge passif et hyperfréquence)

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
www.optexkorea.com
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L SHIELD

Convenient\ Secure
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Les technologies infi

_ SHIELD : 1a nouvelle référence en sécurité

rouge passif et hyperfréquence

sur 180° avec le design SHIELD

Paramétrage de la sensibilité par c6té
La sensibilité de détection peut étre sélectionnée sur Haute,
Moyenne et Basse et ce individuellement entre la droite et la
gauche, en utilisant les switches correspondants.

Sorties d'alarme indépendantes

Les capteurs WXS disposent de deux zones de détection
complétement indépendantes de 90 degrés chacune (gauche et
droite) qui activent des sorties d'alarme indépendantes.

Auto-apprentissage de la fonction anti-masque numérique

P . . T
Atténuation de la lumiére du soleil 199%T

La série WXS détecte les objets recouvrant la surface du détecteur en T 1

utilisant un systéme infrarouge actif interne. Les niveaux d’émission et de
réception des LED IR sont optimisés en temps réel pour s'adapter aux

conditions environnementales.

3 L |
» il

La sensibilité du détecteur est ve

automatiquement régulée lorsque

la lumiére du soleil est trop forte. N
ime

Immunité a la pluie et aux insectes
Les perturbations comme une

araignée ou une forte pluie ne sont L
pas prises en compte. |

. grace a la combinaison de l'infrarouge passif
@ Performance et de I'hyperfréquence

PIR

fausses alarmes.

Détection triple niveaux
(WXS-DAM et WXS-RDAM seulement)

Le WXS déclenche une
alarme seulement quand les
trois niveaux de détection, le
capteur infrarouge passif
supérieur, l'inférieur et le
capteur hyperfréquences,
détectent le mouvement.

Autres caractéristiques communes
a tous les modeéles.

Technologie

W ’ 4 infrarouges passifs
M w et 2 hyperfréquences

(WXS-DAM et WXS-RDAM seulement)

La portée de détection PIR et hyperfréquences,
la sensibilité et |a sortie d'alarme peuvent étre
pIR régléesindépendamment pour les zones de
détection gauche et droite. Cela offre plus de
s flexibilité et une plus grande fiabilité contre les

* Double blindage conducteur

Stabilité améliorée contre les perturbations
du soleil (WXS-DAM et WXS-RDAM seulement)

L'algorithme intégré PIR et hyperfréquence offre la stabilité
ultime dans les performances de détection. Idéal pour les
applications ot la lumiére du soleil ou les phares de voiture
éblouissent directement le capteur.

Réglage individuel des zones de détection
Dans le cas d'une pose a 0.8-1.2m, la distance de détection PIR
gauche et droite peut étre facilement réglée entre 2,5m

et 12m en faisant glisser le commutateur. La portée
hyperfréquence peut
également étre réglée
individuellement pour
les versions WXS-DAM
et WXS-RDAM en
utilisant le DIP switch. 12m

¢ Garantie 5 ans

e Logique SMDA

Manuel téléchargeable pour les

0 modeéles filaires
http://navi.optex.net/manual.

Manuel téléchargeable pour
les modéles sur piles

http://navi.optex.net/manual/50278

@ Pratique

Hauteur de montage sélectionnable
En montage bas, le WXS est installé entre 0.8 et
1.2m de hauteur. Le WXS peut

également étre installé en tant que

capteur posé en hauteur a 2.0 m, ce

qui peut étre efficace pour surplomber un espace  High

avec des obstacles. Dans ce cas, la distance de "g%”::‘;ég.;?gm
détection PIR est figée a 9m maximum.

Vue de dessus @
- kb

Low
Mounting height
0.8to12m
(27" to 4')¢

tog o0 i 20(0)

Vue de coté

LSS

0 90030

Fermeture sans vis

Vous pouvez ouvrir/fermer

le capot avant et retirer/

remettre I'électronique. Cela

contribue a réduire le temps N
dinstallation. <

, DEVEROUILLER

Ouverture facile Retirer I'unité
principale

Paramétrage de détection simple et flexible

En coulissant |'obturateur
de masquage,

la taille des zones de
détection peut étre
modifiée. «‘

Lorsque la position de I'obturateur de
masquage de zone sur la gauche est
sur d et & droite sur k, les zones de
détection a-d et k-n sont masquées.

Eléments bleus (BLUE TOUCH)

Toutes les parties nécessaires au réglage sont colorées en bleu, ce
qui rend l'installation plus conviviale.

Zone de détection
facile a ajuster

Mode jour/nuit

Le mode jour/nuit activera les sorties d'alarme seulement lorsque le
niveau de lumiére ambiante sera faible. Par exemple, il peut étre
utilisé pour de la commande d’éclairage.

PUUSSEIL'

Le test de marche
automatique commence
lorsque vous fermez le capot
Mettre |'unité Verrouillage et s'interrompt au bout de 3
prinicipale automatique minutes.

Plaques de masquage de zones

Les zones de détection non p g

par une plaque de masquage de
zone fournie.

Quand la plaque MKP-OT est en
position sur h, la zone de détection h
estmasquée..

@ Sécurisé Un solide sens de la sécurité, congu pour vous

Bornier pour
résistance fin de ligne EOL
(WXS-AM, DAM seulement)

Des résistances EOL fin de ligne sont
disponibles en option.

Grand indicateur LED*\_%.Q

LED large et lumineuse pour =
une visualisation a distance. \

Capot autoprotégé ‘
Une sortie autoprotection est activée

quand le capot avant

estouvert.

Plaque de montage
sur poteau

(option PMP-OM)

Convient pour un cerclage
jusqu'a 23mm de largeur.

Autoprotection a I'arrachement
Une sortie autoprotection est activée lorsque
le détecteur est arraché du mur.

Niveau a bulle
La série WXS dispose
d’un niveau a bulle pour |
faciliter I installation.




