


Longue distance 

Le choix de quatre fréquences permet l’utilisation de plusieurs barrières sur de 
grandes distances ou en colonnes. 

Fréquence de faisceau sélectionnable IP65 structure avec joint d’étanchéité 

Un joint d’étanchéité est utilisé pour éviter la 
pénétration d’eau ou de poussière dans les 
endroits sensibles comme passage de câble, vis 
ou châssis. Cette prévention contre l’eau, la 
poussière ou les insectes permet une haute 
fiabilité contre les fausses alarmes ou 
l’altération du produit. 
 
IP65 : Indice de protection International 
6 : protégé contre la poussière 
5 : étanche aux projections d’eau 
 
Un test de 5 degrés de protection contre la 
projection d’eau a été réalisé. 12,5 litres 
d’eau/min pendant 3 minutes ont été projeté 
sur le châssis de la barrière sans aucun 
dommage. La barrière s’utilise dans les 
environnements les plus difficiles. 

Un système d’anti interférences électromagnétiques ainsi qu’une haute 
protection contre les surtensions sont intégrés.  

Une casquette spéciale est intégrée pour éviter la formation de givre  

Protection aux surtensions 

Capot avec système anti-givre 

Utilisation de deux barrières en longue distance 

Le niveau d’alignement est indiqué sur LED avec 4 pas différents, ce qui 
simplifie la mise en œuvre. 

Le circuit de disqualification aux intempéries génère une sortie trouble quand 
le signal devient trop faible (brouillard, pluie, neige) et reste activé tant que les 
conditions d’utilisations ne sont pas normales. 

Circuit disqualification aux intempéries 

Alignement rapide par LED alarme 


