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(NOTICE INSTALLATION)

&> QORTE)X
BOUNDARY GARD ™

BX-80N

Lire complétement la notice avant de commencer l'installation
+ Optex présente un nouveau concept, le sounoarv(iaro ™, desting & protéger I'extérieur d'un batiment en détectant l'intrusion avant la pénétration
dans les locaux. Le sounpary(aro ™ active non seulement la centrale d'alarme, mais génére aussi un signal sonore dans un but dissuasif.
+ Le BX-80N est un détecteur infrarouge passif congu pour détecter le rayonnement infrarouge émis par le corps humain.
Caractéristiques

1.Deux relais d'alarme
2.Buzzer d'alarme - Buzzer de test détection

+ 1 sortie relais NO et 1 sortie NF, séparées.

+ Le buzzer intégré du BX-80N peut se déclencher lors d'une alarme. Ce buzzer peut également
étre utilisé pour faciliter les réglages lors du test détection (voir section 8-3 "Configuration des
switchs").

+ Etant donné que les faisceaux haut et bas doivent étre coupés simultanément pour activer le
détecteur, la portée du BX-80N peut étre limitée pour éviter des détections inopportunes.

* Les faisceaux haut et bas doivent étre coupés simultanément pour activer le détecteur.

Le BX-80N ne détecte pas les objets qui ne coupent pas le faisceau supérieur.

* Indice de protection: IP55

1. SECURITE - PRECAUTIONS |

Pour des raisons de sécurité et afin d'utiliser correctement le produit, il est conseillé de lire attentivement la notice d'installation avant de com-
mencer l'installation.

3.Fonction réglage de portée
4.Discrimination de taille

5.Etanchéité

Cet icone indique une situation pouvant entrainer de sérieux
dommages, voire la mort, si I'avertissement est ignoré.

Cet icone indique une situation pouvant entrainer de
sérieux dommages matériels si l'avertissement est ignoré.

/N Avertissement /A Attention

Cet icone indique les actions a éviter. Les détails des actions a éviter sont indiqués a proximite dé l'icone.
(L'icdne sur la gauche indique que le produit ne doit pas étre démonté.)

/A Avertissement /N Avertissement

Ne pas utiliser le produit podr d'autres applications que
celles mentionnées, pour éviter tout accident.

®

Ne pas tenter de démonter ou de modifier le produit,
pour éviter tout risque d'incendie ou de détérioration.

®

/N Avertissement

/N Attention

Ne pas raccorder sur des appareils nécessitant une tension
ou une consommation supérieures a celles prévues. Cela

Eviter les projections massives d'eau directement sur
le produit (seau, douche, jet...). Cela peut détériorer le

©

augmente le risque d'incendie ou de détérioration du produit. produit.

2, ZONE DE DETECTION

Vue de dessus

L'inclinaison des faisceaux est réglable

L'inclinaison des faisceaux est réglable 3 ! -
horizontalementa 0 ou 3.

horizontalement a 0 ou 3.

[POSITION A}
(m)  Zone de détection vue de coté: 12m.(un seul cbté) .
! &
@
— T T T T 7T T T T IS
@
12(m) 10 5 0 5 10 12(m) o
[ POSITION B ] S
(m)  Zone de détection vue de coté: 8m.(un seul coté) Z2
i}

e . o

L'inclinaison des faisceaux est mdependamment\
réglable pour les zones de détections a droite et a
gauche du detecteur. (Voir section 7 Réglage

Portée)
IMPORTANT

Ce produit détecte la différence de température
entre celle de la cible mouvante et celle de l'arriere
plan, dans la zone de détection. Si la cible est immo-
bile, le détecteur ne peut pas la voir. La température
de la cible peut affecter la portée maximum du
détecteur.

o —
5 10 12(m)
[POSITIONC ]

Zone de détection vue de coté: 5m.(un seul coté)

5 10 12(m)
[POSITION B ]

Zone de détection vue de coté: 2m.(un seul coté)




3. DESCRIPTION

Support arriere

Buzzer alarme /
test détection
DIP SWITCH I
(voir Section 8-3) I [ yant
Réglage sensibilité
(voir Section 8-1)
Sélecteur niveau
sonore (voir Section P Passage
8-2) ) = [ de céble
H Borniers
Autoprotection = (Vo'rA
it
@ Section 6)
{Vue de face de I'embase>

Vis de montage

Embase

/X’S

Lentille <

Support de lentille

Capot

‘\\/x\,@%

Miroir

Vis de fixation sur support arriére

Vis de fixation du capot

4. CONSEILS D'INSTALLATION

Pour un fonctionnement optimal, respecter les conseils suivants. En cas de non respect, le produit peut présenter des dysfonctionnements

ou ne pas fonctionner de maniéere optimale.

1 @_{

(0.8~ 1.2m)

{

Hauteur d'installation entre 0.8 et 1.2m.

installer le détecteur a la verticale, avec les
zones de détections hautes paralléles au sol.
Si le détecteur est installé en oblique, la fia-
bilité de détection peut décroitre.

Installer le détecteur avec les zones de
détections hautes et basses paralléles
au mur.

Eviter de diriger le détecteur vers des objets en
mouvement (feuillage, buisson, drapeau, etc.).
Si des objets mouvants sont inévitables, con-
sulter le chapitre En Cas de Probleme.

Eviter de diriger la zone de détection
basse vers des surfaces réfléchissantes

(flaque, fenére, etc.).




5. INSTALLATION

5-1 Avant l'installation

Oter la vis de fixation du capot et retirer
le capot. Ne pas toucher les lentilles.

Oter les vis de fixation du support
arriere.
Ne pas toucher les miroirs.

B
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|
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2

Retirer le support en le faisant glisser
vers le bas et en I'écartant de I'embase.

5-2 Principe d'installation

Introduire les cables par le passage
prévu et installer le support a la verti-
cale sur le mur, en utilisant les 2 vis
fournies. La hauteur d'installation doit

Faire passer les cables par le passage
prévu et les raccorder au bornier (Voir
Section 6). S'assurer du passage des
cébles entre les éponges de l'embase et du
support pour une protection contre la pluie,

»
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1
e
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Remonter 'embase sur le support.

=\

7

i

étre comprise entre 0.8 et 1.2m.

Cablage en apparent

Tampon éponge

la poussiére et la pénétration d'insectes. Fermer avec les vis prévues.

Introduire les cébles par le passage prévu sur l'embase et rac-
corder le bornier. Ensuite, faire passer les cables dans la fente de
la partie inférieure de l'embase. S'assurer du passage des cbles
entre les éponges de I'embase et du support pour une protection
contre la pluie, la poussiére et la pénétration d'insectes.

Retirer les prépercages d'un céte, avec
des pinces, pour permettre le cablage en
apparent. Aprés cablage, remetire en
place le capot sur I'embase.

6. CABLAGE

‘N

Sortie Alarme NF ‘—{
Autoprotection NF A—(

Entrée Contréle Audio
(voir Section 8-4)

N.0.

‘—— Sortie Alarme NO

}' Alimentation 10 a 28Vcc

LILIL

CUCUCI
9/ ¥3dMVL
® S

&

—— Longueur de cable

Alimentation
Les cables d'alimentation ne doivent pas excéder les Section de cabte 12Vec 24Vee
longueurs suivantes. AWG22 (0.33mni) 150m 500m
Si plusieurs de_étecteurs sont alimerjtgés par le méme céable, Ja AWG20 (0.52m) 250m 760m
longueur maximum s'obtient en divisant la longueur donnée -
dans le tableau par le nombre de détecteurs. AWG18 (0.8 mri) 400m 1200m
AWG16 (1.31mm) 600m 1800m




‘7. REGLAGE PORTEE

7-1 Réglage de l'inclinaison des faisceaux

OSi un obstacle coupe les faisceaux sur le long du mur, il est possible d'incliner les faisceaux horizontalement vers l'avant, jusqu'a 3 degrés, pour éviter I'obstacle.
IMPORTANT Eviter de régler linclinaison hori;qntalg uniquement des zones hautes ou des zones basses. Le BX-&ON nécessite que les fais-
ceaux haut et bas d'un méme cdté soient simultanément coupés pour déclencher une alarme. Donc si l'inclinaison des faisceaux

doit étre utilisée, il faut le faire a la fois sur le faisceau haut et le faisceau bas du méme cété. Lorsque l'inclinaison des faisceaux est

réglée horizontalement, le réglage de sensibilité doit étre sur HIGH. Voir Section 8-1 Réglage Sensibilité)

Dégager les trois ergots de
chaque co6té du support de
lentilie en insérant la lame
d'un tournevis, comme
indiqué ci-dessus. Séparer
le support de lentille et le
capot avant en tirant sur les
protubérances du support
de lentille (Opération trés
délicate).

coche latérale, a l'arrie

bien dégagée (vide).

Déplacer la lentille vers l'a-
vant pour incliner le fais-
ceau a 3° (écartement du
mur), comme indiqué ci-
dessus, et vérifier que I'en-

du support de lentille, soit

re

Aprés avoir sélectionné le | I  ooaassiziissees—e—s==a=
réglage de la zone de || 1 O lSeaiieuestue -
détection, replacer le support
de lentille dans le capot avant
en alignant les trois repéres
(A, B et C) sur chaque coté
du support de lentille avec les
trois encoches (A', B' et C')

Environ 0.6m

esta 0.6m du mur a 12m.

sur le capot avant. En sélectionnant la position 3 degrés, la zone de détection

7-2 Réglage de la portée

~
OlLe faisceau haut reste toujours paralléle au sol. Le faisceau bas est Les d fai t
orientable comme indiqué ci-contre, selon la position sélectionnée. es deux ans';:eayx 30,::
Ainsi, la portée est limitée par langle du faisceau bas, étant donné que coupes simuftanement:
les faisceapx haut et bas doivent étre coupés simultanément pour Détection!
activer le détecteur. /
e Faisceau haut unique- \Q///,] ----- Faisceau bas uniquement N
" | | mentcoupé! = | | T——f—" L. coupé!
Pas de Pas de
détection! détection!
/ORégler la portée en faisant glisser la lentille comme indiqué. A . o A
(Les zones basses droite et gauche sont réglables indépendamment.) POSITION [A] Zone de détection vue de coté 12m
FAIRE GLISSER la lentille pour la déplacer en s'assurant qu'elle reste (m) (1 seul coté)
bien paraliéle au support de lentille. T — 1
NE PAS LA DEFORMER. O i
S~ :
/] P T T T T T T T
]
é\or - -
/0/ 0 5 10 12(m)
—— POSITION [B] Zone de détection vue de coté 8m
(m) (1 seul co6té)
Seéparer le support de lentille et le capot (voir Section 7-1 réglage de
l'inclinaison du faisceau).
La lentille basse glisse pour régler la portée. Sélectionner la position 0 5 10 12(m)
adéquate d'aprés le guide sur le support de lentille (A, B, C ou D). POSITION [C] Zone de détection vue de c6té 5m
Vérifier la zone de détection en effectuant un test détection. (1 seul coté)
La LED s'allume et fonction test détection audible (voir Section 8-3)
peut étre utilisée pour déterminée la zone de détection. Si les zones
de détection ne conviennent pas, réajuster la portée en faisant glisser
la lentille sur différentes positions dans le support de lentille.
OlLe faisceau bas peut étre réglé pour contréler la portée selon le
tableau ci-dessous: 0 5 10 12(m)
[Réglage de la portée ( pour un cété)] POSITION [D] Zone de détection vue de c6té 2m
(m) (1 seul cété)
POSITION A B C D 1
PORTEE 0~12m 0~8m 0~5m 0~2m %\
IMPORTANT EEALENEY d'installation doit étre comprise éntre 0.6 et 1.2m. T — T T T T
+ La portée maximum peut étre influencée par les
conditions thermiques ambiantes. 0 5 10 12(m)
L - La portée dépend de la hauteur d'installation. D




8. REGLAGE DES FONCTIONS

8-2 Sélecteur de Niveau Audio

8-1 Réglage Sensibilité

La sensibilité peut étre réglée sur 3
postions:

HI (haute), MID (moyenne), LOW
(faible).

Ce réglage dépend des conditions
d'environnement.

MAX
o
@—MIN
=9

N OFF

Sélectionner le niveau audio
désiré pour une alarme (voir
Section 8-4) et/ou effectuer un
test détection (voir section 8-3)
Sélectionner OFF si aucune fonc-
tion n'est utilisée.

8-3 Réglage DIP SWITCH

il

Ao

1.Voyant LED
2.Sélection Etat

+ Sélectionner I'etat du voyant: ON (actif) ou OFF (inactif).
« Permet de contréler le fonctionnement de l'alarme audible par une centrale

d'alarme. Voir Section 8-4 pour les réglages, sinon régler sur OFF si I'alarme
sonore n'est pas utilisée.

3.Mode TEST

« Sélectionner la position OFF pour un fonctionnement normal ou ON pour activ-

er la fonction test détection (réglage du volume en Section 8-2).

8-4 Fonction Alarme Audible

OLe fonctionnement du buzzer est déclenché par un intrus (environ 70dB) pendant 15 secondes, lorsque les faisceaux haut et bas sont
coupés simultanément. Cette fonction peut étre pilotée par une sortie programmable d'une centrale d'alarme.

Sélection Etat (dip 2)

ilili
123]

Al

{Cablage sans tension>

sortie programmable.
(ODans le cas ol la centrale ne

LLL "

x0

Armé Ouvert / Haut

Armé Fermé / Bas

possede pas de sortie négative

(OSélectionner ON ou OFF pour activer le fonctionnement du buzzer sur alarme, lorsque
les faisceaux haut et bas sont coupés simultanément. Cette fonction peut étre pilotée a
distance par un bouton ou une sortie programmable d'une centrale d'alarme. Consulter

le tableau suivant pour le raccordement.
OQuand l'entrée du contrdle audio n'est pas utilisée, régler le switch de Sélection Etat
(dip 2) sur OFF (Fermé/Bas) si I'alarme audible est utilisée.

]

Etat de la centrale d'alarme

Réglage détecteur

Fermé : 0~ 1Vcc

Quvert : 5~18Vcc

Armé : Ouvert/Haut

Désarmeé

Fermé : 5~18Vcc

Ouvert : 0~ 1Vcc

Armé : Fermé/Bas

Ce cablage est nécessaire lorsque la centrale ne possede pas de

ODans le cas ou la centrale

ou un relais (NO ou NF)

UL N

(1§

posséde un sortie négative

O YIdNVL IN

© 5]

,_.
G

O¥ U3Vl ON

@k

—

0.0

Interrupteur optionnel

Sortie
negative (Centrale
d'alarme)

!

{Cablage pour alarme audible uniquement lorsque la centrale est armée>

{Cablage avec tension>
Dans le cas ou la centrale posséde une sortie programma-

ble (Haute ou Basse).

nlll

[

i

@

Morinin

OV HIdAVL DN

|

Sortie

o

Programmable

®)
@ (Centrale
d'alarme)

9. TEST DETECTION

Vérifier la détection en effectuant un test détection aprés l'installation.

Voyant Led
(chaque cbté)

Vérifier que la LED est éteinte lorsqu'il
n'y a aucun mouvement dans la zone
de détection. Les deux faisceaux
doivent détecter un mouvement pour
déclencher une alarme.

Si la LED est allumée sans que les
deux faisceaux détectent un mouve-
ment, voir Section 11 En Cas de
Probléme.

Le test détection peut étre facilité par
l'utilisation de la fonction sonore (voir
section 8-2 et 8-3).

L'installation est terminée aprés avoir
vérifier que la LED et/ou le signal
d'alarme sonore fonctionne lorsque les
deux faisceaux sont coupés simultanément.
Si ces témoins ne fonctionnent pas
lorsque les deux faisceaux sont coupés,
voir Section 11 En Cas de Probléme.
Aprés avoir effectué un test détection,
désactiver le mode test (voir Section 8-3).
Le buzzer et la LED peuvent étre activés
ou non pendant le fonctionnement normal
(section 8-2 et 8-3)




-10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODEL BX-80N
Principe de détection Infrarouge passif
Couverture 24m (12m de chaque cété)
Nombre de zones 4 (2 de chaque cété)
Sensibilité 1.6°Ca0.6m/s
Vitesse détectable 0.3 42.0m/s
Alimentation 10 a 28Vce
Consommation 28mA(normal) - 38mA (maximum)
Durée d'alarme 2.0 +/-1.0 seconde
Sortie relais 1 sortie relais NO, 1 sortie relais NF 28Vcc/2A maxi
Autoprotection NF
Mode Test ON/OFF
Préchauffage Environ 45 secondes (LED clignotante)
Niveau Sonore Environ 70dB a 1 métre
LED LED clignotante pendant le préchauffage
LED allumée pendant une alarme
Température de o s .
foncgonnement 20°Ca +50°C
Humidité 95% maxi
Interférence HF Pas d'alarme 20V/m
Installation Murale (Intérieur/Extérieur)
Hauteur d'instaliation 0.8a1.2m
Poids 400 grammes
Etanchéité IP55
Accessoirers 2 vis de montage (4 X20)

68.7

-]

¢
[

232.7
ing Ptch 83.5

( ﬂ m il

DE PROBLEME =~

Pas de
fonctionnement

La LED clignote
en permanence

Pas de buzzer

Déclenchement
d'alarme mé me en
'absence d'objet en
mouvement dans la
zone de détection.

QOccasionnellement,
pas de détection.

Switch LED sur ON?
W _NON

LED alumée?
oul

Verifier que la tension
d'alimentation est
comprise entre 10 et
28Vec.

Il est possible que la période
de préchauffage ne s'arréte pas.
Veérifier si elle dépasse 45 secondes
apres la mise sous tension.

ou
delh?vseiﬁcstggcr)re NON» Vérifier si la fonction Alarme Audible est
nfigurée (voir section 8-4).
st sur OFF? correctement config ( ) NON

¥ _oul

( Régler le sélecteur de niveau sonore sur MAX ou MIN )

|

[ Régler le switch sur ON ] w NON
Sortie alarme NON (voir section 8-3). Débrancher les
du BX-80N i A cables de I'alimentation
Correég(lzmoem ( Modifier le cablage. ) -- P aux bornes de l'alimentation. Lou|

C e : L'alimentation est suffisante
oul ( Contacter le support technique. ) pour les autres dispositifs?

w NON

L'alimentation est

Vérifier que la tension
d'alimentation est com-
prise éntre 10 et 28Vcc.

oul

Contacter le
support technique.

)

peut-étre défectueuse.
Réparer ou contacter
le fournisseur.

Attendre 45 secondes aprés
la mise sous tension.

P

>

Il est possible que
le cable d'alimentation
S0it coupé.

J

Les cébles d'alimentation
sont peut étre trop longs
pour la section utilisée.
Cela provogue une chute
de tension. Utiliser du cable
de section plus importante
ou utiliser une alimentation
auxiliaire a proximité du
détecteur le plus éloigné.
En cas de doute, contacter
le support technique.

Contacter le support
technique.

b( Corriger le réglage )

Contacter le support
technique.

Le cable d'alimentation
est en court-circuit

ou a la Terre. Réparer.

N
Le détecteur est bien installé verticalement par rapport au sol? } ——————

ON
)( Installer e détecteur verticalement (voir Section 4). )

* oul

| Vérifier si le faisceau bas est plus long que prévu.

oul
Vérifier la présence de surfaces réfléchissantes dans la zone
de détection basse.

La portée est déterminée le faisceau bas. Réajuster
la portée (voir Section 7).

)

H Retirer les objets réfléchissants. Modifier la portée. )

Déplacer le détecteur (voir Section 3).

)

v out
[ Vérifier si le détecteur fait face au lever ou au coucher de soleil. H
Vérifier la présence d'objets dont la température est variable our
(climatiseur, gaine de chauffage, etc.) dans les zones de détection. | !
INON

Les retirer de la zone de détection ou modifier
I'implantation.

> Contacter le support technique. )

La zone de détection est correctement ajustée? (Voir Section 7). } ------

Ajuster la zone de détection selon la Section 7

)

Le switch de réglage sensibilité est sur LOW (faible)?

)

( Contacter le support technique.

Déplacer le switch de réglage sensibilité sur M et
effectuer un test détection selon la Section 8.

)

Ce produit est congu pour détecter l'intrusion et commander une centrale d'alarme.
Constituant seulement un des éléments d'un systéme d'alarme complet, le constructeur
ne peut étre tenu pour responsable en cas de vol ou d'effraction.

Ce produit est conforme a la directive 89/336 de la CEE.
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