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/\ Warning

Mounting screws are not included.
Corner mounting >>

- Note>>
/\ Warning Mounting screws are not included.
® Bracket (included) mounting * >>
b
N
/\ Caution

Note>>

* Do not obscure partially or completely the
detector’s field of view.

= RXC-DT shall be mounted in a position and
expected intrusion is in perpendicular the
detection patterns.

* Mounting RXC-DT with the bracket is not
compliant with EN 50131-2-4.

The nixQ sign indicates prohibition.

3 'DETECTION ZONE 4 SETTING | ] Power wire maximum !ength .
Zone de détection Réglage ( using one unit on a single wire )

Erfassungsbereich Ei gt ”g wr{t:t MICROWAVE SENSITIVITY / RANGE
Ing € instellung
Zone di rilevazione Impostazione | | © 1 DQ} IR EATe Y
Detekéni diagram Nastaveni ||\’ ) P 520 m
Zona de detecgdo Fixacdo | LONG SHORT (0.33 mm?) (1700 ft)
Detectiezone Het instellen van (default) (area <7 m) -
Zona de deteccion Ajuste | /
Bevakningsomréade . Installining LED ~ AWGZO2 820 m
Charakterystyka Detekcji Ustawianie “N\/~ (0.52 mm?) (2690 ft)
[varpamMmbl HanpaBneHHOCTH HacTpoitki ER 1310m
B TOP VIEW D::Hou ﬁ (0.83 mm?) (4 290 ft)
[ MW Long | [ MW short | [ PIR @SN OFF
5 10 15//20 25 30 5 401t Caution>>
The remote LED function can be
6m = 20 used when the LED switch is OFF. 6 WALK TEST
/ % 0V: ON / Not 0V, or open: OFF Test de marche
15
4 LED —~J PIR SENSITIVITY / RANGE Gehtest .
10 12 VDC ;~ ALARM|TAMPER Test camminata
/%/;\ v - sp) "NC. ‘ N.C. ﬁ @ @ Zkouska krokovym testem
2 . =] L - Teste de funcionamento
7 5
% i § RIVG| BRI Low  w i Looptest
— = 0 4J51eNM8) ¢ (default) Prueba de funcionamiento
\ c = For T014 this must be set “HI”. Géngtest. o
) . = [I5 Reference>> Test przejscia
S ~—— L: 50% M: 70% H: 100% MpoBepka MeTofom obxoaa
10 = Pet immunity models are relevant to the /
4 - position L. AN _
NN 7 (5w - 2%
6m 20ft Cablage
M@ 3) [DION
Verdrahtun
2 4 6 8 10 12m |mpiant0 elgttrico Power input Spare Alarm output (N.C.) D::H
Za o'eni Alimentation Piece de rechange Sortie d'alarme (N.C.)
Fi p ~J Eingangsleistung Ersatzteil Alarmausgang (N.C.)
lagao . Tenzione di alimentazione| | Ricambi Uscita allarme (N.C.)
W SIDE VIEW Bedradlng Napajeci napéti Volna svorka Poplachovy kontakt (N.C.)
. Cableac_jo alimentagao Reserva Saida do alarme (N.C.)
Dead Zone; 0 to 3 ft. mounted at 8 ft. |nk0pp||ng Voeding Reserve Alarm (N.C.)
Okablowanie Entrada de alimentacién | | Contacto Libre Salida de alarma (N.C.)
MopkntoyeHne Spénning Reserv Larmutgang (N.C.)
Wejscie zasilania Styk zapasowy Wyjscie alarmowe (N.C.)
Hanpsibxenue nutanus PesepBHbIi TepeBoxHbIi Bbixoa (H.3.)

6) (7)(8)*

UL requires RXC-DT to be connected to a UL listed

—
=

YpaanenHsii LED Tamnep (H.3.) Conduct a walk test at least once a year.

control panel or Listed Burglar alarm power supply Revmole' leD Tamper (NC)

capable of a nominal input of 12V DC, Déporté a LED Autoprotection (N.C.)

11mA(max.)(at 12V DC) and battery standby time of Remote-LED Manipulationsschutz (N.C.)

4 hours. Remote LED Antiapertura (N.C.)
RXC-DT shall be installed in accordance with the Dalkové LED Sabotazni kontakt (N.C.)

National Electrical Code, (NEC)70 and CSA 22-2 Remoto LED Tamper (N.C.)

Part 1 of the Electrical Cord for Canada. Remote LED Sabotage (N.C.)

LED remoto Interruptor contra sabotaje (N.C.)
- Avlagsna LED Sabotageutgang (N.C.) N
* ote>>
Alarm and tamper outputs are resistive load only. Zdalne LED Styk sabotazowy (N.C.)




7 SPECIFICATIONS

Model RXC-DT Modéele RXC-DT Modell RXC-DT
Caractéristiques Detection method Passive infrared and Microwave Méthode de détection Infrarouge passif et micro-ondes Erfassungsmethode Passiv-Infrarot und Mikrowelle
Technische Daten Coverage Long; 12m (40ft.) or Short; 7m (23ft.) 85°wide Couverture 12msur 12m_85° de largeur Erfassungsbereich 12m x 12m_ 85° breit
Specificazioni Detection zones 78 zones Zones de detection 78 zones Erfassungszonen 78 Zonen
Specifikace Mounting height 1.5t0 2.4m (5 to 8ft) Hauteur de montage Entre 1,5 et 2,4 m Montagehdhe 1,5 bis 2,4 m
Especificagdes LED alarm indicator Switchable ON/OFF Il s CEDpoutlee Commutateur ON/OFF LED-Alan EIN/AUS-umschaltbar
Specificaties Alarm period Approx. 2.5 sec Période dialarme Environ 2.5 5 Alarm-Periode Ca. 2,5 Sek.
Especificaciones Alarm output N.C., 28VDC 0.2A max. Sorfieslslame N.., 28 VDC 0.2 Amax. 1000ms | A larmausgang N.C.,28 VDC 0,2A max.
Specifikatiqner Tamper switch N.C., Open when cover is removed. 2 = N.C., active quand le (.:apot est enlevé Deckelkontakt N.C., 6ffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Specyflkaqa Tamper output 24VDC 0.1A max. Sortie afltioipyr?tectlon 24 VDC 0,1A max. Résistance<10 Ohms —— Ausgang 24VDC 0.1A max.
Cneuudmkaumum PIR sensitivity/range Switchable LOW/MID/HI IR c LOMIDHI faute) PIR empfindlichkeit Niedrig/mittel/hoch einstellbar
Specifications and design are subject to change without prior nofice. Microwave Switchable LONG/SHORT Miro-onck el C ir LONG/SHORT Mikrowelle Niedrig LONG/SHORT
C Préchauff: i 5 5
Lespecifcazion el desgn sono soggett a cambiament senza noffca anticipata Power input 9.5to 16VDC : Betriebsspannung 9,5 - 16 VDC Gleichstrom
Zména specifikace a designu produktu bez pi i wyhrazena. [ Gurrent cor 12mA (normal), 15mA (max.) at 12VDC C?"CU“ e'.lectrique 12 mA (normal), 16 mA (max.) & 12 VDC Stromaufnahme 12 mA (typ.), 15 mA (max.) bei 12 V Gleichstrom
oot n v e nrsonsgunis areing ntod i, | DIMENSIONS (93, 4mm x 61 drm x 46.0mm <HOWD>|  [prect= " 2 poron 90 (aves o 110 gy ] | Aomessungen 934 x 61,4 x 46,0 mm (Hx BxT)
Las especificaciones y disefio estan sujetos a cambios sin aviso previo. Weight Approx. 90 g (with bracket: 110 g) Tempé de régime Entre -20°C et +45°C Temperaturbereich Ca. 90 g (mit Halterung: 110 g)
Specifikation och design kan &ndras utan fbrvarning’. srego Operating temperature -20°C to +45°C (-4°F to +113°F) Humidité ambiante 95% max. Betriebstemperatur -20°C bis +45°C
Specyfikacia oraz wyglad czujki moga ulec zmianie bez wczesniej Environmental humidity 95% max. Interférence en Radio-Fréquence Pas d'alarme & 10 V/m Umgebungsfeuchte 95 % max.
TeXHHMECKHE XPaKTEPHCTHKM 1 AUSaTiH MOTYT GbiTh MaMeHeHsl Gea —— " -
RF interference No alarm 10V/m IP/IK 1P: 30/ IK: 04 HF-Stérfestigkeit Kein Alarm bei 10 V/m
= N
Modello RXC-DT Model RXC-DT Modelo RXC-DT Model RXC-DT
Modalita di rilevamento Infrarossi passivi e Microonde Detekéni metoda Pasivni infraderveny a Mikrovinné Método de Deteccdo| Infravermelho Passivo e Microondas Detectiemethode Passief infrarood en de Magnetron
Copertura 12m x 12m apertura 85° Dosah 12mx12m/85° Cobertura 12m x 12m 85°largura Detectiebereik 12m x 12m 85°breed
Zone di rilevazione 78 zone Pocet Enich zon 78 z6n Zonas de Detecgéao 78 zonas Detectiezones 78 zones
Altezza allestimento da 1,5a2,4m Montéazni vyska 1,5az24m Altura de Montagem 1,5a2,4m Montagehoogte 1,5 tot 2,4m
LED allarme indicatore Interruttore ON/OFF Poplachova LED dioda Ovladana propojkou ON/OFF Indicador de alarme LED Selecionavel Liga/Desliga Alarm LED Schakelbaar AAN/UIT
Periodo allarme Appross. 2,5 sec Cas rozepnuti poplach. kontaktu Priblizné 2,5 s Periodo do alarme Aproximadamente (Aprox.) 2,5 seg. Alarmperiode Ong. 2,5 sec

Output allarme N.C., 28VDC 0,2A massimi

Typ poplach. kontaktu NC, 28 V DC 0,2 A max.

& stato rimosso.

Saida do alarme N.C., 28VDC 0,2A max.

Alarmuitgang N.C., 28VDC 0.2A max.

Antiapertura N.C., Aprire quando i ri Typ 4zniho kontaktu NC, otevre se pfi otevieni krytu. Tamper N.C., Aberto quando a tampa é removida Sabotagechakelaar |N.C., Open wanneer deksel verwijderd wordt.
l;ls':ita ar?l:i?[‘);ertura 24VDF3 0,1A massimi Zatizitelnost sabotazniho kontaktu 24V DC 0,1 A max. Saida do Tamper 24VDC 0,1A max. Sabotageultgang 24VDC 0.1A max.
M‘Cms:d';s' iita/portata S;::;']Z"fgﬁgfs'ag% PIR nastaveni ditivost Propojkou LOW/MID/HI PIR senshi Selecionavel LOMID/HI (Baixo/Médio/Alto)] | PIR Sct LAAGMID/HOOG
red A 60 Mikrovinné nastaven’ citivosi Propojkou DLOUHY/KRATKY Mieruondss Selecionavel LONG/SHORT Nagneton gevoel Schakelbaar LONG/SHORT
ppross. 60 sec — ——— Penodolde Aprox. 60 seg. Opwarmperiode Ong. 60 sec

Tenzione di alimentazione Da 9.5a 16VDC Zahr!\./acf |ntefv'al Priblizné 60 sec Ali = > Stroomtoevoer 9,5 tot 16VDC
Assorbimento di corrente| 12mA (normale), 15mA (massimo) a 12VDC Napajscilnapet n 9,522 16V DC — M : 954 16VD,C -

] Proudovy odb&r 12 mA (v klidu), 15 mA (max.) pfi 12V DC Consumo de corrente (energia)| 12mA (normal), 15mA (max.) em 12VDC Stroomafname 12mA (normaal), 15mA (max.) op 12VDC
Dimensioni 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <AxLxP> Rozméry 93,4 mm x 61,4 mm x 46,0 mm <VxSxH> Dimensdes 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <Alt.xLar.xDim.> Afmetingen 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <HxBxD>
Peso 90g circa (con agganci: 110g) Hmotnost Piblizng 90 g (s drzakem 110 g) Peso Aprox. 90 g (com suporte: 110 g) Gewicht Ong. 90 g (met klamp: 110 g)
Temperatura in funzione | Da -20°C a +50°C (Da -10°C a +40°C: IMQ certificato) Pracovni teplota —20 °C az +45 °C Temperatura de De -20°C a +45°C Bedrij peratuur -20°C tot +45°C
Umidita ambientale Massimo 95% Relativni vihkost 95 % max. Umidade ambiental 95% max. Relatieve vochtigheid 95% max.
Interferenza RF Nessun allarme 10V/m Odolnost proti RF ruseni Bez poplachu do 10V/m Interferéncia RF Nenhum alarme até 10V/m RF storing Geen alarm 10V/m

Interferencia RF

No alarma 10V/m

8 DIMENSIONS

Dimensions
Abmessungen
Dimensioni
Rozmery
Dimensdes
Afmetingen
Dimensiones
Dimensioner
Wymiary
Pa3mepbl
61.4 (2.4)

Unit: mm (inch)
46 (1.8)

93.4 (3.7)
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» Mark position provides the maximiym detection range.

4
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‘\\\ /)
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Caution>>
The using of a mounting bracket may affect the
unit range of detection and dead zone area.

** Nér den inkommande spanningen sjunker 6ppnas larmreldet innan
forlust av kanslighet.

O COMPLIANCE

Conformité
Zur Beachtung
Conformita
Legislativa
Conformidade
Naleving
Conformidad
Kravuppfyllnad
Deklaracja zgodnosci
CooTBeTcTBUE

c € EN 50131-2-4

Tested and certified by Telefication.

We declare the DC power source provided to the product is
DC 9.5~18V and must be limited power source complied
|EC 60950-1 chapter 2.5.

Hereby, OPTEX declares that the radio equipment type
RXC-DT-X5 and RXC-DT-X8 are in compliance with
RED 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available
at the following internet address; www.optex.net

EN 50131-1 Grades and Environmental Class;
Security Grade 2, Environment Class I.

Microwave emission Frequency and Power
RXC-DT-X5: 10.525 GHz 10.4 mW e.i.r.p.
RXC-DT-X8 : 10.587 GHz 14.6 mW e.i.r.p.

The following table indicates the areas of intended use of the
equipment and any known restrictions. For countries not included
in this list, please consult the responsible Spectrum Management
Agency.
10.525 GHz: Belgium, Denmark, Finland, Greece, ltaly,
Luxembourg, The Netherlands, Spain, Sweden,
Iceland, Norway, Switzerland

10.587 GHz: France, Ireland, United Kingdom, Belgium,
The Netherlands, Luxembourg

Optex RXC-DT shall be supplied by a SELV and LPS (or UL1310
class 2) power supply or connected to a dedicated control unit with
SELV and LPS output.

EU contact information

Manufacturer:
OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

thorised representative in Europe:

PTEX (EUROPE) LTD.

EA HEADQUARTERS

Marahdaz House 1 Cordwallis Park, Clivemont Road,
ad, Berkshire, SL6 7BU U.K.

Modelo RXC-DT Model RXC-DT Model RXC-DT Mopnens RXC-DT
Método de deteccion Infrarrojo Pasivo y Microondas Detekteringsmetod | Passiv infraréd och Mikrovagsteknik Metoda detekgji Pasywna Czujka Podczerwieni i \ MeTtog st MaccuBHbIN MHPaKpacHbii
Cobertura 12 m x 12 m 85° ancho g'rl'ri‘:e_ 12m x 12’“7:5 ° bredstralande Zasieg detekcji 12m x 12m, kat 85° 30Ha obHapyxeHns 12m x 12m, yron 85°
= etekteringszoner zoner = = P
Zonas de detecr.:lon 78 zonas Moreringshoid 1.5 till 2,4m llos¢ str?flj.etekCJl _ 78 stref 30HbI AeTeKuMin 78 30H
Altu.ra ‘de montaje De15a24m LED-larmindikator Valbart PA/AV Wysokos¢ |n§talacj| od 1,5m do 2,4m BbicoTa ycTaHOBKM ot 1,5m o 2,4m
LED indicador de alarma able ON/OFF Larmperiod Ca. 2.5 sek Diodowy wskaznik alarmu | Przetgczalny WL ACZONE/WYLACZONE LED P MepeknoyeHue Bknb./Bbikrb.
Periodo de alarma Aprox. 2,5 seg. Larmutgang NC, 28VDC 0,2A max. Bzasliianlala ol Ok. 2.5 sek. Bpews Tepesoru Orono 2,5 cek
Salida alarma N.C. 28 V DC 0,2 A max Sabotagekontakt NC, Bryter nar locket 6ppnas. Wyjécie alarmowe N.Z., 28VDC 0,2A maks. TepeBoXHbIit BbIXOA| H.3., 28B Moct.T. 0,2A (makc.)
Interruptor contra sabotaje | N.C. Abierto cuando se haya retirado la cubierta Sabotageutgang 24VDC 0,1A max. Styk sabotazowy N.Z., Otwarty po otwarciu obudowy Tamnep nep: H.3,, ..., OTkp U CHATO Kpblluke
Salida de interruptor 24VDC 01A méx PIR Kansli : Stallbar LAG / MELLAN / HOG Wyjscie sabotazowe Wyjscie 24VDC maks. 0,1A Tamnep BbIxoaHON 24B Mocr.T. 0,1A (Makc.)
contra sal?otaje i ' — i Stallbar LANG / KORT PIRc: czulosci | Przetaczalny NISKI/SREDNI/WYSOKI PIR YyscTButensHocTs| Mepeknioyerue Huakui/CpeaHmit/Boicokuit
PIR Sele.cclonable LO/MID/HI Uppvarmningsperiod Ca. 60 sek Mikrofal il o Przelaczalny DEUGO/KROTKO Mepexknioyerue [inuHHas / kopoTkas
Microondas Seleccionable LARGO/CORTO Spanning ** 9,5 till 16VDC czas rozruchu Ok. 60 sek. Bpewms nporpesa Okoro 60 cek
Periodo de n Aprox. 60 seg. Strém 12mA (normal), 15mA (max) vid 12VDC Napiecie zasilania od 9,5 do 16VDC HanpsixeHue nuTanns ot 9,5B o 16B Mocr.T.
Eliecd °°"'e”?e De95a16V E,)C Matt 93.4mm x 61,4mm x 46,0mm <HxWxD>| | Pobér pradu 12mA (typowe.) / 15mA (maks.) przy 12VDC Tok notpe6rieHns | 12mA (o6bluHoe) / 15mA (makc.) npu 128 Mocr.T.
Consumo de corriente| 12 mA (normal), 15 mA (max) a 12V DC Vikt Ca. 90 g (med faste: 110 g) Wymiary 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <WxSzxG> L —
Dimensiones 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <AIxAnxPr> " > - . Pasmepe! 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <BxLLIXI™>
” . i Arbetstemperatur -20° Ctill +45° C Masa Ok. 90 g (z obramowaniem: 110 g)
Peso Ap 90 g (con soporte: 110 g) Luftfuktighet 55% max d - Bec Okono 90 rp (110 rp ¢ gepxatenem)
T de trabajo De -20°C a +45°C = = Zakres pracy 0d -20°C do +45°C Pa6oyas Temnepatypa o1 -20°C [0 +45°C
RF-immunitet Inget larm 10V / m ) 5 e ’ =
Humedad del entorno 95% max. wilgotnos¢ maks. 95% BraxxocTs okpyxaioteii cpeps Makc. 95%

Zaktocenia RF Brak alarmu dla 10V/m

PagyoyactoTHoe vany4envie Tepesoru HeT npu 10B/m

FCC ID: DC9 OPMWWL  IC: 4012A-OPMWWL
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

UL/c-UL Listed
larm klass 2, miljé klass Il, SSF 1014
IMQ-SECURITY SYSTEM

PD6662: 2010

NOTE
This unit is designed to detect movement of an intruder and activate
an alarm control panel.
Being only a part of a complete syslem we can not accept
or other cor resulting

from an intrusion.

NOTE
Cet appareil est fait pour détecter les mouvements intrus et activer
un panneau d'alarme.
Le détecteur est protégé contre Iimmunité au champ magnétique.
N'étant n'est qu'une partie d'un systéme complet, nous rejetons
toute responsabilité pour tout dommage ou autres conséquences
suite a une intrusion.

HINWEIS
Dieses Gerat dient zur Erfassung von Eindringlingen und es
aktiviert einen Alarm Uber das Steuerungspanel.
Da es nur ein Teil eines kompletten Systems ist, kénnen wir keine
Haftung fiir Schaden oder fir die Konsequenzen ubernehmen, die
aus einem Einbruch resultieren.

NOTA
Questa unita & progettata per rilevare i movimenti di eventuali
intrusi ed attivare un pannello di controllo per l'allarme. Essendo
semplicemente un parte di un sistema completo, non possiamo
assumerci alcuna responsablllta per eventuali danni o altri
incovenienti derivati da un'intrusione.

POZNAMKA

Toto zafizeni slouZi k detekci pohybu nezadouci osoby a k
aktivaci poplachového systému. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
pouze o ¢ast kompletniho systému, nepfebirdme odpovédnost za
$kody nebo jiné nasledky vyplyvajici z vniknuti nezadouci osoby.

NOTA
Esta unidade foi desenhada para detectar movimento de um intruso
e activar um painel de controlo de alarme.
Sendo apenas uma parte de um sistema completo, ndo podemos
aceitar a responsabilidade por quaisquer danos ou outras possiveis
consequéncias resultantes de uma intrusao.

LET OP
Deze eenheid is ontworpen om bewegingen van een indringer te
detecteren en een alarmbesturingspaneel te activeren.
Omdat het slechts een onderdeel van een compleet systeem is, zijn wij
niet aansprakelijk voor enige schade of andere gevolgen van een inbraak.

NOTA
Esta unidad ha sido disefiada para detectar el movimiento de
cualquier intruso y activar un panel de control de alarmas. Es solo
una parte de un completo sistema, (for lo que nosotros no podemos
hacernos responsables de ninguin dafio u otras consecuencias que
se pudieran producir como resultado de una intrusién.

NOTERA
OBS Denna enhet &r konstruerad for att detektera rorelse av en
inkraktare och aktivera en larmpanel kontroll.
Det &r endast en del av ett komplett system, vi tar inte ansvar for
eventuella skador eller andra konsekvenser till foljd av ett intrang.
UWAGA
Jednostka ta zostata zaprojektowana do wykrywania ruchu i
uruchamiania panelu kontroli systemu alarmowego. Poniewaz
stanowi ona mtedgralnq czes¢ calego systemu, nasza firma nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku witamania.

NPUMEYAHME
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& ORTEX

OPTEX INC. (U.S.)

URL: http://www.optexamerica.com

OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil)
URL: http://www.optex.net/brles/sec

OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.)
URL: http://www.optex-europe.com

OPTEX CO., LTD.(JAPAN)

URL: http:/iwww.optex.net
OPTEX SECURITY SAS (France)
URL: http://www.optex-security.com
OPTEX SECURITY Sp.z 0.0. (Poland)
URL: http://www.optex.com.pl

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)
URL: http://www.optex.net/in/en/sec

OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)
URL: http://www.optex.eu

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
URL: http://www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
URL: http://www.optexchina.com

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
URL: http://www.optex.net/th/th

Copyright (C) 2017 OPTEX CO..LTD.



