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1 INSTALLATION HINTS

Conseils d'installation
Installations-Tipps

Indicazioni installazione
MpUHUMNBLI yCTaHOBKM

Dicas de instalagao
Installatietips

Recomendaciones de instalaciéon
Tips vid installation

Wskazowki instalacyjne
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2 INSTALLATION

Installation
Installation
Installazione
YcTaHoBKa
Instalacao
Installatie
Instalacion
Installation
Instalacja

Ceiling Wall
The nix ®sign indicates prohibition.
3 DETECTION ZONE 4 WIRING 6 WALK TEST
Zone de détection Cablage Test de marche
Erfassungsbereich Verdrahtung Gehtest
Zone di rilevazione Impianto elettrico ) _ Test camminata
[vnarpamMmbl HanpaBneHHOCTH MoakntoueHne W Power wire maximum length lNpoBepka meTofom obxoaa
Zona de detecgao Fiacdo ( using one unit on a single wire ) Teste de funcionamento
Detectiezone Bedrading WIRE GAUGE 12V DC 14V DC Iﬁoopéesé .
Zona de deteccidn Cableado 5 , , rueba de funcionamiento
Bevakningsomrade Inkoppling AWG 22 (0.33mm) | 520m (1700 | 1130m (3700) Gangtest
Charakterystyka Detekcji Okablowanie AWG 20 (0.52mm?) | 820m (2690") | 1780m (5830') Test przejscia
AX| ofof2[of b & AWG 18 (0.83mm?) | 1310m (4290) | 2850m (9350') EAHAE
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W TOP VIEW Power input Spare Alarm output (N.C.) Tamper (N.C.)
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Eingangsleistung
Tenzione di alimentazione
Mutanvre

alimentagao

Voeding

Entrada de alimentacion
Spanning

Ersatzteil

Alarmausgang (N.C.)

Manipulationsschutz (N.C.)

Ricambi Uscita allarme (N.C.) Antiapertura (N.C.)
PesepBHblit TepesoxHbii Bbixoa (H.3.) | | Tamnep (H.3.)
Reserva Saida do alarme (N.C.) Tamper (N.C.)
Reserve Alarm (N.C.) Sabotage (N.C.)

Contacto Libre
Reserv

Salida de alarma (N.C.)
Larmutgang (N.C.)

Interruptor contra sabotaje (N.C.)
Sabotageutgang (N.C.)

5 SENSITIVITY AND LED

Sensibilité et LED
Empfindlichkeit und LED
Sensibilita e LED
YyscTBuTeneHocTtb n CU[
Sensibilidade e LED
Gevoeligheid en LED
Sensibilidad y LED
Kanslighet och LED
Czutos¢ i wskaznik diodowy
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7 SPECIFICATIONS

Caractéristiques
Technische Daten
Specificazioni
Cneuundoumkaumm
Especificagdes

Specificaties
Especificaciones
Specifikationer
Specyfikacja
AFQf

Specifications and design are subject to change without prior notice.
Conception et spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Spezifikationen und Design kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung &ndern.
Le specificazioni e il design sono soggetti a cambiamenti senza notifica anticipata.
TexHU4eCKMe XapaKTepUCTUKN 1 [U3aitH MOryT BbiTb M3MeHeHbI 6e3 peBapUTENbHOMO YBEAOMNEHHS.
Especificagbes e modelos estédo sujeitos @ mudangas sem aviso prévio.
Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.

Las especificaciones y disefio estan sujetos a cambios sin aviso previo.
Specifikation och design kan andras utan férvarning.

Specyfikacja oraz wyglad czujki moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Model RXC-ST Modéle RXC-ST Modell RXC-ST
Detection method Passive infrared Méthode de détection Infrarouge passif Erfassungsmethode Passiv-Infrarot
Coverage 12m x 12m (40ft x 40ft) 85°wide Couverture 12msur12m 85° de largeur Erfassungsbereich 12mx 12m 85° breit
Detection zones 78 zones Zones de détection 78 zones Erfassungszonen 78 Zonen
Mounting height 1.5 to 2.4m (5 to 8ft) Hauteur de montage Entre 1,5et2,4 m Montagehéhe 1,5bis 2,4 m
LED alarm indicator Switchable ON/OFF Indicateur LED pour alarme Commutateur ON/OFF LED-Alarmanzeige EIN/AUS-umschaltbar
Alarm period Approx. 2.5 sec Période d'alarme Environ 2,55 Alarm-Periode Ca. 2,5 Sek.
Alarm output N.C., 24VDC 0.2A max. Sorties alarme N.C., 24 VDC 0,2 A max. Alarmausgang N.C.,24 VDC 0,2A max.
Tamper switch N.C., Open when cover is removed. Interrupteur antisabotage N.C., active quand le capot est enlevé Deckelkontakt N.C., 6ffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Sensitivity/range Switchable LOW/MID/HI Sensibilité/étendue Commutateur LO/MID/HI (Basse/Moyen/Haute) Empfindlichkeit Niedrig/mittel/hoch einstellbar
Warm up period Approx. 30 sec Préchauffage Environ 30 s Aufwarmperiode Ca. 30 Sek.
Power input 9.5to 16VDC Alimentation Entre 9,5 et 16 VDC Betriebsspannung 9,5 - 16 VDC Gleichstrom
Current draw 8mA (normal), 11mA (max.) at 12VDC Circuit électrique 8 mA (normal), 11 mA (max.) & 12 VDC Stromaufnahme 0,8 mA (typ.), 11 mA (max.) bei 12 V Gleichstrom
Dimensions 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <HxWxD> Dimensions 93,4 mm X 61,4 mm x 46, 0 mm (HxLxP) Abmessungen 93,4x61,4x46,0mm (HxBxT)
Weight Approx. 70 g (with bracket: 90 g) Poids Approx. 70 g (avec fixation: 90 g) Temperaturbereich Ca. 70 g (mit Halterung: 90 g)
Operating temperature -20°C to +50°C (-4°F to +122°F) Température de régime Entre -20°C et +50°C Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Environmental humidity 95% max. Humidité ambiante 95% max. Umgebungsfeuchte 95 % max.

RF interference

No alarm 10V/m

Interférence en Radio-Fréquence

Pas d'alarme a 10 V/im

HF-Stérfestigkeit

Kein Alarm bei 10 Vim

Sensibilidade/alcance

Selecionavel LO/MID/HI (Baixo/Médio/Alto)

Modello RXC-ST Mogenb RXC-ST Modelo RXC-ST Model RXC-ST
Modalita di rilevamento Infrarossi passivi Mertog 06HapyxeHus [MaccuBHbIit MHPaKpacHbI Método de Deteccdo Infravermelho Passivo Detectiemethode Passief infrarood
Copertura 12mx 12m  apertura 85° 30Ha 06HapyxeHus 12Mm x 12w, yron 85° Cobertura 12mx 12m 85°largura Detectiebereik 12m x 12m 85°breed
Zone di rilevazione 78 zone 30HbI eTEKLMIA 78 30H ionas ge DDetecg;éo / 78 zonas / 78 4reas Detectiezones 78 zones

reas de Detecgao

Altezza allestimento da1.5a24m BeicoTa ycTaHoBKu ot 1.5M 10 2.4m g Montagehoogte 1,5 tot 2,4m

— Altura de Montagem 15a24m
LED allarme indicatore Interruttore ON/OFF LED vHaukaTop curHanusaum MepeknioyeHe Bknb./Bbiknb. - Alarm LED Schakelbaar AAN/UIT

: Indicador de alarme LED Selecionavel Liga/Desliga -
Periodo allarme Appross. 2.5 sec Bpewmst Tepesoru Okoro 2.5 cex = - Alarmperiode Ong. 2,5 sec
— Periodo do alarme Aproximadamente (Aprox.) 2.5 seg. =
Output allarme N.C., 24VDC 0.2A massimi TepeBOXHbIA BbIXOA H.3., 24B Moct.T. 0.2A (makc.) - . Alarmuitgang N.C., 24VDC 0.2A max.
pY— c - —— - - 0a - Saida do alarme N.C., 24VDC 0.2A méx. — — c. o -
ntiapertura N.C., Aprire quando il rivestimento & stato rimosso. Tampep .3., ..., OTKPLIBAETCS NPY CHATON KPbILLKE Tamper N.C., Aberto quando a tampa & removida Sabotagect N.C., Open wanneer deksel verwijderd wordt.

Sensibilita/portata Selezione LO/MID/HI YyBCTBUTENLHOCTD Mepexniouenne Hukuit/CpenHui/Beicokuii Gevoeligheid/bereik Schakelbaar LAAG/MID/HOOG

O OPTION

Options
Alternativ
Opzioni
Oonuun
Opcoes
Optie
Opciones
Tillbehor
Opcje
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LONG RANGE
(OPTIONAL LENS: FL-60N)
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This unit is designed to detect movement of an intruder and activate
an alarm control panel.

Being only a part of a complete system, we can not accept
responsibility for any damages or other consequences resulting
from an intrusion.

NOTE
Cet appareil est fait pour détecter les mouvements intrus et activer
un panneau d'alarme.
N'étant n'est qu'une partie d'un systéme complet, nous rejetons
toute responsabilité pour tout dommage ou autres conséquences
suite a une intrusion.

HINWEIS
Dieses Gerét dient zur Erfassung von Eindringlingen und es
aktiviert einen Alarm Uber das Steuerungspanel.
Da es nur ein Teil eines kompletten Systems ist, kénnen wir keine
Haftung fiir Schéden oder fiir die Konsequenzen iibernehmen, die
aus einem Einbruch resultieren.

NOTA
Questa unita & progettata per rilevare i movimenti di eventuali
intrusi ed attivare un pannello di controllo per |'allarme. Essendo
semplicemente un parte di un sistema completo, non possiamo
assumerci alcuna responsabilita per eventuali danni o altri
incovenienti derivati da un'intrusione.

NPUMEYAHNE
OT0 yCTPOCTBO NpeaHa3Ha4YeHo Anst 06HapyXeHWs ABUKEHNS
HapywuTens u aktueauum ynpasneHus
curHanuaaumei. 3To BCEro Nulb YacTb obLwen
CUCTEMbI, NO3TOMY Mbl HE HECEM HUKaKoN
OTBETCTBEHHOCTU 32 Ntobble NOBPEXAEHUA UNN UHbIE NOCNEeACTBUSA,
NPUYUHEHHBIE BTOPXEHUEM.

Periodo di riscaldamento Appross. 30 sec Bpewms nporpesa Oxono 30 cek 7 : = Opwarmperiode Ong. 30 sec
: — - Periodo de ambientagéo Aprox. 30 seg.
Tenzione di alimentazione Da9.5a16VDC Hanpshkenue nutanus o1 9.5B go 16B Moct.T. Alimentagéo 953 16VDC Stroomtoevoer 9,5 tot 16VDC
Assorbimento di corrente | 8mA (normale), 11mA (massimo) a 12VDC Tok noTpe6ietus 8mA (0Bbi4roe) / 11mA (makc.) npy 12B Moct.T. Consumo de corrente (energia) 8mA (normal), 11mA (méx.) em 12VDC Stroomafname 8mA (normaal), 11mA (max.) op 12VDC
Dimensioni 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <AxLxP> Paawmepbl 93.4MM x 61.4mm x 46.0Mm <BxLLUX™> Dimensdes 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <Alt.xLar.xDim.> Afmetingen 93,4mm x 61,4mm x 46,0mm <HxBxD>
Peso 70g circa (con agganci: 90g) Bec Okono 70 rp (90 rp ¢ Aepxatenem) Peso Aprox. 70 g (com suporte: 90 g) Gewicht Ong. 70 g (met klamp: 90 g)
Temperatura in funzione Da -20°C a +50°C Pa6oyas Temneparypa ot -20°C go +50°C Temperatura de funcionamento De -20°C & +50°C Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C
Umidita ambientale Massimo 95% BriaxHoCTb OKkpyXatoLiei cpezbl Make. 95% Umidade ambiental 95% max. Relatieve vochtigheid 95% max.
Interferenza RF Nessun allarme 10V/m PapvoyacTotHoe uanyyetue Tepesoru HeT npu 10B/m Interferéncia RF Nenhum alarme até 10V/m RF storing Geen alarm 10V/m
ES SE KR
Modelo RXC-ST Model RXC-ST Model RXC-ST == RXC-ST
Método de deteccién Infrarrojo Pasivo Detekteringsmetod Passiv infrarod Metoda detekcji Pasywna Czujka Podczerwieni =Nl $EX QM
Cobertura 12mx12m 85°ancho Omréde 12mx 12m 85 ° bredstralande Zasieg detekcji 12m x 12m, kat 85° Mo A e 12m x 12m 85°
Zonas de deteccion 78 zonas Detekteringszoner 78 zoner llos¢ stref detekji 78 stref HX|E 78
Altura de montaje De15a24m Monteringshéjd 1,5 till 2,4m Wysokos¢ instalacji od 1.5m do 2.4m AX[=0| 1.5~2.4m
LED indicador de alarma Seleccionable ON/OFF LED-larmindikator Valbart PAJAV Diodowy wskaznik alarmu Przetaczalny WLACZONE/WYLACZONE LED &t QIC|740|E HztJts ON/OFF
Periodo de alarma Aprox. 2,5 seg. Larmperiod Ca. 2,5 sek Czas trwania alarmu Ok. 2.5 sek. ek =3 A7 k2 5%
Salida alarma N.C. 24V DC 0,2 A max Larmutgang NC, 24VDC 0.2A max. Wyjscie alarmowe N.Z., 24VDC 0.2A maks. o2t =5 X|CIN.C., 24VDC 0.2A
Interruptor contra sabotaje | N.C. Abierto cuando se haya retirado la cubierta Sabotagekontakt NC, Bryter nar locket 6ppnas. Styk sabotazowy N.Z., Otwarty po otwarciu obudowy EHTH A QK| N.C., AHHZ} HHE[H SEiL|Ct
Sensibilidad/alcance Seleccionable LO/MID/HI Kénslighet/rackvidd Stéllbar LAG / MELLAN / HOG Czutos¢/Zakres czutosci Przelaczalny NISKI/SREDNI/WYSOKI d=/He LO/MID/HI 2 HE3ts
Periodo de calentamiento Aprox. 30 seg. Uppvarmningsperiod Ca. 30 sek Czas rozruchu Ok. 30 sek. Y AIZE F30%
Entrada corriente De9,5a 16V DC Spanning 9,5 till 16VDC Napiecie zasilania 0d 9.5 do 16VDC MY 9.5~16VDC
Consumo de corriente 8 mA (normal), 11 mA (méx) a 12V DC Strém 8mA (normal), 11mA (max) vid 12VDC Pobér pradu 8mA (typowe.) / 11mA (maks.) przy 12VDC N 12VDCO|A| 8mA (£5), 11mA (Z|CH)
Dimensiones 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <AIxAnxPr> Matt 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <HxWxD> Wymiary 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <WxSzxG> ARO|= 93.4mm x 61.4mm x 46.0mm <HxWxD>
Peso Aproximadamente 70 g (con soporte: 90 g) Vikt Ca. 70 g (med faste: 90 g) Masa Ok. 70 g (z obramowaniem: 90 g) a2 F70g(E 22!l AMZAl: 90g)
Temperatura de trabajo De -20°C a +50°C Arbetstemperatur -20° Ctill +50 ° C Zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C AMERE -20°C~ +50°C
Humedad del entorno 95% max. Luftfuktighet 95% max. Dopuszczalna wilgotnos¢ maks. 95% & *|CH95%
Interferencia RF No alarma 10V/m RF-immunitet Inget larm 10V / m Zaktécenia RF Brak alarmu dla 10V/m RFZHY 42glS 10V/m
614 (2.4 46 (1.8
8 DI M ENSIONS (24) % 1 O COM PLIANCE Esta unidade foi desenhada para detectar movimento de um intruso
C f t , e activar um painel de controlo de alarme.
i i ntormi Sendo apenas uma parte de um sistema completo, ndo podemos
Elbmensujns = Zl.(l)r BoeaChetung aceitar a responsabilidade por quaisquer danos ou outras possiveis
messungen consequéncias resultantes de uma intrusdo.
Dimensioni Conformita LETop
Pa3Mepbl COOTBeTpTBI/Ie Deze eenheid is ontworpen om bewegingen van een indringer te
DimenSﬁeS Conform|dade detecteren en een alarmbesturingspaneel te activeren. o
Afmetingen s Naleving Wi it aansprakel voor enge schade of andere gevalgen van
Dimens%nes il H Conformidad een inbraak.
DimenSioner 8 Kravuppfy”nad Est idad ha sido disefiad: detectar el imiento d
H 1 o Sta unida a SIdO disenadqa para detectar el movimiento de
Wym|ary Deklaracja ZgOanSCI cualquier intruso y activar un panel de control de alarmas. Es solo
. NSt A4 una parte de un completo sistema, por lo que nosotros no podemos
9' oo:i I| _jI\_ e —Fll 1 hacernos responsables de ninglin dafio u otras consecuencias que
se pudieran producir como resultado de una intrusion.
=i NOTERA
. . OBS Denna enhet ar konstruerad for att detektera rorelse av en
Unit: mm (|nch) This product conforms to inkraktare och aktivera en larmpanel kontroll.

. . Det ar endast en del av ett komplett system, vi tar inte ansvar for
the EMC Directive eventuella skador eller andra konsekvenser till foljd av ett intrang.
2004/108/EC UWAGA

*X { Jednostka ta zostata zaprojektowana do wykrywania ruchu i
\ uruchamiania panelu kontroli systemu alarmowego. Poniewaz
\ stanowi ona integralng czes¢ catego systemu, nasza firma nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku wtamania.
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OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

(1SO9001 Certified) (1ISO14001 Certified)
5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN
TEL: +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190
URL: http://www.optex.co.jp/

OPTEX INCORPORATED (USA)

TEL: +1-909-993-5770
Tech: (800)966-7839

URL: http://www.optexamerica.com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)

TEL: +44-1628-631000

URL: http://www.optex-europe.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)

TEL: +33-437-55-50-50

URL: http://www.optex-security.com/

OPTEX SECURITY Sp. zo. o. (POLAND)

TEL: +48-22-598-05-55

URL: http://www.optex.com.pl/
OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)

TEL: +82-2-719-5971

URL: http:/Awww.optexkorea.com/

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (CHINA)

TEL:+86-21-34600673

URL:http://www.optexchina.com/




