
Wykaz zastosowań
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①

②

OVS-02GT Skrócony przewodnik użytkownika

1. Zamontuj czujnik, umieszczając go jak pokazano poniżej.

2. Montaż i okablowanie
[1] Wywierć otwory, używając szablonu, aby

zamontować urządzenie. Otwory na przewody
nie są konieczne w przypadku korzystania
z peszlu.

[2] Przed zamocowaniem obudowy czujnika poprowadź otwory od słupka.

Gdy używany jest peszel

Pattern paper

[5] Przymocuj obudowę
czujnika dwoma wkrętami.

[7] Poprowadź
przewody.

[8] Zamontuj moduł czujnika w obudowie. 
Obróć moduł czujnika, aby ustawić jego kąt
(zakres regulacji: 96° w lewo i prawo).

Wprowadź ustawienia za pomocą aplikacji na smartfon.
Wykonaj procedurę konfiguracji i kalibracji.

Pobierz aplikację na smartfon, skanując kod QR, lub wyszukaj
ją, wpisując „OPTEX Virtual Loop”
w sklepie AppStore bądź Google Play.  

OPTEX VirtualLoop

[6] Przetnij osłonę zacisków nożyczkami,
wykonując otwór dopasowany do średnicy
przewodu (wybierz najmniejszy spośród
zbliżonych rozmiarów).
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Wyłam zaślepkę
(przewody w peszlach)

Średnica zaślepki: Ø21
Peszel:                    16
Wkręt:                    G1/2” 

[3] Poluzuj wkręty na górnej i dolnej osłonie, a następnie zdejmij osłony.
* Nie wykręcaj wkrętów całkowicie, gdyż osłony mogą odpaść.

[4] Odczep moduł czujnika, unosząc go.

Górna osłona
Gumowe wieko trudno
założyć ponownie
po całkowitym odczepieniu.
Należy je odchylić, aby uzyskać
dostęp do wkrętu. 

Dolna osłona

Screw

Screw

Średnica przewodu: Ø2–6 mm

UP・Po zmianie ustawień pamiętaj, aby nacisnąć ikonę
„Wyślij”, zapisując ustawienia w czujniku.

Zapamiętuje tło obszaru detekcji przy braku pieszych lub
pojazdów. Zwiększa skuteczność i stabilność działania
czujnika. 

: na przewody

: do mocowania

: do wymiany OVS-01

Kalibracja

3. 

500 mm od ziemi

Załóż górną i dolną osłonę. Dokręć wkrętami.5. 

Aby sprawdzić działanie całego systemu, zrób test
z pojazdem.

4. 

Brama uchylna

90°90°Strefa publiczna

200 mm
lub więcej

2800 mm lub mniej *1

1500 mm

1500 mm

⑦
⑨⑨
⑪

Strefa chroniona

45°

200 mm lub mniej

700 mm lub 
więcej

15°

Brama przesuwna

15°15°

Jak najdalej,
do 500 mm

3800 mm lub mniej *1

Strefa chronionaStrefa publiczna

200 mm lub więcej

200 mm lub więcej

1500 mm

90°

800–1000 mm

⑥ ④

Szlaban

①

90°

1500 ｍｍ

90°

③

Jak najdalej, 
do 500 mm *1

2800 mm lub mniej

1000 mm lub więcej

300 mm lub więcej

500 mm

Widok z boku

Bezpotencjałowe mechaniczne wyjście
przekaźnikowe 30 V DC 1 A lub mniej
(obciążenie rezystancyjne)

Bezpotencjałowe półprzewodnikowe
wyjście przekaźnikowe 30 V DC 0,3 A
lub mniej (obciążenie rezystancyjne)

: Listwa zaciskowa 2

: Listwa zaciskowa 1

Zasilanie 12–24 V AC/DC

Wejście styku

Wyjście 1    Zasilanie
Wyjście 2     Wejście         

N.C. +ーN.O. COM

N.C. GNDINN.O. COM

① Szlaban – aktywacja 90°
② Szlaban – aktywacja 45°(tylko swobodny wyjazd)

③ Szlaban – ochrona 90°
④ Brama przesuwna – aktywacja 90°
⑤ Brama przesuwna – aktywacja 45°
⑥ Brama przesuwna – ochrona 90°
⑦ Brama uchylna – aktywacja 90°
⑧ Brama uchylna – aktywacja 45°
⑨ Brama uchylna – ochrona 90°
⑩ Brama uchylna – cień 90°
⑪ Brama uchylna – cień 45°


