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1. Présentation 
 

 

Akribos est un capteur d’intérieur compact, multidirectionnel, à modélisation 3D, avec 

système vidéo, qui analyse en temps réel la circulation piétonne dans les magasins, les 

centres commerciaux, les installations publiques, les centres d’affaires, les lieux d’exposition, 

les plaques tournantes des transports, (transports ferroviaires, aéroports, etc.). 

 

 

Les processeurs du capteur Akribos comptent, mémorisent et transfèrent automatiquement 

le flux de données collectées sur un PC ou un logiciel d’analyse tiers pour créer des rapports 

sur les principaux résultats et des tableaux de bord. 

 

 

- Détecteur de comptage de personnes 3D avec système vidéo 

- Transfert de données automatisé par TCP/IP au format XML ou TXT 

- Fonctionne avec un logiciel tiers 3D/ d’occupation des immeubles 

- Compteur de trafic multidirectionnel en temps réel (entrée/sortie – gauche/ 

droite/tout droit) 

- Suit les déplacements complexes (personnes se tenant debout, à l’arrêt, foules, 

demi-tour).* 

- Installation facile, avec réglage de surface à comptage multiple préconfigurées 

- Reconnaissance de la forme des objets, de la direction et déformation 3D 

- Détecteur peu sensible aux ombres ou au soleil 

- Flux vidéo en temps réel avec accès internet à distance 

- Stockage des données jusqu’à 30 jours 

- Large zone de comptage jusqu’à 4.5 mètres 

- Hauteur d’installation jusqu’à 6 mètres (avec une clé de licence) 

- Applications simples et multi-enseignes 

- Facile à installer, à configurer, à gérer et à entretenir 

 

 

 

 

 

              *suit jusqu'à 65 personnes en même temps  
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2. Caractéristiques 
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3. Description matériel 
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4. Schémas de raccordement : 
 

Schéma de principe : 

 

 

 

Schéma avec plusieurs Akribos : 
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5. Installation 
 

L’Akribos doit être installé au plafond, avec la lentille de la caméra orientée vers le bas et la flèche 

visible sur la face intérieure orientée vers la porte. 

 

5.1. Distance d’installation : 

 

Installer l’Akribos aligné à l’axe de la porte. 

  

 

5.2. Hauteur d’installation : 

 

 

*Le mode Grande Hauteur nécessite une licence supplémentaire. 
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5.3. Installation : 

 

 

 

Fixer l’Akribos au plafond à l’aide de vis (non fourni) aux 3 emplacements prévus. 
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5.4. Raccordement : 

 

Le raccordement de l’Akribos se fait au moyen d’un câble RJ45 et d’un injecteur POE. 

L’injecteur POE permet de transmettre les données ainsi que l’alimentation du capteur sur le même 

câble RJ45. 

 

 

 

- Câblage Akribos : 

 

 

- Câblage injecteur POE : 
 

 


