ORTEX MANUAL DE INSTALACION
C€

(FUNCGIONAVIENTO CON BATERIAS) SL-350 QFR | ango de deteccion: 100 m.
- ( 4 A 4 frecuencias de haz seleccionables
5‘_”5‘ JJJJiJfI _LJJ_IJ‘) SL-350 QNR = Rango de deteccion: 100 m.
CARACTERISTICAS 1 INTRODUCCION
* Barrera de funcionamiento con baterias
- Duracién de la bateria: 1-1 ANTES DE PONERLO
Transmisor ~ Aproximadamente 4 afios (2 baterias en el transmisor) EN FUNCIONAMIENTO

Receptor Aproximadamente 5 afios (2 baterias en el receptor)

(cuando se utilice el LSH20 (3,6V, 13 Ah) baterias fabricadas por SAFT) * Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la

instalacion.
- Hasta 8 baterias (4 en el transmisor, 4 en el receptor) * Después de leerlo, guardelo en un lugar accesible por si lo
(un funcionamiento normal requiere 2 baterias) volviese a necesitar.
- Funcion de ahorro de bateria * A continuacién encontrara las advertencias utilizadas en este

manual para indicar el uso correcto del producto y para prevenir
posibles dafios materiales o personales. Asegurese de haberlas
entendido antes de leer el resto del manual.

- Funcion de salida intermitente

- Espaciosa caja trasera para albergar maltiples transmisores via radio
* Haces cuadruples de gran potencia
« Disefio inteligente No seguir correctamente las instrucciones

- Disefio de estructura fina /N\Advertencia | acompafiadas de esta indicacion podria
causar dafios graves o incluso la muerte.

- Interior de facil visualizacién en colores vivos para la alineacién dptica
- Estructura impermeable IP65

« Selector de frecuencias de haz de 4 canales (solo el SL-350QFR)

* Visor con Magnificacion

* Funcion de ajuste de la interrupcion del haz

* Circuito D.Q. (descalificacion medioambiental)

* Funcién tamper

* Indicador LED para una facil alineacién

No seguir correctamente las instrucciones

/\Precaucion | acompaiadas de esta indicacion podria
causar dafios materiales y/o personales.

Este simbolo indica prohibicién. La accién prohibida se
muestra dentro y/o alrededor de la indicacion.

Este simbolo indica que debe realizar una accién o da

. . . instrucciones.
« Varios elementos opcionales (consulte la pagina 60)
(ABC-4, BC-4, BCU-4, PSC-4, SBU-4, BAU-4, EC-4) .
A\Advertencia
CONTENIDO No utilice nunca este producto para propositos que no sean la

deteccion de objetos en movimiento, como personas o vehiculos. @
No utilice nunca este producto para activar un obturador, etc.

1) INTRODUCCION Podria causar un accidente.

1-1 ANTES DE PONERLO EN FUNCIONAMIENTO -------- 49 No toque la base de la unidad o los terminales de
1-2 PRECAUCDN',ES ”””””””””””””””””””” 50 alimentacion del producto con las manos mojadas OA
1-3 IDENTIFICACION DE LAS PARTES ------------------ 50 (tampoco si el producto esta mojado por la lluvia, etc.).
2) PREPARATIVOS Podria causar una descarga eléctrica.
2-1 SOLICITAR LAS BATE~R|AS DEL DETECTOR ””””” 50 Nunca intente desmontar o reparar el producto. Podria ®
2-2 COMPROBAR EL TAMANO DEL TRANSMISOR VIARADIO ---50 causar un incendio o dafiar el dispositivol
3)INSTALACION i No utilice otras baterias que tengan diferentes niveles de m
3-1 SEPARACION oo 51 carga restante (ejemplo: baterias nuevas y usadas). (2]
3-2 MONTAJEENPARED ------------- oo 51 Si no tiene en cuenta lo anterior, podria provocar una ® U
3-3 MONTAJEEN POSTE -----------mmmmmmmeemmm 53 explosioén, una fuga de electrolito, una emision de gases >
3-4 MONTAJE EN COLUMNA - -« -« - - - oo 54 téxicos u otras consecuenci_as que pueden ser perjudiciales 22
3-5 EJEMPLO DE MONTAJE EN UN CASO PARTICULAR - - - - 54 para las personas o la propiedad. @)
3-6 CABLEADO --------------mmmm oo 55 [Manejo de las baterias] r
4) CONFIGURACION No recargue, cortocircuite, d.esr.nonte, exceda una tempera.tura ®
T — 0 | e Rk e s s e
4-2 ALINEACION OPTICA ~----------mommmmmo oo oo 57 Si n% tiene en cuenta lo anterior podria provocar una
4-3 AJUSTES OPCIONALES =~~~ - - 58 explosién, o una quemadura grave.
5) COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO =
5-1 INDICADOR LED ~~ -~~~ 58 A\Precaucion
5-2 COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO ----------- 58 No suelde nada directamente a la bateria.
6) RESOLUCION DE PROBLEMAS No vierta agua sobre el producto con un balde, una
6-1 RESOLUCION DE PROBLEMAS -----------=---=---- 59 manguera, etc. El agua podria introducirse, lo que podria
7) DIMENSIONES danar los dispositivos.
7-1 DIMENSIONES ~—--- -~ 59 Para un uso seguro, limpie y compruebe el producto
8) ESPECIFICACIONES pelznjiédicame.nte. Si encuentra a}lgun problema, no intente o
8-1 ESPECIFICACIONES -~~~ -~~~ 59 gfg'czt?i:;:gt;fl‘;dfedpgf‘jta que un ingeniero profesional o un
9) OPCIONES i
9-1 OPCIONES -~~~ - oo e 60



1-2 PRECAUCIONES

No instale la unidad en una
superficie inestable.

No instale el poste en un lugar
en donde no pueda garantizarse
I

una estabilidad

suficiente. i

No instale la unidad en arboles,
hojas, u otros objetos que lugar donde esté expuesto a la
puedan balancearse con el luz directa del sol. m
viento o que pudieran bloquear /—,\M{,\:

el haz.

No instale el receptor en un

No permita que una haz de Instale la unidad a una altura
infrarrojos de una modelo en la que pueda detectarse un
diferente llegue hasta el receptor. objeto con toda seguridad.

Receptor

Transmisor

Transmisor
(otro detector)

Receptor
(otro
detector)

El tamafio del poste debera
ser de 34 a 48 mm.

v

Instale la unidad por lo menos
a 1 metro de distancia de la
pared o de la valla que quede
paralela al haz.

® Este simbolo indica prohibicion.

\/ Este simbolo indica recomendacion.

1-3 IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Cubierta Unidad principal Chasis

Caja trasera

Visor

Lentes Opticas | [

Dial de
alineacion optico a
Placa de cierre [
del tamper

-
®)
2
o
7]
1T

Botén tamper

— || Dialde '

alineacion optico

Lentes Opticas | [ 4
=

Visor B
Clavija
del monitor

Conmutador Dip

Junta de

Tornillo de cierre de la cubierta impermeabilidad

/A Precaucion
» Asegurese de instalar juntos el chasis, la junta de
impermeabilidad y la caja trasera. De lo contrario 0
puede comprometer la frecuencia IP de este producto.

ES-2

Accesorios>>

&

Tornillos perforantes para montaje en
pared 4x20 (con arandela de goma) : 12

ol

Tornillos para el montaje del poste
M4x30 (con arandela de goma) : 8

Cintas de velcro: 2 juegos

4

Soportes para poste
(con cinta de doble cara): 4

==

Cables: 3

Soportes en forma de U: 4

Cintas abrazaderas: 2 Placa bloqueadora del haz: 2

(Ajustada en la parte trasera de la cubierta)

? PREPARATIVOS

2-1 SOLICITAR LAS BATERIAS DEL DETECTOR

Baterias recomendadas: Dos baterias LSH20 fabricadas por SAFT
(pueden ser colocadas hasta cuatro baterias por detector).

Para mas informacion acerca de estas baterias, visite la pagina web
siguiente y contacte con su representante de ventas local de SAFT.

http://www.saftbatteries.com/Contacts/tabid/72/FP/9/FROM/PROD

UIT/Default.aspx

2-2 COMPROBAR EL TAMANO DEL
TRANSMISOR ViA RADIO

Utilice dos transmisores via radio para cada uno de los receptores y
transmisores del detector. Si dispone de transmisores via radio con
dos 0 mas entradas, utilice un transmisor via radio para cada uno de
los transmisores y receptores del detector.

La siguiente imagen muestra las dimensiones del espacio que
alberga el transmisor via radio.

175
182

Unidad: mm

“_Caja trasera

Nota>>

* Asegurese de monitorizar las salidas de alarma y de bateria baja.

 Para monitorizar la salida de tamper, incluya un transmisor via
radio que soporte tres 0 mas entradas en el sistema.




INSTALACION

3-1 SEPARACION

1 Retire la cubierta.

(@ Afloje el (2) Gire ®@ Tire
tornillo de ligeramente. hacia
cierre de la fuera
cubierta.

Una moneda

(No incluida) P
2 Retire la unidad principal del chasis.

@ Tire hacia fuera de la parte superior de la

() Gire la unidad éptica 90 grados
unidad principal, y elévela para extraerla.

y afloje los tornillos (ambos lados).

/\ Precaucion

* No coloque la unidad principal en un lugar expuesto a la luz
directa del sol. De lo contrario esto puede ser causa de que se
produzca el deterioro del producto.

3 Extraiga el chasis de la caja trasera.

Nota>>

Los tornillos para
asegurar la caja trasera
no pueden ser extraidos

Aflojar del chasis.

/\ Precaucion

» Cuando se salga la junta de impermeabilidad, asegurese
de ajustarla en la parte trasera del chasis antes de realizar o
el montaje.

De lo contrario puede comprometer la frecuencia IP (IP rate)
de este producto.
. Introduzcala
en la ranura

3-2 MONTAJE EN PARED

Utilizando un destornillador o una herramienta similar, -
rompa la pestafia del orificio ciego (x6) que hay ) =" 4
en la caja trasera como se muestra en la imag{en/ §

Nota>>

« Las posiciones de los orificios ciegos
estan marcados con “WALL” como se
indica.

Q<GWALL

Posicién de los orificios ciegos ’
c

2 Monte la caja trasera en la pared.

Lateral de la pared

\

Si se instalan dos
detectores, la distancia
minima entre el detector
superior y el inferior
debera ser por lo menos
20 mm.

Distancia del lateral de la
pared: por los menos 1 m

Separacion:
83,5 mm
Para conectar
un cajetin
eléctrico

Tornillos perforadores 4x20
(con arandela de goma)

3 Fije los transmisores inalambricos en la caja trasera con
la cinta de velcro.

(/
\'Q

Corte la cinta de velcro incluida hasta
la longitud apropiada y coléquela.

Cinta de Velcro
Nota>>
« Para obtener mas informacion sobre el cableado,
vea la seccion 3-4 “CABLEADO” en la pagina 55.

+ Cuando se use una unidad de bateria de uso
comun BCU-4 (opcién), consulte el manual
correspondiente.

4 Inserte dos o cuatro baterias en la caja trasera.

Nota>>

Duracion de la bateria: Transmisor 4 afios (2 en el transmisor)
Receptor 5 afios (2 en el receptor)
Si se usan las baterias LSH20 (3,6V, 13Ah)
fabricadas por SAFT
Hasta un maximo de 8 baterias (4 en el transmisor, 4 en el
receptor)

]

Baterias recomendadas
SAFT LSH20

3,6 V13Ah —

Nota>>

* El uso de baterias que no sean las recomendadas puede
causar que se acorte su duracion. En ese caso, use
cuatro baterias.

A\ Advertencia

* No mezcle baterias que tengan diferentes cargas
(ejemplo: baterias nuevas y usadas, o baterias de
diferentes fabricantes). ®
Si no tiene en cuenta lo anterior, podria provocar una
explosion, una fuga de electrolitos, una emision de
gases toxicos u otras consecuencias que pueden
provocar dafios personales o materiales.

/\ Precaucion

* Retire todas las baterias antes de reemplazarlas por
baterias nuevas. Si no se respetan estas
instrucciones, el indicador LED de nivel bajo de
bateria no se reseteara y continuara parpadeando.

m
9
>
Z
o
S
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5 Cologue los cables de manera que no queden pillados entre
el chasis y la caja trasera.

Cinta abrazadera

Ranura para
el cableado

© Pase los cablea a través del orificio para el cableado del
chasis y monte el chasis en la caja trasera.

/\ Precaucion

* Apriete los tornillos
completamente con

un par de apriete de .'
1,0a1,5Nm. Ame‘e?

De lo contrario puede
ser causa de un
malfuncionamiento
del tamper de pared.

0

Tire
»

Apriete

Apriete ?

8 Conecte los cables y complete la colocacion y la alineacion.
(consulte la pagina 56 y 57)
{

Nota>>

» Para obtener mas informacion sobre el cableado, consulte el
“CABLEADO” en la péagina 55.

/A Precaucion

« Evite que los cables sean pillados entre el chasis.

» Cuando se salga la junta de impermeabilidad,
asegurese de ajustarla en la parte trasera del chasis 0
antes de realizar el montaje. De lo contrario puede
comprometerse la proteccion IP de este producto.

Introduzcala
en laranura

9 Cierre la cubierta.
@ Enganche la parte superior
del chasis.

(2 Empuije la parte inferior
en la cubierta hasta
que se introduzca

=== adecuadamente con

7 Fije la unidad principal en el chasis.

MDlInserte la parte inferior, y
después empuije la parte
superior en el chasis.

@ Gire la unidad 6ptica 90 grados y
apriete los tornillos (ambos lados).

ES-4

un clic en su posicion.
<g (3 Apriete el tornillo de cierre
: de la cubierta.
Nota>>

» Ponga los cables en
orden para que no
sean pillados entre la
unidad principal y la
cubierta.

Etiqueta naranja
o

* Empuje la parte media
de la cubierta y tape
esta etiqueta naranja
completamente cuando
esté en funcionamiento.

when in

/\

'A cover must hide this orange label

/A Precaucion

* No toque con la unidad 6ptica cuando monte la
cubierta. De lo contario se puede producir un
malfuncionamiento debido al cambio del eje dptico,
resultando ser necesario un reajuste.




3-3 MONTAJE EN POSTE

-Instalacion de un detector

1 Utilizando un destornillador o una herramienta similar, rompa
la pestafia del orificio ciego (x4) que hay en la caja trasera
como se muestra en la imagen. o

\\ up

Nota>>

« Las cintas de doble cara ajustadas en los soportes de montaje
en poste facilitan el montaje de la unidad con las combinaciones
de los soportes.

3 Realice los pasos del 3 al 9 del procedimiento para el
montaje en pared descrito en la pagina 51y 52.

-Instalacion de dos detectores en direcciones opuestas

1 Utilizando un destornillador o una herramienta similar, rompa
la pestaria del orificio ciego (x4) que hay en la caja trasera
como se muestra en la imagen.

Nota>>

» Cuando monte un juego individual de detectores en un
poste, use un par los orificios ciegos que hay en el interior.
Las posiciones de los orificios ciegos estan marcados con
la palabra “POLE (1)” como se indica.

O+FEa@

Posicion de los orificios ciegos

/\ Precaucion

« Si usted abriera accidentalmente unos orificios ciegos no
necesarios, asegurese de volver a rellenar los orificios. 0
Si no lo hace puede ser causa de una fallo en la
impermeabilidad y un malfuncionamiento del producto.

2 Fije la caja trasera en el poste.

Si se instalan dos detectores,
la distancia minima entre el
detector superior y el inferior
debera ser por lo menos de
20 mm.

Lateral de la pared

\

Distancia del lateral de la
pared: por los menos 1 m

Tornillos M4x30 =
(con arandela de goma)

Nota>>

« Elija un par diferente de orificios ciegos.
Las posiciones de los pares de los orificios ciegos vienen
marcados con las palabras “POLE(1)" y “POLE(2)".

POLE(1)

Nota>>

* Ajuste temporalmente el soporte de montaje
en el poste a la parte trasera de la caja
trasera usando cinta adhesiva de doble cara.

2 Fije la caja trasera en el poste.

>
2
r
- Tornillos M4x30
= - H (con arandela de goma)
|
— ]
Nota>>

« Las cintas de doble cara ajustadas en los soportes de
montaje en poste facilitan el montaje de la unidad con las
combinaciones de los soportes. Consulte el procedimiento
2 de “Instalacion de un detector”.

ES-5

3 Realice los pasos del 3 al 9 del procedimiento para el
montaje en pared descrito en la pagina 51y 52.
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3-4 MONTAJE EN COLUMNA

- Montaje del detector separado de la caja trasera

- Montaje del detector

1 Seleccione un patrén de montaje de acuerdo con la columna
que vaya a ser usada.

Unidad principal
+ Chasis
+ Caja trasera

Unidad principal

Unidad principal | “~ooc o

Patron de
montaje ﬂD
X
]
o
=L |
Posicién tamper|/ Posicién tamper| / Posiciéon tamper
BN | sy
Posicién tamper “1@ /«*] o @«r
r
=T || HER

Cuando se utilice una salida tamper, instale el
detector con el tamper indicado arriba siendo
/\Precaucion| presionado.

De lo contrario puede ser causa de un
malfuncionamiento del tamper de pared.

1 Asegurese de retirar la junta de impermeabilidad.

Nota>>

* Retire los tornillos que fijan
la junta de impermeabilidad.

3 Fije la caja trasera y la unidad principal.

2 Cuando instale el detector sin la cubierta, asegure el boton
del tamper con la placa de cierre del tamper tanto en el
transmisor como en el receptor.

Placa de cierre
del tamper

Botdn tamper

=

@ Apriete el tornillo para
cerrar el botén tamper.

@ Afloje el tornillo y gire la
placa de cierre del tamper.

/\ Precaucion

« El interruptor de seleccién no se reconoce cuando se
asegura el boton tamper.
Libere el boton tamper antes de seleccionar una 0
funcion utilizando el interruptor.

» Después de completar los ajustes, asegurese de
asegurar el botén tamper para comprobar que todos
los LEDs estan apagados.
Si no se asegura el botén tamper, los LEDs se
mantienen encendidos, lo que hace que se consuma
mas energia de la bateria.

- La salida de la clavija de monitorizacion se 0
deshabilita cuando el botén tamper esta asegurado.

» Cuando asegure el botén tamper, el test point para la
alineacion del haz se deshabilita. Por favor, complete
el procedimiento de alineacion antes de asegurar el
botén tamper.

ES-6

Nota>>

+ Cuando monte la caja trasera
y la unidad principal, use una
extension del cable con un
conector EC-4 (opcion).

" Hasta
_ 150 mm

Extension del cable
con un conector EC-4

3-5 EJEMPLO DE MONTAJE EN UN CASO
PARTICULAR

1 Evite instalar el transmisor y receptor encarados el uno con el
otro a través de la esquina de la cubierta.

[ Vista desde arriba ]

Transmisor $ 4 Receptor

2 Al realizar esta instalacion, la distancia de deteccién maxima
debera ser la mitad de la distancia de deteccion original.
(Esto es para compensar la atenuacion del haz debido a la
esquina de la cubierta).

ej) SL-350QFR 100m — 50m



3-6 CABLEADO

Este producto se suministra con un cableado determinado
asumiendo que se utilizan transmisores via radio, N. C.

Conecte los cables (amarillo/amarillo-blanco, verde/verde-blanco,
y negro/negro-blanco) desde la caja trasera a los terminales Rojo
respectivos de los transmisores via radio. Negro ﬁ

Transmisor

Caja trasera

Unidad principal
\

Entrada alimentacion (+)
Entrada alimentacion (-)

Salida de bateria baja
Salida de bateria baja
Salida de tamper
Salida de tamper

Verde
/’\Aﬁzul ; g‘
jorado
Receptor Gris

Unidad principal

Rojo
Negro

|
Naranja
Marrén
Amarillo
Blanco

Caja trasera

Rojo Entrada alimentacion (+)
Negro  Entrada alimentacion (-)

Naranja Salida DQ
Marrén  Salida DQ
Amarillo  Salida alarma
Blanco  Salida alarma

Verde Verde  Salida de bateria baja
Azul Azul Salida de bateria baja
Morado Morado Salida de tamper
Gris Gris Salida de tamper
/ - N
Unidad principal POWER T
= (CORRIENTE),
+ ‘ - COM‘ NC COM‘ NC

%oooooo@@@@

&)
Negro Q

Verde

Azul
Gris

Morado

—

N
4 N
POWER ALARM
comene| PO AR | B | TAMPER
+ ‘ - NO‘NC‘COMCOM‘NC‘NO COM‘NC COM‘NC @@ @@@@

VRV RBRDRIRVOS Lk o |

(N.C.)
Q) 9 POWER Entraday | /Entrada
(CORRIENTE) ( (N.C.)) ( (N.C.))

Gris

Negro
Naranja
Marrén
Amarillo

Verde

Azul
Morado

—

| Blanco

—

Transmisor via radio

N
|
s

Caja trasera

®

)

De lo contrario puede ser causa _
de un incendio o explosion.

— - /
——

Transmisor via radio

- @@ @@@@@@@@ AAdVGI’tGﬂCla Im

» Cuando se use BCU-4 (opcion), asegurese (2]

© o +[- Fiveda | Eniada | Flad? | FReY de leer el manual de BCU-4. No introduzca 0 3
© o POWER Entréey | (Entrée\ | (Entrée | /Entrée baterias en el transmisor via radio. >
(CORRIENTE) ((N.C.)) ((N.C.)) ((N.C.)) ( (N.C.)) 22

(@)

r

NOTA>>

» Para monitorizar todas las sefiales de salida independientemente,
incluya un transmisor via radio con cuatro entradas o use dos
transmisores via radio con dos entradas cada uno.

» Si solo hay una salida N.O. en el transmisor via radio, la salida

O.OLY

ofizAlo

NOTA>>

* Para realizar el cableado como se muestra
arriba, se requieren dos transmisores via
radio y uno de ellos debe tener dos salidas.

ES-7

de baja bateria y la salida de tamper no pueden ser utilizadas.
Cambie la salida D.Q. y la salida de alarma de N.C. a N.O.

+ Cuando quiera utilizar la salida D.Q., comparta la terminal con
la salida de alarma, baja bateria, o tamper. Para obtener mas
informacion sobre el cableado, vea el diagrama de cableado
en el apartado “4-3” de la pagina 58 “Ajuste de la Salida D.Q.”

« La alimentacioén de la corriente puede ser compartida entre la
caja trasera y el transmisor via radio usando la unidad para el
uso de la bateria en comin BCU-4 (opcioén).




4 CONFIGURACION
4-1 FUNCIONES

c) Proteccion de larga distancia con dos barreras apiladas
(apuntando en la misma direccion)

Transmisor ReceptorEReceptor Transmisor _ Transmisor  Receptor

1 Conmutador DIP MR—————— A
Receptor Interruptor del selector de frecuencias de haz de 4 canales 4[]
Interruptor de temporizador de ahorro de bateria |SE i I I
e ——
Interruptor de la funcion de salida intermitente | j.:> I WL
Interruptor 1 de aJ.USte dela !nterrupc!c’)n def haz ]Transmisor Receptor[ Receptor  Transmisor| | Transmisor Receptor[
’7 Interruptor 2 de ajuste de la interrupcion del haz - . S
(Y
POSICION N I I i i - . o . o
e om0 00 N 4
SELECTOR|® o/ s o/ '@ Io
i N W W o
SL-350QFR|1 2 34 56 U e A U r
SL-3500NR|- - 123 4
Transmisor Interruptor del selector de frecuencias de haz de 4 canales Nota>>
Interruptor de temporizador de ahorro de bateria * No es posible apilar mas de dos barreras apuntando en la
— Interruptor de la funcién de salida intermitente misma direccion.
POSICION |ON
gEtECTOR Q Q Q d) Proteccién perimetral

SL-350QFR|1 2 3 4

Transmisor Transmisor
SL-350QNR| - - 1 2

2 SELECTOR DE FRECUENCIA DE HAZ DE
4 CANALES (SOLO el SL-350QFR)

ON — i N N T

1 12
El selector de frecuencias de haz de 4 canales puede ser Recpto
usado para evitar la diafonia que puede ocurrir cuando se

Receptor Receptor

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4
Receptor
utilizan multiples barreras fotoeléctricas para aplicaciones
de larga distancia o de apilamiento de barreras.
-
« Para seleccionar entre 4 frecuencias de haz separadas, B .
use el interruptor proporcionado. Transmisor (1] Transmisor (3]
« Asegurese de que el receptor y el transmisor estan encarados
uno frente al otro, estan ajustados en el mismo canal. » i . L
+ No es posible apilar mas de 2 barreras apuntando en la e) Prf)teccmn perimetral en una conflgurac_lpn con dos barreras
misma direccion. apiladas (apuntando en la misma direccién)
Nota>>
 Ajuste Ia frecuenma siempre con DOS cangles (Ch) de Transmisor Transmisor
separacion cuando se coloque barreras apiladas una
encima de otra. (Ver el siguiente ejemplo). La unidad
superior se establece en el Ch 1, mientras que la inferior - -
se ajusta en el Ch 3, los canales 2 y 4 también se R eI
podrian haber utilizado. Receptor [2] Transmisor Transmisor Receptor [1]
a) Proteccion con dos barreras apiladas (apuntando en la misma direccién) | TRecep"" RecepmrT || T
=m )i =
pe X - > 3
|
£; 2 < ]
. ! g ! ar ok
. | Transmisor A b Receptor A | |[] Receptor[3] Receptor@T | T
lg i \ Tj f Transmisor Transmisor
s o T.; .:,,_T I
E T Receptor [4] AT £k Receptor [3]
| B
m Transmisor B B Receptor B Transmisor [4] | | Transmisor
| e[ Ll L
\ T] ==
T T
Ya que el receptor B puede recibir el haz infrarrojo del transmisor
A, seleccione las frecuencias como se muestra en la figura arriba. .
(En la figura, los niumeros de los recuadros indican los nimeros de AAdvertenma
los canales). « No intente instalar este producto con ningln otro
b) Proteccion de larga distancia detector fotoeléctrico. Podria causar un fallo del
detector o que éste no responda ante los movimientos.
Si el receptor de este producto recibe el haz desde
una barrera cableada, podria ser causa de falsas
alarmas.
* En caso de que instale en el mismo sitio una barrera
via radio con una barrera cableada de Optex,
asegurese de que el transmisor cableado no puede 0
Ya que el receptor C puede recibir el haz infrarrojo del transmisor afectar a ningun receptor a bateria, para evitar la
A, seleccione las frecuencias como se muestra en la figura arriba. diafonia entre barreras.
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4-2 ALINEACION OPTICA

La alineacion optica es un procedimiento importante para aumentar la
fiabilidad. Asegurese de realizar los pasos 1 al 5 descritos a
continuacion para obtener el maximo nivel de la salida a través de la
clavija de monitorizacion.

Angulo de alineacién horizontal Angulo de alineacion vertical

——

1 Realice la alineacion aproximada del angulo horizontal.

Placa bloqueadora del haz

Nota>>

* Monte la placa bloqueadora del haz en la
unidad inferior e inicie la alineacion éptica
desde la unidad superior. 3

* La placa bloqueadora del haz estéa ajustada
en la parte trasera de la cubierta.

* Vuelva a colocar la placa bloqueadora del
haz en la cubierta después de su utilizacion.

o

Cubierta ~

2 Mire en el visor y realice la alineacion final de los angulos
horizontal y vertical usando el dial de alineacion.

Nota>>
< Cémo mirar en el visor >

Desde el lado derecho Desde el lado izquierdo

Ojo derecho

o
&

|
|
|
:
|
Ojo izquierdo |
|
|
|
|
|
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Nota>>
Compruebe el diagrama de abajo y realice la alineacion final
para la alineacién horizontal y para la alineacion vertical.

Gire el pequefio dial para
realizar la alineacion horizontal.

Gire el dial grande para

realizar la alineacion vertical.

- En sentido de las agujas del reloj:
Hacia arriba

- En sentido contrario a las
agujas del reloj: Hacia abajo

)

A

/\ Advertencia

* No mire a fuertes fuentes de luz tales como a la luz
del sol a través del visor.

O

/\ Precaucion

* No toque las lentes durante el ajuste dptico.

o

3 Después de realizar la alineacion utilizando el visor, realice
el ajuste con el voltimetro para obtener una alineacion optica
mas precisa. Ajuste el rango del voltimetro entre 5y 10 VDC.
Después de comprobar el nivel de recepcién del eje optico
utilizando el indicador del nivel LED, asegurese de realizar
una alineacion precisa tanto del transmisor como del receptor
con el voltimetro hasta que alcance un nivel de salida de
monitorizacién de “Excelente”.

Inserte el pin positivo del voltimetro
en el terminal positivo de la clavija de
monitorizacion y el pin negativo en el
terminal negativo.

4 Ajuste los angulos horizontales y verticales mientras
comprueba el estado de recepcion de luz mediante el LED
indicador de Alarma en el receptor de la pareja.

Receptor

Alarma

LED indicador de alarma

LED indicador del nivel

LED indicador de bateria baja— )

Sefial (luz) & s
e Seifial (luz) recibida
LED indicador | ON (Rojo) | Pappedeo | Papedeo OFF

.

O O

del nivel o e
® @
S

Nivel de ajuste Realinear Suficiente| Bueno |Excelente

Salida de la clavija

de monitorizacion ov > 10V [>24V[> 28V [
/\ Precaucion

 EI LED indicador de alarma es una herramienta de
apoyo para realizar una facil alineacion. Asegurese
de realizar una alineacion precisa para garantizar
el maximo nivel de salida a través de la clavija de
monitorizacion.

« EI LED indicador del nivel debera ser utilizado solo
para realizar la alineacion aproximada, para realizar
la alineacion final (de precision) use siempre el nivel
de salida de la clavija de monitorizacion.

5 Realice los ajustes también del 1 al 4 en el inferior.

m
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4-3 AJUSTES OPCIONALES
1 AJUSTE DE LA INTERRUPCION DEL HAZ

La configuracion inicial estd en 50 ms para un funcionamiento normal.
Seleccione un ajuste especifico segun las siguientes 4 velocidades
posibles de un supuesto objetivo.

Fije los switches (interruptores) de ajuste de la interrupcion del haz
receptor segun la velocidad del objeto humano a detectar.

POSICION |©ON
o o
saecron| 1000WM 0000QE 00008 000080
SL-350QFR | 123456 | 123456 : 123456 1 123456
SL350QNR| - - 1234 | --1234 { --1234 | --1234
Corriendo Haciendo footing |  Caminando Movimientos lentos

. (50 mseg) (100 mseg) : (250 mseg) (500 mseg)
Ajuste del i o
periodo de ; &Kf
interrupcion §

habitual i @

2 TEMPORIZADOR DE AHORRO DE BATERIA

La activacién de la salida de alarma estéa limitada por un temporizador de
2 minutos.

Aungue haya continuos eventos de alarma, la salida de alarma funciona
solo una vez durante el periodo del temporizador.

Receptor Transmisor

ON
OFF H H Q H ﬁ ﬂ ﬁ ﬁ ﬁ « Salida alarma: 1 salida/2 minutos

SL-3500FR|1234 56|12 34 .salidaDQ: 1 salida/2 minutos
SL-350QNR| - - 123 4| - - 12| - Salida de bateria baja: 1 salida/15 minutos

/\ Precaucion
« Retire todas las baterias antes de reemplazarlas
por baterias nuevas. Si no se respeta estas
instrucciones, el indicador LED de nivel bajo de
bateria no se reajustara y continuara parpadeando.

3 FUNCION DE SALIDA INTERMITENTE

Cuando se utiliza la configuracion via radio, la cual es incapaz de
determinar si la salida de alarma continua, si fija la funcion de salida
intermitente en posicion “ON”, se activa la salida de alarma de manera
intermitente. Esto configura el transmisor via radio para que mande
sefiales de alarma en intervalos de tiempo especificos.

Receptor Transmisor

g:F B B H Q ﬁ ﬁ B H B Q « Salida alarma: 1 salida/1 minuto

SL-350QFR (12 34 56|12 3 4| « Salida DQ: 1 salida/1 minuto
SL-350QNR| - - 12 3 4 || - - 1 2| « Salida de bateria baja: 1 salida/5 minutos

D.Q. SALIDA )
(DESCALIFICACION AMBIENTAL)
La salida D.Q, mandara una sefial de problemas cuando la potencia

del haz esté por debajo de los niveles aceptables, durante mas de
20 segundos, debido a la lluvia, la nieve o una niebla espesa.

< Gréfico de Tiempo

 seg.
A
de Funcionamiento >

Nivel de recepcién

N

Nivel de condiciones
ambientales adversas

Nivel de salida
dealarma| — — — —&V — — — —

Salida DQ

< Ejemplo de cableado >

D.Q. y Alarma salen separadamente. Cancelacion de salida de ALARMA en

condiciones medioambientales adversas.
Receptor Receptor

DQ ALARMA DQ ALARMA
No [ NG [comcom] NG [ NO No | NG [comlcom] NC [No

RERRR& XXX

Sl < 8] o Rl =l 2| aq

=| 8 =| 8

& 2 &l <€ & 2 &l €

o [} © T © ©

[} E| & [} El &

z|l 2| < o z = Z| @
—

I
I

L

N—y
Entrad. Entrada Entrada | Entrada
(N.C) (N.C.) (N.C) (N.C.)

Transmisor via radio Transmisor via radio
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/\ Precaucion

« Este circuito ajusta N.O. para una salida de bateria
baja y N.C. para una alarma. Asegurese de utilizar o
un transmisor via radio N.O. para esta configuracion.
Apague tanto el interruptor del temporizador de
ahorro de bateria como el de la funcién de salida
intermitente cuando aplique este ejemplo de cableado.

5 COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO

5-1 INDICADOR LED

Receptor Transmisor

Deteccion . .
(interrupcion del haz) Normal Bateria baja
(é';ﬁsp“{'(f}‘) ENCENDIDO APAGADO —
'%{“rg,'fs"r‘n'?égf)’ ENCENDIDO | ENCENDIDO —
BATERIA BAJA — —
(Receptor y Transmisor) Parpadea

5-2 COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO

Después de que la instalacion se haya completado, asegurese de
comprobar el funcionamiento.

1 Verelpunto“4-3 2 TEMPORIZADOR DE AHORRO DE
BATERIA” para desactivar (OFF) el modo de ahorro de bateria.

2 Asegurese de que el indicador de alarma esta apagado.
Si el indicador esta iluminado incluso cuando los haces no
estan blogueados, realice de nuevo la alineacién éptica.

Receptor

Ind-nivel

O Bateria Baja

3 Compruebe que los indicadores de bateria baja tanto
del transmisor como del receptor estén apagados.
Si el LED parpadea, significa que la bateria esta
baja.Reemplace las baterias por otras nuevas.

4 Realice una prueba de paso para comprobar que el LED
indicador de alarma del receptor se enciende cuando el
objetivo interrumpe los haces.

Asegurese de realizar una prueba
de paso (walk test) en las tres
posiciones siguientes:

Transmisor Receptor

A. Delante del transmisor

B. Delante del receptor

C. En el punto medio entre

el transmisor y receptor

La barrera estara adecuadamente
instalada cuando el LED indicador
de alarma se activa (ON) al realizar
la prueba en las 3 posiciones antes
indicadas.

/\ Precaucion

« Para ahorrar bateria, realice la comprobacion de
funcionamiento antes de comprobar lo siguiente:

(1) Cuando realice la instalacién en la pared o en
un poste, asegurese de que la cubierta esta 0
correctamente ajustada en la unidad principal.

(2) Cuando realice la instalacion en una columna,
asegurese de que el buje del tamper esta
correctamente ajustado en la unidad principal.

(Vea la pagina 54 “Precaucion”).




© RESOLUCION DE PROBLEMAS

6-1 RESOLUCION DE PROBLEMAS

8 ESPECIFICACIONES

8-1 ESPECIFICACIONES

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

ACCION CORRECTORA

Los LED no
estan iluminados.
(transmisor/receptor)

Polaridad inversa de la
bateria.

Compruebe la polaridad
de la bateria.

Modelo SL-350QFR |  SL-350QNR
Rango de deteccion maximo | 100 m
Distancia de llegada maxima | 1000 m

El indicador de la
bateria baja parpadea
intermitentemente
aunque se ha insertado
la bateria.
(transmisor/receptor)

Polaridad inversa de la
bateria.

Compruebe la polaridad
de la bateria.

Método de deteccion

Deteccion por interrupcion de haces
de infrarrojos cuadruples

Seleccion de la frecuencias del haz

4 canales

No hay salida

Reflejo desde el suelo o pared.

Alinee los haces para que
no se dirijan al suelo o la pared.

Periodo de interrupcién

Variable entre 50/100/250/500 mseg
(4 pasos)

de alarma.

El haz no ha sido bloqueado.

Bloquee los 4 haces.

Los canales del transmisor
y receptor son diferentes.

Ajuste el mismo canal para
el transmisor y receptor.

Fuente de alimentacion

Recomendado: 3,6 V, 13,0 Ah

Baterias de litio LSH20 fabricadas por SAFT
Consumo de corriente 3,2 V - 4,0 V baterias de litio
Transmisor 2 6 4 unidades, Receptor: 2 8 4 unidades

Se mantiene la
salida de alarma.

Multiples detectores
fotoeléctricos para distancias
largas o aplicaciones de
apilamiento de haces.

Ajuste los canales 1-3,
2-401-4.

Consumo de corriente

745 pA
Transmisor: 420 pA + Receptor: 325 pA
(a25°C, 3,6 VDC)

La alineacién éptica no ha
sido realizada adecuadamente.

Vea “4-2 ALINEACION
OPTICA’ en la pagina 57.

Las baterias se han
descargado demasiado
rapidamente.

El botén tamper no ha
funcionado adecuadamente.

Ajuste la cubierta o la placa
de seguridad del tamper
adecuadamente.

El hielo, la nieve
o una fuerte lluvia
causan falsas alarmas|

Alineacion optica
no optima.

Vea “4-2 ALINEACION OPTICA”
en la pagina 57 y vuelva a realizar|
la alineacion.

Salida no apropiada

El cableado es incorrecto.

Corrija el cableado.

El tamper de
pared no se activa.

Los tornillos entre el
chasis y la caja trasera
estan sueltos.

Apriete por completo los
tornillos.

La junta de impermeabilidad
en la caja trasera esta mal
puesta.

Retire el chasis de la caja
trasera y alinee la junta
de impermeabilidad
adecuadamente sobre

el chasis.

/ DIMENSIONES

7-1 DIMENSIONES
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Unidad: mm
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Duracion Transmisor: Aproximadamente 4 afios
de la bateria ** Receptor:  Aproximadamente 5 afios
Salida al Interruptor estado sélido Forma C-Solid
alldaalarma | 3 6\pc, 0,01 A
Periodo alarma | 2 seg (1) (Nominal)
. Interruptor estado sélido Forma C-Solid
_ SalidaDQ | 35V/5¢ 0,01 A (Sélo receptor)
Salida
Salida de N.C. (Interruptor Estado Sélido)
bateria baja 3,6 VDC, 0,01 A
Salidatamper |\ ¢ interruptor Mecanico) 3,6 VDC, 0,01 A
(cubierta, caja f
b dad Se abre cuando se extrae la cubierta,
rasera, unidad| |5 nigad principal o la caja trasera.
principal)
Indicador de Alarma: Encendido
alarma (Receptor)| Recepcion de luz: apagado
Indicador de nivel |  No hay recepcion de luz: Apagado
Indicador | (Receptor) Recepcion de luz: Parpadeante o Apagado
Encendido Transmisor encendido: Encendido
(Transmisor) Transmisor apagado: apagado
Lna(igﬁg %;?: Reduccién de voltaje: Parpadeo

Temperatura de
funcionamiento

-20°C - +60°C

Humedad ambiente
de funcionamiento

95 % (max.)

Angulo de alineacion

+90° Horizontal, +10° Vertical

Dimensiones

Alto x Ancho x Profundidad:
452 x 83 x 138 mm

Peso

3300 g (Peso total del transmisor +
Receptor, excluyendo los accesorios)

indice de proteccién

IP65

Las especificaciones y el disefio pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

* El valor se basa en la condicién de que se utilice dentro del rango de
temperatura ambiente de 20-25° C. (LSH-20 x2 unidades)

** La utilizacién de otras baterias que no sean las recomendadas puede ser
causa de que se acorte la duracion de la bateria.

NOTA

Estas unidades han sido disefiadas para detectar intrusos y
activar un panel de control de alarma. Al ser sélo una parte de
un sistema completo, no podemos aceptar la responsabilidad
de ningun dafio o consecuencia resultante de una intrusion.
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O OPCIONES

9-1 OPCIONES

Cubierta Lateral de Poste PSC-4

Oculte el espacio de los detectores montados en poste uno de

Dispositivo anti-aves ABC-4 espaldas al ofro.

Previene que los pajaros y pequefios animales se monten L L u
en el detector reduciendo asi los falsos disparos. Previene et e ——
que los chorros de lluvia y de nieve caigan por delante del m ) ) [ﬂ \ ’|
detector para mantener la requerida sensibilidad. —_— S —
N N i (o Y
P <
m 84
o|| § Al LF N
T ]
Jiin | 317 ~333 85
i Unidad: mm
L == Unidad para Uso Comun de la Bateria BCU-4
138 o Comparta la fuente de alimentacion y las sefiales de bateria baja
e " entre la unidad principal y el transmisor via radio.
Unidad: mm

.16,

Cubierta Trasera BC-4

Oculte la parte trasera del detector montado en un poste.

26

T S F

m ) ‘ﬂiﬂ‘ Unidad: mm
Unidad de Alineaciéon de Haz BAU-4
Ajuste el eje optico automaticamente. (solo receptor)
i Sl s
T ]
199 83

Extensién del Cable con un Conector EC-4
Extiende los cables de la caja trasera y de la unidad principal
cuando la instale en la columna.

Unidad: mm

= Informacién de contacto de la EU
Fabricante:
OPTEX CO,, LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Representante autorizado en Europa:
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HEADQUARTERS
Marandaz House 1 Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.

Longitud del cable: 500 mm
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% ORTE){ OPTEXCO. LTD.(JAPAN)

URL: http://www.optex.net

OPTEXINC. (U.S.) OPTEX SECURITY SAS (France) OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
URL: http://www.optexamerica.com URL: http://www.optex-security.com URL: http://www.optexkorea.com
OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil) OPTEX SECURITY Sp.z o.0. (Poland) OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.
URL: http://www.optex.net/br/es/sec URL: http://www.optex.com.pl SHANGHAI OFFICE (China)
i URL: http://www.optexchina.com
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.) OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)
URL: http://www.optex-europe.com URL: http://www.optex.net/in/en/sec OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)

URL: http://www.optex.net/th/th
OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands) prwww.optex-ne

URL: http://www.optex.eu
Copyright (C) 2017 OPTEX CO.,LTD.
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