
OT-3
ESPAÑOL

Modelo                       
Color de cubierta
Salida
IP rate
Peso
Accesorios 

 ：OT-3            
 ：Plateado (aluminio)
 ：24VDC Max.5mA / 15VDC Max.20mA (resistencia de carga)
 ：IP 55
 ：90g
 ：2 tornillos de montaje , 1 Plantilla de montaje , 1 Manual de funcionamiento

NOTA Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la realización de mejoras.

Installation

“Cuide el medio ambiente". Este manual utiliza papel reciclador.

41.5 mm 11 mm
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1. Usar este botón únicamente como se indica en el Manual de operaciones suministrado.
2. No lavar este sensor con agua.
3. No intentar desmontar, armar de nuevo o reparar el sensor, ya que podría causar una descarga eléctrica.
 

1. Perforar dos agujeros de montaje de ø3.4mm.
2. Retirar la cubierta y fijar el botón interruptor con tornillos..
3. Volver a colocar la cubierta en el botón interruptor.
4. Sujetar la cubierta con un tornillo.

Tornillos de montaje
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9 INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES EXTERIORES INSTALACIÓN

agujeros de 
montaje
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OPTEX Technologies B.V.

Distribución agujero
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