
OT-3
ITALIANO

Modello                       
Colore della mascherina
Uscita
Grado di protezione
Peso
Accessori 

  ：OT-3            
  ：Argento
  ：24VDC Max.5mA / 15VDC Max.20mA(carico di resistenza) 
  ：IP 55
  ：90g
  ：2 Viti di montaggio , 1 modello montaggio , 1 Manuale di istruzioni

NOTA Le presenti specifiche possono essere soggette a modifiche per miglioramenti senza notifica.

Installation

“Pensa all’ambiente”  Questo manuale è stampato su carta riciclata.

41.5 mm 11 mm
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1. Utilizzare il pulsante solo come specificato nel Manuale Operativo consegnato.
2. Non pulire il sensore con acqua.
3. Non smontare, ricomporre o riparare il sensore da sé, altrimenti potrebbe verificarsi uno shock elettrico.

1. Effettuare due fori di montaggio del diametro ø3.4mm .
2. Rimuovere la mascherina e montare il pulsante con le viti.
3. Rimettere la mascherina al pulsante.
4.Fissare la mascherina con una vite.

Viti di montaggio

59
15

02
3 

 J
U

L 
 2

00
9 DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

SPECIFICHE

DIMENSIONSI ESTEME INSTALLAZIONE

Fori di montaggio

Mascherina
Pulsante
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OPTEX Technologies B.V.

Distribuzione buco

Henricuskade 17, 2497 NB, The Hague
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