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ITSerie QX Infinity
Rilevatore esterno grandangolareRilevatore esterno grandangolare

Serie QX Infinity QXI-R: A batteria modelli standard
QXI-RDT-X5: +Rilevamento microonde (10,525 GHz)
QXI-RDT-X8: +Rilevamento microonde (10,587 GHz)
QXI-RDT-X9: +Rilevamento microonde (  9,425 GHz)

A batteria modelli

1 Introduzione

Scarica il PDF e ulteriori informazioni multilingua all'URL indicato.

http://navi.optex.net/manual/50337

2 Dichiarazione del costruttore

! Avvertenza Divieto                Raccomandazione

< Solo QXI-RDT >

Multi Level

Pet Alley

! Attenzione

Altezza di fissaggio

Da 2,2 m a 2,7 m

Da 0,8 m a 1,2 m

Inclinazione
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3 Installazione

Sostituire la batteria del trasmettitore con la batteria 
fittizia (in dotazione) per condividere la batteria.

Copertura

Lente Interruttori
DIP

Modulo a microonde
(Solo QXI-RDT)

Sensore PIR

Unità principale

<Accessori>

Non toccare le parti 
con questo segno.!

Vite di bloccaggio  
(opzionale)

Vite di montaggio  
(4 × 20 mm) x 3

Etichette di mascheramento

<Opzioni>

CA-2C(W)
Staffa per  
montaggio a soffitto

CA-1W(W)
Staffa per 
montaggio a parete

Come aprire il coperchio

Vite di bloccaggio
(opzionale)

* Rimuovere prima, 
se utilizzato.

[1] Sbloccare il coperchio con 
     un cacciavite (-). 

[2] Sollevare il coperchio.

Vite di fissaggio
per l'unità principale 
(3 × 12 mm) x 1

Antimanomissione

Specchio
Tranne le 
leve laterali
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Dimensioni trasmettitore 
wireless (mm)

Connettore per 
GUASTOBatteria fittizia e 

Connettore per 
ALLARME

Lato trasmettitoreLato unità principale
Alimentazione

Allarmi

Guasto

Rosso
Nero
Bianca
Giallo

Verde
Blu

Rosso
Nero

Bianca
Giallo

Verde
Blu

Connettori

 

Durata della 
batteria

(interruttore DIP n. 5)
Tempo risparmio batteria

  QXI-R
QXI-RDT

120          5  
      
  6            5
  4            3

Circa volta dopo anni

CR123A
(3 V DC, 1,300 mAh)

Opzione antimanomissione 
a muro

Base

 

[1] Riscaldamento

[2] Allarmi

[3] Fine del test

60

2

5

secondiLED

!

!

!

Condivisione della 
batteria

[1] Installa la batteria
     fittizia nel trasmettitore

[2] CR123A

!
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Sensibilità
microonde

L      H
Predefinito
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• Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del rilevatore sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  Queste unità rilevano le intrusioni e inviano un allarme a una centrale anti-intrusione.
  Essendo tuttavia soltanto componenti di sistemi completi, non accettiamo alcuna responsabilità 
  per eventuali danni o altre conseguenze risultanti da intrusioni.

 12,0 m 120° largo
“Multi level”： 40 zone

                     “Pet alley”： 18 zone
Da 0,3 a 2,0 m/s
2,0°C a 0,6 m/s

Rimuovere il rilevamento dell'area inferiore per evitare piccoli animali.
CR123A (3 Vc.c.)  * Non incluso.

9 μA standby                                 16 μA standby
/11 max mA. a 3 Vc.c.                    /11 max mA. a 3 Vc.c.

2,0 ±0,5 sec.
Circa. 60 s (LED lampeggia)

N.C. o N.A. è selezionabile, allo stato solido, 3 Vc.c. 0,01 A (mass.)

 N.C. o N.A. è selezionabile, allo stato solido, 3 Vc.c. 0,01 A (mass.)
[1] Riscaldamento        [2] Allarmi        [3] Fine del test di camminata            

  Da -40°C a +60°C                Da -40°C a +45°C
Massimo 95%

IP 54
A parete (interni o esterni)
“Multi level”： Da 2,2 a 2,7 m
  “Pet alley”： Da 0,8 a 1,2 m

g 215                            g 230
[1] Batteria fittizia e Connettore per ALLARME
[2] Connettore per GUASTO      [3] Vite di montaggio (4 x 20 mm) x 3
[4] Vite di fissaggio (3 x 12 mm) x 1  [5] Etichette di mascheramento

Modelli

Modalità di rilevazione
Copertura rivelatore PIR

Zone PIR

Velocità di rilevazione
Sensibilità
Pet alley(immunità agli animali domestici)
Fonte di alimentazione

Assorbimento di corrente

Tempo di allarme
Tempo di riscaldamento
Uscita d’allarme
Uscita guasto
(con manomissione)
Indicatore LED
Temperatura di funzionamento
Umidità ambientale
Protezione Internazionale
Posizione di fissaggio

Altezza di fissaggio

Peso

Accessori

QXI-R 
Infrarosso passivo

QXI-RDT
Infrarosso passivo e microonde

Informazioni di contatto EU

Fabbricante:
OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Rappresentante autorizzato in Europa:
OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HEADQUARTERS
Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road,  
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
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5 Specificazioni

5-1. Specificazioni

■ OPTEX dichiara che QXI-RDT-X5, QXI-RDT-X8 e QXI-RDT-X9 sono conformi alla 
Direttiva RE 2014/53/UE. I documenti sono disponibili sul nostro sito Web; 
                                        www.optex.net

■

Frequenza di emissione di microonde e potenza
QXI-RDT-X5: 10,525 GHz     X,XX mW e.i.r.p
QXI-RDT-X8: 10,587 GHz     X,XX mW e.i.r.p
QXI-RDT-X9:   9,425 GHz     X,XX mW e.i.r.p

■

L'elenco seguente indica le aree di utilizzo previsto dell'apparecchiatura e le 
eventuali restrizioni note. Per i paesi non inclusi in questo elenco, consultare 
l'agenzia responsabile per la gestione del Piano Nazionale delle Frequenze..

10,525 GHz: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,  
                        Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Svizzera
10,587 GHz: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
                        Regno Unito  
  9,425 GHz:      Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Slovacchia, Turchia, Russia

■ QXI-RDT-X5, QXI-RDT-X8 e QXI-RDT-X9 sono inoltre conformi ai limiti di esposizione 
alle radiazioni dell'UE stabiliti per un ambiente non controllato. Queste apparecchiature 
devono essere installate e utilizzate con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e 
il corpo.  

5-2. Dimensioni

5-3. Conformità

78

14
4,

5 

Unità : mm

4 Impostazione

4-3. Prova di movimento
[1] Chiudi il coperchio                 [2] Prova di movimento            [3] Fine del test

(3 minuti)                                     

Il LED lampeggia 5 volte

3 33

Con il coperchio aperto, il tamper si attiva. Ciò abilita la funzione LED, 
indipendentemente dall'impostazione dell'interruttore DIP [1].
Quando il coperchio è chiuso, il timer del test si avvia e torna 
automaticamente alla modalità normale dopo 3 minuti.
Se l'unità è accesa con il coperchio chiuso, non entrerà in modalità test. 
Aprire e chiudere il coperchio una volta per attivare il timer.

Nota

4-1. Area di 
       rilevamento

Vista dall’ alto

Vista laterale

Vista laterale

9 12 m

4

7.5 m

2

0

2

3

4

6
7.5 m

0

6

6

96

2.2 m

0

0 3 12 m
2.7 m

96
0.8 m

0

0 3 12 m
1.2 m

4-2. Impostazioni degli interruttori

Interruttori DIP    ON           OFF

 Utilizzo futuro 

Tempo risparmio 
batteria                     5 sec.      120 sec.

Vedi a destra per la sensibilità PIR           

Uscita d'allarme  N.O.         N.C.

LED                     ON          OFF
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Bassa

Media

Sensibilità PIR

Alta

Super Alta

Predefinito

Multi Level

Pet Alley

Predefinito

[1] Allentare la vite di fissaggio, se usato.
[2] Far scorrere l'unità principale verso il basso.
[3] Sollevare lo specchio fino alla posizione di fissaggio.
[4] Stringere la vite di fissaggio come prima.
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