
OPTEX (EUROPE) LIMITED 
www.optex-europe.com/es 
Email: m-Acosta@optex-europe.com

La dificultad en la detección fiable 
en el exterior, influida por variables 
ambientales como lluvia, vegetación 
o animales, y las necesidades de 
instalar un sensor que aporte seguridad 
en cualquier situación ha definido 
claramente el desafío que los fabricantes 
hemos tenido que afrontar en el 
momento de desarrollar sensores para 
exterior. Cuando hablamos de desarrollar 
un sensor para exterior, son varias las 
tecnologías que OPTEX ha desarrollado 
para atender los problemas especificos 
que encontramos en la detección en 
exteriores. Continúa >

Sensores infrarrojos y microondas para exterior
¿Cómo elegir el sensor OPTEX más adecuado a las necesidades de la aplicación?

Nuestro reto: desarrollar 
sensores de exterior que 
superen cualquier desafío

PROBLEMA SOLUCIÓN CON TECNOLOGÍAS OPTEX

Animales domesticos o pequenos 
animales salvajes que frecuenten el area 
a proteger y hagan saltar la alarma

                         Detección de doble y triple capa
                         Tecnología de detección combinada que se activa               
                         únicamente cuando todas ellas están en modo detección.                         

Vaivén de vegetación, ruidos y cambios 
climaticos tales como lluvia o nieve, que 
hagan saltar la alarma.

                          Lógica de análisis SDMA (acrónimo en inglés para Super 
                          Multidimensional Analysis) 
                          Tecnología que adiciona inmunidad en contra de factores 
                          ambientales, permitiendo distinguir entre falsos eventos y 
                          alarmas reales.

Altas temperaturas y alta humedad en 
el ambiente, por ejemplo en los meses 
de verano.

                          Modo robusto
                          Tecnología microondas que proporciona mayor 
                          resistencia y durabilidad en los componentes del sensor 
                          para ambientes muy cálidos y húmedos.          

Temperatura ambiental muy cercana a la 
temperatura corporal, lo que hace saltar 
la alarma.

                          Modo de detección extremadamente alto  
                          Modo operación que incrementa la sensibilidad del sensor 
                          Infrarrojo para prevenir falsas alarmas cuando la diferencia 
                          de temperatura entre el cuerpo humano y el ambiente 
                          exterior es muy pequeña.

Vandalismo por parte de adolescentes o 
intrusos que quieran tapar la ventana de 
detección del sensor.

                          Anti-enmascaramiento por IR digital 
                          Modo de operación que permite detectar inmediatamente 
                          cuando un sensor es obstruido intencionalmente.
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A la hora de elegir sensores para exterior es importante identificar las necesidades 

de la aplicación, especialmente la altura de instalación y el ángulo de detección.  

Para más información de nuestra gama 
de sensores para exterior de OPTEX 
visite nuestra página web en español 
www.optex-europe.com/es o contacte 
con nuestros distribuidores e instaladores 
a nivel local. 

Angulo de detección
La serie VX Infinity (90 grados, 12m) 
es nuestro sensor referencia para la 
detección en exteriores por ser el sensor 
de exterior más vendido. La familia de 
sensores VX se completa con el VX 
Shield, sensor que actualiza la versión de 
firmware de detección además de contar 
con distintas carcasas en color blanco 
o blanco y negro, para adaptarse mejor 
al diseño del edificio. En 2019 lanzamos 
la serie WX que introduce los sensores 
panorámicos de 180 grados:  La serie 
WX Infinity, sensor doble de 90 grados 
izquierda/ derecha con configuración y 
salida de relevo independiente, orientado 
a aquellas instalaciones de altura media. 
La serie WX Shield aporta nuevas 
funcionalidades a la familia WX como es 
la posibilidad de instalarse a 2 metros 
de altura, ideal para evitar vandalismo, la 
doble tecnología, además de una función 
de operación día/noche. 

Sensores en altura
Para aquellas instalaciones donde la 
altura es indispensable, tenemos las 
series LX 402 y LX 802N montadas 
entre 2,5m – 3m de altura y orientadas a 
protección de perímetro, techo, jardín o 
acceso de coches. En caso de requerir 
sensores de doble tecnología, vía radio 
y función anti-enmascaramiento, las 
series HX-40 (12m) y HX-80 (24m), se 
han diseñado para adaptarse a una gran 
configuración de sitios y proteger áreas 
de aproximación, callejones y áreas a 
lo largo de vallas, con la funcionalidad 
de poder distinguir entre personas y 
pequeños animales, lo que reduce 
mucho el riesgo de falsas alarmas.

Sensores tipo cortina
Los sensores tipo cortina están indicados 
para protección de entradas, ventanas 
y fachadas de domicilios o edificios 
de oficinas. La serie FTN y la BX-80N 
ofrece un área de detección, mientras 
que la serie BX Shield (BXS) ofrece dos 
áreas de detección de 12 m cada una, y 
configuración independiente con salida 
relevo izquierda y derecha además de 
contar con carcasas de distintos colores 
para adaptarse mejor al diseño del 
edificio.
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