3663602671718

m Consignes de sécurité

CAT. Il

Ce gant assure une protection uniquement contre les risques et les dangers identifiés
dans le présent manuel d'instructions. Gant testé conformément aux Exigences
générales et méthodes d'essai et, le cas échéant, aux autres normes mentionnées
dans la section Utilisation du présent manuel d'instructions. Les niveaux de
performance identifiés sont obtenus a partir de tests effectués conformément aux
conditions définies par les normes applicables. Les niveaux de performance déclarés
ne sont valables que pour des gants neufs.

Conserver les gants a l'abri du feu.

©]= ] bescrponauprosu———

Nom du produit : Gantelet PVC résistant a l'eau

Référence des gants : KF400

Tailles disponibles : aL)

Matériau : Doublure : 72 % polyester, 28 % coton,
Revétement : 100 % PVC.

@ [usaton |

ﬂ EN388:2016 Rekawice chroniace przed
zagrozeniami mechanicznymi

41 21X
L— Odpomosc na ciecie TDM
Odpornosé na przebicie

Odpornosé na rozdarcia

Opornosé na ciecie ostrzem

Odpornosé na scieranie
Powyzszy piktogram pokazuje, ze rekawica chroni przed zagrozeniami
mechanicznymi zgodnie z norma EN388:2016. Liczby wskazuja poziom wydajnosci.
0: wskazuje, ze wydajnos¢ rekawicy jest ponizej minimalnego poziomu dla danego
zagrozenia.
X : wskazuje, Ze rekawica nie zostata przestana do testu lub metoda badania nie jest
odpowiednia dla projektu lub materiatu rekawicy.
Szczegotowe informacje na temat wydajnosci mozna znalez¢ w dodatku rys. 02.
Te rekawice nie nadaja sie do noszenia, gdy istnieje niebezpieczeristwo pochwycenia
przez ruchome czesci maszyny.

EN20811:1992 Tekstylia — oznaczanie odpornosci na
przenikanie wody - test ci$nienia hydrostatycznego

EN20811:1992 Textilien — Bestimmung des Widerstandes
gegen das Durchdringen von Wasser — Hydrostatischer
Druckversuch

Handschuhreferenz Eindringdruck des Materials (mmH20)
2 2744
3 2570
4 2795
5 2693
Mittel 2656

‘ Pflege und Wa

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Einsatz griindlich
Uberpruft werden, um sicherzustellen, dass keine Schaden vorhanden sind. Die
Leistungsmerkmale von verschlissenen und gewaschenen Handschuhe kénnen von
denen neuer Handschuhe abweichen.

Bewahren Sie die Handschuhe in einer geeigneten, sauberen und gut belufteten
Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Handschuhe und Verpackungen
sollten gemaR den értlichen Bestimmungen entsorgt werden, wobei ggf. die
Wiederverwertung von Materialien zu berticksichtigen ist.

E EG-Konformitatserklarun

E Declaratia de col

C E DECLARATIA DE CdONFORMITATE UE

individual
REGULAMENTUL (UE) 2016/425
EIP Manusa lunga de protectie din PVC, impermeabila, KF400:

Denumirea si adresa producatorului si, unde este cazul, reprezentantul
autorizat al acestuia: Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Prezenta declaratie de conformitate este emisa sub raspunderea exclusiva a
producatorului:

Obiectul declaratiei (identificarea EIP care permite trasabilitatea; acolo unde este
necesar pentru identificarea EIP, o imagine color de claritate suficienta poate fi
inclusa): 3663602671718.

Obiectul declaratiei descris la punctul 4 este in conformitate culegislatia
de armonizare relevanta a Uniunii: REGULAMENTUL (UE) 2016/425 privind
echipamentele individuale de protectie.

Referinte la standardele armonizate relevante utilizate, incluzand data
standardului, sau referinte la alte specificatii tehnice, incluzand data
specificatiilor, in legatura cu care este declarata conformitatea: EN420:
2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811: 1992.

Unde este cazul, organismul notificat CTC, 0075 a efectuat examinarea UE de

Firmado por y en nombre de:
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Eric Capotummino
Director de calidad del grupo Fecha de emision: 17/12/2019

E | Instrucées de seguranga

CAT.Il

Esta luva fornecera protecao apenas contra os riscos e perigos identificados neste

manual de instruces. A luva foi testada em conformidade com os requisitos gerals e

métodos de ensaio e, se aplicavel, com outros padres, como mencionado na segao

Utilizacdo deste manual de instrucdes. Os niveis de desempenho identificados sao

obtldcs apartir de testes feitos de acordo com as condlgces definidas pelas normas
pli is. Os niveis de ho esp s&o validos apenas para luvas

novas.
Mantenha as luvas afastadas do fogo.

E | Descrigao do Produto

EU-KONFORMITATSERKLARUNG tip (Modulul B) si a emis certificatul de examinare UE de tip Nome do produto: Luva de protegdo resistente a agua
EN388: 2016 Gants de p[otection contre les Numer yrekawic | Cisnienie p ialu (mmH20) C fr personliche Schutzausriistung 0075/2898/162/12/18/2996 Referéncia das luvas: KF400
[ |= risques mécaniques 1 2479 (EU) 2016/425 Tamanhos disponiveis: (L)
— 2 2744 PSA Wasserbestandige PVC-Stulpen, KF400: Semnat pentru si in numele: Material: Interior: 72% poliéster, 28% algodao,
V21020 BX220IM K F400 3 2570 Name und Anschrift des Herstellers und, sofern zutreffend, von seinem Kingfisher International Products B.V., Revestimento: 100% PVC.
4 2795 bevollméchtigten Vertreter: Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands
a1 ? 1 ).( 5 2693 Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands
srednia 2656

@A sy nevicions |
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CAT.Il

This glove will only provide protection against the risks and hazards identified in this
instruction manual. The glove tested in accordance with EN420: 2003 + A1:2009
(Protective gloves - General requirements and test methods) and, if applicable, other
standards as mentioned in the Use Section of this instruction manual. The levels of
performance identified are obtained from tests done according to conditions defined
by the applicable standards. The levels of performance declared are only valid for
new gloves.

Keep gloves away from fire.

EE | Product description

Résistance aux déchirures
'——— P> Résistance aux coupures par lame
L———————P Résistance alabrasion
Le pictogramme ci-dessus indique que ce gant protége contre les risques
meécaniques conformément a la norme EN388:2016. Les numéros indiquent le niveau
de performances.
0:indique que le gant se situe en dessous du niveau de performances minimal pour
le risque individuel donné.
X :indigque que le gant n'a pas été soumis a l'essai ou que la méthode d'essai ne
semble pas étre adaptée a la conception ou au matériau du gant.
Pour de plus amples détails, consulter la Fig 02 de 'Annexe.

Ces gants ne conviennent pas en cas de risque de happement par les pieces en
mouvement des machines.

EN20811:1992 Etoffes - Détermination de la résistance
a la pénétration de I'eau - Essai sous pression

P> Résistance aux coupures TDM
Résistance a la perforation

Zaréwno nowe, jak i uzywane rekawice powinny zosta¢ doktadnie sprawdzone przed
uzyciem pod kqtem uszkodzen. Wiasciwosci wydajnosciowe noszonych i pranych
rekawic moga sie rézni¢ od wiasciwosci rekawic nowych.

Nalezy przechowywaé rekawme W odpowiednim, czystym i dobrze wentylowanym
otoczeniu, z dala od liego Swiatta stor

powinny by¢ utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami, z uwzglednlenlem
recyklingu materiatow, jesli ma to zastosowanie.

©]= btz rounoscve

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
$rodki ochrony indywidualnej (PPE)
ROZPORZADZENIE (UE) 2016/425

Diese Konformitatserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des
Herstellers abgegeben:
Gegenstand der Erklarung (nachvollziehbare Identifikation der PSA; ggf.
kann hierzu ein hinreichend scharfes Farbbild der PSA beigefugt werden):
3663602671718.

Der Gegenstand der in Punkt 4 beschriebenen Erklarung entspricht der
relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der Europaischen Union:
RICHTLINIE (EU) 2016/425: Personliche Schutzausriistung.

Verweise auf die verwendeten entsprechenden harmonisierten Normen,
einschlieBlich des Datums der Norm oder Verweise auf andere technische
Spezifikationen, einschlielich des Datums der Vorgaben in Bezug auf welche
die Konformitat erklart wird: EN420: 2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811: 1992.

Sofern zutreffend, hat die benannte Stelle CTC, 0075 die EU-Typenpriifung
(Modul B) durchgefiihrt und das folgende EU-Typmusterpriifzeugnis
ausgestellt: 0075/2898/162/12/18/2996

Eric Capotummino
Director de calitate in cadrul Grupului Data emiterii: 17/12/2019

0] [ irsrucoiores seseguioms
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CAT. Il

Este guante solo proporciona proteccion frente a los riesgos y peligros identificados
en este manual de instrucciones. El guante se ha probado en conformidad con

los Requisitos generales y métodos de prueba y, si procede, con otras normas
mencionadas en la seccion Uso de este manual de instrucciones. Los niveles de
rendimiento identificados se obtienen a partir de las pruebas realizadas segun

las condiciones definidas por las normas aplicables. Los niveles de rendimiento
declarados solo son validos para guantes nuevos.

Iﬂ EN388: 2016 Luvas de protecao contra riscos
mecanicos

EN
-
N
-
x

L— Resisténcia ao corte TDM
Resisténcia a perfuragées
Resisténcia a rasgées
Resisténcia ao corte por lamina

Resisténcia a abraséo
O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecanicos conforme
anorma EN388:2016. Os nimeros indicam o nivel de desempenho.
0: Indica que a luva esta abaixo do nivel minimo de desempenho para orisco
individual apresentado.

hydrostatique PPE Rel ice murarskie ne z PVC, KF400: Unterzeichnet fiir und im Namen von: Mantenga los guantes alejados del fuego. X: Indica que a luva n&o foi submetida ao teste ou 0 método de ensaio ndo parece
Product N . Wat stant et . J L Kingfisher It tional Products B.V. ser adequado para o design ou material das luvas.
roduct Name: er resistant pve gauntlet Référence des gants Pression de pénétration du tissu (mmH20) Nazwai adres pi ita oraz, W stos y ), jego Ingfisher International Products B.V., ! Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Glove Reference: KF400 ] upowaznionego przedstawiciela: Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands Descri |6n del rod ucto Estas luvas no so adequadas para utilizacio quando existe risco de
Sizes available: (L) > 5744 Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands pc p emaranhamento em pecas méveis de maquinas.
Material: Liner: 72% Polyester, 28% Cotton, Coating: 100% PVC. 3 2570 ; : i — Nombre del producto: Guante de mano y antebrazo de PV/C resistente al agua
4 2795 Niniejsza deklaracja zgadnosei zostalawydanana wylaczna : Referencia del guante: KF400 EN20811:1992 Téxteis - Determinagao da resisténcia a
p pi : . . encia del gu " A = P
moyf;nne gggg Przedmiot deklaracji (identyfikacja PPE umozliwiajaca sledzenie; w gﬂi F’ng;};rgirpemr Ausgabedatum: 1711212019 Tamafios disponibles: a(L) penetragao de agua - Teste de pressao hidrostatica
razie koniecznosci ntyfikacji PPE mozna uzy¢ kolorowego zdjeciao . Material: Forro: 72 % poliéster, 28 % algodon, — = = -
odpowiedniej jasnosci): 3663602671718. : Recubrimiento: 100 % PVC. Referéneia das luvas Fressco do penetrags> do tacido (mmHz0)
0 . . - <
Iﬂ EN388: 2016 Protective gloves against 3< e e L e T T E T e Prasdmiot dekdaracil opisany w pkt  jest zgodiny z odpowledim E Instructiuni de siguranta 2 7
mechanical risks u harmonizacji: Rozporzadzenie UE w sprawie 7 5795
Que les gants soient neufs ou usagés, ils doivent étre soigneusement inspectés avant srodkéw ochrony |ndyW|duaIneJ 2016/425. 5 2693
utilisation, afin de sassurer quaucun dommage n'est présent. Les caractéristiques de Odniesienia d o tym daty media 2656
4121X performances des gants usagés et lavés peuvent varier par rapport a des gants neufs. dr lo u 1ych norm, w EN388: 2016 Guantes de proteccion frente a
L TDM Cut Resistance Entreposer les gants dans un environnement approprié, propre et bien ventilé, & normy, lub odniesienia do "Y‘;h specyflkac]l technicznych, lacznle z datq CAT.II I h riesgos mecanicos p ;
| iy I abn  de lalumiére du soleil. Les gants et les emballages doivent étre jetés selon specyfikacji, w odniesieniu do ktorej deklarowana jest zgodnos¢é: EN420: Aceastd manu§a ofera protectie doar impotriva riscurilor si p identificate in 9 n + YA =
Puncture Resistance Jocales, en prenant. en compte le des leca 2003+A1 2009, EN388: 2016, EN20811: 1992. structiuni. Minusa ™ i Condiile g I PT. '@ 75 Ct dos e manutencao —
I—P Tear Resistance echeant, si metodele de testare si, dac este cazul, cu alte standarde specificate in sectiunea u ¥
. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana CTC, 0075 Utilizare a acestui manual de instructiuni. Nivelurile de performanta identificate sunt 41 21X i i i
Blade Cut Resistance przeprowadzila badanie typu UE (modul B) i wydala certyfikat badania typu UE obtinute din teste efectuate conform conditiilor definite in standardele aplicabile. Nivelurile :ﬁ{gg g: :Jv:fnri}g;agsﬁgc;’n;?aags;:zg? :uf,‘(gf,”:;r;‘i,‘fad,ﬁffaﬂsg ‘i? :gg?;?;;sas

P> Abrasion Resistan

The pictogram above shows that this glove protects against Mechanical Risks as per
EN388:2016. The numbers indicate performance level.

0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given
individual hazard.

X indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method
appears not to be suitable for the glove design or material.

For performance details please see Appendix Fig 02.

These gloves are not suitable to be worn when there is a risk of entanglement by the
moving parts of machinery.

EN20811: 1992 Textiles - Determination of resistance to
water penetration - Hydrostatic pressure test

E | Déclaration de conformité CE

c € DECLARATION DE CONFORMITE UE
E quipement de protection individuelle
REGLEMENT (UE) 2016/425
EPI Gantelet PVC résistant al’eau, KF400:
Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, son représentant autoriseé :
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité
dufabricant :

Lobjet de la déclaration (identification de 'EPI permettant la tracabilité ; lorsque cela
est nécessaire pour l'identification de I'EPI, une image en couleur suffisamment nette
peut étre incluse): 3663602671718.

Lobjet de la déclaration décrit au point 4 est conforme alalégislation
d’harmonisation de I'Union applicable : REGLEMENT sur l'équipement de

Glove Reference Penetration Pressure of Fabric (nmH20)
1 2479
2 2744
3 2570
4 2795
5 2693
mean 2656

O] @ |X] cares maintenance |

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before use to ensure no
damage is present. The performance characteristics of worn and laundered gloves
may vary from those of new gloves.

Store the gloves in a suitable, clean and well-ventilated environment, away from direct
sunlight. Gloves and packaging should be disposed of as per local provisions, taking
into account recycling of materials if applicable.

EE | EC declaration of conformity

p 1individuelle (UE) 2016/425.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y comprisla
date de lanorme, ou des spécifications, y
en fonction desquelles la conformité est déclarée : EN 420 2003+A1 2009,
EN388: 2016, EN20811: 1992.

Le cas échéant, 'organisme notifié CTC, 0075 a effectué I'examen de type
UE (Module B) et a émis le certificat d’examen de type UE
0075/2898/162/12/18/2996

Signé pour et aunomde :
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

0075/2898/162/12/18/2996

Podpisano dlai w imieniu:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Eric Capotummino
Dyrektor ds. jakosci grupy Data wydania: 17/12/2019

E Sicherheitshinweise

KAT. Il

Dieser Handschuh bietet nur Schutz vor Risiken und Gefahren, die in dieser
Bedienungsanleitung dargestellt werden. Der Handschuh wurde gemaR den
allgemeinen Anforderungen und Priifmethoden getestet sowie, falls entsprechend
angegeben, geméaR anderen Standards im Abschnitt ,Verwendung* dieser
Bedienungsanleitung. Die ermittelten Leistungsniveaus werden anhand von Tests
unter in geltenden Normen festgelegten Bedingungen ermittelt. Die deklarierten
Leistungsniveaus gelten nur fur neue Handschuhe.

Handschuhe von Feuer fernhalten.

E Produktbeschreibung

Produktname: Wiasserbestandige PVC-Stulpen
Handschuhnummer: KF400

Verfugbare GréRen: aL)

Material: Innenfutter: 72 % Polyester, 28 % Baumwolle,

Personal Protective Equipment

REGULATION (EU) 2016/425

PPE Water resistant pvc gauntlet, KF400:
Name and address of the manufacturer and, where applicable, his authorised
representative: Kingfisher International Products B.V.,Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

c € EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer:

Object of the declaration (identification of PPE allowing traceability; where
necessary for the identification ofthe PPE, a colourimage of sufficient clarity may be
included): 3663602671718.

The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the
relevant Union harmonisation legislation: Personal Protective Equipment
REGULATION (EU) 2016/425.

References to the relevant harmonised standards used, including the date of
the standard, or references to the other technical specifications, including the
date of the specifications, in relation to which conformity is declared: EN420:
2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811: 1992.

Where applicable, the notified body CTC, 0075 performed the EU type-
examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate
0075/2898/162/12/18/2996

Signed for and on behalf of:
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Eric Capotummino

Group Quality Director Date ofissue: 17/12/2019

KNG2023541_ONLINE.indd 1

de performanta declarate sunt valabile exclusiv pentru manusile noi.
Pastrati manusile ferite de foc.

E Descrierea produsului

Denumire produs: Manusa lunga de protectie din PVC, impermeabila
Cod de referinta manusi: KF400
Marimi disponibile: oL
Material: Céptuseald: 72% poliester, 28% bumbac,
Strat de acoperire: 100% PVC.

©| & Juiare |

ﬂ EN388:2016 Manusi de protectie impotriva
riscurilor mecanice

4121X
L— P Rezistenta lataiere TDM

Rezistenta la gaurire

Rezistenta la rupere

Rezistenta la taiere cu lama

Rezistenta la abraziune
Pictograma de mai sus arata ca aceastd manusa protejeaza impotriva riscurilor
mecanice conform EN388:2016. Numerele indica nivelul de performanta.
0: aratd ca manusa se incadreaza sub nivelul de performanta minim pentru pericolul
specific respectiv.
X: arata ca manusa nu a fost supusa testului sau ca metoda de testare pare sa nu fie

adecvata pentru designul sau matenalul manusii.
Pentru-detalilegate d dea A

L Resistenciaa cortes TDM

Resistencia a la perforacion

Resistencia a desgarros

Resistencia a cortes con cuchilla

Resistencia a la abrasion
El plctograma anterior muestra que este guante protege frente a riesgos mecanicos
segun la norma EN388:2016. Los numeros indican el nivel de rendimiento.
0: indica que el guante se sittia por debajo del nivel de rendimiento minimo para un
peligro individual concreto.
X:indica que el guante no ha pasado por las pruebas, o que el método de prueba
parece no ser el adecuado para el disefio o el material del guante.
Para los detalles de rendimiento, consulte el Apéndice Fig. 02.
Estos guantes no son adecuados para su uso si existe un riesgo de enredos en
piezas moviles de maquinaria.

de d penho de luvas
caracteristicas das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de
luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os
regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicavel.

E | Declaragao de conformidade CE

c E DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA UE

elavadas podem ser diferentes das

Equipamentos de Protecéo Individual
REGU LAMENTO (UE) 2016/425

PPE Luva de protegao resistente a agua, KF400:
Nome e endereco do fabricante e, se aplicavel, do seu representante

EN20811:1992 Textiles: Determinacion de la resistencia a
la penetracion de agua - Prueba de presion hidrostatica

Referencia del guante Presion de penetracion de tejido (mmH20)
1 2479
2 2744
3 2570
4 2795
5 2693
medio 2656

E | Cuidado y Mantenimiento

Los guantes nuevos y usados se deben inspeccionar cuidadosamente antes de su
uso para asegurarse de que no presentan dafios. Las caracteristicas de rendimiento
de guantes desgastados y blanqueados pueden variar con respecto a las de los
guantes nuevos.

Eric Capotummino
Directrice Qualité du Groupe Date d'émission :17/12/2019

Y EE——
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KAT. Il

Rekawica ta zapewnia ochrone wytacznie przed zagrozeniami i
niebezpieczeristwami okreslonymi w niniejszej instrukcji. Rekawica przetestowana
zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i metodami badar oraz, jezeli ma to zastosowanie,
2z innymi standardami wymienionymi w rozdziale dotyczacym uzycia w niniejszej
instrukgji. Zidentyfikowane poziomy wydajnosci pochodza z badar wykonanych
wedtug warunkow okreslonych przez obowiazujace normy. Podane poziomy
wydajnosci sa wazne tylko w odniesieniu do nowych rekawic.

Trzymac rekawice z dala od ognia.

@)= orspromues

Nazwa produktu: Rekawice murarskie wodoodporne z PVC

Numer katalogowy rekawic:  KF400

Dostepne rozmiary: 9(L)

Materiat: Witadka: 72% poliester, 28% bawelny,
Powioka: 100% PVC.

Beschichtung: 100 % PVC!

BRI

I__II EN388:2016 Schutzhandschuhe gegen
mechanische Risiken

4121X
L—» TDM-Schnittfestigkeit
DurchstofRfestigkeit
Reiffestigkeit
Klingenschnittfestigkeit

»
>

Das Piktogramm oben zeigt, dass dieser Handschuh gegen mechanische Risiken

gemaR EN388:2016 schiitzt. Die Zahlen geben das Leistungsniveau an.

0: Zeigt an, dass der Handschuh unter das minimale Leistungsniveau fur die jeweilige

Einzelgefahr fallt.

X: Zeigt an, dass der Handschuh nicht zur Priifung eingereicht wurde oder die

Testmethode nicht fur das Handschuhdesign oder -material geeignet ist.

Einzelheiten zur Leistung finden Sie im Anhang, Abb. 02.

Diese Handschuhe sind nicht geeignet, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in den

beweglichen Teile einer Maschinen verfangen.

Aceste manusi nu sunt adecvate pentru purtare cand emsté unrisc de agatare de
cétre piesele mobile ale utilajelor.

EN20811:1992 Materiale textile — Determinarea
rezistentei la patrunderea apei — Testarea presiunii
hidrostatice

ingfisher International Products

textil (mmH20)

2479

2744

2570

2795

m-hww—xg

2693

2656

Ingrijire si inreinere

Atat manu§|le noi, cat §| cele uzate trebuie inspectate cu atentie inainte de utilizare
pentru a va asigura ca nu prezinta deteriorari. Caracteristicile de performanta ale
manusilor uzate si spalate pot diferi de cele ale manusilor noi.

Depoxzitati manusile intr-un loc corespunzator, curat si bine ventilat, ferit de lumina
directd a soarelui. Manusile si ambalajul trebuie aruncate conform prevederilor locale,
luénd in considerare reciclarea materialelor, dacé este cazul.

3
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Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

al Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Esta declaracao de conformidade é emitida unicamente sob a
responsabilidade do fabricante:

Objeto da declaragéo (identificagao do PPE que permite a sua rastreabilidade;
sempre que necessario, para a identificagdo do PPE, pode ser incluida umaimagem
colorida de nitidez suficiente): 3663602671718.

O objeto da declaracao descrita no ponto 4 esta em conformidade com a
legislagdo comunitaria aplicavel em matéria de harmonizagao: Equipamentos
de Protec&o Individual REGULAMENTO (UE) 2016/425.

Referéncias para as normas harmonizadas pertinentes utilizadas, incluindo
adata danorma, ou aoutras técnicas, incluindo
a data das especificacoes, em relacdo aos quais é declarada conformidade:
EN420: 2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811: 1992.

Se aplicavel, o org: do CTC, 0075 realizado o ensaio do tipo
UE (Modulo B) e emitido o certificado do ensaio do tipo UE
0075/2898/162/12/18/2996.

Guarde los )quantes en un entorno adecuado, limpio y con una ventilacién adecuada,

EE|EJE deben desecharse de
acuerdo con Ias dlsposmlones locales, teniendo en cuenta el reciclaje de materiales
si procede.

EE Declaracion de conformidad CE

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LAUE
Equipo de proteccion personal
NORMATIVA (UE) 2016/425
EPI Guante de mano y antebrazo de PVC resistente al agua, KF400:

Nombre y direccion del fabricante y, si procede, su representante autorizado:
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Esta declaracion de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva
del fabricante:

Objeto de la declaracion (identificacion de EPI que permite la trazabilidad; donde
sea necesario para la identificacion de EPI, puede incluirse unaimagen en color con
claridad suficiente): 3663602671718.

El objeto de la declaracion descrita en el punto 4 esta en conformidad conla
correspondiente legislacion de armonizacion de la Union: Equipo de proteccion
personal NORMATIVA (UE) 2016/425.

Referencias a normas armonizadas utilizadas, incluidala fecha de lanorma
oreferencias alaotras especlflcaclones técnicas, incluidalafecha de

las especificaciones, en relacion a cuya conformidad se declara: EN420:
2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811: 1992.

Si procede, el organismo notificado CTC, 0075 realizo el examen tipo de laUE
(Modulo B) y emitio el certificado de examen tipo de laUE
0075/2898/162/12/18/2996

Assinado por e em nome de:
Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Eric Capotummino
Diretora de qualidade do Grupo Data de emiss&o: 17/12/2019

B | Giivenlik talimatlari

CAT. Il

Bu eldiven yalnizca bu kullanma kilavuzunda belirtilen risk ve tehlikelere karsi
koruma saglar. Bu eldiven Genel gereklilikler ve test yontemleri ve varsa bu kullanma
kilavuzunun Kullanim Bélumiinde anilan diger standartlar uyarinca test edilmistir.
Belirlenen performans seviyeleri gecerli standartlarca tanimlanan kosullara uygun
sekilde gerceklestirilen testlerden elde edilmistir. Beyan edilen performans seviyeleri
yalnizca yeni eldivenler icin gecerlidir.

Eldivenleri atesten uzak tutun.

E Uriin aciklamasi

Uriin Adr: Suya dayanikli PVC eldiven
Eldiven Referansi: KF400

Meveut Slctiler: o(L)

Malzeme: Astar: %72 Polyester, %28 Pamuk,

Kaplama: %100 PVC.
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Iﬂ EN388: 2016 Mekanik risklere kargi koruyucu
LI/ eldivenler

4121X

L— P TDM Kesime Direnci
Delinme Direnci

Yirtima Direnci

Bicakla Kesilme Direnci

Asinma Direnci
Yukaridaki piktogram bu eldivenin EN388:2016 standardina uygun olarak Mekanik
Risklere karsi koruma sagladigini géstermektedir. Sayilar performans seviyesini
belirtir.
0: Eldivenin belli bir kisisel tehlike icin minimum performans seviyesinin altinda
oldugunu belirtir.
X: Eldivenin teste tabi tutulmadigini veya test yénteminin eldiven tasarimi ya da
malzemesi icin uygun gérinmedigini belirtir.
Performans detaylari icin lutfen Ek Sekil 02'ye bakin.
Makinelerin hareketli parcalarina takiima riski bulundugunda bu eldivenlerin
kullaniimasi uygun degildir.

EN20811:1992 Kumaglar - Su gecisine karsi direncin
belirlenmesi - Hidrostatik basing testi

® Appendix ® Anhang @ Anexo
© Annexe @ Ane; © Ek
@ Zalacznik @ Apéndice

@ Fig 02® Fig. 02@ Rys. 02 ® Abb. 02® Fig. 02® Fig. 02 ® Fig. 02® Sekil 02
@ Table 2.1 @ Tableau 2.1 @ Tabela 2.1 @ Tabelle 2.1 @ Tabelul 2.1 @ Tabla 2.1
@Tabela2.1@Tablo 2.1
®© Levels of performance @ Niveaux de performances @ Poziomy wydajnosci
@ Leistungsniveaus @ Niveluri de performanta @ Niveles de rendimiento
@ Niveis de penho @ Performans seviyeleri
© Level ® Niveau @ Poziom
OTest@ Test@ Test @ Test @ Test @ Prueba @ Teste | @ Level @ Nivelul @ Nivel
D Test @ Nivel @ Seviye
2 3 4

1

@ Abrasion resistance (number of rubs) @ Résistance
al'abrasion (nombre de frottements) @ Odpornos¢ na
Scieranie (liczba potarc) @ Abriebfestigkeit (Anzahl der
Reibungen) @ Rezistenta la abraziune (numar de frecari)|
@ Resistencia a la abrasion (nimero de frotamientos)
@ Resisténcia a abrasao (numero de friccées) @ Asinmal
direnci (strtme sayisi)

@ Coupe test: Blade cut resistance (index) @ Essai de
coupure : résistance aux coupures par lame (index)
@ Test odpornosci na ciecie: Opornos¢ na ciecie
ostrzem (indeks) @ Schneidtest: Klingenschnittfestigkeit
(Index) @ Test de taiere: Rezistenta la taierea cu lama
(indice) @ Prueba de corte: Resistencia a cortes con
cuchilla (indice) @ Teste de corte: Resisténcia ao corte
por lamina (indice) @ Kesme testi: Bigakla kesilime
direnci (katsayi)

@ Tear resistance (N) @ Résistance aux déchirures
(N) @ Odpomnos¢ na rozdarcia (N) @ ReiRfestigkeit (N)

00 | 500 |2000{8000( -

N

25|50 (10,0|20,0

Bakim ve muhafaza

Hasarli olmadiklarindan emin olmak i¢in hem yeni hem de kullaniimis eldivenlerin
dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Asinmis ve yikanmis eldivenlerin performans
ozellikleri yeni eldivenlerden farkli olabilir.

Eldivenleriiyi havalandiriimis, uygun ve temiz bir ortamda, dogrudan guines 1sigina
maruz kalmayacak sekilde saklayin. Eldivenler ve ambalajlari yerel hikkiimlere uygun
sekilde, varsa malzeme geri donlistim olanaklari géz éntinde bulundurularak bertaraf
edilmelidir.

E AT uygunluk beyani

AB UYGUNLUK BEYANI

Kisisel Koruyucu Donanim
YONETMELIK (AB) 2016/425

KKD Suya dayanikli PVC eldiven, KF400:

Uretici adi ve adresi ve varsa yetkili temsil Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175€, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Bu uygunluk beyani ureticinin yegane sorumlulugu altinda yayinlanmistir:
Beyan konusu (izlenebilirfige izin veren KKD tanitimi; KKD tanitimi icin gerekli
oldugunda yeterli netlikte renkli bir resim eklenebilir): 3663602671718.

Madde 4'te tarif edilen beyan konusuiilgili Birlik uyumlastirma mevzuatiyla
uyumludur: Kisisel Koruyucu Donanim YONETMELIGI (AB) 2016/425.

Uygunlugun beyan edildigi ilgili uyumlastirimis standartlara (standart tarihi
dahil olmak uizere) atiflar veya diger teknik spesifikasyonlara (spesifikasyon
tarihi dahil olmak tizere) atiflar: EN420: 2003+A1:2009, EN388: 2016, EN20811:
1992.

Uygulanabilir oldugu durumlarda, CTC, 0075 onayl kurulusu AB tip

Eldiven Referansi Kumasin Gegirgenlik Basinci (mmH20) © Rezistenta la rupere (N) @ Resistencia al rasgado 1025|5075 -
1 2479 (N) @ Resisténcia a rasgées (N) @ Yirtima direnci (N)
2 2744 © Punctureresistance (N) @ Résistance ala
3 2570 perforation (N) @ Opornos¢ na przebicie (N)
4 2795 @aD’_l:lrchstoBf.estigkeit N)® Rezifltentan la géyrirg (N) | 20 | 60 | 100|150 | -
© Resistencia alaperforacion (N) @ Resisténciaa
orta:’ama gggg perfuragées (N) @ Delinme direnci (N)

@ Table 2.2@ Tableau 2.2 @ Tabela 2.2 @ Tabelle 2.2 ® Tabelul 2.2® Tabla 2.2
@Tabela2.2@Tablo 2.2
@ Levels of performance for TDM: cut resistance test @ Niveaux de
performances pour TDM : test de résistance aux coupures @ Poziomy
wydajnosci TDM: test odpornosci na cigcie @ Leistungsniveau fur TDM:
Schnittfestigkeitsstest @ Niveluri de performanta pentru TDM: testul rezistentei
lataiere @ Niveles de rendimiento para TDM: prueba de resistencia de corte
@ Niveis de desempenho para TDM: teste de resisténcia ao corte ® TDMigin
erformans seviyeleri: kesilme direnci testi
@ Level @ Niveau @ Poziom @ Level @Nivelul®Nivel | A | g [ c|[p | E| F
@ Nivel @ Seviye
© TDM: cut resistance (N) @ TDM : résistance aux
coupures (N) @ TDM: opornosé na ciecie (N) @ TDM:

fffffff incelemesini (Modiil B} gerceklestirmisve AB tip' ifikasint

gekl
yayinlamistir. 0075/2898/162/12/18/2996

Adinaimzaatilan taraf:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

Eric Capotummino
Grup Kalite Direktért Yayin tarihi: 17/12/2019

Schnittfestigkeit (N) @ TDM: rezistenta |a taiere (N) 2|5(10|15|22|30
@ TDM: resistencia a cortes (N) @ TDM: Resisténcia ao
corte (N) @ TDM: kesilme direnci (N)
er * Fabricant « Prod « Producator « Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

@ www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

e

Pour consulter les manuels d’instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products

KNG2023541_ONLINE.indd 2

www.castorama.pl

Aby zapoznaé¢ sie z instrukcja obstugi online, odwiedz strong
www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni online,
vizitati www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.es

Para los de instrucci en linea,
visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugées online,
visite www.kingfisher.com/products

Ithalatci Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No:5
34788 Tasdelen/Gekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

®© © 06 6 6

Kullanim kilavuzuna internet lizerinden ulagmak ici
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parga temini igin asagida yer alan Kogtas
Musteri Hatti ve Kogtas Genel Mudurlik irtibat bilgilerinden faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HIZMETLERI
0850 209 50 50
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