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Memòria 

1. Antecedents  
Les canals metàl·liques per al desguàs d’aigües pluvials de les cobertes del Palau núm. 8 estan 

deteriorades pel pas del temps. En el seu moment es van tractar amb pintures de cautxú i puntualment s’hi 

han fet treballs de manteniment i reparació amb la mateixa tècnica, encara que els materials aplicats són de 

diferents fabricants, la qual cosa no és necessàriament negativa, ja que la causa principal del deteriorament 

del revestiment és el seu envelliment pel pas del temps i l’exposició a la radiació ultraviolada, augmentat per 

l’estancament de petites quantitats d’aigua fins a la seva evaporació com a conseqüència de l’escàs 

pendent de les canals. 

1.1 Comprovació de la idoneïtat dels elements d’evacuació 

Dimensionament dels elements d’acord amb el CTE HS 5 Evacuació d’aigües. 

Intensitat pluviomètrica. Referència CTE, secció HS 5 Evacuació d’aigües 
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Barcelona, zona B, isohieta 60, intensitat pluviomètrica 135.  

Boneres. Referència CTE, secció HS 5 4.2.1 Dimensionament 

 
Si ens atenem a aquesta recomanació tècnica, i tenint en compte les cobertes, cal entendre que s’hauria de 
dotar d’una bonera cada 150 m² de coberta que aboca en una canal. 

Canalons en funció de la superfície de les cobertes. Referència CTE, secció HS 5 4.2.2 Dimensionament 

 
Superfície de la coberta - secció del canaló. Considerem el pendent mínim un 0,5 %. La intensitat 
pluviomètrica, 135 / 100 = 1,35 × 135 = 182,25 ~ 185, per la qual els correspondria una secció de 200 mm. 
Com que la secció és rectangular, la dimensió aconsellada seria de 200:1,10, que equival a un diàmetre de 
canaló semicircular de 182 mm ~ 520 mm². Els canalons actuals estan entre els paràmetres indicats. 

Baixants. Els baixants són de 200 mm de diàmetre, pel que estan dins dels paràmetres recomanats  
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Conclusió: Dels tres elements que componen el sistema actual d’evacuació d’aigües pluvials, atenent a les 

recomanacions del CTE, s’hauria de millorar i augmentar el nombre de boneres, intercalant-les entre els 

baixants existents. 

2. Estat actual dels elements d’evacuació 
Boneres de baixants 

Agafant com a referència les dades que figuren a la memòria, es desprèn que, si s’augmenta el nombre de 

boneres, obtindrem paràmetres assimilables als que assenyala el CTE perquè es consideri que l’evacuació 

d’aigües pluvials està raonablement dissenyada segons les disposicions vigents actualment, i només en cas 

de pluges molt per damunt del que es recomana tècnicament posarien en risc l’eficàcia del sistema. 

Establint el mateix raonament, els baixants actuals de 200 mm sobrepassen els paràmetres recomanats pel 

CTE, pel que no cal cap actuació.   

Canals 

En algunes parts, i a simple vista, es detecta que no hi ha el tractament esmentat, s’hi aprecien bosses, i en 

altres s’hi poden veure com s’ha rovellat la planxa metàl·lica galvanitzada amb què va ser construïda la 

canal. 

   

 
 
Per resoldre aquesta situació, es creu convenient dur a terme les actuacions següents: 
 
Impermeabilització de la canal, amb el segellament previ de la superfície entre les ales de la canaló i la doble 
planxa de la coberta. 
 
Cúpula 
 
En algunes parts, i a simple vista, es detecta que no hi ha el tractament esmentat, s’hi aprecien bosses. 
 
Per resoldre aquesta situació, es creu convenient dur a terme les actuacions següents: 
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Impermeabilització de la superfície, amb la neteja prèvia de la superfície.  
 
Construcció de boneres complementàries per augmentar els punts de desguàs.  


